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SERIE e-SV™
HYDRAULISKT PRESTANDAOMRÅDE VID 50 Hz

0
6

0
9

1
_

B
_

C
H

Q [m
3
/h]0.7 0.80.9 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 70 80 90 2001 10 100

H
 [

m
]

3

4

5

6

8

20

30

40

50

60

80

200

300

400

500

10

100

Q [US gpm]4 5 6 8 20 30 40 50 60 80 200 300 400 500 600 80010 100

H
 [

ft
]

20

30

40

50

60

80

200

300

400

500

600

800

10

100

1000

Q [l/min]20 30 40 50 60 80 200 300 400 500 600 800 2000 3000100 1000

Q [Imp gpm]3 4 5 6 8 20 30 40 50 60 80 200 300 400 500 60010 100

1
S

V

3
S

V

5
S

V

1
0
S

V

1
5
S

V

2
2
S

V

1
2
5
S

V

3
3
S

V

4
6
S

V

6
6
S

V

9
2
S

V

Lowara, e-SV, HYDROVAR och Xylect är varumärken som tillhör Xylem Inc. eller något av dess dotterbolag.
Alla andra varumärken eller registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.
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MARKNADSOMRÅDEN

•	 Hushåll
•	 Jordbruk
•	 Lätt industri
•	 Vattenbehandling
•	 Värme- och kylsystem.

 HYDRAULDEL HELT TILLVERKAD AV ROSTFRITT 
STÅL I STANDARDVERSIONEN 1, 3, 5, 10, 15 
och 22 m3/tim

 MEKANISK STANDARDTÄTNING KAN BYTAS UT 
UTAN ATT MOTORN TAS BORT FRÅN PUMPEN 
(GÄLLER FÖR 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92 OCH 
125SV)

 STANDARDMOTOR

  KAN ANVÄNDAS MED HYDROVAR TM 
ELLER e-SM DRIVE STYRSYSTEM FÖR 
AT T  STYRA  PUMPDRIF TEN  UT I FRÅN 
S Y S T E M F Ö R H Å L L A N D E N  O C H 
ENERGIBESPARING

SERIE e-SV™ – VERTIKAL FLERSTEGSPUMP
ALLMÄN INTRODUKTION

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Hantering av vatten utan suspenderade fasta äm-
nen i bostäder och industri- och jordbrukssektorn.

• Tryckstegring och vattenförsörjningssystem.
• Bevattningssystem.
• Tvättanläggningar.
• Vattenbehandlingsanläggningar.
• Hantering av måttligt aggressiva vätskor, deminera-

liserat vatten, vatten- och glykolblandningar o.s.v.
• Cirkulation av varmt och kallt vatten för uppvärm-

ning, nedkylning och luftkonditioneringssystem.
• Matning av varmvattenberedare.
• Läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrier.

SPECIFIKATIONER

PUMP
• Flöde: upp till 160 m3/tim.
• Uppfordringshöjd: upp till 330 m.
• Temperatur hos pumpad vätska:
- från -30 °C till 120 °C för standardversion.  
• Maximalt drifttryck:
- 1, 3, 5, 10, 15, 22SV med ovala flänsar: 
16 bar (PN 16) vid 50 °C.
- 1, 3, 5, 10, 15, 22SV med runda flänsar eller Victaulic®, 

klämma eller kopplingar DIN 11851: 25 bar (PN 25) vid 
50 °C.

- 33, 46SV: 16, 25, 40 bar (PN 16, PN 25 eller PN 40) vid 50 °C.
- 66, 92, 125SV: 16 eller 25 bar (PN 16 eller PN 25) vid 

50 °C.
• Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 

9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A).
• Rotationsriktning: medurs när du tittar på pumpen 

uppifrån (markerad med en pil på adaptern och på 
kopplingen).

MOTOR
• Kortsluten burlindad motor, kapslat utförande med extern 

ventilation.
• Skyddsklass IP55.
• Isolationsklass 155 (F).
• Prestanda enligt EN 60034-1.
• Standardspänning:
  - 1-fas-version:
    220–240 V, 50 Hz.
  - 3-fas-version:
    220–240/380–415 V 50 Hz för effekt upp till 3 kW,
    380–415/660–690 V 50 Hz för effekt över 3 kW.

e-SV pumpen är en ej självfyllande vertikal flerstegspump 
som är ansluten till en standardmotor. 
Hydrauldelen hålls på plats mellan det övre höljet och 
pumphuset med hjälp av dragstänger. Pumphuset kan fås 
i olika konfigurationer och med olika typer av anslutningar. 
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EGENSKAPER HOS SERIE 1, 3, 5, 10, 15 OCH 22SV

• Vertikal flerstegs centrifugalpump. Alla metalldelar 
som är i kontakt med den pumpade vätskan är gjorda i 
rostfritt stål.

• Följande versioner finns:
   - F: runda flänsar, ut- och inloppsanslutningar i 

ledningen, AISI 304.
   - T: ovala flänsar, ut- och inloppsanslutningar i 

ledningen, AISI 304.
   - R: runda flänsar, utloppsanslutningen över 

inloppsanslutningen, med fyra justerbara lägen, AISI 304.
   - N: runda flänsar, ut- och inloppsanslutningar i 

ledningen, AISI 316.
   - V, P: Victaulic® kopplingar, ut- och 

inloppsanslutningar i ledningen, AISI 316.
   - C: klämkopplingar (DIN 32676), ut- och 

inloppsanslutningar i ledningen, AISI 316.
   - K: gängade kopplingar, (DIN 11851), ut- och 

inloppsanslutningar i ledningen, AISI 316.
• Minskat axialtryck gör att det kan användas 

standardmotorer som är lätta att få tag på ute på 
marknaden.

• Mekanisk tätning enligt EN 12756 (före detta DIN 
4960) och ISO 3069 för serie 1, 3 och 5SV samt 10, 15 
och 22SV (≤ av 4 kW).

• Balanserad mekanisk tätning enligt EN 12756 
(före detta DIN 24960) och ISO 3069 som kan bytas 
ut utan att ta bort motorn från pumpen för 
serie 10, 15 och 22SV (≥ av 5,5 kW).

• Tätningskammare som är konstruerad för att förhindra 
ackumulering av luft i det kritiska området bredvid den 
mekaniska tätningen.

• En andra plugg finns för serie 10, 15 och 22SV.
• Versioner med runda flänsar som kan anslutas till 

motflänsar enligt EN 1092.
• Gängade, ovala motflänsar tillverkade av rostfritt stål 

är standard för T-versionerna.
• Runda motflänsar tillverkade av rostfritt stål för 

versionerna F, R och N finns på beställning.
• Enkelt underhåll. Inga specialverktyg krävs för 

montering eller demontering.
• Pumparna för versionerna F, T, R och 

N är certifierade för användning med 
dricksvatten (certifierade WRAS och ACS).

• Standardversion för temperaturer från -30 °C till +120 °C.

EGENSKAPER HOS SERIE 33, 46, 66, 92 OCH 125SV

• Följande versioner finns:
   - G: Vertikal flerstegs centrifugalpump med pumphjul, 

diffusorer och yttermantel helt tillverkade av rostfritt stål och 
med pumphus och motoradapter tillverkade av gjutjärn.

   - N, P: version helt tillverkad av rostfritt stål AISI 316.
• Innovativt kompensationssystem för axiell belastning på 

pumpar med högre uppfordringshöjd. Detta säkerställer 
minskat axialtryck och gör att det kan användas 
standardmotorer som är lätta att få tag på ute på 
marknaden.

• Balanserad mekanisk tätning enligt EN 12756 
(före detta DIN 24960) och ISO 3069 som kan bytas 
ut utan att ta bort motorn från pumpen.

• Tätningskammare som är konstruerad för att förhindra 
ackumulering av luft i det kritiska området bredvid den 
mekaniska tätningen.

• Pumparna för versionerna G och N 
är certifierade för användning med 
dricksvatten (certifierade WRAS och ACS).

• Standardversion för temperaturer från -30 °C till +120 °C.
• Pumphus utrustat med kopplingar för installation 

av manometrar på flänsarna på både inlopps- och 
utloppssidan.

• Inloppsanslutningar med runda flänsar som kan 
anslutas till motflänsar enligt EN 1092.

• Mekanisk robusthet och enkelt underhåll. Inga 
specialverktyg krävs för montering eller demontering.

FINNS PÅ BESTÄLLNING
Det går att beställa specialversioner för flera användningsområden. Se sid. 136 för ytterligare information.

Pumpens inloppstryck tillsammans med vattnets statiska tryck inuti pumpen får inte överskrida det nominella trycket 
(PN). Användning av andra motorer än de levererade kan begränsa inloppstrycket. 
Kontakta i detta fall kundservice.
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CARATTERISTICHE GENERALI 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 SV 2 POLI 50 Hz
   

 

 Max. flödeskapacitet (m³/tim) 1,7 3 5,5 10,5 16,5 20,5 31 43 72 90 120

 Flödesområde (m³/tim) 0,7÷2,4 1,2÷4,4 2,4÷8,5 5÷14 8÷24 11÷29 15÷40 22÷60 30÷85 45÷120 60÷160

 Max. uppfordringshöjd (m) 230 250 250 250 250 260 300 360 230 210 220

 Motoreffekt (kW) 0,37÷2,2 0,37÷3 0,37÷5.5 0,75÷11 1,1÷15 1,1÷18,5 2,2÷30 3÷45 4÷45 5,5÷45 7,5÷55

 Max. h (%) hos pump 50 60 70 71 72 73 77 79 78 80 78

 Standardtemperatur (°C)

 1-125sv_2p50-sv_b_tg

33SV 46SV 66SV 92SV 125SV

-30  +120

1SV 3SV 5SV 10SV 15SV 22SV

VERSIONI 33-46-66-92-125SV

33SV 46SV 66SV 92SV 125SV
G

N

P  HELT AV ROSTFRITT STÅL AISI 316.
 INLOPPSANSLUTNING, RUNDA FLÄNSAR, PN40. 

• = Tillgänglig.             Se specifik katalog för versionerna P.  33-125sv_2p50-sv_a_tc

 HELT AV ROSTFRITT STÅL AISI 316, INLOPPSANSLUTNING, RUNDA FLÄNSAR, 
PN16, PN25 ELLER PN40 BEROENDE PÅ ANTAL STEG OCH MODELL. • • • • •

• • • • •

TYP
2 POLER SV 

• • • • •
 PUMPHUS AV GJUTJÄRN, HYDRAULDEL AV ROSTFRITT STÅL, 
INLOPPSANSLUTNING, RUNDA FLÄNSAR, PN16, PN25 ELLER PN40 
BEROENDE PÅ ANTALET STEG OCH MODELL.

DIAGRAM ÖVER VERSIONER

VERSIONI 1-22SV
   

1SV 3SV 5SV 10SV 15SV 22SV
F  AISI 304, PN25. Inloppsanslutningar, runda flänsar • • • • • •
T  AISI 304, PN16. Inloppsanslutningar, ovala flänsar • • • • • •
R  AISI 304, PN25. Utloppsanslutning över inloppsanslutning, runda flänsar • • • • • •
N  AISI 316, PN25. Inloppsanslutningar, runda flänsar • • • • • •
V  AISI 316, PN25. Victaulic® kopplingar • • • • • •
P  AISI 316, PN40. Victaulic® kopplingar • • • • • •
C  AISI 316, PN25. Klämkopplingar (DIN 32676) • • • • • •
K  AISI 316, PN25. Gängade kopplingar (DIN 11851) • • • • • •

• = Tillgänglig.        Se specifik katalog för versionerna P. 1-22sv_2p50-sv_b_tc

TYP
2 POLER

VERSIONER 1, 3, 5, 10, 15 OCH 22SV

VERSIONER 33, 46, 66, 92 OCH 125SV

ALLMÄNNA EGENSKAPER
2 POLER e-SV
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TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖR FLERSTEGSPUMPAR I SERIE e-SV™
VATTENFÖRSÖRJNING OCH 
TRYCKSTEGRING
• Tryckstegring i byggnader, hotell, bostadshus.
• Tryckstegringsstationer, försörjning av vattennätverk.
• Tryckstegringsanläggningar.

VATTENBEHANDLING
• Ultrafiltreringssystem.
• System för omvänd osmos.
• Avhärdare och demineralisering.
• Destillationssystem.
• Filtrering.

LÄTT INDUSTRI
• Tvätt- och rengöringsanläggningar (tvätt och avfettning 

av mekaniska delar, tunnlar för bil- och lastbilstvätt, tvätt 
av kretsar i elektronikindustri).

• Kommersiella tvättanläggningar.
• Pumpar för brandbekämpningssystem.

LÄKEMEDELS-, LIVSMEDELS- OCH 
DRYCKESINDUSTRIER
• Produktionsanläggningar med specifika sanitära krav.

BEVATTNING OCH JORDBRUK
• Växthus.
• Fuktare.
• Sprinklerbevattning.

UPPVÄRMNING, VENTILATION OCH 
LUFTKONDITIONERING (HVAC)
• Kyltorn och -system.
• Temperaturkontrollsystem.
• Kylskåp.
• Induktionsuppvärmning.
• Värmeväxlare.
• Varmvattenberedare, vattencirkulation och uppvärmning.
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IDENTIFIKATIONSKOD

SERIE 1, 3, 5, 10, 15 OCH 22SV

EXEMPEL: 22SV10F110T
Elektropump i serie e-SV, flödeshastighet 22 m3/tim, 10 pumphjul, version F (AISI 304), runda flänsar, märkeffekt för motor 11 kW, 2 poler, frek-
vens 50 Hz, 3-fas.

SERIE 33, 46, 66, 92 OCH 125SV

EXEMPEL: 125SV8/2AG550T
Elektropump i serie e-SV, flödeshastighet 125 m3/tim, 8 pumphjul, av vilka 2 har en mindre ytterdiameter (typ A), version G (AISI 304/gjutjärn), 
runda flänsar, märkeffekt för motor 55 kW, frekvens 50 Hz, 3-fas.

2 2 S V 1 0 F L 1 1 0 T

Flödeshastighet 
[1 eller 2 siffror]
22 = m3/tim

Serienamn [2 siffror]
SV

Motordrift [1 siffra]
Noll = Standardversion
H = Utrustad med HYDROVAR 
X = Andra drivenheter
E = e-SM

Antal pumphjul [2 siffror]
02 = 2 pumphjul

Standardversion [1 siffra]
F = AISI 304, runda flänsar (PN 25)
T = AISI 304, ovala flänsar (PN 16)
R = AISI 304, utloppsanslutning över inloppsanslut-
ning, runda flänsar (PN 25)
N = AISI 316, runda flänsar (PN 25)
V = AISI 316, Victaulic® kopplingar (PN 25) 
P = AISI 316, Victaulic® kopplingar (PN 40) 
C = AISI 316, klämkopplingar DIN 32676 (PN 25) 
K = AISI 316, gängade kopplingar DIN 11851 (PN 25) 

Specialversion [1 siffra]
Noll = Standardversion
L = låg NPSH, runda flänsar, PN 25 (versioner F och N)
H = hög temperatur 150 °C, runda flänsar, PN 25 
(versioner F och N)
B = hög temperatur 180 °C, runda flänsar, PN 25 
        (version N)
E = passiverad och elektropolerad
        (versioner N, V, C och K) 
W = hög temperatur 150 °C och låg NPSH
Y = hög temperatur 180 °C och låg NPSH
U = passiverad, elektropolerad och låg NPSH
        (endast version N)
I = hög temperatur 150 °C, passiverad och elektro-

polerad (endast version N)
S = hög temperatur 180 °C, passiverad och elektro-

polerad (endast version N)
A = hög temperatur 150 °C, passiverad, elektropo-

lerad och låg NPSH
D = hög temperatur 180 °C, passiverad, elektropo-

lerad och låg NPSH
Motoreffekt [3 siffror]
kW x 10

Antal poler [1 siffra]
Null = 2 poler
4 = 4 poler
P = e-SM

Frekvens [1 siffra]
Null = 50 Hz
6 = 60 Hz
0 = e-SM

Extra beskrivning
Noll = Standardversion
_PMP = blottad pump
+PTC = PTC-givare
+MOH = motorvärmare
+PTH = motorvärmare och PTC-givare
/Bokstav tilldelad av tillverkaren
Övrigt = se sid. 56 och 96

Fas [1 siffra]
M = 1-fas
T = 3-fas

1 2 5 S V 8 / 2 A G L 5 5 0 4  T

Flödeshastighet 
[2 eller 3 siffror]
125  = m3/tim

Serienamn [2 siffror]
SV

Motordrift [1 siffra]
Noll = Standardversion
H = Utrustad med HYDROVAR 
X = Andra drivenheter

Antal pumphjul 
[1 eller 4 siffror]
8/2A = 8 pumphjul, av vilka 2 har en mindre 
ytterdiameter, typ A eller B

Standardversion [1 siffra]
G = AISI 304/gjutjärn, runda flänsar 

(PN16/25/40 beroende på modellen)
N = AISI 316/gjutjärn, runda flänsar 

(PN16/25/40 beroende på modellen)
P = AISI 316, runda flänsar (PN 40) 

Specialversion [1 siffra]
Noll = Standardversion
L = låg NPSH, runda flänsar (versioner G och N)
H = hög temperatur 150 °C, runda flänsar, PN 25 
        (versioner G och N)
B = hög temperatur 180 °C, runda flänsar, PN 25 (version N)
E = passiverad och elektropolerad (version N) 
W = hög temperatur 150 °C och låg NPSH
Y = hög temperatur 180 °C och låg NPSH
U = passiverad, elektropolerad och låg NPSH 
        (endast version N)
I = hög temperatur 150 °C, passiverad och elektropolerad
        (endast version N)
S = hög temperatur 180 °C, passiverad och elektropolerad 
        (endast version N)
A = hög temperatur 150 °C, passiverad, elektropolerad och 

låg NPSH
D = hög temperatur 180 °C, passiverad, elektropolerad och 

låg NPSH
Motoreffekt [3 siffror]
kW x 10

Antal poler [1 siffra]
Null = 2 poler
4 = 4 poler

Frekvens [1 siffra]
Null = 50 Hz
6 = 60 Hz

Extra beskrivning
Noll = Standardversion
_PMP = blottad pump
+PTC = PTC-givare
+MOH = motorvärmare
+PTH = motorvärmare och PTC-
givare
/Bokstav tilldelad av tillverkaren
Övrigt = se sid. 56

Fas [1 siffra]
M = 1-fas
T = 3-fas

EXEMPEL: 22SVE02F015P0M/2
Elektropump i serie e-SV, flödeshastighet 22 m3/tim, e-SM (SMART) koppling, 2 pumphjul, version F (AISI 304), runda flänsar, märkeffekt för 
motor 1,5 kW, motortyp e-SM, 1-fas, strömförsörjning e-SM 1x208-240.
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MÄRKPLÅT

  1 – Identifikationskod för mekaniskt tätningsmaterial
  2 – Kapacitetsområde
  3 – Uppfordringsområde
  4 – Min. uppfordringsområde (EN 60335-2-41)
  5 – Varvtal
  6 – Frekvens
  7 – Max. drifttryck 
  8 – Elektropumpens förbrukade effekt
  9 – Typ av pump/elektropump
10 – Identifikationskod för O-ringens material

TECKENFÖRKLARING
11 – Elektropump/pump-delnummer
12 – Skyddsklass
13 – Max. vätsketemperatur vid drift 
       (användningsområden enligt EN 60335-2-41)
14 - Nominell motoreffekt
15 – Nominell spänningsintervall
16 – Serienummer (datum + löpnummer)
17 – Max. vätsketemperatur vid drift 
       (andra användningsområden än EN 60335-2-41)
18 – Skylt om MEI (Förordning (EU) nr 547/2012)

1-22SV (ELEKTROPUMP) 33-125SV (ELEKTROPUMP)

1-22SV (PUMP) 33-125SV (PUMP)

REGULATION  (EU)
No. 547/2012

18
17
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SERIE 1, 3 OCH 5SV och SERIE 10, 15 OCH 22SV ≤ 4 kW 
TVÄRSNITT AV PUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MATERIALI  1-22 SV   VERSIONI    F-T-R
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
7  Bas  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Koppling    Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Isolering till pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

10  Mekanisk tätning  Silikonkarbid/kol/EPDM 
11  Elastomerer  EPDM
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid
14  Påfyllnings- och avtappningspluggar Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
15  Dragstänger  Galvaniserat stål  EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765)
16  Slitring  Teknopolymer PPS

 1-22sv-ftr-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MATERIALI  1-22SV  VERSIONI    N-V-C-K
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusor och övre avståndsbricka  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
7  Bas  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Koppling   Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Isolering till pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

10  Mekanisk tätning  Silikonkarbid/kol/EPDM 
11  Elastomerer  EPDM
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid
14  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
15  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
16  Slitring  Teknopolymer PPS

 1-22sv-nvck-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

VERSIONER N, V, C OCH K

VERSIONER F, T OCH R
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SERIE 10, 15 OCH 22SV ≥ 5,5 kW
TVÄRSNITT AV PUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MATERIALI  10-22 SV   VERSIONI    F-T-R
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
7  Bas  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Koppling   Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Tätningsplatta  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

10  Mekanisk tätning  Silikonkarbid/kol/EPDM 
11  Elastomerer  EPDM
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid
14  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
15  Dragstänger  Galvaniserat stål  EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765)
16  Slitring  Teknopolymer PPS
17  Tätningspackning  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304

 10-22sv-ftr-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MATERIALI  10-22SV  VERSIONI    N-V-C-K
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
7  Bas  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
8  Koppling   Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -
9  Tätningsplatta  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

10  Mekanisk tätning  Silikonkarbid/kol/EPDM 
11  Elastomerer  EPDM
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid
14  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
15  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
16  Slitring  Teknopolymer PPS
17  Tätningspackning  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  AISI 316

 10-22sv-nvck-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

VERSIONER N, V, C OCH K

VERSIONER F, T OCH R
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SERIE 33, 46, 66, OCH 92SV
TVÄRSNITT AV PUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

VERSION GMATERIALI 33-92SV   VERSIONI    G
  

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
1A  Nedre stöd  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1 - X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
7  Slitring
8  Koppling  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
9  Övre huvud  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35

9A  Isolering till pumphus  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
10  Mekanisk tätning
11  Elastomerer
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning
14  Bussning för diffusor
15  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Dragstänger  Galvaniserat stål  EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) -

 33-92sv-g-sv_a_tm

REF. 
NR.

REFERENSSTANDARDER

 Teknopolymer PPS

 Silikonkarbid/kol/EPDM
 EPDM

 Volframkarbid
 Kol

MATERIALI 33-92SV  VERSIONI  N

NAMN MATERIAL

EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (gjutstål AISI 316)
1A  Nedre stöd  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (gjutstål AISI 316)
2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Axel  Duplex rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)  UNS S 31803
6  Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
7  Slitring
8  Koppling  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
9  Övre huvud  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (gjutstål AISI 316)

9A  Isolering till pumphus  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (gjutstål AISI 316)
10  Mekanisk tätning
11  Elastomerer
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning
14  Bussning för diffusor
15  Fyll/avtapp/luftpluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

33-92sv-n-sv_a_tm

 Kol

REF. 
NR.

REFERENSSTANDARDER

 Teknopolymer PPS

 Silikonkarbid/kol/EPDM
 EPDM

 Volframkarbid

VERSION N
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SERIE 125SV
TVÄRSNITT AV PUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

VERSION GMATERIALI  125 SV   VERSIONI    G
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
1A  Nedre stöd  Rostfritt stål  EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304
2-3  Pumphjul, diffusor  Rostfritt stål  EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1 - X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

 Adapter (upp till 45 kW)  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
 Adapter (vid högre effekt)  Gjutjärn  EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)  ASTM A 536 80-55-06

7  Slitring
 Koppling (upp till 45 kW)  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
 Koppling (vid högre effekt)    Gjutjärn  EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)  ASTM A 536 80-55-06

9-9A  Toppdel, tätningshus  Gjutjärn  EN 1561-GJL-250 (JL1040)  ASTM Klass 35
10  Mekanisk tätning
11  Elastomerer
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning
14  Bussning för diffusor
15  Fyll/avtapp/luftpluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Dragstänger  Galvaniserat stål  EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) -
17  Adapterring  Rostfritt stål  EN 10213-GX5CrNi19-10 (1.4308)  AISI 304

 125sv-g-sv_a_tm

 Volframkarbid
 Kol

REF. 
NR.

REFERENSSTANDARDER

6

 Teknopolymer PPS

8

 Silikonkarbid/kol/EPDM
 EPDM

MATERIALI  125SV  VERSIONI    N
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
1A  Nedre stöd  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
2-3  Pumphjul, diffusor  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L
5  Axel  Duplex rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)  UNS S 31803

 Adapter  Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
 Adapter  Gjutjärn  EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)

7  Slitring
 Koppling   Gjutjärn  EN 1561-GJL-200 (JL1030)  ASTM Klass 25
 Koppling   Gjutjärn  EN 1563-GJS-500-7 (JS1050)

9-9A  Toppdel, tätningshus  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 
10  Mekanisk tätning
11  Elastomerer
12  Kopplingsskydd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304
13  Axelhylsa och bussning
14  Bussning för diffusor
15   Fyll/avtapp/luftpluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316
16  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431
17  Adapterring  Rostfritt stål  EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  ASTM CF8M (AISI 316) 

 125sv-n-sv_a_tm

 Volframkarbid
 Kol

REF. 
NR.

REFERENSSTANDARDER

6

 Teknopolymer PPS

8

 Silikonkarbid/kol/EPDM
 EPDM

VERSION N
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SERIE e-SV™
MEKANISKA TÄTNINGAR ENLIGT EN 12756

  

 
TENUTA MECCANICA  SV  COMBINAZIONI

TEMPERATURE
1 2 3 4 5

ROTATING PART STATIONARY PART ELASTOMERS SPRINGS OTHER COMPONENTS

Q1 B E G G Q1  B  E  G  G -30  +120

Q1 Q1 E G G Q1 Q1  E  G  G -30  +120
Q1 B V G G Q1  B V  G  G -10  +120

Q1 Q1 V G G Q1 Q1 V  G  G -10  +120
*Q1 C T G G Q1 C T  G  G    0  +120
*Q1 Q1 T G G Q1 Q1 T  G  G    0  +120

* Versions with anti-rotation lock pin of the fixed part. sv_tipi-ten-mec-en_b_tc

STANDARD MECHANICAL SEAL

OTHER TYPES OF AVAILABLE MECHANICAL SEAL

POSITION

( °C )
TYPE

MATERIALLISTA

TRYCK-/TEMPERATURBEGRÄNSNINGAR FÖR KOMPLETT PUMP
(TILLÄMPBAR MED NÅGON AV OVAN LISTADE TÄTNINGAR)

TÄTNINGSTYP

1, 3 OCH 5SV (alla modeller) 
10, 15 OCH 22SV ≤ 4 kW

10, 15 OCH 22SV ≥ 5,5 kW 33, 46, 66, 92 OCH 125SV

     

    
TENUTA MECCANICA  SV  MATERIALITENUTA MECCANICA  SV  MATERIALITENUTA MECCANICA  SV  MATERIALITENUTA MECCANICA  SV  MATERIALI

     Q     Q     Q     Q1111  :  Silicon Carbide              E             E             E             E     :  EPDM                     GGGG    :   AISI 316
     B     B     B     B    :  Resin impregnated carbon              V             V             V             V     :  FKM (FPM)
     C     C     C     C    :  Special resin impregnated carbon              T             T             T             T     :  PTFE

sv_ten-mec-en_b_tm

POSITION  1 - 2 POSITION  3 POSITION  4 - 5POSITION 1 – 2 POSITION 3 POSITION 4 – 5 

Kiselkarbid

Speciellt hartsimpregnerat kol
Hartsimpregnerat kol

POSITION

ROTERANDE DEL STATIONÄR DEL ELASTOMERER FJÄDRAR ÖVRIGA KOMPONENTER

TEMPERATUR

MEKANISK STANDARDTÄTNING

ÖVRIGA TYPER AV TILLGÄNGLIG MEKANISK TÄTNING

* Versioner med rotationsblockerande låsstift för den fasta delen.
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KOMPATIBILTETSTABELL FÖR MATERIAL SOM  
ÄR I KONTAKT MED DE VÄTSKOR SOM ANVÄNDS MESTTABELLA DI COMPATIBILITA' DEI MATERIALI A CONTATTO CON I PRINCIPALI LIQUIDI

VÄTSKA KONCENTRATION ELASTOM.

(%) (°C) (Kg/dm3) Standard N Standard N

Ättiksyra           80 -10 +70 1,05 • • • Q1BEGG E

Alkaliskt avfettningsmedel 5 80 • • • • Q1Q1VGG V

Aluminiumsulfat 30 -5 +50 2,71 • • Q1Q1EGG E

Ammoniak i vatten 25 -20 +50 0,99 • • • Q1BEGG E

Ammoniumsulfat 10 -10 +60 1,77 • • Q1Q1EGG E

Bensoesyra 70 0 +70 1,31 • • • Q1BVGG V

Borsyra mättad -10 +90 1,43 • • • Q1Q1VGG V

Butylalkohol 100 -5 +80 0,81 • • • • Q1BVGG V

Kaustiksoda 25 0 +70 2,13 • • • • Q1Q1EGG E

Kloroform 100 -10 +30 1,48 • • • • Q1BVGG V

Citronsyra 5 -10 +70 1,54 • • • Q1BEGG E

Rengöringsmedel 10 -5 +100 • • • • Q1Q1VGG V

Kopparsulfat 20 0 +30 2,28 • • Q1Q1VGG V

Skärvätska 100 -5 +110 0,90 • • • • Q1BVGG V

Avjoniserat, avsaltat vatten 100 -25 +110 1 • • • • Q1BEGG E

Denaturerad sprit   100 -5 +70 0,81 • • • • Q1BEGG E

Diatermisk olja 100 -5 +110 0,90 • • • • Q1BVGG V

Olje- och vattenemulsion valfri -5 +90 • • • • Q1BVGG V

Etylalkohol  100 -5 +40 0,81 • • • • Q1BEGG E

Etylenglykol 30 -30 +120 • • Q1BEGG E

Formaldehyd 100 0 +30 1,13 • • • • Q1Q1TGG T

Myrsyra       5 -15 +25 1,22 • • • Q1BEGG E

Glycerin 100 +20 +90 1,26 • • • • Q1BEGG E

Hydraulolja 100 -5 +110 • • • • Q1BVGG V

Saltsyra 2 -5 +25 1,20 • • Q1Q1VGG V

Natriumhydroxid 25 0 +70 • • • • Q1Q1EGG E

Järnsulfat 10 -5 +30 2,09 • • Q1BEGG E

Metylalkohol 100 -5 +40 0,79 • • • • Q1BEGG E

Mineralolja 100 -5 +110 0,94 • • • • Q1BVGG V

Salpetersyra     50 -5 +30 1,48 • • • Q1Q1VGG V

Perkloretylen 100 -10 +30 1,60 • • • • Q1BVGG V

Fosfater, polyfosfater 10 -5 +90 • • Q1Q1VGG V

Fosforsyra 10 -5 +30 1,33 • • Q1BEGG E

Propylalkohol (propanol) 100 -5 +80 0,80 • • • • Q1BEGG E

Propylenglykol 30 -30 +120 • • • • Q1BEGG E

Natriumbikarbonat 
(natriumkarbonat)

mättad • • Q1BEGG E

Natriumhypoklorit 1 -10 +25 • • Q1Q1VGG V

Natriumnitrat mättad -10 +80 2,25 • • • • Q1BEGG E

Natriumsulfat 15 -10 +40 2,60 • • • • Q1Q1EGG E

Svavelsyra   2 -10 +25 1,84 • • Q1BVGG V

Garvsyra 20 0 +50 • • Q1BEGG E

Vinsyra 50 -10 +25 1,76 • • • Q1Q1VGG V

Trikloretylen 100 -10 +40 1,46 • • • • Q1BVGG V

Urinsyra 80 -10 +80 1,89 • • • Q1BEGG E

Vegetabilisk olja 100 -5 +110 0,95 • • • • Q1BEGG E

Vatten 100 -5 +120 • • • • Q1BEGG E

Kondens 100 -5 +100 1 • • • • Q1BEGG E

Blandning av vatten, 
rengöringsmedel och mineraloljor 10 -5 +80 • • • • Q1Q1VGG V

tab-comp-sv-sv_b_tm

 Kontakta vårt försäljningsnätverk för mer information.

MIN./MAX. 
TEMP.

SPECIF. 
VIKT

REK. TÄTNING
1, 3, 5, 10, 15, 22 SV 33, 46, 66, 92, 125 SV

VERSION VERSION

Tabellen ovan visar materialens kompatibilitet beroende på den pumpade vätskan.
Kontrollera vätskans specifika vikt eller viskositet eftersom de kan påverka motorns ineffekt och den hydrauliska prestandan.
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SERIE e-SV™
MOTORER

1-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER

• Kortsluten burlindad motor, kapslat utförande med 
extern ventilation (TEFC).

• IP55 skyddsgrad.
• Isolationsklass 155 (F).
• Elektrisk prestanda enligt EN 60034-1.
• IE3 3-fas ytmonterade motorer ≥ 0,75 kW 

levereras som standard.
• IE-effektivitetsnivå enligt EN 60034-30:2009 och EN 

60034-30-1:2014 (≥ 0,75 kW).
• Metrisk packbox enligt EN 50262.
• PTC medföljer i motorer från 30 till 55 kW (en per fas, 

155 °C).

• 1-fas-version:
   0,37 till 2,2 kW (2 poler) 
   220–240 V, 50 Hz
   Inbyggd automatisk återställning av 

överbelastningsskydd upp till 1,5 kW. 
   För högre effekter ska skyddet ombesörjas av 

användaren.
• 3-fas-version:
   0,37 till 55 kW (2 poler) 
   220–240/380–415 V 50 Hz för effekt upp till 3 kW.
   380–415/660–690 V 50 Hz för effekt över 3 kW. 
   Överbelastningsskydd ska ombesörjas av användaren.

MOTORI MONOFASE PER SERIE 1-22 SV 50 Hz, 2 poli

PN In (A) Tn

kW 220–240 V µF V min.-1 ls / ln h % cosj Nm Ts/Tn Tm/Tn

0,37  SM71RB14/104 71R 2,79-2,85 14 450 2745 2,64 65,1 0,96 1,39 0,68 1,63
0,55  SM71B14/105 71 3,76-3,99 16 450 2820 3,72 68,9 0,91 1,86 0,61 2,00
0,75  SM80RB14/107 80R 4,90-4,85 20 450 2765 3,42 70,1 0,96 2,59 0,58 1,75
1,1  SM80B14/111 80 6,88-6,65 30 450 2800 3,89 74,7 0,96 3,75 0,46 1,72
1,5  SM90RB14/115 90R 9,21-8,58 40 450 2810 4,00 76,1 0,98 5,09 0,39 1,74
2,2  PLM90B14/122 90 12,5-11,6 70 450 2825 4,47 82,4 0,97 7,43 0,53 1,87

* R = Reducerade mått för motorhuset jämfört med axelförlängningen och flänsen. 1-22sv-motm-2p50-sv_b_te

ST
O

RL
EK

 IE
C*

U
tf

ör
an

de

KONDENSATOR DATA FÖR 230 V 50 HZ SPÄNNING

MOTORTYP

V1
8/

B1
4

MATNINGS-
STRÖM

Med direktiven ”Energianvändande produkter” (EuP 2005/32/EG) och ”Energirelaterade produkter” (ErP 2009/125/
EG) har Europeiska kommissionen fastställt krav för att främja användning av produkter med lägre effektförbrukning.

De olika övervägda produkterna omfattar 3-fas 50 Hz ytmonterade motorer med uteffekt från 0,75 till 375 
kW, även när de är inbyggda i andra produkter, med egenskaper enligt det som definieras med specifik förordning 
(EG) nr 640/2009 och (EU) nr 4/2014 för genomförande av kraven i direktiven EuP och ErP.

I enlighet med bestämmelserna har 3-fas 50 Hz ytmonterade motorer med uteffekt från 0,75 till 375 kW IE3 
som min. effektivitetsnivå eller IE2 utrustade med varvtalsreglerare. IE2-motorn kan levereras utan frekvensomvandlare 
eftersom skyldigheten att ha den anordningen relaterar till när motorn arbetar och inte när den släpps ut på marknaden.

Flerstegspumpar e-SV är utrustade med standardmotorer.

ErP 2009/125/EG
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SERIE e-SV™
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (upp till 22 kW)MOTORI TRIFASE PER SERIE 1-125 SV 50 Hz, 2 poli (fino a 22 kW)

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,75 82,5 83,1 81,3 82,8 82,7 80,1 82,6 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9
1,1 84,0 84,7 83,4 84,4 84,5 82,5 84,3 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4
1,5 85,6 86,5 85,8 85,9 86,4 84,9 86,0 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0
2,2 86,5 87,4 86,8 86,4 86,9 85,7 86,6 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0
3 87,2 88,5 88,3 87,5 88,2 87,5 87,5 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4
4 89,1 90,1 89,2 89,1 90,1 89,2 89,1 90,1 89,2 89,1 90,3 90,4 89,6 90,4 89,9 89,6 90,1 89,2

5,5 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 90,3 89,9 89,7 90,0 89,0 89,6 89,6 88,0
7,5 90,6 90,5 89,0 90,6 90,5 89,0 90,6 90,5 89,0 90,6 91,0 90,2 90,8 90,8 89,6 90,7 90,5 89,0
11 91,3 92,0 91,1 91,3 92,0 91,1 91,3 92,0 91,1 91,3 92,2 92,2 91,6 92,2 91,7 91,7 92,0 91,1
15 92,5 92,4 91,2 92,5 92,4 91,2 92,5 92,4 91,2 92,7 93,3 92,9 93,1 93,3 92,7 92,5 92,4 91,2

18,5 92,6 93,1 92,4 92,6 93,1 92,4 92,6 93,1 92,4 92,6 93,2 93,0 92,9 93,3 92,8 92,9 93,1 92,4
22 93,0 92,7 91,3 93,0 92,7 91,3 93,0 92,7 91,3 93,0 93,2 92,4 93,1 93,0 91,9 93,0 92,7 91,3

PN fN

kW Hz

0,37 71R
0,55 71
0,75 80
1,1 80
1,5 90R
2,2 90
3 100R
4 112R

5,5 132R
7,5 132
11 160R
15 160

18,5 160
22 180R

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V

kW

0,37 2,03 2,18 2,32 1,17 1,26 1,34 - - - - -
0,55 2,56 2,56 2,62 1,48 1,48 1,51 - - - - -
0,75 2,96 2,94 2,96 1,71 1,70 1,71 1,70 1,69 1,70 0,98 0,98
1,1 4,19 4,14 4,16 2,42 2,39 2,40 2,41 2,38 2,38 1,39 1,37
1,5 5,56 5,49 5,51 3,21 3,17 3,18 3,21 3,18 3,19 1,85 1,84
2,2 7,97 7,90 7,98 4,6 4,56 4,61 4,57 4,54 4,57 2,64 2,62
3 11,0 11,0 11,2 6,35 6,33 6,44 6,29 6,27 6,34 3,63 3,62
4 13,6 13,4 13,4 7,87 7,75 7,74 7,80 7,62 7,61 4,50 4,40

5,5 18,1 17,9 18,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,7 6,10 6,05
7,5 24,8 24,4 24,3 14,3 14,1 14,0 14,4 14,1 14,2 8,32 8,16
11 35,7 35,0 34,9 20,6 20,2 20,2 20,6 20,2 20,2 11,9 11,7
15 47,6 46,1 45,2 27,5 26,6 26,1 27,5 26,6 26,1 15,9 15,3

18,5 58,3 56,7 55,6 33,7 32,7 32,1 34,0 33,0 32,7 19,6 19,0
22 72,9 73,1 73,7 42,1 42,2 42,6 40,9 40,4 40,6 23,6 23,3

* R = Reducerade mått för motorhuset jämfört med axelförlängningen och flänsen. sv-IE3-mott22-2p50-sv_a_te

** Driftförhållanden avser endast motorn. Se gränser i användarmanualen avseende elektropumpen.

2950 ÷ 2960

Höjd över 
havet (m)

Min./max. 
omg.t

Nej

2825 ÷ 2850
2875 ÷ 2895
2870 ÷ 2900
2870 ÷ 2895
2880 ÷ 2900
2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2910
2880 ÷ 2910
2920 ÷ 2935

IN (A) min-1 °C

2745 ÷ 2800

≤ 1000 -15 / 40

2910 ÷ 2930
2940 ÷ 2950
2940 ÷ 2950

nN
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ll. Driftförhållanden **
V

D Y D Y

PLM180RB5/3220 E3 0,85 10,9 71,1 3,26 5,12
PLM160B5/3185 E3 0,88 9,81 59,9 2,81 4,53

3,46 4,59
PLM160B5/3150 E3 0,88 9,51 48,6 2,73 4,32

5,11
PLM132B5/375 E3 0,85 10,2 24,4 3,43 4,76
PLM132RB5/355 E3

V
1/

B5

0,85 10,5 18,1 4,74

PLM160RB5/3110 E3 0,86 9,89 35,9

PLM112RB14S6/340 E3 0,85 9,13 13,2 3,82 4,32
PLM100RB14/330 E3 0,79 7,81 9,93 4,26 3,94
PLM90B14/322 E3 0,80 8,77 7,28 3,72 3,70
SM90RB14/315 PE 0,80 8,80 4,96 4,31 4,10
SM80B14/311 PE 0,79 8,31 3,63 3,95 3,95
SM80B14/307 PE 0,78 7,38 2,48 3,57 3,75
SM71B14/305 0,74 5,97 1,85 3,74 3,56

Tm/Tn

SM71RB14/304

V
18

/B
14

2 50

0,64 4,35 1,37 4,14 4,10

TN

Modell cosj ls / lN Nm Ts/TN
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Data för 400 V/50 Hz spänningXylem Service Italia Srl
Org.nr 07520560967

Montecchio Maggiore  Vicenza - Italien Antal 
poler

Y 380 V Y 400 V Y 415 V Y 660 V Y 690 V

Verkningsgrad hN
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%

D 220 V D 230 V D 240 V D 380 V D 400 V D 415 V

IE
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SERIE e-SV™
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (från 30 till 55 kW)

Tabellen visar medelljudtrycksnivåer (Lp) uppmätta 
enligt A-kurvan (standard ISO 1680).
Bullervärdena uppmättes med 50 Hz motorn på 
tomgång med en tolerans på 3 dB(A).

MOTORBULLER FÖR MOTORER MED 2 POLER

 
RUMOROSITA'  MOTORI SV 2-POLI 50Hz

EFFEKT MOTORTYP
 

kW STORLEK IEC*

0,37 71R
0,55 71
0,75 80-80R
1,1 80
1,5 90-90R
2,2 90
3 100R
4 112R

5,5 132R
7,5 132
11 160R
15 160

18,5 160
22 180R
30 200
37 200
45 225
55 250

*R = Reducerad motorhusstorlek i förhållande till a 1-125sv_mott_2p50-sv_b_tr
xelförlängning och motsvarande fläns.

 

72
75
75

73
70
72

71
73
71

<70
<70
<70

<70
<70
<70

<70
<70
<70

BULLER
LpA 

dB

MOTORI TRIFASE PER SERIE 1-125 SV 50 Hz, 2 poli (da 30kW fino a 55kW)

PN

kW

30
37
45
55

PN fN

kW Hz

30 200
37 200
45 225
55 250

ATEX
PN

kW

30
37
45
55

** Driftförhållanden avser endast motorn. Se gränser i användarmanualen avseende elektropumpen. sv-IE3-mott55-2p50-sv_a_te

OBS: Observera gällande lokala föreskrifter och lagstiftningar angående bortskaffande av avfall.

2960 ÷ 2965

Höjd över 
havet (m)

Min./max. 
omg.t

77,6 74,6 46,1 45,0 2965 ÷ 2970
97,6 93,5 91,0 56,2 54,2

≤ 1000 -15 / 40 Nej
67,7 65,6 64,7 39,0 38,0 2960 ÷ 2970
80,1

IN (A) min-1 °C

55,1 53,5 52,7 31,7 31,0 2960 ÷ 2970

380 V 400 V 415 V 660 V 690 V nN

Spänning UN
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g.

Driftförhållanden **
V

D Y

W22 250S/M V1 55KW E3 0,89 7,90 177,1 2,80 2,90
W22 225S/M V1 45KW E3 0,88 8,00 144,7 2,70 3,20
W22 200L V1 37KW E3 0,86 7,30 119,2 2,60 2,90

Tm/Tn

W22 200L V1 30KW E3

V1 2 50

0,86 7,30 96,60 2,60 2,90

TN

Modell cosj ls / lN Nm Ts/TN

94,8

Tillverkare
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e
Data för 400 V/50 Hz spänningWEG Equipamentos Eletricos S.A.

Org.nr 07.175.725/0010-50
Jaragua do Sul – SC (Brasilien) Antal 

poler

95,2 94,5
95,1 95,0 94,9 95,4 95,3 94,9 95,5 95,3

94,7 93,9 93,1
94,8 94,9 94,6 95,1 95,1 94,6 95,3

93,9 92,6

3 Fr
ån

 
11

/2
01

4

94,4 94,0 93,5 94,6 94,0 93,3

4/4 3/4 2/4

94,0 94,0 93,1 94,1 94,0 92,8 94,2
4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

Verkningsgrad hN
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r

%

D 380 V D 400 V D 415 V

IEY 660 V Y 690 V
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TILLGÄNGLIGA SPÄNNINGAR
0,37 TILL 22 kW FÖR MOTORER I SERIE e-SV™, 2 POLER

Surface motors - Standard tensions offering
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PN   
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30 TILL 55 kW FÖR MOTORER I SERIE e-SV™, 2 POLER

Surface motors - Standard voltages offering -- Motori di superficie - specchietto tensioni disponibile
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PN     
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PN                       
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50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz

Toleranser för nominella spänningar
•	 50 Hz:

+/- 10 % av det enskilda spänningsvärdet på märk-
plåten.
+/- 5 % av spänningsvärdet på märkplåten.

•	 60 Hz:
+/- 10 % av spänningsvärdena på märkplåten.
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SERIE e-SV™
PUMPAR
Med direktiven ”Energianvändande produkter” (EuP 2005/32/EG) och ”Energirelaterade produkter” (ErP 2009/125/
EG) har Europeiska kommissionen fastställt krav för att främja användning av produkter med lägre effektförbrukning.

Bland de olika bedömda produkterna ingår även många pumptyper med de egenskaper som definieras av den specifika 
förordningen (EU) nr 547/2012 som implementerar kraven i direktiven EuP och ErP.

För vertikala flerstegspumpar (MS-V i förordningen) hänvisar effektivitetsbedömningen till:
• enbart pumpen och inte pumpen och motorn tillsammans (elektrisk motor eller förbränningsmotor);
• pumpar med ett nominellt tryck PN som inte överskrider 25 bar (2 500 kPa);
• pumpar konstruerade för drift vid ett varvtal på 2 900 varv/min (för elektropumpar innebär detta 50 Hz 2-poliga 

elektriska motorer); 
• pumpar med ett max. flöde på 100 m3/tim;
• användning med rent vatten vid en temperatur från -10 °C till 120 °C (testet utförs med kallt vatten vid en temperatur 

på max. 40 °C).

Förordningen fastställer även följande riktlinjer:

Förordning (EU) nr 547/2012 – Bilaga II – punkt 2 (Krav på produktinformation)

  1) Lägsta effektivitetsindex: se kolumn MEI i tabellerna i avsnittet Hydraulisk prestanda.

  2) “Riktmärket för de mest effektiva vattenpumparna är MEI  ≥  0,70”.

  3) Tillverkningsår: från januari 2013.

  4) Tillverkare: Lowara srl Unipersonale – org.nr 03471820260 – Montecchio Maggiore, Vicenza, Italien..

  5) Produktens typ: se kolumnen PUMPTYP i tabellerna i avsnittet Hydraulisk prestanda.

  6) Hydraulisk verkningsgrad (%) med optimerat/nedsvarvat pumphjul: anmärkningen gäller inte för dessa produkter. 

  7) Prestandakurvor för pumpen, inklusive verkningsgrad: se diagrammen Hydraulisk prestanda på följande sidor.

  8) ”Verkningsgraden för en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul mot en specifik driftpunkt är vanligen 
lägre än verkningsgraden för en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet 
anpassar kapaciteten mot en specifik driftpunkt, vilket resulterar i lägre energianvändning. Lägsta effektivitetsindexet 

(MEI) är baserat på maximal pumphjulsdiameter.”

  9) ”Driften av denna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs 

exempelvis genom användning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.”

10) Information om demontering, materialåtervinning och omhändertagande av uttjänta produkter: följ gällande lagar 

och lokal lagstiftning om källsortering. Se produktens driftanvisning. 

11) ”Avsedd endast för användning under – 10 °C”: anmärkningen gäller inte för dessa produkter.

12) ”Avsedd endast för användning över 120 °C”: anmärkningen gäller inte för dessa produkter.

13) Specifika instruktioner för pumpar enligt punkterna 11 och 12: gäller inte för dessa produkter.

14) ”Information om verkningsgrader finns på”: www.europump.org (avsnitt Ecodesign).

15) Diagram över verkningsgrader för MEI = 0,7 och MEI = 0,4 finns på www.europump.org/efficiencycharts eller 

http://europump.net/uploads/Fingerprints.pdf (se ”Vertikal flerstegspump 2 900 varv/min”).

ErP 2009/125/EG

från lägsta effektivitetsindex (MEI)
1 januari 2013 MEI ≥ 0,1

1 januari 2015 MEI ≥ 0,4
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SERIE 1, 3, 5SV
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1SV 3SV 5SV 2p 50 Hz

MEI ≥ l/min 0 12 20 25 30 35 40 45 50 60 73 100 120 141

m3/h 0 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,4 6,0 7,2 8,5

kW hk (1)

1SV02 0,37 0,5 0,70 12,2 12,2 11,5 10,7 9,5 7,9 6,0
1SV03 0,37 0,5 0,70 18,0 18,0 17,0 15,7 13,8 11,4 8,4
1SV04 0,37 0,5 0,70 23,7 23,5 22,1 20,4 17,9 14,6 10,6
1SV05 0,37 0,5 0,70 29,3 28,9 27,0 24,8 21,6 17,4 12,5
1SV06 0,37 0,5 0,70 34,8 34,2 31,7 28,9 25,0 20,0 14,0
1SV07 0,37 0,5 0,70 40,2 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 15,2
1SV08 0,55 0,75 0,70 48,1 47,9 45,2 41,8 36,8 30,4 22,4
1SV09 0,55 0,75 0,70 53,7 53,4 50,4 46,4 40,8 33,5 24,6
1SV10 0,55 0,75 0,70 59,4 59,0 55,5 51,0 44,7 36,6 26,6
1SV11 0,55 0,75 0,70 65,1 64,5 60,4 55,5 48,5 39,5 28,5
1SV12 0,75 1 0,70 73,3 73,1 69,3 64,3 57,1 47,6 35,7
1SV13 0,75 1 0,70 79,2 78,9 74,8 69,4 61,6 51,2 38,2
1SV15 0,75 1 0,70 90,9 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1
1SV17 1,1 1,5 0,70 105,2 104,9 100,0 93,1 82,6 68,6 51,2
1SV19 1,1 1,5 0,70 117,0 116,7 111,0 103,2 91,5 75,8 56,3
1SV22 1,1 1,5 0,70 134,6 134,1 127,4 118,1 104,4 86,1 63,5
1SV25 1,5 2 0,70 152,6 152,4 145,5 135,4 120,0 99,1 72,7
1SV27 1,5 2 0,70 164,3 164,0 156,4 145,4 128,8 106,1 77,5
1SV30 1,5 2 0,70 181,7 181,3 172,6 160,1 141,2 115,7 83,9
1SV32 2,2 3 0,70 197,2 197,1 188,4 175,8 156,5 130,0 96,3
1SV34 2,2 3 0,70 209,2 208,9 199,8 186,3 165,5 137,1 101,2
1SV37 2,2 3 0,70 225,9 224,9 216,1 201,9 179,3 148,1 108,7
3SV02 0,37 0,5 0,70 14,9 14,5 14,3 14,0 13,5 13,0 12,4 11,7 9,8 6,5
3SV03 0,37 0,5 0,70 22,0 21,2 20,8 20,3 19,6 18,7 17,7 16,6 13,7 8,6
3SV04 0,37 0,5 0,70 28,9 27,7 27,1 26,2 25,2 23,9 22,5 20,8 16,8 10,1
3SV05 0,55 0,75 0,70 37,2 36,4 35,8 35,0 33,9 32,6 31,1 29,2 24,5 16,2
3SV06 0,55 0,75 0,70 44,4 43,4 42,6 41,6 40,2 38,6 36,6 34,3 28,5 18,5
3SV07 0,75 1 0,70 52,5 51,8 51,0 50,0 48,7 47,0 45,0 42,5 36,1 24,6
3SV08 0,75 1 0,70 60,0 59,1 58,2 57,0 55,4 53,4 51,0 48,1 40,7 27,5
3SV09 1,1 1,5 0,70 67,7 66,8 65,8 64,5 62,8 60,6 57,9 54,6 46,4 31,6
3SV10 1,1 1,5 0,70 75,0 73,8 72,7 71,3 69,3 66,9 63,8 60,2 51,0 34,5
3SV11 1,1 1,5 0,70 82,3 81,0 79,7 78,0 75,8 73,1 69,7 65,7 55,5 37,4
3SV12 1,1 1,5 0,70 89,6 87,8 86,4 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1
3SV13 1,5 2 0,70 98,1 96,7 95,4 93,5 91,0 87,8 83,9 79,2 67,2 45,6
3SV14 1,5 2 0,70 105,6 104,1 102,5 100,4 97,7 94,2 89,9 84,8 71,8 48,5
3SV16 1,5 2 0,70 119,9 117,8 116,1 113,6 110,5 106,5 101,6 95,8 80,9 54,2
3SV19 2,2 3 0,70 144,3 142,3 140,3 137,5 133,9 129,2 123,5 116,7 99,1 67,6
3SV21 2,2 3 0,70 159,3 156,9 154,6 151,4 147,3 142,1 135,7 128,0 108,5 73,6
3SV23 2,2 3 0,70 174,0 171,1 168,5 165,0 160,4 154,7 147,6 139,2 117,7 79,4
3SV25 2,2 3 0,70 188,5 186,1 183,3 179,3 174,1 167,6 159,7 150,3 126,6 84,8
3SV27 3 4 0,70 204,4 201,7 198,8 194,7 189,4 182,7 174,4 164,5 139,4 94,4
3SV29 3 4 0,70 219,3 216,0 212,8 208,3 202,6 195,3 186,4 175,7 148,6 100,2
3SV31 3 4 0,70 233,8 230,3 226,8 222,0 215,7 207,8 198,2 186,7 157,6 106,0
3SV33 3 4 0,70 248,5 245,3 241,5 236,2 229,3 220,7 210,2 197,7 166,3 111,2
5SV02 0,37 0,5 0,70 14,8 13,8 13,7 13,4 13,0 12,2 10,2 8,2 5,7
5SV03 0,55 0,75 0,70 22,8 21,8 21,6 21,3 20,7 19,7 16,9 14,1 10,3
5SV04 0,55 0,75 0,70 30,0 28,2 27,9 27,5 26,6 25,2 21,2 17,3 12,2
5SV05 0,75 1 0,70 38,0 36,4 36,0 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1
5SV06 1,1 1,5 0,70 45,3 43,7 43,3 42,8 41,6 39,6 33,9 28,1 20,3
5SV07 1,1 1,5 0,70 52,7 50,7 50,1 49,5 48,1 45,8 39,1 32,2 23,1
5SV08 1,1 1,5 0,70 60,1 57,6 57,0 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8
5SV09 1,5 2 0,70 68,0 65,5 64,8 64,0 62,2 59,3 50,6 41,9 30,2
5SV10 1,5 2 0,70 75,5 72,4 71,7 70,8 68,7 65,4 55,7 46,0 33,0
5SV11 1,5 2 0,70 82,8 79,3 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6
5SV12 2,2 3 0,70 90,8 88,0 87,0 86,0 83,4 79,3 67,4 55,7 40,5
5SV13 2,2 3 0,70 98,3 95,0 94,0 92,8 90,0 85,5 72,6 59,9 43,5
5SV14 2,2 3 0,70 105,7 102,0 100,9 99,6 96,6 91,7 77,8 64,0 46,3
5SV15 2,2 3 0,70 113,1 109,0 107,8 106,4 103,1 97,8 82,8 68,1 49,1
5SV16 2,2 3 0,70 120,5 115,9 114,6 113,1 109,6 103,9 87,8 72,1 51,8
5SV18 3 4 0,70 135,8 131,1 129,7 128,0 124,1 117,8 99,9 82,3 59,5
5SV21 3 4 0,70 157,9 152,0 150,3 148,3 143,6 136,1 114,9 94,2 67,6
5SV23 4 5,5 0,70 174,4 168,9 167,2 165,1 160,2 152,3 129,6 107,2 78,2
5SV25 4 5,5 0,70 189,2 183,1 181,1 178,9 173,5 164,8 140,1 115,7 84,1
5SV28 4 5,5 0,70 211,5 204,2 201,9 199,4 193,3 183,4 155,5 128,0 92,7
5SV30 5,5 7,5 0,70 227,0 219,8 217,5 214,8 208,4 198,1 168,5 139,3 101,5
5SV33 5,5 7,5 0,70 249,2 241,0 238,4 235,5 228,4 216,9 184,2 151,9 110,3

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 1-5sv-2p50-sv_d_th

(1) Värde som hänvisar till versionerna F, T, R, N, V, C och K. Version P är utesluten.

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP
MÄRK-
EFFEKT
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SERIE 10, 15, 22SV
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 10SV 15SV 22SV 2p 50 Hz

MEI ≥ l/min 0 83,34 100 133 170 183,34 233 270 330 350 400 430 460 483,33

m3/h 0 5,0 6,0 8,0 10,2 11,0 14,0 16,2 19,8 21,0 24,0 25,8 27,6 29,0

kW hk (1)

10SV01 0,75 1 0,70 11,8 11,2 10,9 9,9 8,3 7,6 4,3

10SV02 0,75 1 0,70 23,6 21,9 21,3 19,6 17,0 15,8 10,0

10SV03 1,1 1,5 0,70 35,7 33,0 32,1 29,6 25,8 24,1 16,0

10SV04 1,5 2 0,70 47,7 44,2 43,0 39,9 34,8 32,6 21,7

10SV05 2,2 3 0,70 60,0 56,1 54,7 50,9 44,9 42,2 29,0

10SV06 2,2 3 0,70 71,8 66,8 65,0 60,4 53,1 49,8 33,9

10SV07 3 4 0,70 83,6 78,3 76,2 70,8 62,1 58,3 39,8

10SV08 3 4 0,70 95,3 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,5

10SV09 4 5,5 0,70 106,3 100,1 97,5 90,8 80,0 75,1 52,1

10SV10 4 5,5 0,70 118,0 110,8 107,9 100,3 88,2 82,8 57,2

10SV11 4 5,5 0,70 129,6 121,3 118,1 109,6 96,3 90,3 62,1

10SV13 5,5 7,5 0,70 156,0 146,5 142,7 132,6 116,4 109,2 74,3

10SV15 5,5 7,5 0,70 179,5 167,9 163,4 151,6 132,8 124,3 83,9

10SV17 7,5 10 0,70 205,0 193,2 188,5 175,7 154,7 145,2 98,8

10SV18 7,5 10 0,70 216,9 204,2 199,1 185,5 163,2 153,1 104,0

10SV20 7,5 10 0,70 240,6 226,0 220,3 205,0 180,2 168,9 114,3

10SV21 11 15 0,70 253,6 241,0 235,5 220,2 195,0 183,5 127,5

15SV01 1,1 1,5 0,70 14,0 12,9 12,4 12,2 11,3 10,4 8,4 7,6 5,1

15SV02 2,2 3 0,70 28,7 26,7 25,9 25,5 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1

15SV03 3 4 0,70 43,3 40,4 39,1 38,6 36,2 33,8 28,7 26,5 20,1

15SV04 4 5,5 0,70 58,4 54,7 53,1 52,5 49,4 46,3 39,7 36,9 28,7

15SV05 4 5,5 0,70 72,7 67,8 65,8 65,0 61,0 57,1 48,7 45,2 34,9

15SV06 5,5 7,5 0,70 87,6 81,5 79,4 78,4 74,1 69,9 60,3 56,3 44,2

15SV07 5,5 7,5 0,70 101,9 94,5 91,9 90,8 85,7 80,6 69,4 64,7 50,5

15SV08 7,5 10 0,70 117,4 110,9 108,0 106,8 100,8 94,9 82,0 76,7 60,6

15SV09 7,5 10 0,70 131,9 124,4 121,0 119,6 112,8 106,1 91,5 85,5 67,4

15SV10 11 15 0,70 147,7 138,8 135,3 133,8 126,7 119,6 103,9 97,4 77,5

15SV11 11 15 0,70 162,3 152,4 148,5 146,8 138,9 131,1 113,8 106,5 84,7

15SV13 11 15 0,70 191,3 179,2 174,5 172,5 163,1 153,7 133,1 124,5 98,6

15SV15 15 20 0,70 222,1 209,9 204,8 202,6 192,2 181,7 158,3 148,5 118,8

15SV17 15 20 0,70 251,6 237,3 231,4 228,9 216,9 205,0 178,4 167,3 133,6

22SV01 1,1 1,5 0,70 14,7 13,5 12,7 12,0 10,4 9,7 7,7 6,3 4,7 3,4

22SV02 2,2 3 0,70 30,4 28,4 27,2 26,0 23,3 22,2 18,9 16,6 13,8 11,5

22SV03 3 4 0,70 45,4 42,2 40,4 38,5 34,5 32,8 27,8 24,2 20,2 16,6

22SV04 4 5,5 0,70 60,9 56,8 54,4 51,9 46,6 44,4 37,9 33,1 27,7 23,0

22SV05 5,5 7,5 0,70 76,0 70,9 67,9 64,9 58,3 55,6 47,4 41,4 34,7 28,8

22SV06 7,5 10 0,70 93,2 88,8 85,7 82,5 75,4 72,4 63,3 56,7 49,1 42,6

22SV07 7,5 10 0,70 108,5 103,1 99,4 95,7 87,2 83,7 73,1 65,3 56,5 48,8

22SV08 11 15 0,70 124,6 119,2 115,2 111,0 101,6 97,7 85,7 77,0 66,9 58,2

22SV09 11 15 0,70 140,1 133,7 129,2 124,4 113,8 109,3 95,8 86,0 74,6 64,8

22SV10 11 15 0,70 155,4 148,2 143,1 137,8 125,9 120,9 105,8 94,8 82,3 71,3

22SV12 15 20 0,70 186,1 178,6 172,9 166,8 152,9 147,0 129,1 115,9 100,7 87,4

22SV14 15 20 0,70 216,6 207,7 200,9 193,7 177,4 170,4 149,4 133,9 116,1 100,6

22SV17 18,5 25 0,70 263,5 252,8 244,7 236,0 216,2 207,8 182,3 163,6 142,0 123,2

10-22sv-2p50-sv_b_th

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)

(1) Värde som hänvisar till versionerna F, T, R, N, V, C och K. Version P är utesluten.

PUMPTYP
MÄRK-
EFFEKT
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SERIE 33, 46SV
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE SV33-46  2 poli 50 Hz

MEI ≥ l/min 0 250 300 367 417 500 583 667 750 900 1000

m3/h 0 15 18 22 25 30 35 40 45 54 60

kW hk (1)

33SV1/1A 2,2 3 0,70 17,4 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
33SV1 3 4 0,70 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7
33SV2/2A 4 5,5 0,70 35,1 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
33SV2/1A 4 5,5 0,70 40,8 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
33SV2 5,5 7,5 0,70 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9
33SV3/2A 5,5 7,5 0,70 57,7 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
33SV3/1A 7,5 10 0,70 64,5 61,3 60 58 56 51 45 37
33SV3 7,5 10 0,70 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6
33SV4/2A 7,5 10 0,70 82 78,8 77 74 72 66 58 47,2
33SV4/1A 11 15 0,70 88,9 85 83 81 78 73 65 55,1
33SV4 11 15 0,70 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1
33SV5/2A 11 15 0,70 106 101,6 100 96 93 85 76 63
33SV5/1A 11 15 0,70 112,7 107,2 105 102 99 92 82 70
33SV5 15 20 0,70 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5
33SV6/2A 15 20 0,70 131,2 126,9 125 120 116 108 96 81,2
33SV6/1A 15 20 0,70 139,1 133,5 131 128 124 116 105 90,4
33SV6 15 20 0,70 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1
33SV7/2A 15 20 0,70 156 149,9 147 143 138 128 115 98,2
33SV7/1A 18,5 25 0,70 163,3 156,6 154 150 145 136 123 106,2
33SV7 18,5 25 0,70 170,3 162,8 160 156 152 142 130 113,3
33SV8/2A 18,5 25 0,70 180,6 173,7 171 166 161 150 135 115,3
33SV8/1A 18,5 25 0,70 187,4 179,5 177 171 166 156 141 121,7
33SV8 22 30 0,70 194,1 185,1 182 177 172 161 147 128
33SV9/2A 22 30 0,70 202,1 194,1 191 185 179 166 150 127,9
33SV9/1A 22 30 0,70 210,2 201,2 198 192 186 174 157 135,9
33SV9 22 30 0,70 216,8 206,8 204 198 193 181 165 143,7
33SV10/2A 22 30 0,70 226,4 217,2 213 207 200 186 168 143,9
33SV10/1A 30 40 0,70 234,5 225 221 215 209 196 178 154,2
33SV10 30 40 0,70 241,8 231,3 228 222 216 203 185 162,2
33SV11/2A 30 40 - 252 244 240 233 226 211 190 163,7
33SV11/1A 30 40 - 259 249,2 245 238 232 217 197 171
33SV11 30 40 - 265,7 253,6 250 243 236 222 203 176,9
33SV12/2A 30 40 - 275,9 266,2 262 254 246 229 207 178,3
33SV12/1A 30 40 - 282,8 271,5 267 260 252 236 214 185,6
33SV12 30 40 - 289,8 276,7 272 265 258 242 221 192,9
33SV13/2A 30 40 - 300,5 291,1 286 278 270 252 228 197,6
33SV13/1A 30 40 - 306,9 294,9 290 282 274 256 233 202,4
46SV1/1A 3 4 0,70 19,5 19,2 18,8 17,9 16,7 15,1 13,1 8,5 4,6
46SV1 4 5,5 0,70 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8
46SV2/2A 5,5 7,5 0,70 38,8 39,8 39,2 37,8 35,7 32,9 29,4 21,1 13,9
46SV2 7,5 10 0,70 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1
46SV3/2A 11 15 0,70 64,7 65,1 64 62 60 56 52 40,4 30,8
46SV3 11 15 0,70 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7
46SV4/2A 15 20 0,70 92,4 90,7 90 87 83 79 73 58 45,6
46SV4 15 20 0,70 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9
46SV5/2A 18,5 25 0,70 117,2 114,8 113 110 106 100 93 75 60,2
46SV5 18,5 25 0,70 134,5 125,1 123 120 116 110 103 86 71,5
46SV6/2A 22 30 0,70 143,7 139,3 138 134 129 122 113 92 73,4
46SV6 22 30 0,70 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86
46SV7/2A 30 40 0,70 171,3 164,9 163 158 152 144 134 110 88,6
46SV7 30 40 0,70 188,6 175,5 173 168 162 155 145 122 101,2
46SV8/2A 30 40 0,70 198,2 190 188 182 176 166 155 127 103,1
46SV8 30 40 0,70 213,1 198,6 196 191 184 175 164 137 112,6
46SV9/2A 30 40 0,70 224,8 214,5 212 206 198 187 174 143 116
46SV9 37 50 0,70 240,9 225,2 222 217 209 199 187 157 130,2
46SV10/2A 37 50 - 252,7 241,1 238 232 223 212 198 164 133,9
46SV10 37 50 - 267,6 250,3 247 241 232 221 208 174 144,8
46SV11/2A 45 60 - 280,4 267,4 264 258 249 237 222 184 151,1
46SV11 45 60 - 295,5 276,4 273 266 257 245 230 194 161,3
46SV12/2A 45 60 - 307,3 292,5 289 282 272 259 243 202 165,8
46SV12 45 60 - 321,8 301 297 290 280 267 250 210 175
46SV13/2A 45 60 - 332,5 316,2 312 304 292 277 259 214 175
Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)    33-46sv-2p50-sv_b_th

(1) Värde som hänvisar till versionerna G och N med PN ≤ 25 bar (2 500 kPa). Versionerna G och N med PN > 25 bar (2 500 kPa) och version P är uteslutna.

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP MÄRKEFFEKT
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SERIE 66, 92SV
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 66-92SV  2 poli 50 Hz

PUMP

TYPE MEI ≥ l/min 0 500 600 700 750 900 1000 1200 1300 1417 1600 1800 2000

m3/h 0 30 36 42 45 54 60 72 78 85 96 108 120

kW HP (1)

66SV1/1A 4 5,5 0,70 23,8 21,4 20,7 19,9 19,4 17,8 16,6 13,3 11,2 8,3

66SV1 5,5 7,5 0,70 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5

66SV2/2A 7,5 10 0,70 47,5 42,6 41,2 39,5 38,6 36 32,9 26,4 22,2 16,4

66SV2/1A 11 15 0,70 54,2 49,6 48,2 46,7 45,8 42,9 40,6 34,8 31,2 26,2

66SV2 11 15 0,70 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7

66SV3/2A 15 20 0,70 78,4 71,6 70 67 66 62 58 49 43,3 35,3

66SV3/1A 15 20 0,70 84,7 77,8 76 74 72 68 65 56 51 44,0

66SV3 18,5 25 0,70 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5

66SV4/2A 18,5 25 0,70 108,9 99,6 97 94 92 86 82 70 63 52,8

66SV4/1A 22 30 0,70 115,2 105,9 103 100 99 93 89 78 71 61,8

66SV4 22 30 0,70 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8

66SV5/2A 30 40 0,70 139,1 127,5 124 120 118 111 106 92 83 70,4

66SV5/1A 30 40 0,70 145,6 134 131 127 125 118 112 99 91 79,5

66SV5 30 40 0,70 152 140,4 137 133 131 125 119 107 99 88,5

66SV6/2A 30 40 0,70 169,5 155,6 152 147 144 136 129 113 103 88,1

66SV6/1A 30 40 0,70 176 162 158 153 151 143 136 121 111 97,2

66SV6 37 50 0,70 182,4 168,5 164 160 158 150 143 128 119 106,2

66SV7/2A 37 50 0,70 199,9 183,7 179 174 171 161 153 134 122 105,8

66SV7/1A 37 50 0,70 206,4 190,1 185 180 177 168 160 142 131 114,9

66SV7 45 60 0,70 212,8 196,5 192 187 184 174 167 150 139 123,9

66SV8/2A 45 60 0,70 230,3 211,8 206 200 197 186 177 156 142 123,5

66SV8/1A 45 60 0,70 236,8 218,2 213 207 204 193 184 163 150 132,6

66SV8 45 60 0,70 243,2 224,6 219 213 210 199 191 171 159 141,6

92SV1/1A 5,5 7,5 0,60 24,5 22,2 21,5 20,9 19,4 18,5 17,3 15 11,8 7,9

92SV1 7,5 10 0,60 33,5 28,7 27,2 26,2 24,3 23,3 22,2 20,2 17,6 14,3

92SV2/2A 11 15 0,60 49,4 45,1 43,7 42,5 39,6 37,9 35,5 30,9 24,6 16,8

92SV2 15 20 0,60 67,8 58,2 55 53 49,5 47,6 45,2 41,4 36,3 29,6

92SV3/2A 18,5 25 0,60 82,4 74,4 72 70 65 62 59 52 43,6 32,9

92SV3 22 30 0,60 102,2 88,2 84 81 76 73 69 63 56 46,3

92SV4/2A 30 40 0,60 115,7 104 100 97 90 87 82 74 63 49

92SV4 30 40 0,60 133,1 117 112 108 101 97 92 85 75 62,5

92SV5/2A 37 50 0,60 149 133,2 128 124 116 111 105 95 81 64,6

92SV5 37 50 0,60 166,4 146,3 140 135 126 121 115 106 94 78,1

92SV6/2A 45 60 0,60 183,3 163,1 156 152 141 135 129 117 101 81

92SV6 45 60 0,60 200,9 175,9 168 163 151 146 139 127 113 94,2

92SV7/2A 45 60 0,60 216,8 192,4 184 179 167 160 152 138 120 96,7

Hydraulic performances in compliance with ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) 66-92sv-2p50-en_b_th

(1) Value referred to the G, N versions. P version excluded.        

RATED

POWER

Q = DELIVERY

H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER

PUMPTYP MÄRK-
EFFEKT

MEI ≥

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELAREhkkW

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)

(1) Värde som refererar till versionerna G och N. Version P är utesluten.

66-92sv-2p50-sv_b_th
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SERIE 125SV
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 125SV 2p 50 Hz

MEI ≥ l/min 0 500 600 750 900 1000 1200 1416 1700 1900 2000 2150 2300 2666

m3/h 0 30,0 36,0 45,0 54,0 60,0 72,0 85,0 102,0 114,0 120,0 129,0 138,0 160,0

kW hk

125SV1 7,5 10 - 27,6 20,8 19,8 18,6 16,8 15,3 14,4 12,9 11,3 6,2
125SV2 15 20 - 53,8 44,4 42,5 40,4 37,1 34,4 32,9 30,4 27,7 19,6
125SV3 22 30 - 80,7 66,5 63,8 60,6 55,7 51,6 49,4 45,7 41,5 29,4
125SV4 30 40 - 107,6 88,7 85,0 80,7 74,2 68,8 65,8 60,9 55,4 39,2
125SV5 37 50 - 134,5 110,9 106,3 100,9 92,8 86,0 82,3 76,1 69,2 49,0
125SV6 45 60 - 161,4 133,1 127,6 121,1 111,3 103,2 98,7 91,3 83,1 58,8
125SV7 55 75 - 188,3 155,2 148,8 141,3 129,9 120,4 115,2 106,6 96,9 68,6
125SV8/2A 55 75 - 211,5 174,4 167,2 158,7 145,9 135,3 129,4 119,7 108,9 77,1

125sv-2p50-sv_b_th

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)

PUMPTYP
MÄRK-
EFFEKT
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SERIE 1SV, FRÅN 2 TILL 15 STEG
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 1SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 L6 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

1SV02.. 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,3 13

1SV03.. 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,6 13,4

1SV04.. 0,37 71 298 209 209 - - 273 273 111 111 120 120 105 9 13,8

1SV05.. 0,37 71 318 209 209 - - 293 293 111 111 120 120 105 9,4 14,2

1SV06.. 0,37 71 338 209 209 - - 313 313 111 111 120 120 105 9,8 14,6

1SV07.. 0,37 71 358 209 209 358 207 333 333 111 111 120 120 105 10,2 14,9

1SV08.. 0,55 71 378 231 231 378 227 353 353 121 121 140 140 105 10,5 15,2

1SV09.. 0,55 71 398 231 231 398 247 373 373 121 121 140 140 105 10,9 15,6

1SV10.. 0,55 71 418 231 231 418 267 393 393 121 121 140 140 105 11,3 16

1SV11.. 0,55 71 438 231 231 438 287 413 413 121 121 140 140 105 11,7 16,4

1SV12../D 0,75 80 468 226 263 468 307 443 443 121 129 140 155 120 12,7 22,3

1SV13../D 0,75 80 488 226 263 488 327 463 463 121 129 140 155 120 13,1 22,7

1SV15../D 0,75 80 528 226 263 528 367 503 503 121 129 140 155 120 13,9 23,5

1sv-1-2p50-sv_b_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

1SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 1SV, FRÅN 2 TILL 15 STEG
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 1SV, FRÅN 17 TILL 37 STEG 
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 1SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 L6 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

1SV17../D 1,1 80 568 263 263 568 407 543 543 137 129 155 155 120 14,7 26,6

1SV19../D 1,1 80 608 263 263 608 447 583 583 137 129 155 155 120 15,5 28

1SV22../D 1,1 80 668 263 263 668 507 643 643 137 129 155 155 120 16,7 28,6

1SV25../D 1,5 90 738 263 263 738 567 713 713 137 129 155 155 140 18,7 32

1SV27../D 1,5 90 778 263 263 778 607 - 753 137 129 155 155 140 19,5 33

1SV30../D 1,5 90 838 263 263 838 667 - 813 137 129 155 155 140 20,7 34

1SV32../D 2,2 90 878 298 298 878 707 - 853 151 134 174 174 140 21,5 37,8

1SV34../D 2,2 90 918 298 298 918 747 - 893 151 134 174 174 140 22,3 38,6

1SV37../D 2,2 90 978 298 298 978 807 - 953 151 134 174 174 140 23,5 39,8

1sv-2-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

1SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 1SV, FRÅN 17 TILL 37 STEG 
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 3SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 3SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 L6 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

3SV02.. 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8 12,8
3SV03.. 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,4 13,2
3SV04.. 0,37 71 298 209 209 - - 273 273 111 111 120 120 105 8,8 13,6
3SV05.. 0,55 71 318 231 231 - - 293 293 121 121 140 140 105 9,2 14
3SV06.. 0,55 71 338 231 231 - - 313 313 121 121 140 140 105 9,7 16,4
3SV07../D 0,75 80 368 226 263 368 207 343 343 121 129 140 155 120 10,9 20,5
3SV08../D 0,75 80 388 226 263 388 227 363 363 121 129 140 155 120 11,3 20,9
3SV09../D 1,1 80 408 263 263 408 247 383 383 137 129 155 155 120 11,7 23,1
3SV10../D 1,1 80 428 263 263 428 267 403 403 137 129 155 155 120 12,1 23,5
3SV11../D 1,1 80 448 263 263 448 287 423 423 137 129 155 155 120 12,5 23,9
3SV12../D 1,1 80 468 263 263 468 307 443 443 137 129 155 155 120 13,3 24,7
3SV13../D 1,5 90 498 263 263 498 327 473 473 137 129 155 155 140 14 27
3SV14../D 1,5 90 518 263 263 518 347 493 493 137 129 155 155 140 14,4 27,5
3SV16../D 1,5 90 558 263 263 558 387 533 533 137 129 155 155 140 15,2 28,2
3SV19../D 2,2 90 618 298 298 618 447 593 593 151 134 174 174 140 16,4 34,4
3SV21../D 2,2 90 658 298 298 658 487 633 633 151 134 174 174 140 17,2 35,2
3SV23../D 2,2 90 698 298 298 698 527 - 673 151 134 174 174 140 18 36
3SV25../D 2,2 90 738 298 298 738 567 - 713 151 134 174 174 140 18,9 36,8
3SV27../D 3 100 788 - 298 788 607 - 763 - 134 - 174 160 20,7 42,6
3SV29../D 3 100 828 - 298 828 647 - 803 - 134 - 174 160 21,5 43,4
3SV31../D 3 100 868 - 298 868 687 - 843 - 134 - 174 160 22,3 44,2
3SV33../D 3 100 908 - 298 908 727 - 883 - 134 - 174 160 23,1 45

3sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

3SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 3SV 
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 5SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 5SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 L6 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

5SV02.. 0,37 71 268 209 209 - - 243 243 111 111 120 120 105 8,4 13,2
5SV03.. 0,55 71 293 231 231 - - 268 268 121 121 140 140 105 8,9 15,7
5SV04.. 0,55 71 318 231 231 - - 293 293 121 121 140 140 105 9,4 16,1
5SV05../D 0,75 80 353 226 263 - - 328 328 121 129 140 155 120 10,5 20,1
5SV06../D 1,1 80 378 263 263 - - 353 353 137 129 155 155 120 11 22,4
5SV07../D 1,1 80 403 263 263 403 242 378 378 137 129 155 155 120 11,5 22,9
5SV08../D 1,1 80 428 263 263 428 267 403 403 137 129 155 155 120 12,1 23,5
5SV09../D 1,5 90 463 263 263 463 292 438 438 137 129 155 155 140 12,7 26
5SV10../D 1,5 90 488 263 263 488 317 463 463 137 129 155 155 140 13,1 26,5
5SV11../D 1,5 90 513 263 263 513 342 488 488 137 129 155 155 140 13,6 27
5SV12../D 2,2 90 538 298 298 538 367 513 513 151 134 174 174 140 14,1 32,3
5SV13../D 2,2 90 563 298 298 563 392 538 538 151 134 174 174 140 14,6 32,8
5SV14../D 2,2 90 588 298 298 588 417 563 563 151 134 174 174 140 15 33,2
5SV15../D 2,2 90 613 298 298 613 442 588 588 151 134 174 174 140 15,5 33,7
5SV16../D 2,2 90 638 298 298 638 467 613 613 151 134 174 174 140 16 34,2
5SV18../D 3 100 698 - 298 698 517 673 673 - 134 - 174 160 18 39
5SV21../D 3 100 773 - 298 773 592 748 748 - 134 - 174 160 19,4 40,4
5SV23../D 4 112 823 - 319 823 642 - 798 - 154 - 197 160 20,4 47
5SV25../D 4 112 873 - 319 873 692 - 848 - 154 - 197 160 21,3 48
5SV28../D 4 112 948 - 319 948 767 - 923 - 154 - 197 160 23 49,4
5SV30../D 5,5 132 1018 - 375 1018 817 - 993 - 168 - 214 300 28,1 65,7
5SV33../D 5,5 132 1093 - 375 1093 892 - 1068 - 168 - 214 300 29,5 67,1

5sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

5SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 5SV 
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 10SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 10SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 L6 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

10SV01../D 0,75 80 357 226 263 - - 357 367 121 129 140 155 120 14,2 24

10SV02../D 0,75 80 357 226 263 - - 357 367 121 129 140 155 120 15,1 24,9

10SV03../D 1,1 80 389 263 263 - - 389 399 137 129 155 155 120 16,1 27,6

10SV04../D 1,5 90 431 263 263 - - 431 441 137 129 155 155 140 17,6 31

10SV05../D 2,2 90 463 298 298 463 259 463 473 151 134 174 174 140 18,5 36,7

10SV06../D 2,2 90 495 298 298 495 291 495 505 151 134 174 174 140 19,7 37,9

10SV07../D 3 100 537 - 298 537 323 537 547 - 134 - 174 160 21,5 42,5

10SV08../D 3 100 569 - 298 569 355 569 579 - 134 - 174 160 22,4 43,4

10SV09../D 4 112 601 - 319 601 387 601 611 - 154 - 197 160 23,3 49,7

10SV10../D 4 112 633 - 319 633 419 633 643 - 154 - 197 160 24,3 50,7

10SV11../D 4 112 665 - 319 665 451 665 675 - 154 - 197 160 25,2 52

10SV13../D 5,5 132 796 - 375 796 515 796 806 - 168 - 214 300 33,1 71

10SV15../D 5,5 132 860 - 375 860 579 - 870 - 168 - 214 300 35 73

10SV17../D 7,5 132 924 - 367 924 643 - 934 - 191 - 256 300 36,9 93

10SV18../D 7,5 132 956 - 367 956 675 - 966 - 191 - 256 300 37,8 94

10SV20../D 7,5 132 1020 - 367 1020 739 - 1030 - 191 - 256 300 39,6 96

10SV21../D 11 160 1082 - 428 1082 771 - 1092 - 191 - 256 350 42,2 113

10sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

10SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR



37

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 10SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 15SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 15SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

15SV01../D 1,1 80 399 263 263 - - 399 137 129 155 155 120 15 26,8

15SV02../D 2,2 90 409 298 298 - - 409 151 134 174 174 140 16,8 34,7

15SV03../D 3 100 467 - 298 - - 467 - 134 - 174 160 19 40

15SV04../D 4 112 515 - 319 515 301 515 - 154 - 197 160 20,3 46,8

15SV05../D 4 112 563 - 319 563 349 563 - 154 - 197 160 21,5 47,9

15SV06../D 5,5 132 678 - 375 678 397 678 - 168 - 214 300 28,9 67

15SV07../D 5,5 132 726 - 375 726 445 726 - 168 - 214 300 30,2 68

15SV08../D 7,5 132 774 - 367 774 493 774 - 191 - 256 300 31,5 88

15SV09../D 7,5 132 822 - 367 822 541 822 - 191 - 256 300 32,8 90

15SV10../D 11 160 900 - 428 900 589 900 - 191 - 256 350 37 108

15SV11../D 11 160 948 - 428 948 637 - - 191 - 256 350 38,3 109

15SV13../D 11 160 1044 - 428 1044 733 - - 191 - 256 350 41 112

15SV15../D 15 160 1140 - 494 1140 829 - - 240 - 313 350 43,7 146

15SV17../D 15 160 1236 - 494 1236 925 - - 240 - 313 350 46,7 149

15sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

15SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 15SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 22SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 22SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 1 ~ 3 ~ L3 L4 L5 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ D2 PUMP

22SV01../D 1,1 80 399 263 263 - - 399 137 129 155 155 120 15,5 26,9

22SV02../D 2,2 90 409 298 298 - - 409 151 134 174 174 140 17,2 35,4

22SV03../D 3 100 467 - 298 - - 467 - 134 - 174 160 19,4 40,4

22SV04../D 4 112 515 - 319 515 301 515 - 154 - 197 160 20,7 47,1

22SV05../D 5,5 132 630 - 375 630 349 630 - 168 - 214 300 26,7 65

22SV06../D 7,5 132 678 - 367 678 397 678 - 191 - 256 300 28 84

22SV07../D 7,5 132 726 - 367 726 445 726 - 191 - 256 300 29,3 86

22SV08../D 11 160 804 - 428 804 493 804 - 191 - 256 350 33,1 104

22SV09../D 11 160 852 - 428 852 541 852 - 191 - 256 350 34,4 105

22SV10../D 11 160 900 - 428 900 589 900 - 191 - 256 350 35,8 107

22SV12../D 15 160 996 - 494 996 685 - - 240 - 313 350 38,4 141

22SV14../D 15 160 1092 - 494 1092 781 - - 240 - 313 350 41,1 144

22SV17../D 18,5 160 1236 - 494 1236 925 - - 240 - 313 350 45,1 156

22sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg

L2 M  D1

22SV F-N-R FLÄNS
	 FLÄNSAR
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 22SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 33SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 33SV  2 poli 50 Hz

    

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP

33SV1/1A../D 2,2 90 489 298 174 164 134 16 52 73 33SV7../D 18,5 160 994 494 313 350 240 25 84 195

33SV1../D 3 100 489 298 174 164 134 16 52 73 33SV8/2A../D 18,5 160 1069 494 313 350 240 25 88 199

33SV2/2A../D 4 112 564 319 197 164 154 16 56 82,5 33SV8/1A../D 18,5 160 1069 494 313 350 240 25 88 199

33SV2/1A../D 4 112 564 319 197 164 154 16 56 82,5 33SV8../D 22 180 1069 494 313 350 240 25 89 210

33SV2../D 5,5 132 584 375 214 300 168 16 61 98,5 33SV9/2A../D 22 180 1144 494 313 350 240 25 93 214

33SV3/2A../D 5,5 132 659 375 214 300 168 16 65 103 33SV9/1A../D 22 180 1144 494 313 350 240 25 93 214

33SV3/1A../D 7,5 132 659 367 256 300 191 16 65 121 33SV9../D 22 180 1144 494 313 350 240 25 93 214

33SV3../D 7,5 132 659 367 256 300 191 16 65 121 33SV10/2A../D 22 180 1219 494 313 350 240 25 97 218

33SV4/2A../D 7,5 132 734 367 256 300 191 16 69 125 33SV10/1A../D 30 200 1219 657 402 400 317 25 104 319

33SV4/1A../D 11 160 769 428 256 350 191 16 73 143 33SV10../D 30 200 1219 657 402 400 317 25 104 319

33SV4../D 11 160 769 428 256 350 191 16 73 143 33SV11/2A../D 30 200 1294 657 402 400 317 40 118 333

33SV5/2A../D 11 160 844 428 256 350 191 16 77 147 33SV11/1A../D 30 200 1294 657 402 400 317 40 118 333

33SV5/1A../D 11 160 844 428 256 350 191 16 77 147 33SV11../D 30 200 1294 657 402 400 317 40 118 333

33SV5../D 15 160 844 494 313 350 240 16 77 179 33SV12/2A../D 30 200 1369 657 402 400 317 40 122 337

33SV6/2A../D 15 160 919 494 313 350 240 16 81 183 33SV12/1A../D 30 200 1369 657 402 400 317 40 122 337

33SV6/1A../D 15 160 919 494 313 350 240 25 81 183 33SV12../D 30 200 1369 657 402 400 317 40 122 337

33SV6../D 15 160 919 494 313 350 240 25 81 183 33SV13/2A../D 30 200 1444 657 402 400 317 40 127 342

33SV7/2A../D 15 160 994 494 313 350 240 25 84 186 33SV13/1A../D 30 200 1444 657 402 400 317 40 127 342

33SV7/1A../D 18,5 160 994 494 313 350 240 25 84 195

33sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 33SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 46SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 46SV  2 poli 50 Hz

PUMP PUMP

TYPE   ELECTRIC TYPE   ELECTRIC

kW SIZE L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP PUMP kW SIZE L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP PUMP

46SV1/1A../D 3 100 529 298 174 164 134 16 58 79 46SV10../D 37 200 1259 657 402 400 317 40 114 344

46SV1../D 4 112 529 319 197 164 154 16 58 84,5 46SV11/2A../D 45 225 1334 746 455 450 384 40 126 482

46SV2/2A../D 5,5 132 624 375 214 300 168 16 66 104 46SV11../D 45 225 1334 746 455 450 384 40 126 482

46SV2../D 7,5 132 624 367 256 300 191 16 66 122 46SV12/2A../D 45 225 1409 746 455 450 384 40 131 487

46SV3/2A../D 11 160 734 428 256 350 191 16 74 144 46SV12../D 45 225 1409 746 455 450 384 40 131 487

46SV3../D 11 160 734 428 256 350 191 16 74 144 46SV13/2A../D 45 225 1484 746 455 450 384 40 135 491

46SV4/2A../D 15 160 809 494 313 350 240 16 78 180

46SV4../D 15 160 809 494 313 350 240 16 78 180

46SV5/2A../D 18,5 160 884 494 313 350 240 16 82 193

46SV5../D 18,5 160 884 494 313 350 240 16 82 193

46SV6/2A../D 22 180 959 494 313 350 240 25 87 208

46SV6../D 22 180 959 494 313 350 240 25 87 208

46SV7/2A../D 30 200 1034 657 402 400 317 25 97 312

46SV7../D 30 200 1034 657 402 400 317 25 97 312

46SV8/2A../D 30 200 1109 657 402 400 317 25 101 316

46SV8../D 30 200 1109 657 402 400 317 25 101 316

46SV9/2A../D 30 200 1184 657 402 400 317 25 105 320

46SV9../D 37 200 1184 657 402 400 317 25 105 335

46SV10/2A../D 37 200 1259 657 402 400 317 40 114 344

46sv-2p50-en_d_td

DIMENSIONS (mm) WEIGHT  kgMOTOR MOTORDIMENSIONS (mm) WEIGHT  kgPUMPTYP PUMPTYPMOTOR MOTORMÅTT (mm) MÅTT (mm) VIKT kgVIKT kg

kW kWSTORLEK PUMP PUMP

ELEKTRO-

PUMP

ELEKTRO-

PUMP

46sv-2p50-sv_d_td

STORLEK
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 46SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 66SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 66SV  2 poli 50 Hz

PUMP PUMP

TYPE   ELECTRIC TYPE   ELECTRIC

kW SIZE L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP PUMP kW SIZE L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP PUMP

66SV1/1A../D 4 112 554 319 197 164 154 16 66 92,5 66SV7../D 45 225 1149 746 455 450 384 25 122 478

66SV1../D 5,5 132 574 375 214 300 168 16 72 110 66SV8/2A../D 45 225 1239 746 455 450 384 25 127 483

66SV2/2A../D 7,5 132 664 367 256 300 191 16 77 133 66SV8/1A../D 45 225 1239 746 455 450 384 25 127 483

66SV2/1A../D 11 160 699 428 256 350 191 16 81 151 66SV8../D 45 225 1239 746 455 450 384 25 127 483

66SV2../D 11 160 699 428 256 350 191 16 81 151

66SV3/2A../D 15 160 789 494 313 350 240 16 86 188

66SV3/1A../D 15 160 789 494 313 350 240 16 86 188

66SV3../D 18,5 160 789 494 313 350 240 16 86 197

66SV4/2A../D 18,5 160 879 494 313 350 240 16 92 203

66SV4/1A../D 22 180 879 494 313 350 240 16 93 214

66SV4../D 22 180 879 494 313 350 240 16 93 214

66SV5/2A../D 30 200 969 657 402 400 317 16 105 320

66SV5/1A../D 30 200 969 657 402 400 317 16 105 320

66SV5../D 30 200 969 657 402 400 317 16 105 320

66SV6/2A../D 30 200 1059 657 402 400 317 25 113 328

66SV6/1A../D 30 200 1059 657 402 400 317 25 113 328

66SV6../D 37 200 1059 657 402 400 317 25 113 343

66SV7/2A../D 37 200 1149 657 402 400 317 25 118 348

66SV7/1A../D 37 200 1149 657 402 400 317 25 118 348

66sv-2p50-en_b_td

DIMENSIONS (mm) WEIGHT  kgMOTOR MOTORDIMENSIONS (mm) WEIGHT  kgPUMPTYP PUMPTYPMOTOR MOTORMÅTT (mm) MÅTT (mm)

kW STORLEK PUMP

ELEKTRO-

PUMP

VIKT kg

kW

VIKT kg

PUMP

ELEKTRO-

PUMP

66sv-2p50-sv_d_td

STORLEK
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 66SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 92SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 92SV  2 poli 50 Hz

PUMP

TYPE   ELECTRIC

kW SIZE L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP PUMP

 92SV1/1A../D 5,5 132 574 375 214 300 168 16 71 109
 92SV1../D 7,5 132 574 367 256 300 191 16 71 127
 92SV2/2A../D 11 160 699 428 256 350 191 16 80 150
 92SV2../D 15 160 699 494 313 350 240 16 80 182
 92SV3/2A../D 18,5 160 789 494 313 350 240 16 86 197
 92SV3../D 22 180 789 494 313 350 240 16 87 208
 92SV4/2A../D 30 200 879 657 402 400 317 16 99 314
 92SV4../D 30 200 879 657 402 400 317 16 99 314
 92SV5/2A../D 37 200 969 657 402 400 317 25 107 337
 92SV5../D 37 200 969 657 402 400 317 25 107 337
 92SV6/2A../D 45 225 1059 746 455 450 384 25 116 472
 92SV6../D 45 225 1059 746 455 450 384 25 116 472
 92SV7/2A../D 45 225 1149 746 455 450 384 25 121 477

92sv-2p50-en_b_td

MOTOR DIMENSIONS (mm) WEIGHT  kg

92sv-2p50-sv_d_td

PUMPTYP MOTOR

kW STORLEK

MÅTT (mm) VIKT kg

PUMP

ELEKTROPUMP
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 92SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 125SV
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

DIMENSIONI E PESI SERIE 125SV  2 poli 50 Hz

  

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN PUMP

125SV1../D 7,5 132 693 367 256 300 191 16 116 172
125SV2../D 15 160 878 494 313 350 240 16 131 233
125SV3../D 22 180 1028 494 313 350 240 16 143 265
125SV4../D 30 200 1178 657 402 400 317 16 161 376
125SV5../D 37 200 1328 657 402 400 317 16 172 402
125SV6../D 45 225 1478 746 455 450 384 16 187 543
125SV7../D 55 250 1658 825 486 550 402 25 216 666
125SV8/2A../D 55 250 1808 825 486 550 402 25 229 679

125sv-2p50-sv_c_td

PUMPTYP
ELEKTRO-

PUMP

MOTOR MÅTT (mm) VIKT kg
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Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

SERIE 125SV
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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Ekodesigndirektiv (ErP)

Ekodesigndirektivet infördes 2011 och introducerade min. krav för verkningsgraden hos växelströmsmotorer och 
-pumpar. Under de senaste åren har dessa krav gradvis intensifierats.

Motorer klassificeras utifrån sitt driftsätt. Motorer med fast hastighet klassificeras enligt IEC 60034-30-1 och den lägsta 
acceptabla effektivitetsnivån är IE3 sedan januari 2017 för 3-fas-motorer med märkeffekt på 0,75 till 375 kW enligt 
direktiv 2009/125/EG. 
Motorer med variabel hastighet (som inte omfattas av IEC 60034-30-1) som inte är konstruerade för DOL-start klassificeras 
enligt den tekniska specifikationen IEC/TS 60034-30-2. Denna tekniska specifikation introducerade effektivitetsprestandan 
”Ultra premium IE5, den bästa befintliga effektivitetsnivån för denna typ av motorer.

I och med standard EN 50598 infördes 2014 ändrades definitionen av effektivitetsklass från att titta på en enskild 
komponent till att titta på hela systemet vilket är grundläggande för Extended product approach (EPA).
För att ta detta koncept vidare introducerade standard EN 50598-2 IES-effektivitetsklasser för frekvensomvandlare + 
motorsystem (kända som drivsystem PDS) med märkeffekt från 0,12 kW till 1 000 kW och från 100 V till 1 000 V.
För drivsystem (PDS) är de fastställda effektivitetsklasserna IES0, IES1 och IES2. Om ett PDS har förluster som är 20 % 
högre än referensvärdet för IES1 klassificeras det som IES0; om det har förluster som är 20 % lägre är referensvärdet 
för IES1 klassificeras det som IES2.

•	 Med HYDROVAR ansluten till en Lowara IE3-
motor erhåller systemet den högsta IES-
klassen – IES2.

•	 Med eSM drive som matar en IE5-motor 
med permanenta magneter överträffar 
systemet den högsta IES-klassen – IES2.

Pumpserien e-SV är därmed redan klar för EU:s energieffektivitetsmål avseende ekodesign för 2020.
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e-SVH
e-SV med HYDROVAR®
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SERIE e-SVH
e-SV MED HYDROVAR
Bakgrund och sammanhang
Efterfrågan på intelligenta pumpsystem för alla pumpbehov 
i kommersiella byggnader eller bostäder och i industriella 
applikationer ökar ständigt. Styrda system erbjuder 
många fördelar: minskade driftkostnader under pumpens 
livslängd, mindre miljöpåverkan samt längre livslängd hos 
rörledningssystem och -nät.
 
Av denna anledning har Lowara utvecklat e-SVH: ett 
intelligent pumpsystem som garanterar hög prestandanivå 
med skräddarsydd energiförbrukning utifrån systemets 
behov.

Fördelar med e-SVH med HYDROVAR

Kostnadsbesparande: e-SVH omvandlar pumparna 
e-SV till intelligenta pumpsystem med varvtalsreglering. 
Tack vare HYDROVAR regleras varvtalet hos varje pump så 
att det upprätthålls ett konstant flöde, ett konstant tryck 
eller ett differentialtryck. På detta sätt tar pumpen, oavsett 
tidpunkt, endast emot den energi som erfordras. Det 
innebär i sin tur avsevärda kostnadsbesparingar, i synnerhet 
för system som har varierande laster under dagen.

Lättinstallerad och utrymmessnål: e-SVH sparar 
tid och utrymme vid installationen. Hydrovar levereras 
redan monterad på motorn (för modeller upp till 
22 kW). Hydrovar kyls av motorfläkten och behöver 
ingen kontrollpanel. Den behöver endast säkringar på 
matningsledningen för att fungera (kontrollera dina lokala 
elinstallationsbestämmelser). 

Standardmotorer: modellerna e-SVH är utrustade med 
3-fas TEFC-standardmotorer med isolationsklass 155 (F) 
och effektivitetsnivå IE3 från 0,75 till 22 kW.

Identifikationskod: 
Modellerna e-SVH identifieras av bokstaven ”H” och de 
två sista tecknen. 
Exempel: 
3SVH16F015T /2
3SVH16F015T /3X
3SVH16F015T /4C

H = med inbyggd HYDROVAR
/2 = HYDROVAR HVL2.015  1~ 208-240 V (50/60 Hz)
/3 = HYDROVAR HVL3.015  3~ 208-240 V (50/60 Hz)
/4 = HYDROVAR HVL4.015  3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Övriga tillval:
W = Wi-fi-kort.
C = Premium-kort.
X = Wi-fi- och Premium-kort.

Huvudegenskaper hos HYDROVAR
• Inget behov av extra tryckgivare: 

e-SVH är utrustad med en eller två tryckgivare beroende 
på användningsområdet. Tryckgivaren(arna) har förberett 
kablage. För eSV med runda flänsar (versioner G och N) 
kan givarna installeras på pumpflänsarna. För tryckstegring 
(med en givare) ska givaren alltid installeras (oavsett typ 
av flänsar) på trycksidans rörsystem, efter backventilen.

• Inget behov av specialpumpar eller -motorer.

• e-SVH har förberett kablage.

• Inget behov av IN LINE-filter.
   HYDROVAR har redan THDi-filter som är inbyggda som standard.

•  Inget behov av förbikopplings- eller 
säkerhetssystem: 

     e-SVH stängs omedelbart av när förbrukningen sjunker till 
noll eller när den överskrider max. pumpkapacitet vilket 
innebär att installation av extra säkerhetsanordningar 
inte är nödvändig.

• Kondensskyddsanordning: 
HYDROVAR är utrustad med kondensskyddsanordningar 
som slås på när pumpen är i standby-läget för att 
förhindra att det bildas kondens inuti enheten.
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SERIE e-SVH
e-SV MED HYDROVAR

16

Lowara

OPERATING PRINCIPLE

The basic function of the HYDROVAR® device is to
control the pump to meet the system demands.

HYDROVAR® performs these functions by:
1) Measuring the system pressure or flow via a

transmitter mounted on the pump’s delivery side.
2) Calculating the motor speed to maintain the correct

flow or pressure.
3) Sending out a signal to the pump to start the motor,

increase speed, decrease speed or stop.
4) In the case of multiple pump installations,

HYDROVAR® will automatically provide for the cyclic
changeover of the pumps’ starting sequence

In addition to these basic functions, HYDROVAR® can do
things only by the most advanced computerised control
systems, such as:
• Stop the pump(s) at zero demand.
• Stop the pump(s) in case of water failure on the

suction side (protection against dry running).
• Stop the pump if the required delivery exceeds the

pump’s capacity (protection against cavitation caused
by excessive demand), or automatically switch on the
next pump in a multiple series.

• Protect the pump and motor from overvoltage,
undervoltage, overload and earth fault.

• Vary the pump speed acceleration and deceleration
time.

• Compensate for increased flow resistance at high flow
rates.

• Conduct automatic test starts at set intervals.
• Monitor the converter and motor operating hours.
• Display all functions on an LCD in different languages

(Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese,
Dutch).

• Send a signal to a remote control system which is
proportional to the pressure and frequency.

• Communicate with another HYDROVAR or control
system via an RS 485 interface.

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Control for constant flow

Control according to an external signal

TYPICAL EXAMPLE OF ENERGY SAVINGS
System: SV1608F75T vertical multistage electric pump with 7.5 kW motor equipped with Hydrovar, 80 m head. 12
hour/day operation.
Application: maintaining a constant pressure as the flow rate varies.

FLOW ABSORBED POWER POWER OPERATING TOTAL
CONSTANT SPEED VARIABLE SPEED SAVED TIME ENERGY

PUMP PUMP SAVINGS

m3/h kW kW kW (hours) kWh

9 5,50 3,09 2,41 1095 2639
14 6,71 4,81 1,90 2190 4161
21 7,30 7,21 0,09 1095 99

YEARLY ENERGY SAVINGS (kWh) 6899

Grundfunktionen hos anordningen HYDROVAR är att styra 
pumpen för att tillgodose systemets behov.

HYDROVAR utför dessa funktioner på följande 
sätt:

1) Mäter systemflödet eller -trycket via en givare som är 
monterad på pumpens trycksida.

2) Beräknar motorvarvtalet för att upprätthålla korrekt flöde 
eller tryck.

3) Skickar en signal till pumpen för att starta motorn, öka 
varvtalet, minska varvtalet eller stoppa motorn.

4) Vid installationer med flera pumpar sköter HYDROVAR 
automatiskt det cykliska bytet av pumparnas startsekvens.

Utöver dessa grundfunktioner kan HYDROVAR utföra 
styrningar som endast de mest avancerade, datoriserade 
styrsystemen klarar av. Exempel:

• Stoppa pumpen(arna) vid nollförbrukning.
• Stoppa pumpen(arna) vid vattenbrist på inloppssidan 

(torrkörningsskydd).
• Stoppa pumpen om erforderlig uppfordrad mängd 

överskrider pumpens kapacitet (skydd mot kavitation som 
orsakas av överdriven förbrukning) eller slå på nästa pump 
automatiskt i en serie med flera pumpar.

• Skydda pumpen och motorn mot överspänning, 
underspänning, överbelastning och jordfel.

• Reglera pumpvarvtalet: accelerations- och retardationstid.
• Kompensera för ökat flödesmotstånd vid höga 

flödeshastigheter.
• Utföra automatiska test vid inställda intervall.
• Övervaka omvandlarens och motorns drifttimmar.
• Visa energiförbrukningen (kWh).
• Visa alla funktioner på en LCD-display på olika språk 

(svenska, engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, 
nederländska o.s.v.).

• Skicka en signal till ett fjärrstyrningssystem som är 
proportionell med trycket och frekvensen.

• Kommunicera med externa styrsystem via Modbus (RS 485 
gränssnitt) och Bacnet som standard.

Styrning mot konstant tryck

Styrning mot systemkurva

Styrning mot konstant flöde

Styrning mot extern signal
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HYDROVAR HVL
IDENTIFIKATIONSKOD

Namn [3 siffror]
[HVL] = HYDROVAR® generation L

Strömförsörjning [2 siffror]
[2.] = 1~ 208–240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208–240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Märkuteffekt
[3 siffror]
kW x 10

Kapslingsklass (IP-klass) [1 siffra]
[A] = IP55 (Typ 1)
[B] = reserverad för framtida bruk

Busskommunikation [1 siffra]  
0 = standardkommunikation (Modbus, Bacnet)
1 = reserverad för framtida bruk
2 = reserverad för framtida bruk
3 = reserverad för framtida bruk
4 = reserverad för framtida bruk
5 = reserverad för framtida bruk
6 = reserverad för framtida bruk
7 = WiFi-kretskort (tillval levereras löst)

Tillvalskretskort [1 siffra]
[0] = inga tillvalskretskort (som standard)
[1] = Premium-kretskort (tillval levereras löst)

Display [1 siffra]
[0] = reserverad för framtida bruk
[1] = intern display installerad som standard

Andra tillval [1 siffra]
[0] = reserverad för framtida bruk

H V L 4 . 0 7 5 - A 0 0 1 0

MÅTT OCH VIKTER

B

H

L

X

       

        
        
        

HVL_dim-en_b_td

  

EXEMPEL: HVL4.075-A0010

HVL = HYDROVAR generation L, 4.=3~ 380–460 V strömförsörj-
ning, 075=7,5 kW märkuteffekt, A = IP55 (Typ 1) kapslingsklass, 
0 = standard busskommunikation, 0 = inget tillvalskretskort, 
1 = intern display installerad, 0 = inget annat tillval installerat.
OBS: HYDROVAR utspänning är 3-fas.

TYP MODELLER MÅTT (mm) VIKT

STORLEK A

STORLEK C

STORLEK B
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Krav för elektromagnetisk kompatibilitet
HYDROVAR uppfyller produktstandard EN 61800-3:2004 + A1:2012 som definierar kategorierna (C1 till C4) för 
anordningens användningsområden.
En klassificering av HYDROVAR utifrån kategorier (baserad på EN 61800-3) beroende på motorkabellängden anges i 
följande tabeller:

HYDROVAR HVL
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

HVL Klassificering av HYDROVAR utifrån 
kategorier baserad på EN 61800-3

2.015–2.040 C1 (*)

3.015–3.110 C2 (*)

4.015–4.220 C2 (*)

(*) 0,75 motorkabellängd; kontakta Xylem för mer information                           En-Rev_A

KRETSKORT
Premium-kort HYDROVAR (tillval)

För serie e-SVH levereras Premium-kretskortet monterat 
som tillval på den fristående HYDROVAR.
Det innebär att upp till fem pumpar med fast varvtal kan 
styras via en extern panel.
Premium-kretskortet medger de extra egenskaper som 
listas nedan: 
	 • Två extra analoga ingångar 
	 • Två analoga utgångar 
	 • En extra digital ingång
	 • Fem reläer

WiFi-kort HYDROVAR (tillval)

När WiFi-kretskortet är monterat i HYDROVAR medger 
enheten att du kopplar upp dig till ett trådlöst nätverk.

Givare 

Följande givare finns för HYDROVAR: 
	 a. Tryckgivare 
	 b. Differentialtryckgivare 
	 c. Temperaturgivare
	 d. Flödesindikator (strypfläns, induktiv flödesmätare)
	 e. Nivågivare

TILLVALSKOMPONENTER
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HYDROVAR HVL (VÄGGMONTERINGSSATS)
MÅTT OCH VIKTER

A
H

L

P

WM-KIT_HVL_models_a_sc

A H L P HVL WM KIT

WM KIT HVL 2.015 1,5 220 170 202 232 5,6 2,6

WM KIT HVL 2.022 2,2 220 170 202 232 5,6 2,6

WM KIT HVL 2.030 3 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 2.040 4 320 175 288 305 10,5 5,4

WM KIT HVL 3.015 1,5 220 170 202 232 5,6 2,6

WM KIT HVL 3.022 2,2 220 170 202 232 5,6 2,6

WM KIT HVL 3.030 3 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 3.040 4 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 3.055 5,5 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 3.075 7,5 400 200 325 365 15,6 11,6

WM KIT HVL 3.110 11 400 200 325 365 15,6 11,6

WM KIT HVL 4.015 1,5 240 170 258 290 5,6 8,2

WM KIT HVL 4.022 2,2 240 170 258 290 5,6 8,2

WM KIT HVL 4.030 3 240 170 258 290 5,6 8,2

WM KIT HVL 4.040 4 240 170 258 290 5,6 8,2

WM KIT HVL 4.055 5,5 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 4.075 7,5 240 175 258 290 10,5 8,2

WM KIT HVL 4.110 11 320 175 288 305 10,5 5,4

WM KIT HVL 4.150 15 400 200 325 365 15,6 11,6

WM KIT HVL 4.185 18,5 400 200 325 365 15,6 11,6

WM KIT HVL 4.220 22 400 200 325 365 15,6 11,6

WM-KIT_HVL_models-EN_b_td

WEIGHT (kg)

3~ 230V

3~ 400V

A

B

A

B

C

A

B

C

WM KIT

TIPE

HVL

SIZE

DIMENSIONS  (mm)
kW

WM KIT

POWER SUPPLY

1~ 230V

Det finns även en HYDROVAR väggmonteringssats som tillval. Den används när montering på pumpenheten inte är möjlig 
eller när du vill ha styranordningarna på en annan plats. Dessa finns för den nya generationen HYDROVAR HVL 2.015–
4.220 (22 kW). Kylfläktens varvtal moduleras med användningen av HYDROVAR vilket optimerar energiförbrukningen 
och även minskar bullret.

TYP AV VÄGGMON-
TERINGSSATS

kW
STRÖMFÖRSÖRJNING TILL 
VÄGGMONTERINGSSATS

STOR-
LEK HVL

MÅTT (mm) VIKT (kg)
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SATS G/SVH
TABELL ÖVER STORLEKAR OCH KOMPONENTER
Tryckstegringspump i serie e-SVH med hydraulisk sats och tillbehör G/SVH för att realisera en tryckstegringsenhet för en 
enda pump som är snabb och lätt att installera. Den hydrauliska satsen kan kombineras med följande elektropumpar i 
serie e-SVH:
	 - Versioner F (inloppsanslutningar, runda flänsar)
	 - Versioner R (överlappande anslutningar, runda flänsar)
	 - Versioner N (inloppsanslutningar, runda flänsar)
	 - Versioner G (inloppsanslutningar, runda flänsar)
Monteringsanvisningarna finns i inuti satsens förpackning.

1-22SV 33-125SV

DIMENSIONI E PESI SERIE G - SV  2 poli 50 Hz

G/SVH DN25 PN25 1SV - 3SV 1 25 25 180 524 744
G/SVH DN32 PN25 5SV 1 32 25 180 521 748
G/SVH DN40 PN25 10SV 1 40 25 185 557 756
G/SVH DN50 PN25 15SV - 22SV 1 50 25 195 637 772
G/SVH DN65 PN16 33SV 2 65 16 105 662 690
G/SVH DN65 PN25 33SV 2 65 25 105 674 690
G/SVH DN80 PN16 46SV 2 80 16 140 711 732
G/SVH DN80 PN25 46SV 2 80 25 140 723 732
G/SVH DN100 PN16 66SV - 92SV 2 100 16 140 744 744
G/SVH DN100 PN25 66SV - 92SV 2 100 25 140 744 744
G/SVH DN125 PN16 125SV 2 125 16 160 777 777

G/SVH DN125 PN25 125SV 2 125 25 160 777 777

Samma mått för versionerna STANDARD, A304 och A316. g-sv-2p50-sv_b_td

TYP PUMP
MÅTT (mm)

RITN. NR

1) Elektropump i serie e-SVH
2) Elektrisk säkerhetspanel
3) Hydraulisk sats med stödbas, flänsar, samlingsrör och monteringsbygel för panel
4) Idrotuba-kärl och kulventilsats

1-22SV

33-125SV

OBS: Stödbasen för elektropumpen är lämplig upp till och med modell 22SV.
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SERIE e-SVH
LISTA ÖVER MODELLER VID 50 Hz, 2 POLER

/2 /3 /4 /2 /3 /4

kW
1~

 2
30

V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

kW

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1SVH15 0,75 A A A 33SVH1 3 B B A
1SVH22 1,1 A A A 33SVH2 5,5 - B B
1SVH30 1,5 A A A 33SVH3 7,5 - C B
1SVH37 2,2 A A A 33SVH4 11 - C B
3SVH08 0,75 A A A 33SVH5 15 - - C
3SVH12 1,1 A A A 33SVH6 15 - - C
3SVH16 1,5 A A A 33SVH7 18,5 - - C
3SVH21 2,2 A A A 46SVH1 4 B B A
3SVH25 2,2 A A A 46SVH2 7,5 - C B
3SVH29 3 B B A 46SVH3 11 - C B
3SVH33 3 B B A 46SVH4 15 - - C
5SVH05 0,75 A A A 46SVH6 22 - - C
5SVH08 1,1 A A A 66SVH1 5,5 - B B
5SVH11 1,5 A A A 66SVH2 11 - C B
5SVH14 2,2 A A A 66SVH3 18,5 - - C
5SVH16 2,2 A A A 66SVH4 22 - - C
5SVH21 3 B B A 92SVH1 7,5 - C B
5SVH28 4 B B A 92SVH2 15 - - C
5SVH33 5,5 - B B 92SVH3 22 - - C
10SVH04 1,5 A A A 125SVH1 7,5 - C B
10SVH06 2,2 A A A 125SVH2 15 - - C
10SVH08 3 B B A 125SVH3 22 - - C
10SVH11 4 B B A SVH-HVL_models-2p50-sv_c_sc

10SVH15 5,5 - B B
10SVH20 7,5 - C B
10SVH21 11 - C B
15SVH02 2,2 A A A
15SVH03 3 B B A
15SVH05 4 B B A
15SVH07 5,5 - B B
15SVH09 7,5 - C B
15SVH13 11 - C B
15SVH17 15 - - C
22SVH01 1,1 A A A
22SVH03 3 B B A
22SVH04 4 B B A
22SVH05 5,5 - B B
22SVH07 7,5 - C B
22SVH10 11 - C B
22SVH14 15 - - C
22SVH17 18,5 - - C

PUMPTYP

VERSION

PUMPTYP

VERSION

TECKENFÖRKLARING

A, B och C: mekaniska storlekar av HYDROVAR, se ta-
bellen MÅTT OCH VIKTER FÖR HYDROVAR” 
på de föregående sidorna.
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SERIE e-SVH
TABELL ÖVER ELEKTRISKA DATA VID 50 Hz, 2 POLER

kW MEI ≥ /2 /3 /4 kW MEI ≥ /2 /3 /4

(1)

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

(1)

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1SVH15 0,75 0,7 4,0 2,4 1,4 33SVH1 3 0,7 15,9 9,6 5,6
1SVH22 1,1 0,7 5,8 3,5 2,1 33SVH2 5,5 0,7 - 17,3 10,1
1SVH30 1,5 0,7 8,0 4,8 2,8 33SVH3 7,5 0,7 - 23,1 13,7
1SVH37 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 33SVH4 11 0,7 - 34,0 19,4
3SVH08 0,75 0,7 4,0 2,4 1,4 33SVH5 15 0,7 - - 26,1
3SVH12 1,1 0,7 5,8 3,5 2,1 33SVH6 15 0,7 - - 26,1
3SVH16 1,5 0,7 8,0 4,8 2,8 33SVH7 18,5 0,7 - - 32,1
3SVH21 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 46SVH1 4 0,7 21,2 12,6 7,3
3SVH25 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 46SVH2 7,5 0,7 - 23,1 13,7
3SVH29 3 0,7 15,9 9,6 5,6 46SVH3 11 0,7 - 34,0 19,4
3SVH33 3 0,7 15,9 9,6 5,6 46SVH4 15 0,7 - - 26,1
5SVH05 0,75 0,7 4,0 2,4 1,4 46SVH6 22 0,7 - - 38,1
5SVH08 1,1 0,7 5,8 3,5 2,1 66SVH1 5,5 0,7 - 17,3 10,1
5SVH11 1,5 0,7 8,0 4,8 2,8 66SVH2 11 0,7 - 34,0 19,4
5SVH14 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 66SVH3 18,5 0,7 - - 32,1
5SVH16 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 66SVH4 22 0,7 - - 38,1
5SVH21 3 0,7 15,9 9,6 5,6 92SVH1 7,5 0,6 - 23,1 13,7
5SVH28 4 0,7 21,2 12,6 7,3 92SVH2 15 0,6 - - 26,1
5SVH33 5,5 0,7 - 17,3 10,1 92SVH3 22 0,6 - - 38,1

10SVH04 1,5 0,7 8,0 4,8 2,8 125SVH1 7,5 - - 23,1 13,7
10SVH06 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1 125SVH2 15 - - - 26,1
10SVH08 3 0,7 15,9 9,6 5,6 125SVH3 22 - - - 38,1
10SVH11 4 0,7 21,2 12,6 7,3 SVH-HVL-2p50-sv_b_te

10SVH15 5,5 0,7 - 17,3 10,1
10SVH20 7,5 0,7 - 23,1 13,7
10SVH21 11 0,7 - 34,0 19,4
15SVH02 2,2 0,7 11,7 7,1 4,1
15SVH03 3 0,7 15,9 9,6 5,6
15SVH05 4 0,7 21,2 12,6 7,3
15SVH07 5,5 0,7 - 17,3 10,1
15SVH09 7,5 0,7 - 23,1 13,7
15SVH13 11 0,7 - 34,0 19,4
15SVH17 15 0,7 - - 26,1
22SVH01 1,1 0,7 5,8 3,5 2,1
22SVH03 3 0,7 15,9 9,6 5,6
22SVH04 4 0,7 21,2 12,6 7,3
22SVH05 5,5 0,7 - 17,3 10,1
22SVH07 7,5 0,7 - 23,1 13,7 Q = UPPFORDRAD MÄNGD Pp = EFFEKT

22SVH10 11 0,7 - 34,0 19,4 H = UPPFORDRINGSHÖJD np = EFFEKTIVITET

22SVH14 15 0,7 - - 26,1 (1) Värden som hänvisar till drift vid 2 900 min-1 (50 Hz).

22SVH17 18,5 0,7 - - 32,1 (2) Nominella värden som hänvisar till drift vid 2 900 min -1 (50 Hz).

1, 3, 5, 10, 15, 22SV Värde som hänvisar till versionerna F, T, R, N, V, C och K. Version P är utesluten.

33, 46SV Värde som hänvisar till versionerna G och N med PN ≤ 25 bar (2 500 kPa). Versionerna G och N med PN > 25 bar (2 500 kPa) och version P är uteslutna.

66, 92, 125SV Värde som hänvisar till versionerna G och N. Version P är utesluten.

PUMPTYP

MATNINGSSTRÖM (2)

PUMPTYP

MATNINGSSTRÖM (2)

(A) (A)
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SERIE 1, 3, 5, 10, 15 OCH 22SVH
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 1SVH 3SVH 5SVH 2p 50 Hz

l/min 0 12 20 25 30 35 40 45 50 60 73 100 120 141

m3/h 0 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,4 6,0 7,2 8,5

kW hk

1SVH15 0,75 1 90,9 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1

1SVH22 1,1 1,5 134,6 134,1 127,4 118,1 104,4 86,1 63,5

1SVH30 1,5 2 181,7 181,3 172,6 160,1 141,2 115,7 83,9

1SVH37 2,2 3 225,9 224,9 216,1 201,9 179,3 148,1 108,7

3SVH08 0,75 1 60,0 59,1 58,2 57,0 55,4 53,4 51,0 48,1 40,7 27,5

3SVH12 1,1 1,5 89,6 87,8 86,4 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1

3SVH16 1,5 2 119,9 117,8 116,1 113,6 110,5 106,5 101,6 95,8 80,9 54,2

3SVH21 2,2 3 159,3 156,9 154,6 151,4 147,3 142,1 135,7 128,0 108,5 73,6

3SVH25 2,2 3 188,5 186,1 183,3 179,3 174,1 167,6 159,7 150,3 126,6 84,8

3SVH29 3 4 219,3 216,0 212,8 208,3 202,6 195,3 186,4 175,7 148,6 100,2

3SVH33 3 4 248,5 245,3 241,5 236,2 229,3 220,7 210,2 197,7 166,3 111,2

5SVH05 0,75 1 38,0 36,4 36,0 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1

5SVH08 1,1 1,5 60,1 57,6 57,0 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8

5SVH11 1,5 2 82,8 79,3 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6

5SVH14 2,2 3 105,7 102,0 100,9 99,6 96,6 91,7 77,8 64,0 46,3

5SVH16 2,2 3 120,5 115,9 114,6 113,1 109,6 103,9 87,8 72,1 51,8

5SVH21 3 4 157,9 152,0 150,3 148,3 143,6 136,1 114,9 94,2 67,6

5SVH28 4 5,5 211,5 204,2 201,9 199,4 193,3 183,4 155,5 128,0 92,7

5SVH33 5,5 7,5 249,2 241,0 238,4 235,5 228,4 216,9 184,2 151,9 110,3

1-5svh-2p50-sv_c_thHydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP
MÄRK-
EFFEKT

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 10SVH 15SVH 22SVH 2p 50 Hz

l/min 0 83,34 100 133 170 183,34 233 270 330 350 400 430 460 483,33

m3/h 0 5,0 6,0 8,0 10,2 11,0 14,0 16,2 19,8 21,0 24,0 25,8 27,6 29,0

kW hk

10SVH04 1,5 2 47,7 44,2 43,0 39,9 34,8 32,6 21,7

10SVH06 2,2 3 71,8 66,8 65,0 60,4 53,1 49,8 33,9

10SVH08 3 4 95,3 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,5

10SVH11 4 5,5 129,6 121,3 118,1 109,6 96,3 90,3 62,1

10SVH15 5,5 7,5 179,5 167,9 163,4 151,6 132,8 124,3 83,9

10SVH20 7,5 10 240,6 226,0 220,3 205,0 180,2 168,9 114,3

10SVH21 11 15 253,6 241,0 235,5 220,2 195,0 183,5 127,5

15SVH02 2,2 3 28,7 26,7 25,9 25,5 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1

15SVH03 3 4 43,3 40,4 39,1 38,6 36,2 33,8 28,7 26,5 20,1

15SVH05 4 5,5 72,7 67,8 65,8 65,0 61,0 57,1 48,7 45,2 34,9

15SVH07 5,5 7,5 101,9 94,5 91,9 90,8 85,7 80,6 69,4 64,7 50,5

15SVH09 7,5 10 131,9 124,4 121,0 119,6 112,8 106,1 91,5 85,5 67,4

15SVH13 11 15 191,3 179,2 174,5 172,5 163,1 153,7 133,1 124,5 98,6

15SVH17 15 20 251,6 237,3 231,4 228,9 216,9 205,0 178,4 167,3 133,6

22SVH01 1,1 1,5 14,7 13,5 12,7 12,0 10,4 9,7 7,7 6,3 4,7 3,4

22SVH03 3 4 45,4 42,2 40,4 38,5 34,5 32,8 27,8 24,2 20,2 16,6

22SVH04 4 5,5 60,9 56,8 54,4 51,9 46,6 44,4 37,9 33,1 27,7 23,0

22SVH05 5,5 7,5 76,0 70,9 67,9 64,9 58,3 55,6 47,4 41,4 34,7 28,8

22SVH07 7,5 10 108,5 103,1 99,4 95,7 87,2 83,7 73,1 65,3 56,5 48,8

22SVH10 11 15 155,4 148,2 143,1 137,8 125,9 120,9 105,8 94,8 82,3 71,3

22SVH14 15 20 216,6 207,7 200,9 193,7 177,4 170,4 149,4 133,9 116,1 100,6

22SVH17 18,5 25 263,5 252,8 244,7 236,0 216,2 207,8 182,3 163,6 142,0 123,2

10-22svh-2p50-sv_c_thHydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP
MÄRK-
EFFEKT
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SERIE 33, 46, 66, 92 OCH 125SVH
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 33SVH-46SVH  2 poli 50 Hz

l/min 0 250 300 367 417 500 583 667 750 900 1000

m3/h 0 15 18 22 25 30 35 40 45 54 60

kW hk

33SVH1 3 4 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7

33SVH2 5,5 7,5 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9

33SVH3 7,5 10 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6

33SVH4 11 15 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1

33SVH5 15 20 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5

33SVH6 15 20 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1

33SVH7 18,5 25 170,3 162,8 160 156 152 142 130 113,3

46SVH1 4 5,5 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8

46SVH2 7,5 10 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1

46SVH3 11 15 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7

46SVH4 15 20 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9

46SVH6 22 30 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A)    33-46svh-2p50-sv_b_th

     

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP MÄRKEFFEKT

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 66SVH-92SVH  2 poli 50 Hz

l/min 0 500 600 700 750 900 1000 1200 1300 1417 1600 1800 2000

m3/h 0 30 36 42 45 54 60 72 78 85 96 108 120

kW hk

66SVH1 5,5 7,5 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5

66SVH2 11 15 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7

66SVH3 18,5 25 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5

66SVH4 22 30 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8

 92SVH1 7,5 10 33,5 28,7 27,2 26,2 24,3 23,3 22,2 20,2 17,6 14,3

 92SVH2 15 20 67,8 58,2 55 53 49,5 47,6 45,2 41,4 36,3 29,6

 92SVH3 22 30 102,2 88,2 84 81 76 73 69 63 56 46,3

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 66-92svh-2p50-sv_b_th

       

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP MÄRKEFFEKT

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE SERIE 125SVH  2 poli 50 Hz

l/min 0 500 600 750 900 1000 1200 1416 1700 1900 2000 2150 2300 2666

m3/h 0 30 36 45 54 60 72 84,96 102 114 120 129 138 160

kW hk

 125SVH1 7,5 10 27,6 20,8 19,8 18,6 16,8 15,3 14,4 12,9 11,3 6,2

 125SVH2 15 20 53,8 44,4 43 40 37,1 34,4 32,9 30,4 27,7 19,6

125SVH3 22 30 80,7 66,5 64 61 56 52 49 46 42 29,4

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 125svh-2p50-sv_a_th

       

Q = UPPFORDRAD MÄNGD

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP MÄRKEFFEKT
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SERIE 1SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

VIKT (kg)

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1SVH15 0,75 80 528 263 129 155 120 961 961 961 29,1 29,1 29,1

1SVH22 1,1 80 668 263 129 155 120 1101 1101 1101 34,2 34,2 34,2

1SVH30 1,5 90 838 263 129 155 140 1271 1271 1271 39,6 39,6 39,6

1SVH37 2,2 90 978 298 134 174 140 1446 1446 1446 45,4 45,4 45,4

1svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L
PUMPTYP
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SERIE 1SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

3SVH08 0,75 80 388 263 129 155 120 821 821 821 26,5 26,5 26,5

3SVH12 1,1 80 468 263 129 155 120 901 901 901 30,3 30,3 30,3

3SVH16 1,5 90 558 263 129 155 140 991 991 991 33,8 33,8 33,8

3SVH21 2,2 90 658 298 134 174 140 1126 1126 1126 40,8 40,8 40,8

3SVH25 2,2 90 738 298 134 174 140 1206 1206 1206 42,4 42,4 42,4

3SVH29 3 100 828 298 134 174 160 1311 1311 1296 53,9 53,9 49,0

3SVH33 3 100 908 298 134 174 160 1391 1391 1376 55,5 55,5 50,6

3svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 3SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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3SV21 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [l/min]

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.



71

SERIE 5SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

5SVH05 0,75 80 353 263 129 155 120 786 786 786 25,7 25,7 25,7

5SVH08 1,1 80 428 263 129 155 120 861 861 861 29,1 29,1 29,1

5SVH11 1,5 90 513 263 129 155 140 946 946 946 32,6 32,6 32,6

5SVH14 2,2 90 588 298 134 174 140 1056 1056 1056 38,8 38,8 38,8

5SVH16 2,2 90 638 298 134 174 140 1106 1106 1106 39,8 39,8 39,8

5SVH21 3 100 773 298 134 174 160 1256 1256 1241 50,9 50,9 46,0

5SVH28 4 112 948 319 154 197 160 1452 1452 1437 59,9 59,9 55,0

5SVH33 5,5 132 1093 375 168 214 300 - 1653 1653 - 77,6 77,6

3svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 5SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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5SV05 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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5SV08 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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5SV11 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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5SV14 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.



73

SERIE 5SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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5SV21 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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5SV28 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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5SV33 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

10SVH04 1,5 90 431 263 129 155 140 864 864 864 36,6 36,6 36,6

10SVH06 2,2 90 495 298 134 174 140 963 963 963 43,5 43,5 43,5

10SVH08 3 100 569 298 134 174 160 1052 1052 1037 53,9 53,9 49,0

10SVH11 4 112 665 319 154 197 160 1169 1169 1154 62,5 62,5 57,6

10SVH15 5,5 132 860 375 168 214 300 - 1420 1420 - 83,5 83,5

10SVH20 7,5 132 1020 367 191 256 300 - 1587 1572 - 111,6 106,5

10SVH21 11 160 1082 428 191 256 350 - 1710 1695 - 128,6 123,5

10svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 10SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30..50 Hz 
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10SV04 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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10SV08 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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10SV11 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30..50 Hz 
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10SV15 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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10SV20 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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10SV21 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

15SVH02 2,2 90 409 298 134 174 140 877 877 877 40,3 40,3 40,3

15SVH03 3 100 467 298 134 174 160 950 950 935 50,5 50,5 45,6

15SVH05 4 112 563 319 154 197 160 1067 1067 1052 58,4 58,4 53,5

15SVH07 5,5 132 726 375 168 214 300 - 1286 1286 - 78,5 78,5

15SVH09 7,5 132 822 367 191 256 300 - 1389 1374 - 105,6 100,5

15SVH13 11 160 1044 428 191 256 350 - 1672 1657 - 127,6 122,5

15SVH17 15 160 1236 494 240 313 350 - - 1930 - - 164,6

15svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 15SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz
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15SV02 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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15SV03 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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15SV05 ISO 99062012 - Grade 3B
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15SV07 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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15SV09 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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15SV13 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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15SV17 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 22SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

L2 M  D1  /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 3 ~ 3 ~ 3 ~ D2

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

 22SVH01 1,1 80 399 263 129 155 120 832 832 832 32,5 32,5 32,5

 22SVH03 3 100 467 298 134 174 160 950 950 935 50,9 50,9 46,0

 22SVH04 4 112 515 319 154 197 160 1019 1019 1004 57,6 57,6 52,7

 22SVH05 5,5 132 630 375 168 214 300 - 1190 1190 - 75,5 75,5

 22SVH07 7,5 132 726 367 191 256 300 - 1293 1278 - 101,6 96,5

 22SVH10 11 160 900 428 191 256 350 - 1528 1513 - 122,6 117,5

 22SVH14 15 160 1092 494 240 313 350 - - 1786 - - 159,6

 22SVH17 18,5 160 1236 494 240 313 350 - - 1930 - - 171,6

22svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 22SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 

H
 [
m

]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Q [US gpm]
0 20 40 60 80 100 120 140 160

H
 [
ft
]

0

10

20

30

40

50

Q [Imp gpm]
0 20 40 60 80 100 120 140

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40

N
P

S
H

 [
m

]

0

2

4

6

Q [l/min]0 200 400 600

N
P

S
H

 [
ft
]

0

5

10

15

0
6

6
5

9
_

B
_
C

H

22SV01 ISO 9906:2012 - Grade 3B

H
 [
m

]

0

10

20

30

40

50

Q [US gpm]
0 20 40 60 80 100 120 140 160

H
 [
ft
]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q [Imp gpm]
0 20 40 60 80 100 120 140

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40

N
P

S
H

 [
m

]

0

2

4

6

Q [l/min]0 100 200 300 400 500 600

N
P

S
H

 [
ft
]

0

5

10

15

0
6

6
6

0
_

B
_
C

H

22SV03 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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22SV04 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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22SV05 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 22SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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22SV07 ISO 9906:2012 - Grade 3B

H
 [
m

]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Q [US gpm]0 20 40 60 80 100 120 140 160

H
 [
ft
]

0

100

200

300

400

500

Q [Imp gpm]
0 20 40 60 80 100 120 140

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40

N
P

S
H

 [
m

]

0

2

4

6

Q [l/min]0 100 200 300 400 500 600

N
P

S
H

 [
ft
]

0

5

10

15

0
6

6
6

5
_

B
_
C

H

22SV10 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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22SV14 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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22SV17 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 33SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

 /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

33SVH1 3 100 489 298 174 164 134 16 972 972 957 83,5 83,5 78,6

33SVH2 5,5 132 584 375 214 300 168 16 - 1144 1144 - 109,0 109,0

33SVH3 7,5 132 659 367 256 300 191 16 - 1226 1211 - 136,6 131,5

33SVH4 11 160 769 428 256 350 191 16 - 1397 1382 - 158,6 153,5

33SVH5 15 160 844 494 313 350 240 16 - - 1538 - - 194,6

33SVH6 15 160 919 494 313 350 240 25 - - 1613 - - 198,6

33SVH7 18,5 160 994 494 313 350 240 25 - - 1688 - - 210,6

33svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
PUMPTYP
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SERIE 33SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30..50 Hz 
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33SV1 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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33SV2 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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33SV3 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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33SV4 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [m
3
/h]

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 33SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30..50 Hz 
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33SV5 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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33SV6 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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33SV7 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [m
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Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 46SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

VIKT (kg)

 /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

46SVH1 4 112 529 319 197 164 154 16 1033 1033 1018 95,0 95,0 90,1

46SVH2 7,5 132 624 367 256 300 191 16 - 1191 1176 - 137,6 132,5

46SVH3 11 160 734 428 256 350 191 16 - 1362 1347 - 159,6 154,5

46SVH4 15 160 809 494 313 350 240 16 - - 1503 - - 195,6

46SVH6 22 180 959 494 313 350 240 25 - - 1653 - - 223,6

46svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L
PUMPTYP
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SERIE 46SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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46SV1 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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H
 [
m

]

0

20

40

60

80

100

120

Q [US gpm]
0 50 100 150 200 250 300

H
 [
ft

]

0

100

200

300

Q [Imp gpm]
0 50 100 150 200 250

Q [m
3
/h]0 10 20 30 40 50 60 70

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 200 400 600 800 1000

N
P

S
H

 [
ft
]

0

10

20

30

40

0
6

6
7

8
_

B
_
C

H

46SV4 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 46SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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46SV6 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 66SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

VIKT (kg)

 /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

66SVH1 5,5 132 574 375 214 300 168 16 - 1134 1134 - 120,5 120,5

66SVH2 11 160 699 428 256 350 191 16 - 1327 1312 - 166,6 161,5

66SVH3 18,5 160 789 494 313 350 240 16 - - 1483 - - 212,6

66SVH4 22 180 879 494 313 350 240 16 - - 1573 - - 229,6

66svh-HVL-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) L
PUMPTYP
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SERIE 66SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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66SV3 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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66SV4 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 92SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

 /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

92SVH1 7,5 132 574 367 256 300 191 16 - 1141 1126 - 142,6 137,5

92SVH2 15 160 699 494 313 350 240 16 - - 1393 - - 197,6

92SVH3 22 180 789 494 313 350 240 16 - - 1483 - - 223,6

92svh-HVL-2p50-sv_a_td

PUMPTYP
MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)
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SERIE 92SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 
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92SV2 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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92SV3 ISO 9906:2012 - Grade 3B

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.



93

 /2 /3 /4 /2 /3 /4

kW STORLEK L1 L2 D1 D2 M  PN

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

1~
 2

30
V

3~
 2

30
V

3~
 4

00
V

125sVH1 7,5 132 693 367 256 300 191 16 - 1260 1245 - 187,6 183

125sVH2 15 160 787 494 313 350 240 16 - - 1481 - - 249

125sVH3 22 180 1028 494 313 350 240 16 - - 1722 - - 281

125svh-HVL-2p50-sv_a_td

PUMPTYP
MOTOR MÅTT (mm) L VIKT (kg)

 125SVH G
 ( DN125 )

Rp3/8 Rp3/8

16
0

G1/2
480

N°4xØ19

L

L2

G1/2

M

G1/2

N°8xØ19

PN16

N°8xØ28

PN25

05
15

9H
VL

_A
_D

D

Ø D1

38
0

45
0

330

275

45

L1

DN125

Ø210

Ø184

Ø280

DN125

Ø220

Ø184

Ø280

Ø D2

SERIE 125SVH
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 125SVH
HYDRAULISK PRESTANDA VID 30–50 Hz 

Kurvorna visar prestandan med en pump i drift vid min. och max. hastighet.
Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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H
 [
m

]
0

10

20

30

40

50

60
Q [US gpm]0 100 200 300 400 500 600 700

H
 [
ft
]

0

50

100

150

Q [Imp gpm]0 100 200 300 400 500 600

Q [m
3
/h]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 500 1000 1500 2000 2500 3000

N
P

S
H

 [
ft

]

0

10

20

30

40

A
0

2
7

1
_

A
_
C

H

125SV2 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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125SV3 ISO 9906:2012 - Grade 3B
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e-SVE
Version med drivenhet 
och permanentmag-

netmotor  
(e-SM Drive)
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SERIE e-SVE
SERIE e-SV SMART

Identifikationskod

Den elektriska matningsspänningen hos modellerna 
e-SVE identifieras av de sista tecknen. 

Exempel: 22SVE02F015P0M/2

M/2 = 1x208-240 V
T/4 = 3x380-460 V
T/5 = 3x208-240/380-460 V

e-SM System

•	 230 V +/- 10 % 1-fas-eltillförsel, 50/60 Hz
•	 Effekt upp till 1,5 kW
•	 Skyddsklass IP55
•	 Kan kopplas samman med upp till tre pumpar e-SV 

Smart

Pump

•	 Flödeshastighet: upp till 30 m3/tim
•	 Uppfordringshöjd: upp till 180 m
•	 Omgivningstemperatur: -20 till +50 °C utan 

reducering av prestanda
•	 Temperatur hos pumpad vätska upp till +120 °C för 

1-fas-motorversioner
•	 Max. drifttryck 25 bar (PN 25)
•	 Den hydrauliska prestandan uppfyller toleranserna 

som anges i ISO 9906:2012.

Motor

•	 Effektivitetsnivå IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)
•	 Synkron elmotor med permanenta magneter, (TEFC), 

sluten konstruktion, luftkyld
•	 Isolationsklass 155 (F)
•	 Överbelastningsskydd och spärrad rotor med 

inbyggd automatisk återställning

Bakgrund och sammanhang

Behovet av intelligenta, kompakta och högeffektiva 
pumpsystem ökar konstant i alla branscher inom allt från 
konstruktion och industri till lantbruk och byggtjänster.
Därför har Lowara utvecklat serien e-SV Smart, ett 
inbyggt intelligent pumpsystem med elektroniskt styrd 
permanentmagnetmotor (effektivitetsnivå IE5).
Det inbyggda styrsystemet säkerställer imponerande 
låga driftkostnader i kombination med motorns 
och hydraulsystemets höga prestanda, effekt och 
verkningsgrad. Andra fördelar är dess flexibilitet, precision 
och extremt kompakta mått.

Besparingar
Elektroniken och permanentmagnetmotorn är högeffektiva 
och minimerar effektförlusterna, samtidigt som max. 
energi överförs till pumpens hydrauldelar. 
Det sofistikerade styrsystemet med inbyggd mikroprocessor 
reglerar motorhastigheten och får erforderlig driftpunkt 
att överensstämma med pump- eller systemkraven. 
Detta minskar elförbrukningen utifrån det som krävs av 
driftförhållandena. 
Detta ger kostnadsbesparingar, i synnerhet i system där 
pumpbehovet varierar över tid.

Flexibilitet
Kompakta mått, låga förluster och förbättrad styrning gör 
serien e-SV Smart till ett bra val vid användningsområden 
och system där det i vanliga fall används pumpar med 
fast hastighet. Det är enkelt att bygga in serien e-SV 
SMART i styr- och reglerslingor tack vare tillgängligheten 
till kompatibla kommunikationsprotokoll samt analoga 
och digitala ingångar.
Pumpen levereras med en tryckgivare.

Lätt användning och idrifttagning
e-SV Smart har ett intuitivt gränssnitt som guidar 
användaren genom installationen och ett praktiskt 
område för att hjälpa till med anslutningar.
Styrsystemet är inbyggt och det krävs ingen extra utvändig 
elpanel.

Användningsområden

•	 Vattenförsörjningssystem i bostadshus
•	 Luftkonditionering
•	 Vattenbehandlingsanläggningar
•	 Industriinstallationer
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SERIE e-SVE
SERIE e-SV SMART
Serien e-SV Smart är utrustad med ett intelligent 
styrsystem som optimerar den hydrauliska prestandan 
samtidigt som förlusterna minimeras.

Inbyggd intelligens: Den elektroniska styrningen av 
motorn ger en 20 % ökning av prestandan jämfört med 
en likvärdig pump med fast hastighet (område markerat 
i figuren ”Inbyggd intelligens”). 

Justering: Detta är möjligt både vid konstant tryck och 
enligt systemets karakteristiska kurva, baserat på kundens 
önskemål. 
Ytterligare ett alternativ är justering enligt en extern signal 
eller vid en förinställd hastighet.

1

2

6

7

5

9

8

3 4

ESM_M0021_A_sc

ES
M

_M
O

R
_A

_S
C

4 5 6 7 8 9 1011121314 151617 181920
1 2 3

Kopplingsplint
e-SV Smart har följande klämmor:
1, 2, 3 = Eltillförsel (    , L, N)
4, 5 = Felsignal (NÖ) – (Ext Vmax<250 VAC – Imax<2A)
6 = Hjälpmatningsspänning +15 VDC
7, 8 = Analog ingång 0–10 V 
9 = Extern givare för eltillförsel +15 VDC
10 = Extern givare för ingång 4–20 mA
11, 12 = Extern start-/stoppsignal
13, 14 = Extern signal för avsaknad av vatten
15, 16, 17 = Kommunikationsbuss RS485, Modbus- och 

BACnet-protokoll
18, 19, 20 = Kommunikationsbuss RS485, aktiverad via 

avsedd modul

Integrated intelligence

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Intuitivt och lättanvänt gränssnitt: Du kan enkelt styra 
enheten med hjälp av tre knappar och en lättläst display för 
parametrar och larm. Displayen ger en fullständig kontroll 
över systemets drift. 

B Lysdiod för kommunikation
C Lysdiod för tillslagen ström
D Lysdiod för måttenhet
E Lysdiod i hastighetsfält
F Lysdiod för status
G Sifferdisplay
H Knapp för minskning
I Knapp för på/av och meny
J Knapp för ökning

Inbyggd intelligens

Styrning för konstant tryck

Styrning för att matcha en systemkurva
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Det är viktigt att läsa av kurvorna korrekt för att till fullo utnyttja potentialen hos SMART pumparna.

B Pumpmodell

C Max. hastighetskruva: lika 
med 3 600 varv/min

D Min. hastighetskurva: 
den hänvisar till min. varvtalsnivå 
som motorn kan arbeta vid; den 
beräknas utifrån pumpmodellen och 
maximerar arbetsområdet för var och 
en av pumparna vilket ger systemet 
högsta flexibilitet.

E Området med streckade linjer 
är området där pumpen endast kan 
fungera intermittent under korta 
tidsperioder.

F Varje mellanliggande kurva 
mellan max. och min. hastighet visar 
den procentuella belastningen som 
pump+motor+drivsystem arbetar 
vid. Den är även enkel att avläsa från 
hastighetsfältet med lysdioder på 
HMI-knappsatsen: vid 90 % lyser nio 
lysdioder, vid 80 % lyser åtta o.s.v. 

Exempel: vid 60 % lyser sex lysdioder.

SERIE e-SVE
AVLÄSNING AV KURVOR FÖR PUMPAR I SERIE SMART

G Procentuell delbelastning beräknas utifrån max. 
hastighet (max = 100  %) och min. hastighet (min. = 
0 % vilket är min. delbelastningssteg, därunder fortsätter 
drivenheten att vara strömförsörjd men fungerar inte).

H NPSH: Det är den positiva nettosughöjden hos 
pump+motor+drivsystem när de arbetar vid max. 
hastighet.

I P1gr är strömförbrukningen i kW hos pump + motor 
+ drivsystem när de arbetar vid max. hastighet. 
 
J Belastningskontroll: pumpen Smart kontrollerar 
och begränsar strömförbrukningen vid högt flöde/låg 
uppfordringshöjd så att motorn skyddas mot överbelastning 
och pump+motor+drivsystem får längre livslängd.

K ηgr är verkningsgraden hos pump+motor+drivsystem 
när de arbetar vid max. hastighet.

L ηp är verkningsgraden hos hydrauldelen när den 
arbetar vid max. hastighet.

M Arbetspunkt: det är viktigt att se till att pumpen 
arbetar vid den bästa arbetspunkten, d.v.s. den med 
högsta verkningsgrad.
Den är enkel att hitta: det är den högsta punkten på hp 
pumpens effektivitetskurva. När du har hittat den kan du 
även lära dig flödesvärden från X-axeln som kallas för Q 
och uppfordringsvärden från Y-axeln som kallas för H som 
gör att systemet kan arbeta vid den bästa arbetspunkten.
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SERIE e-SVE
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDATABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE 

* I l/min 0 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8
1-fas kW 1x230 V kW A

1SVE05..003P0M 0,37 ESM90R/103 SVE 0,49 2,24 44,7 45,0 45,2 44,6 41,5 35,0 28,1 20,8
1SVE08..005P0M 0,55 ESM90R/105 SVE 0,68 3,07 71,5 72,0 72,3 71,2 62,3 52,0 41,2 29,6
1SVE11..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,91 4,04 98,3 99,1 99,3 97,7 85,1 70,9 56,0 40,0
1SVE15..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,33 5,85 134,1 135,1 135,5 133,8 123,6 103,9 83,3 61,4
1SVE20..015P0M 1,5 ESM90R/115 SVE 1,78 7,79 178,9 180,1 180,6 178,5 168,0 141,6 114,0 84,7

* I l/min 0 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 86,7
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,2
1-fas kW 1x230 V kW A

3SVE03..003P0M 0,37 ESM90R/103 SVE 0,49 2,24 33,4 33,7 33,6 30,7 24,9 19,5 14,0 10,9
3SVE05..005P0M 0,55 ESM90R/105 SVE 0,69 3,08 55,7 56,2 55,8 46,3 37,1 28,4 19,5 14,4
3SVE07..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,92 4,06 77,9 78,7 77,2 63,4 50,7 38,6 26,0 18,7
3SVE09..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,33 5,85 100,2 101,0 100,5 88,8 72,5 56,4 39,9 31,2
3SVE11..015POM 1,5 ESM90R/115 SVE 1,78 7,80 122,5 123,3 122,5 117,9 98,4 78,0 57,2 46,3

* I l/min 0 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 166,7
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 10,0
1-fas kW 1x230 V kW A

5SVE02..003P0M 0,37 ESM90R/103 SVE 0,49 2,24 22,4 22,2 21,8 20,0 16,5 13,3 10,2 6,5
5SVE03..005P0M 0,55 ESM90R/105 SVE 0,68 3,07 33,5 33,3 32,7 29,8 24,5 19,8 15,2 9,5
5SVE04..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,91 4,05 44,7 44,4 43,5 40,5 33,4 27,1 20,8 13,3
5SVE06..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,33 5,86 67,1 66,6 65,3 59,5 49,0 39,6 30,4 19,1
5SVE08..015P0M 1,5 ESM90R/115 SVE 1,78 7,81 88,8 89,3 87,6 82,6 68,3 55,3 42,6 27,9

* I l/min 0 40,0 80,0 120,0 160,0 200,0 240,0 283,3
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 17,0
1-fas kW 1x230 V kW A

10SVE01..005P0M 0,55 ESM90R/105 SVE 0,68 3,07 17,3 17,3 16,9 16,2 13,6 10,4 7,1 3,3
10SVE02..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,92 4,09 24,2 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,6
10SVE02..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,33 5,85 34,8 34,5 33,7 32,3 27,7 22,4 17,1 11,0
10SVE03..015P0M 1,5 ESM90R/115 SVE 1,78 7,81 52,7 52,2 51,0 46,1 38,1 30,8 23,5 15,1

* I l/min 0 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 483,3
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,0
1-fas kW 1x230 V kW A

15SVE01..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,92 4,10 14,2 13,9 13,3 12,3 9,8 6,4 2,8
15SVE01..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,33 5,85 20,5 20,1 19,4 18,4 14,8 10,9 7,0 3,2
15SVE02..015P0M 1,5 ESM90R/115 SVE 1,76 7,71 29,6 29,1 28,3 26,8 22,2 16,4 10,1 3,8

* I l/min 0 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 500,0
SVE PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 30,0
1-fas kW 1x230 V kW A

22SVE01..007P0M 0,75 ESM90R/107 SVE 0,89 3,95 14,4 14,4 14,1 12,5 9,5 6,3 2,9
22SVE01..011P0M 1,1 ESM90R/111 SVE 1,34 5,87 20,7 20,8 20,5 18,7 15,1 11,5 7,8 3,2
22SVE02..015P0M 1,5 ESM90R/115 SVE 1,72 7,56 31,4 31,0 30,3 26,7 21,7 16,7 11,0 2,8
*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 1-22sve-esm-2p50-sv_a_th

MOTOR ENHET e-SM Q = UPPFORDRAD MÄNGD
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eSM MONOFASE PER SERIE SVE 50/60 Hz

HASTIGHET MATNINGSSTRÖM

(VARV/MIN)** I (A) In cosj Tn IES

kW min.-1 208–240 V A Nm 4/4 3/4 2/4

3000 2,28-1,99 2,08 1,18 81,3 79,1 74,3

3600 2,30-2,02 2,10 0,98 80,6 77,5 72,0

3000 3,27-2,85 2,96 1,75 83,3 82,2 78,8

3600 3,27-2,85 2,96 1,46 83,3 81,5 77,5

3000 4,43-3,84 4,00 2,39 83,3 83,3 81,5

3600 4,38-3,79 3,94 1,99 84,5 83,5 80,6

3000 6,26-5,35 5,64 3,50 85,7 85,1 82,7

3600 6,20-5,32 5,63 2,92 85,9 84,6 81,4

3000 8,57-7,32 7,69 4,77 85,6 85,7 84,7

3600 8,42-7,25 7,62 3,98 86,3 85,9 84,0
* R = Reducerade mått för motorhuset jämfört med axelförlängningen och flänsen. eSV_Smart-motm_sv_a_te

** Den angivna rotationshastigheten motsvarar de övre och nedre gränserna för drifthastighetsområdet med märkeffekt.

1,10 ESM90R/111 SVE 90R 0,99 2

1,50 ESM90R/115 SVE 90R 0,99 2

2

0,75 ESM90R/107 SVE 90R 0,98 2

0,37 ESM90R/103 SVE 90R
V1

8/
B1

4
0,95 2

0,55 ESM90R/105 SVE 90R 0,97

PN
MOTORTYP

ST
O

RL
EK

 IE
C*

U
tf

ör
an

de DATA AVSEENDE SPÄNNING PÅ 230 V

h %

SERIE e-SVE
TABELL OVER ELEKTRISKA DATA
Nominell motoreffekt är säkerställd i området 3 000–3 600 varv/min. Över 3 600 varv/min fungerar inte driften och 
motorn begränsas automatiskt. Under 3 000 varv/min går den med delbelastning.
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SERIE 1, 3, 5SVE..F                                               
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP

SVE F L L1 DN  

(1-FAS) kW STORLEK PUMP

1SVE05F003P0M 0,37 90 580 338 25 10,1 17,6
1SVE08F005P0M 0,55 90 640 398 25 11,2 18,7
1SVE11F007P0M 0,75 90 700 458 25 12,4 19,9
1SVE15F011P0M 1,1 90 780 538 25 14,2 23,2
1SVE20F015P0M 1,5 90 880 638 25 16,2 25,2
3SVE03F003P0M 0,37 90 540 298 25 9,1 16,6
3SVE05F005P0M 0,55 90 580 338 25 9,9 17,4
3SVE07F007P0M 0,75 90 620 378 25 11,2 18,7
3SVE09F011P0M 1,1 90 660 418 25 12 21
3SVE11F015POM 1,5 90 700 458 25 12,8 21,8
5SVE02F003P0M 0,37 90 530 288 32 9,1 16,6
5SVE03F005P0M 0,55 90 555 313 32 9,6 17,1
5SVE04F007P0M 0,75 90 580 338 32 10,1 17,6
5SVE06F011P0M 1,1 90 630 388 32 11,3 20,3
5SVE08F015P0M 1,5 90 680 438 32 12,4 21,4

1-5svef-esm-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) VIKT (kg)

ELEKTROPUMP
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SERIE 1, 3, 5SVE..T                                               
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP

SVE T L L1 Rp  

(1-FAS) kW STORLEK PUMP

1SVE05T003P0M 0,37 90 555 313 1 9,6 17,1
1SVE08T005P0M 0,55 90 615 373 1 10,7 18,2
1SVE11T007P0M 0,75 90 675 433 1 11,9 19,4
1SVE15T011P0M 1,1 90 755 513 1 13,7 22,7
3SVE03T003P0M 0,37 90 515 273 1 8,6 16,1
3SVE05T005P0M 0,55 90 555 313 1 9,4 16,9
3SVE07T007P0M 0,75 90 595 353 1 10,7 18,2
3SVE09T011P0M 1,1 90 635 393 1 11,5 20,5
3SVE11T015P0M 1,5 90 675 433 1 12,3 21,3
5SVE02T003P0M 0,37 90 505 263 1 1/4 8,2 15,7
5SVE03T005P0M 0,55 90 530 288 1 1/4 8,7 16,2
5SVE04T007P0M 0,75 90 555 313 1 1/4 9,2 16,7
5SVE06T011P0M 1,1 90 605 363 1 1/4 10,4 19,4
5SVE08T015P0M 1,5 90 655 413 1 1/4 11,5 20,5

1-5sveT-esm-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) VIKT (kg)

ELEKTROPUMP
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SERIE 1, 3, 5SVE..R                                               
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP

SVE R L L1 L4 DN  

(1-FAS) kW STORLEK PUMP

1SVE08R005P0M 0,55 90 640 398 227 25 11,6 19,1
1SVE11R007P0M 0,75 90 700 458 287 25 12,8 20,3
1SVE15R011P0M 1,1 90 780 538 367 25 14,6 23,6
1SVE20R015P0M 1,5 90 880 638 467 25 16,6 25,7
3SVE07R007P0M 0,75 90 620 378 207 25 11,6 19,1
3SVE09R011P0M 1,1 90 660 418 247 25 12,4 21,4
3SVE11R015P0M 1,5 90 700 458 287 25 13,2 22,2
5SVE08R015P0M 1,5 90 680 438 267 32 13 22

1-5sveR-esm-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) VIKT (kg)

ELEKTRO-
PUMP
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SERIE 1SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

1SVE05..003P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

1SVE08..005P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

1SVE11..007P0M

0 2 4 6 8 10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Q [Imp gpm]    

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 2 4 6 8 10 12

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

10

20

30

40

0

5

10

15

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

10

20

30

40

50

60

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
39

3_
A_

CH

ηp

ηgr

Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

1SVE15..011P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

1SVE20..015P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

3SVE03..003P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

3SVE05..005P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

3SVE07..007P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

3SVE09..011P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

3SVE11..015P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

5SVE02..003P0M

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Q [Imp gpm]    

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

5

10

15

0

2

4

6

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

20

40

60

80

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 2 4 6 8 10 12

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
41

3_
A_

CH

ηp

ηgr

Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

5SVE04..007P0M

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Q [Imp gpm]    

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 10 20 30 40 50

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

5

10

15

0

2

4

6

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10 12

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
41

5_
A_

CH

ηp

ηgr

Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10, 15, 22SVE..F                                               
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP

SVE F L L1 e DN  

(1-FAS) kW STORLEK PUMP

10SVE01F005P0M 0,55 90 609 367 80 40 14,6 22,1
10SVE02F007P0M 0,75 90 609 367 80 40 15,5 23,0
10SVE02F011P0M 1,1 90 609 367 80 40 15,5 24,4
10SVE03F015P0M 1,5 90 641 399 80 40 16,5 25,4
15SVE01F007P0M 0,75 90 661 419 90 50 15,4 22,9
15SVE01F011P0M 1,1 90 661 419 90 50 15,4 24,3
15SVE02F015P0M 1,5 90 661 419 90 50 16,8 25,7
22SVE01F007P0M 0,75 90 661 419 90 50 15,4 22,9
22SVE01F011P0M 1,1 90 661 419 90 50 15,4 24,3
22SVE02F015P0M 1,5 90 661 419 90 50 16,8 25,7

10-22svef-esm-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) VIKT (kg)

ELEKTRO-
PUMP
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SERIE 10, 15, 22SVE..T                                               
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP

SVE T L L1 e Rp  

(1-FAS) kW STORLEK PUMP

10SVE01T005P0M 0,55 90 609 367 80 1 1/2 14,1 21,6
10SVE02T007P0M 0,75 90 609 367 80 1 1/2 15 22,5
10SVE02T011P0M 1,1 90 609 367 80 1 1/2 15 23,9
10SVE03T015P0M 1,5 90 641 399 80 1 1/2 16 24,9
15SVE01T007P0M 0,75 90 651 409 90 2 14,1 21,6
15SVE01T011P0M 1,1 90 651 409 90 2 14,1 23
15SVE02T015P0M 1,5 90 651 409 90 2 15,5 24,4
22SVE01T007P0M 0,75 90 651 409 90 2 14,1 21,6
22SVE01T011P0M 1,1 90 651 409 90 2 14,1 23
22SVE02T015P0M 1,5 90 651 409 90 2 15,5 24,4

10-22sveT-esm-2p50-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm) VIKT (kg)

ELEKTRO-
PUMP
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SERIE 10SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15SVE
HYDRAULISK PRESTANDA

15SVE01..011P0M
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.



128

SERIE 22SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 22SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 22SVE
HYDRAULISK PRESTANDA
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Dessa prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3  och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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TILLBEHÖR



132

SKYDDSGIVARE MOT TORRKÖRNING

Givare för avkänning av närvaro av vatten baserat på den optoelektroniska 
principen, d.v.s. icke-invasiv och utan rörliga delar. Givaren har en elektronisk 
kontakt (på/av) som stoppar pumpen om det inte finns något vatten i 
tätningsområdet.
Givaren öppnar den elektriska kontakten om det inte finns något vatten efter 
den fabriksinställda tidsfördröjningen (10 sekunder). Givaren levereras som 
en sats komplett med 2 m kabel, en O-ringpackning i EPDM och en adapter 
i rostfritt stål.

Allmänna driftegenskaper
 Givaren kan monteras direkt på fyllocket på pumpar i serie e-SVTM. 
 Funktionen är oberoende av vattnets hårdhetsgrad och ledningsförmåga. Givaren kan inte känna av frusna vätskor.

Den finns i två effektversioner beroende på den avsedda användningen:
• 21–27 Vac, universal halvledarutgång för externt relä på 24 Vac (21–27 Vac, 50 mA).
• 15–25 Vdc, utgång NPN på 25 V (10 mA) för frekvensomriktare HYDROVARTM .

Funktionen baseras på ändringen av 
ytornas brytningsindex. 
Den optiska givaren består av en 
glaskåpa (C) som innehåller en 
sändare (T) och en IR-mottagare (R).

Om det inte finns någon vätska 
reflekteras allt infrarött ljus som sänds 
ut av sändaren invändigt av ytan på 
mottagarens glaskåpa.
Den elektroniska kontakten är öppen.

Ytans brytningsindex ändras om 
det finns vätska. Det mesta av det 
infraröda ljuset som sänds ut av 
sändaren sprids i vätskan. 
Mottagaren tar emot mindre ljus och 
den elektriska kontakten sluts.

Driftprincip

• Material:
   - Stomme i rostfritt stål AISI 316L
   - Optisk glaskåpa
   - Packning i EPDM
• Vätskor: rent vatten, demineraliserat vatten. Funktionen påverkas inte av vätskans hårdhetsgrad och ledningsförmåga. 
Kontrollera lämpligheten hos andra vätskor genom att kontakta Lowaras serviceavdelning och ange vätskans egenskaper. 
• Vätsketemperatur: -20 till +120 °C (kan inte användas för att känna av frusna vätskor).
• Omgivningstemperatur: -5 till +50 °C
• Max. tryck (PN): 25 bar
• Koppling: 3/8” (3/8” x 1/2” adapterplugg som ingår i satsen)
• Mått: 27x 60 mm
• Skyddsklass IP55
• Elektriska egenskaper:
   - Matningsspänning	 SATS MED GIVARE DRP-GP: 21–27 Vac
			   SATS MED GIVARE DRP-HV: 15–25 Vdc
   - Utgång		  SATS MED GIVARE DRP-GP: universal halvledare 21–27 Vac (50 mA) för externt relä på 24 Vac
			   SATS MED GIVARE DRP-HV: NPN 25 V (10 mA) för frekvensomriktare HYDROVARTM

   - Larmfördröjning: 10 sekunder (fabriksinställning)
   - Kabel FROR 4 x 0,34 mm2 (PVC-CEI 20-22) 2 m lång.

SOL_M0005_A_SC
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KOPPLINGSSCHEMA

Givaren kan monteras direkt på fyllpluggen på pumpar i serie e-SVTM. 
För serie 33, 46, 66, 92 och 125SV måste även 3/8” x 1/2” adapterringen som ingår i satsen installeras.

		  SATS MED GIVARE DRP-GP (art.nr 109394610)

		  SATS MED GIVARE DRP-HV (art.nr 109394600)

		  BK		  BN		  BU		  WH		  X1, X3

		  Svart		  Brun		  Blå		  Vit		  Kopplingsplint

Denominazione Deriva da 
• sensore ottico di livello per SV • DP_M0001GP_A_SC

Codice Revisione
• SOL_M0001_A_SC • A

Disegnatore Data
• Mauro Caldarde • 26 aprile 2012

SOL_M0001_A_SC

1/2"

CH 24
3/8"

CH 27 ≥ 50 mm

< 50 mm

FIG.1

BK

BU

BN

WH
GND

I max = 50 mA

X

1-22 SV 33-125 SV

max 20 Nm

G:\R&D_doc\Product-Data\SensoreOtticoDiLivello\50hz\Drawings\Manuals\SOL_M0001_A_sc

Denominazione Deriva da 
• sensore ottico di livello per SV • DP_M0001_D_SC

• SOL_M0001_A_SC
Codice Revisione
• SOL_M0004_A_SC • A

Disegnatore Data
• Mauro Caldarde • 11 maggio 2012

SOL_M0004_A_SC

≥ 50 mm

< 50 mm

FIG.1

1/2"

CH 24
3/8"

CH 27

1-22 SV 33-125 SV

max 20 Nm

HV 2.1f ↔ 3.11f
HV 3.15e ↔ 3.45e
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MÅTT FÖR OVALA MOTFLÄNSAR (SV T)

MÅTT FÖR RUNDA GÄNGADE MOTFLÄNSAR (SV F, N, R OCH G) ENLIGT 
EN 1092-1

MÅTT FÖR FASTSVETSADE RUNDA MOTFLÄNSAR (SV G OCH N)  
ENLIGT EN 1092-1

DIMENSIONI CONTROFLANGE OVALI per 1-22 SV

 

DN ø C A B D H ø F N° PN

1-3SVT 25 Rp 1 75 12 100 22 11 2 16

5SVT 32 Rp 1¼ 75 12 100 22 11 2 16

10SVT 40 Rp 1½ 100 15 132 25 14 2 16

15-22SVT 50 Rp 2 100 15 132 25 14 2 16
1-22sv-ctf-ovali-sv_a_td

MÅTT (mm) HÅL
PUMPTYP

DIMENSIONI CONTROFLANGE TONDE FILETTATE per SV

 

DN ø C ø A B ø D H ø F NR PN

1-3SV 25 Rp 1 85 10 115 16 14 4 25

5SV 32 Rp 1¼ 100 13 140 16 18 4 25

10SV 40 Rp 1½ 110 14 150 19 18 4 25

15-22SV 50 Rp 2 125 16 165 24 18 4 25

33SV 65 Rp 2½ 145 16 185 23 18 4 16

46SV 80 Rp 3 160 17 200 27 18 8 16

66SV-92SV 100 Rp 4 180 18 220 31 18 8 16
 1-92sv-ctf-tonde-f-sv_a_td

MÅTT (mm) HÅL
PUMPTYP

DIMENSIONI CONTROFLANGE TONDE A SALDARE per SV

 

DN ø C ø A B ø D ø F NR PN

33SV 65 77 145 18 185 18 4 16
46SV 80 90 160 20 200 18 8 16

66SV-92SV 100 115,5 180 22 220 18 8 16
125SV 125 141 210 24 250 18 8 16

33SV 65 77 145 24 185 18 8 25-40

46SV 80 90 160 26 200 18 8 25-40

66SV-92SV 100 115,5 190 26 235 22 8 25-40

125SV 125 141 220 28 270 25 8 25-40
 33-125sv-ctf-tonde-s-sv_a_td

MÅTT (mm) HÅL
PUMPTYP

Sats med runda motflänsar finns på beställning:
 Sats med 2 motflänsar med bultar och packningar.
- Gängade, galvaniserat stål (versioner F, R och G).
- Gängade, rostfritt stål AISI 316L (versioner N).

Standardleverans (medföljer pumpen)
- Rostfritt stål AISI 304L (versioner T).

Sats med runda motflänsar finns på beställning:
Sats med 2 motflänsar med bultar och packningar.
- Fastsvetsade motflänsar, galvaniserat stål (versioner G).
- Fastsvetsade motflänsar, rostfritt stål AISI 316L (versioner N).
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MÅTT FÖR VICTAULIC® KOPPLINGAR (SV V)

MÅTT FÖR KLÄMKOPPLINGAR (SV C)

DIMENSIONI GIUNTI VICTAULIC SV2-4-8-16

ø D4 ø D5 M

1-3-5SV V R 1¼ 42,2 320

10-15-22SV V R 2 60,3 378
 1-22sv-giunti-vict-sv_a_td

MÅTT (mm)
PUMPTYP

DIMENSIONI GIUNTI CLAMP 1-22 SV

A B ø D6 ø D7

1-3-5SV C 208 245 35 Rp 1¼

10-15-22SV C 248 301 53 Rp 2
 1-22sv-giunti-clamp-sv_a_td

MÅTT (mm)
PUMPTYP

FASTSVETSADE MANTLAR                                                     GÄNGADE MANTLAR

FASTSVETSADE MANTLAR                                                     GÄNGADE MANTLAR

Sats med Victaulic® kopplingar finns på beställning:
  Victaulic® kopplingar med fastsvetsad eller gängad mantel av rostfritt stål AISI 316L 
plus packning av EPDM eller FPM.
  Satser finns för enskild version (1 koppling) eller dubbel version (2 kopplingar).

Sats med klämkopplingar finns på beställning:
  Sats med 2 klämkopplingar med fastsvetsad eller gängad mantel av rostfritt stål AISI 316L plus packning 
av EPDM eller FPM. Kopplingens form och mått enligt DIN 32676.
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SPECIALVERSIONER BESKRIVS INTE I DENNA KATALOG

Alltfler kunder kräver specifika lösningar för att tillgodose särskilda användningskrav. 
För att möta deras behov erbjuder Lowara flera varianter för att kundanpassa pumparna e-SVTM.

• Högt tryck (50/60 Hz)
Vattenbehandlingsindustri – tvätt och rengöring
 - Mångsidigt sortiment
 - Varaktig prestanda
 - Lätt installation och enkelt underhåll

• Låg NPSH (50/60 Hz)
Löser kavitationsproblem vid installation
 - Konstant drift
 - Varaktig prestanda
 - Lätt installation

• Hög temperatur (50/60 Hz)
Elektropumpar för användningsområden med hög 
temperatur
 - Versioner H för temperaturvärden upp till 150 °C
 - Versioner B  VARMVATTENBEREDARE för 
temperaturvärden upp till 180 °C

• Version 4 POLER (50/60 Hz)
Tystgående drift
 - Låg bullernivå
 - Brett prestandaområde
 - Ökad prestanda med HYDROVARTM (50 Hz)

• Minskade totala mått (50/60 Hz)
Utrymmessnål installation
 - Kompakt design
 - Mångsidig design
 - Mycket hög prestanda

• Horisontell installation (50/60 Hz)
Installation i reducerat vertikalt utrymme
 - Reducerat vertikalt utrymme
 - Lätt installation

• ATEX-version
Pumpversioner som får användas i en explosiv miljö

• Tillbehör
Brett sortiment av tillbehör för installation

Dessutom:

• Passiverad och elektropolerad version
Alla pumpkomponenter e-SVTM är passiverade och 
elektropolerade för att minska risken för korrosion och 
för att de ska uppfylla specifika hygieniska krav.

• Version med bas av rostfritt stål
Pumpen e-SVTM kan utrustas med en bas av rostfritt stål 
för användningsområden där aggressiva förhållanden 
förekommer.

• Version med pumphus av rostfritt stål 
1.4408 (AISI 316/gjutjärn) för serie 1, 3, 5, 10, 15 och 
22SV. 

För mer information, se e-katalogen SVTM Specialversioner.
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RAPPORTER OCH INTYG

i)    Testrapporter	

a)  Fabrikstestrapport (Lowaras identifikationskod: 1A)
       (finns inte för alla pumptyper; kontakta kundservice på förhand)
       – 	 Testrapport ifylld i slutet av monteringslinjen, inklusive prestandatest av flöde/uppfordringshöjd (ISO 

9906:2012 – Klass 3B) och täthetstest.

a)  Översyn testrapport (Lowaras identifikationskod: 1B)
       – Testrapport för elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av pumpens flöde/

uppfordringshöjd/ineffekt/verkningsgrad (ISO 9906:2012 – Klass 3B)	

c)    NPSH testrapport (Lowaras identifikationskod: 1B / CTF-NP)
       (finns inte för nedsänkta eller nedsänkbara pumpar)
       - Testrapport för elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av flöde/NPSH (ISO 9906:2012 

– Klass 3B)	

d)    Bullertestrapport (Lowaras identifikationskod: 1B / CTF-RM)
       (finns inte för nedsänkta pumpar)
       – Rapport som anger ljudtrycks- och ljudeffektsmätningar (EN ISO 20361, EN ISO 11203, EN ISO 4871) med 

hjälp av 
         •	 ljudintensitetsmätare (EN ISO 9614-1, EN ISO 9614-2) eller 
         •	 ljudtrycksmätare.
		
e)    Vibrationstestrapport 
       (finns inte för nedsänkta eller nedsänkbara pumpar)
       – Rapport som anger vibrationsmätningar (ISO 10816-1)

ii)   Intyg om produktens överensstämmelse med de tekniska kraven som anges i ordern 

a)  EN 10204:2004 - typ 2.1 (Lowaras identifikationskod: CTF-21)	 	
       – omfattar inte testresultat för levererade eller liknande produkter. 

b)   EN 10204:2004 - typ 2.2 (Lowaras identifikationskod: CTF-22)		
       – omfattar testresultat (materialcertifikat) för liknande produkter. 

iii)  Utfärdande av en ytterligare EC-intyg om överensstämmelse, 	
       – utöver den som medföljer produkten omfattar den hänvisningar till europeisk lagstiftning och de 

grundläggande tekniska standarderna (t.ex. MD 2006/42/EG, EMCD 2004/108/EG, ErP 2009/125/EG).
			 
       OBS: Om förfrågan sker efter mottagandet av produkten, uppge kod (namn) och serienummer (datum + 

löpnummer). 

iv)  Tillverkarens försäkran om överensstämmelse 
       – avseende en eller flera produkttyper utan att ange specifika koder och serienummer.

v)   Andra certifikat och/eller dokument på förfrågan 
       – med förbehåll för tillgänglighet eller genomförbarhet.

vi)  Duplicering av certifikat och/eller dokument på förfrågan
       – med förbehåll för tillgänglighet eller genomförbarhet.
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Min. driftvärden som kan uppnås vid pumpens inloppsände 
begränsas av uppkomsten av kavitation.

Kavitation är bildandet av ångfyllda hålrum inom vätskor där 
trycket reduceras lokalt till ett kritiskt värde eller där det lokala 
trycket är lika med eller precis lägre än vätskans ångtryck.

De ångfyllda hålrummen följer strömmen och när de når ett 
högre tryckområde kondenserar ångan inuti dem. Hålrummen 
kolliderar och skapar tryckvågor som överförs till väggarna. 
När dessa utsätts för påkänningscykler blir de gradvis 
deformerade och ger efter p.g.a. utmattning. Detta fenomen 
som kännetecknas av ett metalliskt ljud som produceras av 
hamrandet på rörväggarna kallas för begynnande kavitation.

Skadan som orsakas av kavitation kan förvärras av 
elektrokemisk korrosion och en lokal temperaturhöjning p.g.a. 
väggarnas plastiska deformation. De material som har bäst 
motstånd mot värme och korrosion är olika legerade stålsorter, 
i synnerhet austenitiskt stål. Förhållandena som utlöser 
kavitation kan bedömas genom en beräkning av total sughöjd 
i nätet. Benämns i teknisk litteratur med akronymen NPSH (Net 
Positive Suction Head).

NPSH motsvarar total energi (uttryckt i m) av vätskan som 
mäts upp vid inlopp under förhållanden med begynnande 
kavitation, exklusive ångtrycket (uttryckt i m) som vätskan har 
vid pumpinloppet.

För att hitta den statiska höjden hz på vilken aggregatet ska 
installeras under säkra förhållanden måste följande formel 
uppfyllas:

hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv

där:
hp är det absoluta trycket som påförs den fria vätskeytan 

i sugtanken, uttryckt i m vätska; hp är kvoten mellan 
barometertrycket och vätskans specifika vikt.

hz är suglyftet mellan pumpaxeln och den fria vätskeytan i 
sugtanken, uttryckt i m; hz är negativt när vätskenivån är 
lägre än pumpaxeln.

hf är flödesmotståndet i sugledningen och dess tillbehör 
såsom rörkoppling, bottenventil, slussventil, rörböj o.s.v.

hpv är vätskans ångtryck vid drifttemperatur, uttryckt i m 
vätska. hpv är kvoten mellan Pv ångtryck och vätskans 
specifika vikt.

0,5 är säkerhetsfaktorn.

Max. tillåten sughöjd för installation beror på det atmosfäriska 
tryckvärdet (d.v.s. höjden över havsnivån på vilken pumpen är 
installerad) och vätsketemperaturen.

För att hjälpa användaren visar följande tabeller den 
hydrauliska tryckhöjdsförlusten i förhållande till höjden över 
havsnivån och sugförlusten i förhållande till temperaturen 
med referens till vattentemperaturen (4 °C) och höjden över 
havsnivån.

Friktionsförlusten visas i tabellerna på sid. 66-67 i 
denna katalog. Vi rekommenderar att det används en 
sugledning med större diameter än diametern på pumpens 
inloppsanslutning för att minimera friktionsförlusten, i 
synnerhet vid hög sughöjd (över 4–5 m) eller sughöjd inom 
driftgränserna med höga flödeshastigheter.
Det är alltid bra att placera pumpen så nära pumpvätskan som 
möjligt.

Gör följande beräkning:

Vätska: vatten vid ~15 °C γ = 1 kg/dm3

Erforderlig flödeshastighet: 25 m3/tim
Uppfordringshöjd för erforderlig uppfordrad mängd: 70 m
Suglyft: 3,5 m
Valet är en pump 33SV3G075T vars erforderliga NPSH-värde 
är 2 m vid 25 m3/tim.

För vatten vid 15 °C

hp =  Pa / γ = 10,33m, hpv =  Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)

Flödesmotståndet Hf i sugledningen med bottenventiler är ~ 
1,2 m.
Genom att ersätta parametrarna i formeln      med de 
numeriska värdena ovan erhålls:
 

10,33 + (-3,5) ≥ (2 + 0,5) + 1,2 + 0,17

med vilken det erhålls: 6,8 > 3,9

Förhållandet är därmed uppfyllt.

 Vatten-  
 temperatur (°C)       20     40     60   80    90    110    120

 Sug-  
 förlust (m)               0,2   0,7    2,0   5,0   7,4   15,4   21,5

 Höjd över   
 havsnivå (m)    500   1 000  1 500   2 000    2 500   3 000

 Sug-  
 förlust (m)            0,55    1,1    1,65     2,2      2,75      3,3

NPSH

1

1

TEKNISK BILAGA



141

ÅNGTRYCK
TABELL ÖVER ÅNGTRYCK ps OCH ρ VATTENDENSITET
TENSIONE DI VAPORE
TABELLA TENSIONE DI VAPORE ps E DENSITA' ρ DELL'ACQUA

t T ps ρ t T ps ρ t T ps ρ

°C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3

0 273,15 0,00611 0,9998 55 328,15 0,15741 0,9857 120 393,15 1,9854 0,9429
1 274,15 0,00657 0,9999 56 329,15 0,16511 0,9852 122 395,15 2,1145 0,9412
2 275,15 0,00706 0,9999 57 330,15 0,17313 0,9846 124 397,15 2,2504 0,9396
3 276,15 0,00758 0,9999 58 331,15 0,18147 0,9842 126 399,15 2,3933 0,9379
4 277,15 0,00813 1,0000 59 332,15 0,19016 0,9837 128 401,15 2,5435 0,9362
5 278,15 0,00872 1,0000 60 333,15 0,1992 0,9832 130 403,15 2,7013 0,9346
6 279,15 0,00935 1,0000 61 334,15 0,2086 0,9826 132 405,15 2,867 0,9328
7 280,15 0,01001 0,9999 62 335,15 0,2184 0,9821 134 407,15 3,041 0,9311
8 281,15 0,01072 0,9999 63 336,15 0,2286 0,9816 136 409,15 3,223 0,9294
9 282,15 0,01147 0,9998 64 337,15 0,2391 0,9811 138 411,15 3,414 0,9276
10 283,15 0,01227 0,9997 65 338,15 0,2501 0,9805 140 413,15 3,614 0,9258
11 284,15 0,01312 0,9997 66 339,15 0,2615 0,9799 145 418,15 4,155 0,9214
12 285,15 0,01401 0,9996 67 340,15 0,2733 0,9793 155 428,15 5,433 0,9121
13 286,15 0,01497 0,9994 68 341,15 0,2856 0,9788 160 433,15 6,181 0,9073
14 287,15 0,01597 0,9993 69 342,15 0,2984 0,9782 165 438,15 7,008 0,9024
15 288,15 0,01704 0,9992 70 343,15 0,3116 0,9777 170 433,15 7,920 0,8973
16 289,15 0,01817 0,9990 71 344,15 0,3253 0,9770 175 448,15 8,924 0,8921
17 290,15 0,01936 0,9988 72 345,15 0,3396 0,9765 180 453,15 10,027 0,8869
18 291,15 0,02062 0,9987 73 346,15 0,3543 0,9760 185 458,15 11,233 0,8815
19 292,15 0,02196 0,9985 74 347,15 0,3696 0,9753 190 463,15 12,551 0,8760
20 293,15 0,02337 0,9983 75 348,15 0,3855 0,9748 195 468,15 13,987 0,8704
21 294,15 0,24850 0,9981 76 349,15 0,4019 0,9741 200 473,15 15,550 0,8647
22 295,15 0,02642 0,9978 77 350,15 0,4189 0,9735 205 478,15 17,243 0,8588
23 296,15 0,02808 0,9976 78 351,15 0,4365 0,9729 210 483,15 19,077 0,8528
24 297,15 0,02982 0,9974 79 352,15 0,4547 0,9723 215 488,15 21,060 0,8467
25 298,15 0,03166 0,9971 80 353,15 0,4736 0,9716 220 493,15 23,198 0,8403
26 299,15 0,03360 0,9968 81 354,15 0,4931 0,9710 225 498,15 25,501 0,8339
27 300,15 0,03564 0,9966 82 355,15 0,5133 0,9704 230 503,15 27,976 0,8273
28 301,15 0,03778 0,9963 83 356,15 0,5342 0,9697 235 508,15 30,632 0,8205
29 302,15 0,04004 0,9960 84 357,15 0,5557 0,9691 240 513,15 33,478 0,8136
30 303,15 0,04241 0,9957 85 358,15 0,5780 0,9684 245 518,15 36,523 0,8065
31 304,15 0,04491 0,9954 86 359,15 0,6011 0,9678 250 523,15 39,776 0,7992
32 305,15 0,04753 0,9951 87 360,15 0,6249 0,9671 255 528,15 43,246 0,7916
33 306,15 0,05029 0,9947 88 361,15 0,6495 0,9665 260 533,15 46,943 0,7839
34 307,15 0,05318 0,9944 89 362,15 0,6749 0,9658 265 538,15 50,877 0,7759
35 308,15 0,05622 0,9940 90 363,15 0,7011 0,9652 270 543,15 55,058 0,7678
36 309,15 0,05940 0,9937 91 364,15 0,7281 0,9644 275 548,15 59,496 0,7593
37 310,15 0,06274 0,9933 92 365,15 0,7561 0,9638 280 553,15 64,202 0,7505
38 311,15 0,06624 0,9930 93 366,15 0,7849 0,9630 285 558,15 69,186 0,7415
39 312,15 0,06991 0,9927 94 367,15 0,8146 0,9624 290 563,15 74,461 0,7321
40 313,15 0,07375 0,9923 95 368,15 0,8453 0,9616 295 568,15 80,037 0,7223
41 314,15 0,07777 0,9919 96 369,15 0,8769 0,9610 300 573,15 85,927 0,7122
42 315,15 0,08198 0,9915 97 370,15 0,9094 0,9602 305 578,15 92,144 0,7017
43 316,15 0,09639 0,9911 98 371,15 0,9430 0,9596 310 583,15 98,70 0,6906
44 317,15 0,09100 0,9907 99 372,15 0,9776 0,9586 315 588,15 105,61 0,6791
45 318,15 0,09582 0,9902 100 373,15 1,0133 0,9581 320 593,15 112,89 0,6669
46 319,15 0,10086 0,9898 102 375,15 1,0878 0,9567 325 598,15 120,56 0,6541
47 320,15 0,10612 0,9894 104 377,15 1,1668 0,9552 330 603,15 128,63 0,6404
48 321,15 0,11162 0,9889 106 379,15 1,2504 0,9537 340 613,15 146,05 0,6102
49 322,15 0,11736 0,9884 108 381,15 1,3390 0,9522 350 623,15 165,35 0,5743
50 323,15 0,12335 0,9880 110 383,15 1,4327 0,9507 360 633,15 186,75 0,5275
51 324,15 0,12961 0,9876 112 385,15 1,5316 0,9491 370 643,15 210,54 0,4518
52 325,15 0,13613 0,9871 114 387,15 1,6362 0,9476 374,15 647,30 221,20 0,3154
53 326,15 0,14293 0,9862 116 389,15 1,7465 0,9460
54 327,15 0,15002 0,9862 118 391,15 1,8628 0,9445

G-at_npsh_b_sc
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TABELL ÖVER FLÖDESMOTSTÅND I 100 m RAK  
GJUTJÄRNSLEDNING (HAZEN-WILLIAMS FORMEL C=100)

m3/h l/min 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

v 0,94 0,53 0,34 0,21 0,13                                                                 
hr 16 3,94 1,33 0,40 0,13 The hr values must be multiplied by:
v 1,42 0,80 0,51 0,31 0,20 0,71 for galvanized or painted steel pipes        
hr 33,9 8,35 2,82 0,85 0,29 0,54 for stainless steel or copper pipes         
v 1,89 1,06 0,68 0,41 0,27 0,17 0,47 for PVC or PE pipes                                  
hr 57,7 14,21 4,79 1,44 0,49 0,16                                                                
v 2,36 1,33 0,85 0,52 0,33 0,21
hr 87,2 21,5 7,24 2,18 0,73 0,25
v 2,83 1,59 1,02 0,62 0,40 0,25
hr 122 30,1 10,1 3,05 1,03 0,35
v 3,30 1,86 1,19 0,73 0,46 0,30
hr 162 40,0 13,5 4,06 1,37 0,46
v 2,12 1,36 0,83 0,53 0,34 0,20
hr 51,2 17,3 5,19 1,75 0,59 0,16
v 2,65 1,70 1,04 0,66 0,42 0,25
hr 77,4 26,1 7,85 2,65 0,89 0,25
v 3,18 2,04 1,24 0,80 0,51 0,30
hr 108 36,6 11,0 3,71 1,25 0,35
v 3,72 2,38 1,45 0,93 0,59 0,35
hr 144 48,7 14,6 4,93 1,66 0,46
v 4,25 2,72 1,66 1,06 0,68 0,40
hr 185 62,3 18,7 6,32 2,13 0,59
v 3,06 1,87 1,19 0,76 0,45 0,30
hr 77,5 23,3 7,85 2,65 0,74 0,27
v 3,40 2,07 1,33 0,85 0,50 0,33
hr 94,1 28,3 9,54 3,22 0,90 0,33
v 4,25 2,59 1,66 1,06 0,63 0,41
hr 142 42,8 14,4 4,86 1,36 0,49
v 3,11 1,99 1,27 0,75 0,50 0,32
hr 59,9 20,2 6,82 1,90 0,69 0,23
v 3,63 2,32 1,49 0,88 0,58 0,37
hr 79,7 26,9 9,07 2,53 0,92 0,31
v 4,15 2,65 1,70 1,01 0,66 0,42
hr 102 34,4 11,6 3,23 1,18 0,40
v 5,18 3,32 2,12 1,26 0,83 0,53 0,34
hr 154 52,0 17,5 4,89 1,78 0,60 0,20
v 3,98 2,55 1,51 1,00 0,64 0,41
hr 72,8 24,6 6,85 2,49 0,84 0,28
v 5,31 3,40 2,01 1,33 0,85 0,54 0,38
hr 124 41,8 11,66 4,24 1,43 0,48 0,20
v 6,63 4,25 2,51 1,66 1,06 0,68 0,47
hr 187 63,2 17,6 6,41 2,16 0,73 0,30
v 5,10 3,02 1,99 1,27 0,82 0,57 0,42
hr 88,6 24,7 8,98 3,03 1,02 0,42 0,20
v 5,94 3,52 2,32 1,49 0,95 0,66 0,49
hr 118 32,8 11,9 4,03 1,36 0,56 0,26
v 6,79 4,02 2,65 1,70 1,09 0,75 0,55
hr 151 42,0 15,3 5,16 1,74 0,72 0,34
v 7,64 4,52 2,99 1,91 1,22 0,85 0,62
hr 188 52,3 19,0 6,41 2,16 0,89 0,42
v 5,03 3,32 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53
hr 63,5 23,1 7,79 2,63 1,08 0,51 0,27
v 6,28 4,15 2,65 1,70 1,18 0,87 0,66
hr 96,0 34,9 11,8 3,97 1,63 0,77 0,40
v 7,54 4,98 3,18 2,04 1,42 1,04 0,80
hr 134 48,9 16,5 5,57 2,29 1,08 0,56
v 8,79 5,81 3,72 2,38 1,65 1,21 0,93
hr 179 65,1 21,9 7,40 3,05 1,44 0,75
v 6,63 4,25 2,72 1,89 1,39 1,06 0,68
hr 83,3 28,1 9,48 3,90 1,84 0,96 0,32
v 8,29 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33 0,85
hr 126 42,5 14,3 5,89 2,78 1,45 0,49
v 6,37 4,08 2,83 2,08 1,59 1,02 0,71
hr 59,5 20,1 8,26 3,90 2,03 0,69 0,28
v 7,43 4,76 3,30 2,43 1,86 1,19 0,83
hr 79,1 26,7 11,0 5,18 2,71 0,91 0,38
v 8,49 5,44 3,77 2,77 2,12 1,36 0,94
hr 101 34,2 14,1 6,64 3,46 1,17 0,48
v 6,79 4,72 3,47 2,65 1,70 1,18
hr 51,6 21,2 10,0 5,23 1,77 0,73
v 8,15 5,66 4,16 3,18 2,04 1,42
hr 72,3 29,8 14,1 7,33 2,47 1,02
v 6,61 4,85 3,72 2,38 1,65 1,21
hr 39,6 18,7 9,75 3,29 1,35 0,64
v 7,55 5,55 4,25 2,72 1,89 1,39
hr 50,7 23,9 12,49 4,21 1,73 0,82
v 8,49 6,24 4,78 3,06 2,12 1,56 1,19
hr 63,0 29,8 15,5 5,24 2,16 1,02 0,53
v 6,93 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33
hr 36,2 18,9 6,36 2,62 1,24 0,65

G-at-pct-en_a_th
hr = flow resistance for 100 m of straight pipeline (m)
V = water speed (m/s)

TABELLA PERDITE DI CARICO PER 100 m TUBAZIONE DIRITTA IN GHISA (FORMULA HAZEN-WILLIAMS C=100)

105 1750

42 700

54 900

9

7,5 125

FLOW RATE NOMINAL DIAMETER in mm and inches

40

3,6 60

25

2,4

0,9 15

0,6

6 100

5,4

1,2 20

1,8 30

2,1 35

1,5

10

30

4,2 70

3 50

150

12 200

4,8 80

400

90

175

48

36

24

15

10,5

18 300

250

100060

90

75 1250

500

800

600

180 3000

2000120

150 2500

1500

210 3500

360 6000

240 4000

300 5000

420 7000

600 10000

8000480

540 9000

TEKNISK BILAGA

FLÖDESHASTIGHET
m3/tim L/min

NOMINELL DIAMETER i mm och tum

Värdena för hr måste multipliceras med:
0,71 för rörledningar i galvaniserat eller lackerat stål
0,54 för rörledningar i rostfritt stål eller koppar
0,47 för rörledningar i PVC eller PE

hr = flödesmotstånd för 100 m rak rörledning (m)
V = vattenhastighet (m/s)
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FLÖDESMOTSTÅND
TABELL ÖVER FLÖDESMOTSTÅND I KRÖKAR, VENTILER OCH  
SLUSSVENTILER

Flödesmotståndet beräknas med metoden för ekvivalent rörledningslängd enligt tabellen nedan:

Tabellen gäller för Hazen-Williams koefficient C=100 (rörledningar i gjutjärn); 
för rörledningar i stål, multiplicera värdena med 1,41; 
för rörledningar i rostfritt stål, koppar och belagt gjutjärn, multiplicera värdena med 1,85;
När ekvivalent rörledningslängd har fastställts erhålls flödesmotståndet från tabellen över flödesmotstånd.
De angivna värdena är riktvärden som alltid varierar en aning beroende på modellen, i synnerhet för slussventiler 
och backventiler då det är bra att kontrollera värdena som anges av tillverkaren.

TEKNISK BILAGA

TABELLA LUNGHEZZA DI TUBAZIONE EQUIVALENTE

ACCESSORY

TYPE 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

45° bend 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8

90° bend 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6 3,0 3,9 4,7 5,8

90° smooth bend 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9

Union tee or cross 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 10,7 12,8

Gate valve - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3

Foot check valve 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

Non return valve 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

    G-a-pcv-en_b_th

DN

Equivalent pipeline length (m)

TYP AV  
TILLBEHÖR

Ekvivalent rörledningslängd (m)

45° krök
90° krök
90° mjuk krök
T- eller X-koppling
Slussventil
Bottenventil
Backventil
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Litres Cubic metres Cubic feet Cubic feet Imperial gallon U.S. gallon

per minute per hour per hour per minute per minute per minute

l/min m3/h ft3/h ft3/min Imp. gal/min US gal/min
1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2642

16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6662 4,4029
0,4719 0,0283 1,0000 0,0167 0,1038 0,1247

28,3168 1,6990 60,0000 1,0000 6,2288 7,4805
4,5461 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2009
3,7854 0,2271 8,0208 0,1337 0,8327 1,0000

Newton per kilo Pascal bar Pound force per Metre Millimetre of
square metre square inch of water mercury

N/m2 kPa bar psi m H2O mm Hg
1,0000 0,0010 1 x 10-5 1,45 x 10-4 1,02 x 10-4 0,0075

 1 000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5006
1 x 105 100,0000 1,0000 14,5038 10,1972 750,0638

 6 894,7570 6,8948 0,0689 1,0000 0,7031 51,7151
 9 806,6500 9,8067 0,0981 1,4223 1,0000 73,5561

133,3220 0,1333 0,0013 0,0193 0,0136 1,0000

Millimetre Centimetre Metre Inch Foot Yard

mm cm m in ft yd

1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011

10,0000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109
 1 000,0000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936

25,4000 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278
304,8000 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333
914,4000 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000

Cubic metre Litre Millilitre Imperial gallon U.S. gallon Cubic foot

m3 L ml imp. gal. US gal. ft3

1,0000  1 000,0000 1 x 106 219,9694 264,1720 35,3147

0,0010 1,0000 1 000,0000 0,2200 0,2642 0,0353
1 x 10-6 0,0010 1,0000 2,2 x 10-4 2,642 x 10-4 3,53 x 10-5

0,0045 4,5461  4 546,0870 1,0000 1,2009 0,1605
0,0038 3,7854  3 785,4120 0,8327 1,0000 0,1337
0,0283 28,3168  28 316,8466 6,2288 7,4805 1,0000

Water Kelvin Celsius Fahrenheit
K °C °F

icing   273,1500 0,0000 32,0000
boiling   373,1500   100,0000 212,0000

G-at_pp-en_b_sc

°F = °C × 95 + 32

°C = (°F – 32) × 59

VOLYMETRISK KAPACITET

TRYCK OCH UPPFORDRINGSHÖJD

LÄNGD

VOLYM

TEKNISK BILAGA

TEMPERATUR

Liter per minut

L/min

Kubikmeter 

per timme

m3/tim

Kubikfot per 

timme

ft3/h

Kubikfot per 

minut

ft3/min

Brittisk gallon per 

minut

Imp. gal/min

Amerikansk gallon 

per minut

US gal/min

Newton per  
kvadratmeter

N/m2

kilo Pascal

kPa

bar

bar

Pund-kraft per 

kvadrattum
psi

Meter vatten

m H2O

Millimeter  
kvicksilver
mm Hg

Millimeter

mm

Centimeter

cm

Meter

m

Tum

in

Fot

ft

Yard

yd

Kubikmeter

m3

Liter

L

Milliliter

mL

Brittisk gallon

imp. gal.

Amerikansk gallon

US gal.

Kubikfot

ft3

Vatten Kelvin

K

Celsius

°C

Fahrenheit

°F
stelning

kokning
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL 
OCH DOKUMENTATION
XylectTM

XylectTM är ett pumpvalsprogram med en omfattande onlinedatabas med produktinformation för hela pumpsortimentet 
Lowara och tillhörande produkter med flera sökalternativ och hjälpfulla projekthanteringstjänster. Systemet innehåller 
uppdaterad produktinformation om tusentals produkter och tillbehör.

Tack vare att det går att söka på användningsområde och den höga detaljnivån på informationen är det enkelt att göra 
ett optimalt val utan att ha detaljerad kunskap om produkterna Lowara.

Det går att söka på:

•    Användningsområde

•    Produktens typ

•    Driftpunkt

XylectTM ger detaljerade resultat:

•    Lista med sökresultat

•    Prestandakurvor (flöde, uppfordringshöjd, 
effekt, verkningsgrad, NPSH)

•    Motordata 

•    Måttritningar

•    Tillval

•    Utskrifter av datablad 

•    Nedladdningar av dokument inkl. dxf-filer
Sökningen på användningsområde hjälper användare som 
inte är förtrogna med produktsortimentet att göra rätt val.
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL 
OCH DOKUMENTATION
XylectTM

De detaljerade resultaten underlättar valet av optimal pump bland de angivna alternativen.

Det bästa sättet att arbeta med XylectTM är att skapa 
ett personligt konto. Detta möjliggör följande:

•    Ställa in egna standardmåttenheter

•    Skapa och spara projekt

•    Dela projekt med andra användare av XylectTM

Varje registrerad användare har ett eget utrymme där 
alla projekt sparas.

För mer information om XylectTM, kontakta vårt 
försäljningsnätverk eller besök www.xylect.com.

Måttritningar visas på skärmen och kan laddas ned i 
formatet dxf.
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1) En vävnad i växter som suger upp vatten från rötterna;
2) ett ledande bolag för vattenteknologi.

Vi är ett globalt team som samlats runt ett gemensamt syfte: att skapa innovativa lösningar för världens 
vattenbehov. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att utveckla nya tekniker som kan förbättra hur vatten 
används, bevaras och återanvänds i framtiden. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön och 
vi hjälper människor använda vatten på ett effektivt sätt i sina hem, byggnader, fabriker och jordbruk. Vi har 
långsiktiga, gedigna relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår kraftfulla kombination 
av ledande varumärken och applikationsexpertis med ett rikt arv av innovation.

För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, besök xylem.com/se

Ring Xylem Kundsupport 010-603 50 00 
för frågor om försäljning och service, 
mån – fre kl 07.30 –16.30
sverige@xyleminc.com xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning,
rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i 
Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, 
Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.


