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Xylect

Xylect ar en mjukvara for val av pumplésning med en omfattande onlinedatabas med produktinformation fér
hela pumpsortimentet och tillhérande produkter med flera sékalternativ och hjélpfulla projekthanteringstjénster.
Systemet innehaller uppdaterad produktinformation om tusentals produkter och tillbehor.

Xylect &r tillganglig pa

Webbplatsen — www.xylect.com

For mer information, se sid. 187-188.

Direktiv 2009/125/EG

Direktiv 2005/32/EG om energianvandande produkter (EuP) och efterféljande direktiv 2009/125/EG om
energirelaterade produkter (ErP) faststaller ekodesignkrav for produkter for att minska deras energiférbrukning och
darmed deras miljopaverkan.

Dessa krav géller for produkter som slapps ut pd marknaden och anvands i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
(EU plus Island, Liechtenstein och Norge) som en fristdende enhet eller inbyggda i andra produkter.

Tabellen visar férordningarna som anger kraven for produkterna frdn Lowara:

Produkt Forordningar Fr.o.m. Mal
Pumpar* (EVU) nr 547/2012 1 januari 2015 MEI > 0,4
. . i (EG) nr 641/2009, (EU)

C'arf*“,fat'ons'o“m nr 622/2012 och (EV) 1 augusti 2015 | EEl < 0,23

P 2019/1781
IE2: 3-fasmotorer med markuteffekt pd

Elmotorer (EU) 2019/1781 och 1iuli 2021 > 0,12 och < 0,749 kW

2021/341 J IE3: 3-fasmotorer med markuteffekt pd

> 0,75 och < 1 000 kW

Varvtalsreglerare (EU) 2019/1781 och .

(VSD)*** 2021/341 1 JU|| 2021 IE2

* Vissa pumptyper som anvands for att pumpa rent vatten.
** Cirkulationspumpar med en nominell hydraulisk uteffekt pd mellan 1 och 2 500 W som ar konstruerade for att
anvandas i uppvarmningssystem eller i sekundéarkretsar i distributionssystem for kylning.
*** Varvtalsreglerare med 3-fas ineffekt och markuteffekt frdn 0,12 kW upp till 1 000 kW, specificerade for drift med
motor som ingdr i samma férordningar.

Ytterligare krav kommer att inféras fr.o.m. 1 juli 2023.

Lowara, HYDROVAR och Xylect ar varumarken eller registrerade varuméarken som tillhér Xylem Inc. eller ndgot av dess dotterbolag.
Alla andra varumarken eller registrerade varumarken tillhér sina respektive agare.
Ordmarket och logotyperna Bluetooth® é&r registrerade varumarken som tillhor Bluetooth SIG, Inc. All anvandning av sddana marken av Xylem

Inc. sker pa licens.
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HYDRAULISKT PRESTANDAOMRADE VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE e-IXP .
HYDRAULISKT PRESTANDAOMRADE VID 50 Hz, 6 POLER
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SERIE e-IXP
ALLMAN INTRODUKTION

Nya e-IXP &r en enstegs centrifugalpump med spiralhus som ar konstruerad for att uppfylla standarderna I1SO
2858 och I1SO 5199. Den nya pumpen e-IXP klarar att mota kundernas pumpningsbehov pa praktiskt taget alla stérre
marknader och kan levereras i flera konstruktionsmaterial och med olika axeltatningskonfigurationer. Konstruktionen ar
resultatet av det ndra samarbetet mellan véra kunder och oss med malsattningen att erbjuda en ny effektiv och palitlig
serie som ar lampad for alla industritillampningar.

Pumpkonstruktion

Nya e-IXP &r en enstegs centrifugalpump som é&r konstruerad i 6verensstammelse med ISO 2858 ur
konstruktionssynpunkt och med ISO 5199 nér det galler kvalitets- och teknikkraven. Optimerad hydraulik garanterar
hog verkningsgrad och bred hydraulisk tackning, inklusive storlekar éver ISO 2858.

Max. pumphustryck ar PN25 och pumpen ar utrustad med PN16 borrade flansar (EN 1092/ISO 7005) som
standard.

Pumparna e-IXP finns &ven i manga olika material, med allt frdn segjarn till rostfritt superduplexstal, for att
tillgodose olika pumpningsbehov.

Pumparna kan utrustas med obalanserade mekaniska tatningar, men det gar dven att vilja balanserade
mekaniska tatningar, enkla eller dubbla patrontatningar.

Vi erbjuder ett lagerbocksutférande for medelhég belastning med dubbelradiga kullager vid den utgdende axeln som
antingen kan vara fettsmorda for 25 000 timmars livslangd eller oljesmorda fér 40 000 timmars livslangd.

Det finns ett brett sortiment av tillval och tillbehor for att skrdddarsy en pump som ldmpar sig for alla industribehov.

Pumparna i serie e-IXP finns i féljande konstruktionsutféranden:

* e-IXPC  e-IXP * e-IXPS

ar en rammonterad enstegs ar en enstegs centrifugalpump med ar en kortkopplad enstegs
centrifugalpump med spiralhus och  fri utgdende axel, spiralhus och centrifugalpump i blockkonstruktion
centrumplacerat utlopp. centrumplacerat utlopp som lampar med centrumplacerat utlopp. e-IXPS
Hydraulikdelen kopplas ihop med sig fér att kopplas ihop med en erbjuder samma egenskaper som en
motorn via en flexibel spacer-koppling.  standardelmotor. pump enligt ISO 5199 i ett ekonomiskt

kompakt paket och ar perfekt for
OEM-tillampningar.

Denna version finns dven utan spacer-
koppling (e-IXPF).

. -\‘
e
Hydrauliska specifikationer Motorspecifikationer
* Max. uppfordrad mangd: _ . * Kortsluten burlindad motor, kapslat utférande
- upp till 650 m3/tim for 2-poligt omrade. med extern ventilation (TEFC).

- upp till 1300 m3/tim for 4-poligt omrade.

* 2-poliga, 4-poliga och 6-poliga omraden.

- upp till 800 m?/tim for 6-poligt omrade. * Skyddsgrad IP 55 som motor (EN 60034-5).
* Max. uppfordringshéjd: * Prestanda enligt EN 60034-1.

- upp till 160 m fér 2-poligt omrdde. * Verkningsgradsniva IE3 (3-fas 0,75 till 375 kWw).

- upp till 65 m for 4-poligt omrade. « Isolationsklass 155 (F)

- upp till 28 m for 6-poligt omrade. « Standardspanning: ’
: Hy%rﬁggsggpgg?;%ﬂdza | Gverensstimmelse 3 x 220-240/380-415 V 50 Hz fér effekt upp till 3 kW
(J‘];S 28) - 3 x 380-415/660-690 V 50 Hz for effekt dver 3 kW

 Vitsketemperaturomrade: -40 till +180 °C. * PTC standarderbjudande pa motor IEC200 och hogre.

* Max. drifttryck (*):
- standardversion i segjarn och duplexstal: 25 bar
- standardversion i AlSI316: 16 bar

(*) Se sid. 16 for mer information.

OBS:
¢ Moturs rotation nar du star vand mot pumpens
inloppsanslutning.

Flansar
» Standardflansar enligt EN 1092/ISO 7005, PN 16, finns dven med PN25 borrning.
* Tillvalsflansar kompatibla med ASME (ASME B16.5; Klass 150 och 300)

* Pumpen har inte motflansar.
6
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SERIE e-IXP fér INDUSTRIN

ANVANDNINGSOMRADEN OCH FORDELAR

Anviandningsomraden

Den nya pumpen e-IXP ar konstruerad for att vara den perfekta pumpen for ett brett anvandningsomrdde tack vare
en mangsidig konstruktion med ett brett sortiment av tillval och tillgéngliga material.

Pumpen har utvecklats fér marknaden med medeltung/tung industri men kan aven vara den perfekta |6sningen inom
latt industri, kommunala anldggningar eller fjdrrvarme.

Serie e-IXP kan anvandas vid féljande anvandningsomraden:

* Vattenintag * Filtrerings- och ultrafiltreringssystem

* Vattenodverféring och -cirkulation * Filtrering for kylvatskebehandlingssystem
* Allman industri, OEM * Smadelstvattmaskiner och tvattmaskiner
* Processkylning och -uppvarmning * Galvanisering och lackeringssystem

* Kylning och uppvarmning av industribyggnader * Tankladdning och -éverféring, tanktvatt

* Vatskeoverforing inom industrin * Vatskemixning och -blandning

* Tryckstegring vid matning av varmvattenberedare * Vattenparkstillampningar

* Fjarrvarme och kraftvarme

Fordelar
Pumpen e-IXP erbjuder féljande férdelar:

PALITLIGHET: Den robusta konstruktionen och tillférlitliga driften, materialutbudet och produktionsstandar-
den av hog kvalitet garanterar en kontinuerlig och felfri drift med kortare nedtid. Egenskaper som slitringar for
pumphuset, hallbar torrgdende axel i rostfritt stal ASTM 431 och slitstark lagerbock med dubbelradigt kullager
har valts for att géra pumpen robust och hallbar dven vid mer krdvande anvandningsomraden.

«  MANGSIDIGHET: Ett helt sortiment av modellstorlekar som évertraffar dem enligt ISO 2858 och tillgodoser er-
forderlig driftpunkt. Ett brett sortiment av material- och axeltatningsalternativ gor att olika typer av vatskor kan
hanteras vid olika forhdllanden. Den mer kompakta e-IXPS ar perfekt vid OEM-tillampningar eller om utrymmet
ar begréansat.

* ENKELHET: En standardiserad pump enligt ISO 5199 och ISO 2858 passar eftermonteringsmarknaden. Mo-
duldr design optimerar reservdelshanteringen och minskar ledtiden. Tack vare Xylem optimyze ar driftdata
tillgangliga for underhallsloggning.

*  VERKNINGSGRAD: Den nya hydrauliken med pumphjul i rostfritt stal minskar livscykelkostnaden och férbattrar
pumpprestandan avsevart. Anvandning av femte generationens HYDROVAR med varvtalsreglerare minskar ener-
giférbrukningen ytterligare med upp till 70 % beroende pé systemkostnader och drifttider.

*  OPTIMERING: Tack vare den nya Xylem optimyze ar pumphalsan alltid under kontroll. Insamlade data i x-Cloud
kan anvéandas for att planera forebyggande underhall, generera rapporter och dela data med andra anvandare.
Information om vibration, temperatur och magnetiskt flode kan alltid visas pd en smart enhet via en dedikerad app.

+  OVERENSSTAMMELSE: Pumparna uppfyller MEI enligt férordning (EU) nr
547/2012 vid det dimensionerade varvtalet.

Optimyze

Optimyze &r en moduldr l6sning for oOvervakning av tillstdndet som erbjuder
halsovagledning och rdd om forebyggande underhall for fasta och roterande enheter
som pumpar, motorer, varmevéaxlare och angfallor.

Genom regelbunden 6vervakning av vibrationer, temperatur och magnetiskt flode
kan optimyze identifiera potentiella problem med din utrustning innan de uppstar.
Halsoinformation samlas in, lagras och analyseras i optimyzegivaren innan den
tradlost Gverfors till din smarta iOS- eller Android-enhet via trddlés Bluetooth-teknik.
Mobilappen optimyze erbjuder ett enkelt grénssnitt for att forstd din anlaggnings halsa,
skapa underhallspdminnelser och generera detaljerade rapporter.

optimyzesensorn drivs av ett utbytbart 3,6 V litium-tionylklorid batteripaket som ger
sensorn en drifttid pd 3 till 5 &r. Sensorn ar konstruerad for att monteras inomhus eller
utomhus med hjélp av den medféljande magnetfoten eller pd en fast konsol (tillval).

’7‘



SERIE e-IXP

IDENTIFIKATIONSKOD

Pumptyp [3 siffror]
[IXP] = seriens namn

Koppling [1 siffra]
[ ] = fri utgdende axel

Motordrift [1 eller ingen
siffra]

Motoreffekt [3 till 4 siffror]

kW x 10 eller

aktuellt pumphjul
genomsnittlig diameter (mm)
(version med fri utgdende axel)

Motortyp [1 siffra]

(@ LowaRrA
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[-] = Motor inte del av leve-
rans eller levererad

[ ] = standardasynkronmotor

Inloppsflans [3 siffror] —

Antal poler [1 siffra]

Material i mekanisk tatning

[S] = stubbaxel [P] = Lowara SM/PLM [1 siffra]
[C] = spacer-koppling [L] = Lowara by Omega [4] = SiC/kol/EPDM
rammonterad [W] = Weg [6] = SiC/kol/EPDM — varmt vatten
[F] = standardkoppling [S] = Siemens [2] = SiCT/kol/FKM
rammonterad [A] = ABB [2] = SiC/SiC/EPDM
(tillval) [X] = Andra [W] = SiC/SIC/FKM
[

X] = Andra material

Utloppsflans [3 siffror]

Frekvens [1 siffra]

pumphjulsdiameter

[B, C, ..] = Optimerad/
nedsvarvad
pumphjulsdiameter

[X] = Optimerat/nedsvarvat
pumphjul pd kundens

Pumphusets material [1 siffra]
[D] = Segjarn

[N] = Rostfritt stdl (1.4408)

[R] = Duplexstal (1.4517)

[T] = Superduplexstdl (1.4469)
[X] = Andra material

Typ av mekanisk tatning [2 siffror]
[SO] = Enkel mek. tatn. —

[H] = utrustad med Hydrovar| [2] = 2 poler Obalanserad/Ingen axelhylsa
[4] = 4 poler [S1] = Enkel mek. tatn. —
[6] = 6 poler Obalanserad

[S2] = Enkel mek. tatn. — Balanserad
Enkel mek. tatn. —

[5] = 50 Hz [S4] = Obalanserad Icke trycksatt
Nominell [6] = 60 Hz vatska
pt?gg;sulsdiameter [S5] = Enkel mek. ttn. — Balanserad
[3 siffror] Flansarnas tryckvérde [1 Icke trycksatt vtska

siffra] [S6] = Enkel mek. tatn. —
Speciellt optimerat/ [B] = PN16 Obalanserad"— APIPL31/32 ||
nedsvarvat pumphijul [C] = PN25 [S7] = Enkel mek. titn. — Balanserad
[1 siffra] : [R] = KLASS 150 - —AP| PL31/3"2
[A] = Maximal [S] = KLASS 300 [T3] = Enkel mek. tatn. —

Balanserad — Kylning
[CS] = Patrontétning — Enkel
[CQ] = Patrontdtning — Icke trycksatt
vétska
[CD] = Patrontétning — Dubbel
[P2] = Mijuk packning - Invandig
tatning

bestallning [P3] =

Mijuk packning — Utvandig
tatning
[XX] = Annat utférande

Pumphjulets material [1 siffra]
[N] = Rostfritt stdl (1.4408)

[R] = Duplexstal (1.4517)

[T] = Superduplexstdl (1.4469) [G] = Fettsmorjning —
[X] = Andra material Omfettningsbar
EXEMPEL [O] = Oljesmérjning

Andra tillval [1 siffra]

IXP125-100-200A229CNN4S2G

IXP Centrifugalpump med fri utgdende axel, 125 mm inloppsflans, 100 mm utloppsflédns, 200 mm nominell pumphjulsdiameter, kod
A for pumphjulsdiameter, 229 mm faktisk pumphjulsdiameter, inlopps- och utloppsfléns PN25, pumphus i rostfritt stal, pumphjul i
rostfritt stal, mekanisk tatning i kol/SiICEPDM, balanserad enkel mekanisk tatning med axelhylsa, omfettningsbar lagerbock.

IXPC200-150-400B900L45BDN4S40

IXPC Elektrisk centrifugalpumpenhet med basram, motor- och spacer-koppling, 200 mm inloppsfléns, 150 mm utloppsflans, 400
mm nominell pumphjulsdiameter, kod B fér pumphjulsdiameter, 90 kW motoreffekt, motormérke Lowara by Omega, inlopps- och
utloppsfléns PN16, pumphus i segjarn, pumphjul i rostfritt stdl, mekanisk tatning i kol/SiC/FKM, obalanserad enkel mekanisk tatning
med axelhylsa och icke trycksatt vatska, lagerbock med oljesmérjning.

IXPS40-25-160A30P25BRR4S0

IXPS Elektrisk centrifugalpumpenhet med stubbaxelkoppling och direktmonterad motor, 40 mm inloppsfléns, 25 mm utloppsflans,
160 mm nominell pumphjulsdiameter, kod A fér pumphjulsdiameter, 3 kW motoreffekt, motormarke Lowara PLM, inlopps- och
utloppsflans PN16, pumphus i rostfritt duplexstal, pumphjul i rostfritt duplexstal, mekanisk tatning i kol/SiC/EPDM, SO obalanserad

enkel mekanisk tatning utan axelhylsa.
8
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SERIE e-IZ(P
MARKPLAT

PRI T
I

C€ M)

TvE ¢ / Year / No.
PN [ kpa Code  *
t max : °C @F mm :
t min ! °C @T mm D
Q mph Hm n1/min  P2KW  MEI np%

T

[P IR

?
|

/

TECKENFORKLARING

1 —Typ av elektropumpenhet/pump

2 — Kod for elektropumpenhet/pump

3 - Flodesomrade

4 — Uppfordringsomrade

5 — Nominell eller maximal pumpeffekt

6 — Varvtal

7 — Serienummer eller ordernummer + orderns positionsnummer

9 — Maximal pumphjulsdiameter (endast fér optimerade/nedsvarvade pumphjul)
10 — Optimerad/nedsvarvad pumphjulsdiameter (endast for optimerade/nedsvarvade pumphjul)
11 — Min. vatsketemperatur vid drift

12 — Max. vatsketemperatur vid drift

13 — Max. drifttryck

14 — Hydraulisk verkningsgrad i basta verkningsgradspunkt (50 Hz)

15 — Lagsta effektivitetsindex MEI enligt férordning (EU) nr 547/2012 (50 Hz)

19 — Vikt

Anmarkning for elektrisk pumpenhet: se motorns méarkplat for elektriska data.
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SERIE e-IXP
LISTA OVER MODELLER VID 50 Hz, 2 POLER
Pumphijuls- Pumphjuls-
Modell PLkW] dianr:eier St:’Eréek IXPC | IXPF | IXPS Modell PIkW] diar:eier Stl"E'éek IXPC | IXPF | IXPS
[mm] [mm]

40-25-160 1,5 141 90 . . . 100-65-200 15 180 160 . . .
40-25-160 2,2 157 90 . . . 100-65-200 18,5 192 160 . . .
40-25-160 3 169 100 . . . 100-65-200 22 202 180 . . .
40-25-160 4 173 112 . . - 100-65-200 30 220 200 . . .
40-25-200 3 171 100 . . . 100-65-250 30 217 200 . . .
40-25-200 4 187 112 . . . 100-65-250 37 231 200 . . .
40-25-200 5,5 204 132 . . . 100-65-250 45 243 225 . . .
40-25-200 7,5 209 132 . . . 100-65-250 55 259 250 . . .
50-32-160 3 143 100 . . . 100-65-315 55 273 250 . . .
50-32-160 4 158 112 . . . 100-65-315 75 301 280 . . .
50-32-160 55 171 132 . . . 100-65-315 90 321 280 . . .
50-32-200 4 178 112 . . . 100-65-315 110 327 315 . . -
50-32-200 55 198 132 . . . 125-80-160 1 141 160 . . .
50-32-200 7,5 214 132 . . . 125-80-160 15 157 160 . . .
50-32-250 7,5 209 132 . . B 125-80-160 18,5 167 160 . . .
50-32-250 11 234 160 . . . 125-80-160 22 177 180 . . .
50-32-250 15 259 160 . . . 125-80-200 22 180 180 . . .
65-50-160 4 137 112 . . . 125-80-200 30 196 200 . . .
65-50-160 5,5 153 132 . . . 125-80-200 37 210 200 . . .
65-50-160 7,5 169 132 . . . 125-80-200 45 220 225 . . .
65-50-160 11 173 160 . . . 125-80-250 37 214 200 . . .
65-40-200 5,5 168 132 . . . 125-80-250 45 221 225 . . .
65-40-200 7,5 184 132 . . . 125-80-250 55 235 250 . . .
65-40-200 11 204 160 . . . 125-80-250 75 259 280 . . .
65-40-200 15 212 160 . . . 125-80-315 75 262 280 . . .
65-40-250 11 209 160 . . . 125-80-315 90 276 280 . . .
65-40-250 15 229 160 . . . 125-80-315 110 294 315 . . 2
65-40-250 18,5 245 160 . . . 125-80-315 132 312 315 . . -
65-40-250 22 255 180 . . o 125-80-315 160 330 315 . . -
65-40-250 30 257 200 . . - 125-80-315 200 334 315 . . -
65-40-315 22 263 180 . . o 125-100-160 15 142 160 . . .
65-40-315 30 287 200 . . . 125-100-160 18,5 155 160 . . .
65-40-315 37 305 200 . . . 125-100-160 22 166 180 . . .
65-40-315 45 319 225 . . . 125-100-160 30 184 200 . . .
80-65-125 3 112 100 . . . 125-100-160 37 190 200 . . .
80-65-125 4 124 112 . . . 125-100-200 30 188 200 . . .
80-65-125 55 136 132 . . . 125-100-200 37 201 200 . . .
80-65-125 7,5 150 132 . . . 125-100-200 45 211 225 . . .
80-65-160 5,5 141 132 . . . 125-100-200 55 225 250 . . .
80-65-160 7,5 157 132 . . . 125-100-200 75 229 280 . . -
80-65-160 11 173 160 . . . 125-100-250 55 220 250 . . .
80-50-200 11 166 160 . . . 125-100-250 75 246 280 . . .
80-50-200 15 182 160 . . . 125-100-250 90 264 280 . . .
80-50-200 18,5 198 160 . . . 125-100-250 110 274 315 . . -
80-50-200 22 210 180 . . . 125-100-315 110 268 315 . . 2
80-50-250 15 199 160 . . . 125-100-315 132 286 315 . . -
80-50-250 18,5 213 160 . . . 125-100-315 160 302 315 . . 2
80-50-250 22 225 180 . . . 125-100-315 200 322 315 . . -
80-50-250 30 254 200 . . . 150-125-200 45 175 225 . . .
80-50-250 37 259 200 . . . 150-125-200 55 195 250 . . .
80-50-315 37 270 200 . . . 150-125-200 75 215 280 . . .
80-50-315 45 285 225 . . . 150-125-200 90 225 280 . . .
80-50-315 55 300 250 . . . 150-125-250 75 220 280 . . .
80-50-315 75 322 280 . . . 150-125-250 90 232 280 . . .
100-80-125 5,5 123 132 . . . 150-125-250 110 249 315 . . 2
100-80-125 7,5 135 132 . . . 150-125-250 132 259 315 . . -
100-80-125 11 148 160 . . . 150-125-315 110 256 315 . . 2
100-80-160 7,5 142 132 . . . 150-125-315 132 265 315 . . -
100-80-160 11 158 160 . . . 150-125-315 160 280 315 . . =
100-80-160 15 174 160 . . . 150-125-315 200 302 315 . . -
100-80-160 18,5 180 160 o o o IXP_models-2p50-sv_b_sc
« = Tillganglig
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE e-IXP
LISTA OVER MODELLER VID 50 Hz, 4 POLER
Pumphjuls: Pumphijuls:
Modell PIKW] | diameter Stl"Eréek IXPC | IXPF | IXPS Modell PIKW] | diameter Stl"E'éek IXPC | IXPF | IXPS
[mm] [mm]
40-25-160 1.1 173 90 . . . 125-100-160 2,2 155 100 . . .
40-25-200 1,1 209 90 . . . 125-100-160 3 176 100 . . .
50-32-160 1.1 171 90 . . . 125-100-160 4 190 112 . . .
50-32-200 1,1 214 90 . . . 125-100-200 4 197 112 . . .
50-32-250 1,1 209 90 i . [ 125-100-200 5,5 213 132 . i [
50-32-250 1,5 234 90 . . 3 125-100-200 7.5 229 132 . ° o
50-32-250 2,2 259 100 . . . 125-100-250 7,5 228 132 . . 3
65-50-160 1.1 173 90 . . . 125-100-250 11 264 160 . . .
65-40-200 1,1 188 90 . . . 125-100-250 15 274 160 o ° o
65-40-200 1,5 208 90 ° ] ° 125-100-315 15 284 160 . . .
65-40-250 1,5 205 90 J [ [ 125-100-315 18,5 298 180 . i .
65-40-250 2,2 237 100 . . . 125-100-315 22 312 180 . . .
65-40-250 3 257 100 ° . ] 125-100-315 30 334 200 . J .
65-40-315 4 289 112 . . i 125-100-400 22 343 180 [ . .
65-40-315 5,5 319 132 . . . 125-100-400 30 375 200 . . .
80-65-125 1,1 150 90 ° . . 125-100-400 37 397 225 U . .
80-65-160 1,1 161 90 . . [ 125-100-400 45 420 225 o o o
80-65-160 1,5 173 90 . . . 150-125-200 5,5 179 132 . . .
80-50-200 1,5 166 90 . [ ] 150-125-200 7.5 204 132 [ i [
80-50-200 2,2 194 100 . . 3 150-125-200 11 225 160 . o o
80-50-200 3 210 100 . . . 150-125-250 7,5 210 132 . . 3
80-50-250 2,2 204 100 . . . 150-125-250 11 235 160 [ . .
80-50-250 3 229 100 . . . 150-125-250 15 259 160 o ° o
80-50-250 4 259 112 . . . 150-125-315 18,5 277 180 . . .
80-50-315 4 256 112 . [ ] 150-125-315 22 290 180 . i [
80-50-315 5,5 285 132 . . . 150-125-315 30 315 200 . . .
80-50-315 7,5 310 132 . . . 150-125-315 37 334 225 . . .
80-50-315 11 322 160 . . . 150-125-400 37 353 225 . . .
100-80-125 1.1 135 90 . . . 150-125-400 45 374 225 . . .
100-80-125 1,5 148 90 . . . 150-125-400 55 394 250 . . .
100-80-160 1,1 144 90 i . ] 150-125-400 75 422 280 . o .
100-80-160 1,5 164 90 . . 3 200-150-200 11 217 160 . 3 .
100-80-160 2,2 180 100 J . ] 200-150-200 15 237 160 . . .
100-65-200 2,2 190 100 . . . 200-150-250 15 227 160 . . .
100-65-200 3 206 100 . . . 200-150-250 18,5 253 180 . 3 .
100-65-200 4 220 112 . . . 200-150-250 22 276 180 . . .
100-65-250 4 219 112 i [ [ 200-150-250 30 282 200 o . °
100-65-250 5,5 243 132 . . . 200-150-315 30 291 200 . . .
100-65-250 7,5 259 132 ° . ] 200-150-315 37 310 225 U . .
100-65-315 7.5 283 132 . . . 200-150-315 45 330 225 . . .
100-65-315 11 315 160 . . . 200-150-315 55 334 250 . . -
100-65-315 15 327 160 J . . 200-150-400 45 327 225 U . .
125-80-160 1,5 145 90 . . [ 200-150-400 55 346 250 . . .
125-80-160 2,2 161 100 . . . 200-150-400 75 377 280 . . .
125-80-160 3 177 100 . . ] 200-150-400 90 398 280 . . .
125-80-200 3 184 100 . . 3 200-150-400 110 423 315 . o -
125-80-200 4 200 112 . . . 250-200-250 18,5 228 180 . . .
125-80-200 5,5 220 132 . . . 250-200-250 22 245 180 . . .
125-80-250 5,5 223 132 . . 0 250-200-250 30 271 200 o ° o
125-80-250 7,5 247 132 . . . 250-200-315 30 268 200 . . .
125-80-250 11 259 160 . . . 250-200-315 37 287 225 [ . .
125-80-315 11 274 160 . . 3 250-200-315 45 306 225 . . .
125-80-315 15 300 160 . . . 250-200-315 55 328 250 . . .
125-80-315 18,5 318 180 . . . 250-200-315 75 333 280 . . .
125-80-315 22 334 180 o o . 300-250-315 37 255 225 . 3 .
125-80-400 18,5 338 180 . . . 300-250-315 45 273 225 . . .
125-80-400 22 356 180 i . [ 300-250-315 55 290 250 [ i [
125-80-400 30 388 200 . . 3 300-250-315 75 316 280 . . .
125-80-400 37 418 225 . . . 300-250-315 90 321 280 . . -
= Tillganglig IXP_models-4p50-sv_b_sc
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SERIE e-IXP
LISTA OVER MODELLER VID 50 Hz, 6 POLER
Pumphjuls- Storlek
Modell P[kw] diameter [mm] EC IXPC | IXPF | IXPS
125-100-160 1,1 190 90 ° o -
125-100-200 1.1 188 90 ° o -
125-100-200 1,5 208 100 . o -
125-100-200 2,2 229 112 o o -
150-125-200 1,5 179 100 ° o -
150-125-200 2,2 204 112 ° o -
150-125-200 3 225 132 ° o -
150-125-250 3 232 132 * o -
150-125-250 4 249 132 ° o -
150-125-250 55 259 132 J . -
150-125-315 5,5 277 132 o J -
150-125-315 7,5 302 160 ° o -
150-125-315 11 334 160 . . -
150-125-400 11 353 160 o o -
150-125-400 15 388 180 . o -
150-125-400 18,5 418 200 i ° =
150-125-400 22 422 200 4 4 -
200-150-200 3 211 132 o o -
200-150-200 4 232 132 o o -
200-150-250 4 227 132 ° o -
200-150-250 55 253 132 . [ -
200-150-250 7,5 276 160 o o -
200-150-250 11 282 160 ° o -
200-150-315 7,5 278 160 o [ -
200-150-315 11 310 160 ° ° -
200-150-315 15 334 180 o o -
200-150-400 15 337 180 . J -
200-150-400 18,5 362 200 * o -
200-150-400 22 377 200 o o -
200-150-400 30 415 225 o o -
250-200-250 5,5 228 132 ° o -
250-200-250 7,5 260 160 ° o -
250-200-250 11 271 160 ° o -
250-200-315 11 287 160 ° o -
250-200-315 15 321 180 ° o -
250-200-315 18,5 333 200 o o -
300-250-315 15 285 180 ° o -
300-250-315 18,5 296 200 o o -
300-250-315 22 310 200 . J -
300-250-315 30 321 225 o o -
*= Tillganglig IXP_models-6p50-sv_a_sc
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE e-IXP
ALLMANNA TEKNISKA MEKANISKA DATA

E PUMPHJUL AXELNS DIAMETER [mm] AXELHYLSE:‘:\";]D'AMETER
g 4] n g é v} = e g * x
STORLEK | DNS | DND | 2 | 1\ \ETER [mm] E 2F E E g ANTAL | & 2F o § ‘:5 z ¥ 2 § é
s Sz E|9Z=| BLAD |MZE|l>S 3 g sSE g S
E E® 25" iz 2| S a £ e g

MAX. | MIN. = s - >

40-25-160 40 25 24 173 133 8 53,0 4 7,2 19 35 24 33 33 38
40-25-200 40 25 24 209 169 7 53,0 4 6,3 19 35 24 33 33 38
50-32-160 50 32 24 171 131 8 64,0 6 6,8 19 35 24 33 33 38
50-32-200 50 32 24 214 170 8 59,0 6 7,2 19 35 24 33 33 38
50-32-250 50 32 32 259 209 9 72,0 4 7,7 24 45 32 43 43 48
65-50-160 65 50 24 173 137 11 74,4 6 9,9 19 35 24 33 33 38
65-40-200 65 40 24 212 168 <) 73,7 6 8,1 19 35 24 33 33 38
65-40-250 65 40 32 257 207 8 80,0 6 7,4 24 45 32 43 43 48
65-40-315 65 40 32 319 253 9 75,0 6 8,5 32 45 32 43 43 48
80-65-125 80 65 24 150 114 15 93,5 6 12,0 19 35 24 33 33 38
80-65-160 80 65 24 173 137 14 84,4 7 10,0 19 35 24 33 33 38
80-50-200 80 50 24 210 166 12 84,2 7 10,8 19 35 24 33 33 38
80-50-250 80 50 32 259 204 11 89,1 6 9,9 24 45 32 43 43 48
80-50-315 80 50 32 322 256 14 97,8 4 12,6 32 45 32 43 43 48
100-80-125 | 100 | 80 24 148 115 26 92,0 7 12,0 19 35 24 33 33 38
100-80-160 | 100 | 80 32 180 144 23 102,4 6 17,0 24 45 32 43 43 48
100-65-200 | 100 | 65 32 220 176 20 95,0 5 16,0 32 45 32 43 43 48
100-65-250 | 100 | 65 32 259 204 13 97,8 7 11,7 32 45 32 43 43 48
100-65-315 | 100 | 65 42 327 255 14 122,3 6 12,6 40 55 42 53 53 60
125-80-160 | 125 | 80 32 177 133 28 123,8 6 14,0 24 45 32 43 43 48
125-80-200 | 125 | 80 32 220 176 27 124,5 7 16,0 32 45 32 43 43 48
125-80-250 | 125 | 80 32 259 204 23 119,8 6 16,0 32 45 32 43 43 48
125-80-315 | 125 | 80 42 334 262 16 128,5 6 14,0 40 55 42 53 53 60
125-80-400 | 125 | 80 42 418 338 17 135,0 4 15,3 40 55 42 53 53 60
125-100-160| 125 | 100 | 32 190 140 27 133,5 7 14,0 32 45 32 43 43 48
125-100-200| 125 | 100 | 32 229 180 26 135,3 8 14,0 32 45 32 43 43 48
125-100-250| 125 | 100 | 42 274 214 21 140,8 7 15,3 40 55 42 53 53 60
125-100-315| 125 | 100 | 42 334 258 28 135,9 5 25,0 40 55 42 53 53 60
125-100-400| 125 | 100 | 42 420 335 19 127,0 4 17,4 40 55 42 53 53 60
150-125-200| 150 | 125 | 42 225 165 35 165,0 7 19,0 32 55 42 53 53 60
150-125-250| 150 | 125 | 42 259 210 39 162,8 8 17,0 32 55 42 53 53 60
150-125-315| 150 | 125 | 42 334 250 33 160,1 6 26,0 40 55 42 53 53 60
150-125-400| 150 | 125 | 42 422 332 22 160,0 8 19,8 40 55 42 53 53 60
200-150-200| 200 | 150 | 42 237 187 63 184,0 5 29,0 32 55 42 53 53 60
200-150-250| 200 | 150 | 42 282 227 49 196,9 7 23,0 40 55 42 53 53 60
200-150-315| 200 | 150 | 48 334 265 38 197,5 8 22,0 48 65 48 65 65 70
200-150-400| 200 | 150 | 48 423 324 37 192,7 6 32,0 48 65 48 65 65 70
250-200-250| 250 | 200 | 48 271 221 72 210,0 5 35,0 48 65 48 65 65 70
250-200-315| 250 | 200 | 48 BBE 260 54 | 223,2 8 27,0 48 65 48 65 65 70
300-250-315| 300 | 250 | 48 334 255 54 229,7 8 30,0 48 65 48 65 65 70

* Balanserad och obalanserad mekanisk tatning. IXP-tech_data-sv_a_ot
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SERIE e-IXP
TILLGANGLIGA MATERIAL

(© LOWARA
a xylem brand

Det finns olika materialkonfigurationer for att kunna tillgodose kraven vid olika pumpade medier och anvandningsomraden.
Nedan specificeras materialkonfigurationerna och om de éar tillgangliga fér de olika pumpstorlekarna.
Identifikationskoderna for materialen &r samma som anvands i beskrivningen av pumpen (se sid. 8).

DEL PUMPMATERIALKOD
Ref. STANDARD TILLVAL
nr (IXP, IXPC, IXPF OCH IXPS) (IXP, IXPC OCH IXPF)
DN NN RN RR T
MAX. DRIFTTRYCK [bar] 16 & 25 16 25 16 & 25 16 & 25
1 [Pumphjul 1.4408 1.4408 1.4408 1.4517 1.4469
2 |Utloppshus EN-GJS-400-15 1.4408 1.4517 1.4517 1.4469
3 |Pumphushélje EN-GJS-400-15 1.4408 1.4517 1.4517 1.4469
(4) | Tatningslock (tillvalsutférande) 1.4462 1.4410
5 |Slitring 1.4462/1.4517 " 1.4410/1.4469 "
6 |Pumphjulsmutter 1.4517 1.4410
(7) | Labyrintring med icke trycksatt vatska PTFE + 25 % KOL
8 |Axelhylsa 1.4462 | 14410
9 |Axel 1.4057 (tillval 1.4462)
10 |Stubbaxel 1.4462 ‘ n/a
11 |Lagerbock EN-GJL-250
12 |Lageroverfall EN-GJL-150
13 |Motoradapter EN-GJL-250
14 |Pumpens stodfot 1.0038
e . KOL/SIC/ KOL/SIC/
15 |Mekanisk tatning (standardtillval) KOL/SIC/EP/316SS EP/DUPLEX EP/HAST-C
16 |O-ring PTFE
17 |O-ring EPDM (tillval FKM/FEPM)
18 |Packning (tillvalsutforande) PTFE-FORENING (t.ex. GYLON® STD3501E)
19 [Plugg 316SS ‘ 1.4462 ‘ 1.4410
20 |Radialaxeltatningsring FKM
21 |Kil 1.4571
22 |Skruv och mutter 316SS
23 |Lyftégla GALVANISERAT KOLSTAL
1) Beroende pd pumpstorlek, 2) Gjutkvalitet ixp-sv_b _tm
REFERENSSTANDARD
MATERIAL BESKRIVNING REFERENSSTANDARDER
EUROPA UsA”
EN-GJL-150 Gjutjarn EN 1561 - JL1020 ASTM - CLASS 25
EN-GJL-200 Gjutjarn EN 1561 - JL1030 ASTM - CLASS 30
EN-GJL-250 Gjutjarn EN 1561 - JL1040 ASTM - CLASS 35
EN-GJS-400-15 Segjarn EN 1563 - JS1030 ASTM - 65-45-12
1.0038 Kolstal EN 10025 - S235JR ASTM - Grade C, D
1.0619 Gjutstal EN 10213 - GP240GH ASTM - WCB
1.4057 Rostfritt stal EN 10088 - X 17CrNi 16 2 ASTM - 431
1.4571 Rostfritt stal EN 10088 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 ASTM - 316Ti
1.4408 Austenitiskt rostfritt stal EN 10283 - GX 5 CrNiMo 19 11 2 ASTM - CF8M
1.4517 Duplex rostfritt stal EN 10283 - GX 2 CrNiMoCuN 25 6 33 |ASTM - CD4MCuN
1.4462 Duplex rostfritt stal EN 10088 - X 2 CrNiMoN 22 5 3 ASTM - F51
1.4410 Super Duplex rostfritt stal EN 10088 - X 2 CrNiMoN 25 7 4 ASTM - F53
1.4469 Super Duplex rostfritt stal EN 10283 - GX 2 CrNiMoN 26 7 4 ASTM - CESMN
316SS Austenitiskt rostfritt stal (A2 eller A4)
EPDM Etylen-Propylen-Dien-Elastomer
FKM Fluoroelastomer
FEPM Tetrafluoroetylenpropylen
AFM34® Asbestfri syntetisk fiber
PTFE + 25 % KOL PTFE fylld med 25 % kol
PTFE-FORENING Platt packning — Modifierad PTFE

1) Liknande grad

M

sv_b tm
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SERIE e-IXP
TVARSNITT AV ELEKTROPUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

IXP, IXPC, IXPF
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE e-IXP
MAX. INLOPPSTRYCK

Max. inloppstryck [barg]

STORLEK DNS DND RAMENS IXP / IXPC / IXPF IXPS

MATT 2 950 1 450 950 2 950 1 450 950
[varv/min] [varv/min] [varv/min] [varv/min] [varv/min] [varv/min]

40-25-160 40 25 24 20 20 = 6 6 =
40-25-200 40 25 24 20 20 - 6 6 -
50-32-160 50 32 24 20 20 - 6 6 -
50-32-200 50 32 24 17 20 - 6 6 -
50-32-250 50 32 32 18 20 - 6 6 =
65-50-160 65 50 24 20 20 - 6 6 -
65-40-200 65 40 24 20 20 - 6 6 -
65-40-250 65 40 32 18 20 - 6 6 -
65-40-315 65 40 32 16 20 = 6 6 =
80-65-125 80 65 24 20 20 - 6 6 -
80-65-160 80 65 24 20 20 - 6 6 -
80-50-200 80 50 24 20 20 - 6 6 -
80-50-250 80 50 32 18 20 - 6 6 -
80-50-315 80 50 32 16 20 - 6 6 -
100-80-125 100 80 24 18 20 - 6 6 -
100-80-160 100 80 32 19 20 - 6 6 -
100-65-200 100 65 32 15 20 - 6 6 =
100-65-250 100 65 32 15 20 - 6 6 -
100-65-315 100 65 42 16 20 - 6 6 -
125-80-160 125 80 32 19 20 - 6 6 -
125-80-200 125 80 32 18 20 - 6 6 =
125-80-250 125 80 32 18 20 - 6 6 -
125-80-315 125 80 42 16 20 - 6 6 -
125-80-400 125 80 42 - 20 - 6 6 -
125-100-160 125 100 32 20 20 20 6 6 =
125-100-200 125 100 32 18 20 20 6 6 -
125-100-250 125 100 42 18 20 - 6 6 -
125-100-315 125 100 42 12 20 - 6 6 -
125-100-400 125 100 42 - 20 - 6 6 -
150-125-200 150 125 42 17 20 20 6 6 -
150-125-250 150 125 42 12 20 20 6 6 =
150-125-315 150 125 42 12 20 20 6 6 -
150-125-400 150 125 42 - 20 20 6 6 -
200-150-200 200 150 42 - 20 20 6 6 -
200-150-250 200 150 42 = 20 20 6 6 =
200-150-315 200 150 48 - 20 20 6 6 -
200-150-400 200 150 48 - 20 20 6 6 -
250-200-250 250 200 48 - 20 20 6 6 -
250-200-315 250 200 48 - 20 20 6 6 =
300-250-315 300 250 48 - 18 18 6 6 -

IXP-pressure-sv_b_ot
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a xylem brand
SERIE e-IXP

TRYCK-/TEMPERATURBEGRANSNINGAR

Material: Segjarn - EN-GJS-400-15 (DN) Material: 1.4408 (NN)

30 20

PN 25 - EN1092

» PN 16 - EN1092

20

p [bar]
p [bar]
S

PN 16 - EN1092

-50 [ 50 100 150 200
TrA

-50 [ 50 100 150 200
TrA

o
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o

XIP_PT002_B_OT

Material: 1.4517 (RN, RR) / 1.4469 (TT)
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a xylem brand
SERIE e-IXP

TRYCK-/TEMPERATURBEGRANSNINGAR

Material: Segjarn, - EN-GJS-400-15 (DN) Material: 1.4408 (NN)
30 20
CLASS 300 - ASME B16.5
25 \ CLASS 150 - ASME B16.5
| 15
\\
20
3 CLASS 150 - ASME B16.5 3
B _—\\ )
15 \ 10
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5
5 5
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Material: 1.4517 (RN, RR) / 1.4469 (TT)
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SERIE e-IXP
MEKANISKA TATNINGAR

(© LOWARA
a xylem brand

IXPS
_ PATRON
= HALVBALANSERAD BALANSERAD
g | OBALANSERAT | o) anserar | OBALANSERAD | oy eeratninG mep | BAMANSERAD | riryinG utan ENKEL PATRON
g ELASTOMER- METALLMEMBRAN PUSHERTATNING O-RING VID STATIONART PUSHERTATNING CIRKULATION (ENKEL-ICKE DUBBEL
g MEMBRAN MED O-RING UTFORANDE MED O-RING TRYCKSATT
g APl PLAN23 VATSKA)
o SO SO SO SO -
® | BQ7EGG | o| AQIEM6GT | o| QIBEGG | o BQ2EMG n/a n/a n/a n/a
. A| AQ7EGG | o| AQIVM6GT | o| QIBVGG | o BQ2VMG n/a n/a n/a n/a
NN L© BQ7VGG | o |Q1Q1EM6GT| o | Q1QTEGG | o Q2Q2EMG n/a n/a n/a n/a
o | Q7Q7EGG | 0 |Q1QTIVM6EGT| o | Q1Q1VGG | o Q2Q2VMG n/a n/a n/a n/a
o | Q7Q7VGG
n/a o | AQTEM6GT | o| Q1BEMG1 | o BQ2EMGI1 n/a n/a n/a n/a
. n/a o | AQTVM6G1T | o| Q1BVMGT | o BQ2VMGT1 n/a n/a n/a n/a
n/a o [Q1Q1EM6G1T| o [Q1Q1EMGT| © Q2Q2EMG1 n/a n/a n/a n/a
n/a 0 |Q1QIVM6GT| o |Q1QT1VMGT| o Q2Q2VMG1 n/a n/a n/a n/a
ixps_ten-mec_mat-sv_b_sc
IXP, IXPC, IXPF
_ PATRON
s HALVBALANSERAD BALANSERAD
g | OBALANSERAT | o anserar | OBALANSERAD | o, ceramninG mep | BAUANSERAD 1 riryinG uTan ENKEL PATRON
g ELASTOMER- METALLMEMBRAN PUSHERTATNING O-RING VID STATIONART PUSHERTATNING CIRKULATION (ENKEL-ICKE DUBBEL
§_ MEMBRAN MED O-RING UTFORANDE MED O-RING TRYCKSATT
g API PLAN23 VATSKA)
o S1(54) S1(S4) S1(54) S1(54) S2 (S5) T3 CS (CQ) cD
o | BQ7EGG | o| AQTEM6G1T | o| QIBEGG | o BQ2EMG o AQIEGG | eo| AQIEGG | e| BQIEMG | o Bg?gl\E/l_G
A| AQ7EGG | o| AQI1VM6GT | o| QI1BVGG | o BQ2VMG o| AQIVGG | o| AQIKGG |o| BQIVMG | o Bg?\l:\//lG
DN
NN | o| BQ7VGG | o |Q1QTEM6GT| o | Q1QITEGG | o Q2Q2EMG o| QI1BEGG - o| QIQIEMG | o OneiE
RN BQ1EMG
o| Q7Q7EGG | o [Q1Q1VM6GT| o | Q1QIVGG | o Q2Q2VMG o| QI1BVGG ol QIQIVMG | o E?Q11(3/1I\>I/G
o | Q7Q7VGG o
BQ1E-
n/a o | AQTEM6GT | o | QIBEMGT | o BQ2EMG1 o | AQTEMG1 n/a e | BQIEMGT | o
BQ1EMGI
n/a o | AQ1VM6G1T | o | Q1BVMGT | o BQ2VMG1 o | AQ1VMG1 n/a o| BQIVMGT | o ek
RR BQ1VMGI1
n/a o [Q1Q1EM6GT| o |Q1QI1EMGT| o Q2Q2EMG1 o | Q1BEMG! n/a o | QIQ1EMG1T| o Bglg\;;
n/a o0 |Q1Q1VM6GT| o [Q1Q1VMGT| o Q2Q2VMGT o | Q1BVMG1 n/a o | Q1QIVMGT | o 88181\1/?21
n/a o| AQI1EMEM | o| QIBEM5M | o | p3 bestéllning Q1BEMM n/a o| BQIEMM | o | péd bestéllning
n/a o| AQTVM6M | o | Q1BVM5M | o pa bestallning Q1BVMM n/a o| BQIVMM | o | pa bestallning
- n/a o| AQTKM6M | o | Q1BKM5M | o pa bestallning Q1BKMM n/a o| BQIKMM | o | pa bestélining
n/a o| QIQTEM6M | o |[Q1QTEM5M| o | pa bestallning - n/a o | QIQ1EMM | o | pd bestallning
n/a o | Q1Q1VM6M | o |Q1Q1VM5M| o pa bestallning - n/a o| Q1Q1VMM | o | pd bestélining
n/a o | Q1Q1IKM6M | o [Q1QT1KM5M| o pa bestallning - n/a o| Q1QTKMM | o | pa bestallning
ixp_ten-mec_mat-sv_b_sc
® = Mekanisk standardtatning
A = Mekanisk standardtatning for hogre temperatur (halvbalanserad pushertatning med O-ring)
0 = Mekanisk tatning (tillval)
n/a = inte tillamplig

’1_9‘



SERIE e-IXP

MEKANISKA TATNINGAR
BERAKNING AV TATNINGENS DRIFTTRYCK

Pumpvarvtal Pumpvarvtal
[varv/min] [varv/min]
Storlek 2950 | 1450 Storlek 2950 1450
Ap [bar] Ap [bar]

40-25-160 2,1 0,5 125-80-200 0,6 0,2
40-25-200 3,1 0,8 125-80-250 0,7 0,2
50-32-160 1,4 0,4 125-80-315 1,3 0,3
50-32-200 2,1 0,5 125-80-400 - 2,1
50-32-250 3,5 0,9 125-100-160 0,7 0,2
65-50-160 1,4 0,4 125-100-200 0,6 0,2
65-40-200 1,8 0,5 125-100-250 0,8 0,2
65-40-250 2,2 0,6 125-100-315 1,0 0,3
65-40-315 5,2 1,3 125-100-400 - 2,0
80-65-125 0,6 0,2 150-125-200 0,6 0,2
80-65-160 0,6 0,2 150-125-250 0,6 0,2
80-50-200 0,6 0,2 150-125-315 2,6 0,7
80-50-250 2,3 0,6 150-125-400 = 1,4
80-50-315 1,5 0.4 200-150-200 . 0,6
100-80-125 0,6 0,2 200-150-250 = 0,8
100-80-160 1,7 0.4 200-150-315 - 0,9
100-65-200 1,6 0.4 200-150-400 - 0,5
100-65-250 2,3 0,6 250-200-250 - 0,5
100-65-315 3,1 0,8 250-200-315 - 0,5
125-80-160 1,7 0,4 300-250-315 - 0,5

(@ LowaRrA
a xylem brand

Tatningens drifttryck =
Pumpens inloppstryck + Ap [bar ]

dar pumpens inloppstryck ar det uppmaétta trycket vid
inloppsflansen (systemtryck) och Ap ar tryckdkningen
i tdtningskammaren. Ap beror pd pumpvarvtal och
-storlek, se tabell.

For olika pumpvarvtal:
Ap = Ap(@ 2 950) * (faktiskt varvtal/2 950)2 [bar]

Exempel: IXP65-40-250 med 2 200 varv/min
(dieseldriven)
Ap = 2,2 * (2 200)/2 950)2 = 1,2 [bar]

For pumpar med varvtal ~950 varv/min:
Ap = Ap(@1450) /1,5

MIN. ERFORDERLIGT TATNINGSTRYCK FOR VARMT VATTEN

Vattentemperatur Angtryck Min. erforderligt
[C] [bar ] tatningstryck [bar_]
80 -0,54 0,00
85 -0,44 0,20
90 -0,31 0,42
95 -0,17 0,68
100 0,00 0,97
105 0,20 1,31
110 0,42 1,69
115 0,68 2,12
120 0,97 2,60
125 1,31 3,14
130 1,69 3,75
135 2,12 4,42
140 2,60 5,17
145 3,14 6,00
150 3,75 6,90

Pumpens min. inloppstryck =
(Min. erforderligt tatningstryck + 0,2) - Ap [bar ]

(Giltigt for atmosfartryck p, = 1,01 bar,)

OBS: Pumpens min. inloppstryck kan aven vara hogre enligt berakningen av NPSHr.

’E‘



(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPS
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING — OBALANSERAD — API PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: SO

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RR
Mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och ISO 3069

~—11k —
i _ Iss =1 =y
QS (SRS Q9
OBALANSERAT ELASTOMERMEMBRAN HALVBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING OBALANSERAT METALLMEMBRAN
Ramens d1 d7 11k
métt | [mm] | [mm] | [mm]
24 33 48 42,5
32 43 61 45,0
42 53 73 47,5 g
48 65 85 52,5 %
POSITION 1 -2 POSITION 3 POSITION 4 -5
B : Hartsimpregnerat kol *) E : EPDM *) G : AISI316
A : Antimonimpregnerat kol V : FKM (FPM) Ms : Nickellegering
Q; : Kiselkarbid *) G, : Duplex
Qq : Kiselkarbid
*) Med dricksvattengodkannande ixp_ten-mecl-sv_a_tm
POSITION DRlll\:/'IléiR(‘YCK DRIFTTEMPERATUR HYDROSTATISKT
ID TYP 1 2 3 4 c")vriGA FOR TATNING FOR T(:’-'\CT)NING TESTIRYCK (bar)
ANLIGGNINGSRING | SATESRING ELASTOMERER FJADRAR KOMPONENTER (bar)
OBALANSERAT ELASTOMERMEMBRAN
4 BQ,EGG B Q; E G G 12 -25 ... 120 24
2| BQ;,VGG B Q V G G 16 20 ... 90 24
Z| QQ;EGG Q, Q; E G G 10 -25 ... 120 24
W| Q,Q;VGG Q, Q, % G G 10 20 ... 90 24
HALVBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING
6| AQEGG | A | Q| E G G 16 |-25 ... 140| 38
OBALANSERAT METALLMEMBRAN
4| AQqE MgG; A Q, B Mg Gy 16 -25 ... 140 38
2| AQ VMG, A Q Vv M G 16 20 ... 90 38
Z | Q QEMgG Q; Q; E Ms G, 12 25 ... 90 38
W\ Q; Qi VMg G, Q, Q V Me Gy 12 20 ... 90 38

Driftgrénser for vatten. Olika vatskor pd férfrdgan ixp_tipi-ten-mecl-sv_b_tc

’Z‘



(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPS
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING — HALVBALANSERAD — APl PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: SO

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RR
Mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och ISO 3069

HALVBALANSERAD
PUSHERTATNING
MED O-RING
STATIONART UTFORANDE
Ramens d1 d7 Tk
matt | [mm] | [mm] | [mm]
i 24 33 48 42,5
© "E 32 43 61 45,0
Q9 42 53 73 47,5
i 48 65 85 52,5
POSITION 1 -2 POSITION 3 POSITION 4 -5
B : Hartsimpregnerat kol (CA) E : EPDM M : Nickellegering
Q; : Kiselkarbid (SSIC) V. : FKM (FPM) G : AISI316
Q, : Kiselkarbid (SCO) K : FFKM Gy : Duplex
U, : Volframkarbid (TC)

ixp_ten-mec12-sv_a_tm

POSITION MAX. DRIFTTEMPERATUR
o TR ST S ot A it
ANLIGGNINGSRING | SATESRING | ELASTOMERER FJADRAR KOMPONENTER (bar)
HALVBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING
4 |BQ,EMG (SC-CA-EPDM) B Q, E M G 20 -25 ... 140 38
2 |BQ,VMG (SC-CA-FKM) B Q, vV M G 20 -20 ... 90 38
Z |Q,Q;EMG (SC-SC-EPDM) Q; Q; E M G 16 -25 ... 100 38
W |Q,Q;VMG (SC-SC-FKM) Q; Q, V M G 16 220 ... 90 38
4 |BQ,EMG; (SC-CA-EPDM) B Q, E M G, 20 -25 ... 140 38
2 [BQ,;VYMG;, (SC-CA-FKM) B Q; V M Gy 20 220 ... 90 38
Z |Q,Q;EMG; (SC-SC-EPDM) Q, Q, E M G, 16 -25 ... 100 38
W |Q,Q,VMG; (SC-SC-FKM) Q, Q, V M Gy 16 220 ... 90 38
Driftgranser for vatten. Olika vatskor pd forfrdgan ixp_tipi-ten-mec12-sv_a_tc

’Z‘



SERIE IXP, IXP(E, IXPF )
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING - OBALANSERAD - API PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: S1

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR (TT)
Mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och ISO 3069

(© LOWARA
a xylem brand

~—1k ——

~—1k —

=T
ol 12 _ Iss 55 o412 gy
3 3 o Q9 3 3 o
\
|
OBALANSERAT ELASTOMERMEMBRAN HALVBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING ~ OBALANSERAT METALLMEMBRAN
Ramﬂens d1 d7 11k
matt [mm] [mm] [mm]
24 33 48 42,5
32 43 61 45,0 .
42 53 73 47,5 g
48 65 85 52,5 i
POSITION 1-2 POSITION 3 POSITION 4 -5
B : Hartsimpregnerat kol *) E : EPDM ¥) G AlSI 316
A : Antimonimpregnerat kol V : FKM (FPM) G, : Duplex
Q; : Kiselkarbid *) M : Nickellegering
Qq : Kiselkarbid Mg : Nickellegering
*) Med dricksvattenaodkannande ix0 ten-mec2-sv a tm
POSITION MAX.
o v 1 2 3 a | s e Mmoo
ANLIGGNINGSRING SATESRING ELASTOMERER FJADRAR KOMPONENTER (bar)
OBALANSERAT ELASTOMERMEMBRAN
4| BQ,EGG B Q, E G G 12 -25 120 24
2 BQ, VGG B Q, V G G 16 -20 90 24
Z| QQ7EGG Q, Q, E G G 10 -25 120 24
W[ Q,Q;VGG Q; Qy; v G G 10 -20 90 24
HALVBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING
6| AQEGG | A | Q| E G G 16 |-25 140, 38
OBALANSERAT METALLMEMBRAN
4| AQiEMgG, A Q, E Meg Gy 16 -25 140 38
2| AQyV Mg Gy A Q v Mg G, 16 -20 90 38
Z | Q; Q E Mg G4 Q Q; E Me Gy 12 -25 90 38
W | Q; Qi V Mg Gy Q Q; V Mg Gy 12 -20 90 38
41 AQEMgM A Q E Me M 16 -25 140 38
2| AQVMgM A Q, V Me M 16 -20 90 38
Z ] Q1 QEMgM Q Q E Me M 12 -25 90 38
W] Q1 Q1 VMM Q Q, % M M 12 -20 90 38

Driftgranser for vatten. Olika vatskor pd forfrdgan

’Z‘

ixp_tipi-ten-mec2-sv_b_tc



SERIE IXP, IXP(E, IXPF )
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING - OBALANSERAD - API PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: S1

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR (TT)
Obalanserad mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och 1SO 3069

(@ LOWARA

a xylem brand

OBALANSERAD
PUSHERTATNING
MED O-RING
Ramens d1 d7 1k
métt [ [mm] | [mm] [ [mm]
24 33 48 42,5
N~ 32 43 61 45,0
© © ’
42 53 73 47,5
T S 48 65 85 52,5
8
POSITION 1-2 POSITION 3 POSITION 4 -5
: Hartsimpregnerat kol E : EPDM G : AISI316
. Kiselkarbid V : FKM (FPM) Gy : Duplex
K : FFKM M : Nickellegering
iXp_ten-mec3-sv_b_tm
POSITION MAX.
DRIFTTEMPERATUR
DRIFTTRYCK - - HYDROSTATISKT
ID TYP 1 2 3 4 OV:GA FOR TATNING FOR .EOACT)NING TESTTRYCK (bar)
ANLIGGNINGSRING | SATESRING ELASTOMERER FJADRAR KOMPONENTER (bar)
OBALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING
4 Q;BE.. Q; B E 16 -25 140 38
2 Q,;BV.. Q B \Y 16 -20 90 38
VA Q; Q E.. Q Q E 12 -25 90 38
W Q; Q V.. Q Q, V 12 -20 90 38

Driftgranser for vatten. Olika vatskor pa forfragan

’Z‘
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SERIE IXP, IXPC, IXPF

(@ LOWARA

a xylem

brand

U:!'F(")RANDE PA MEKANISK TATNING — HALVBALANSERAD - API PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: S1

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RR
Mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och ISO 3069

HALVBALANSERAD
PUSHERTATNING
MED O-RING
STATIONART UTFORANDE
Ramens d1 d7 [Tk
métt [ [mm] | [mm] [ [mm]
24 33 48 42,5
= .'S 32 43 61 | 450
e 42 53 73 47,5
(SES!
i 48 65 85 52,5
POSITION 1-2 POSITION 3 POSITION 4 -5
B : Hartsimpregnerat kol (CA) E : EPDM M : Nickellegering
Q; : Kiselkarbid (SSIC) V . FKM (FPM) G : AISI316
Q, : Kiselkarbid (SC) K : FFKM G; : Duplex
U, : Volframkarbid (TC)
ixp ten-mecl3-sv a tm
POSITION MAX. DRIFTTEMPERATUR
TYP DRIFTTRYCK - HYDROSTATISKT
ID (DEPAC) L 2 3 4 " 5 FOR TATNING FORT(OACT)N'NG TESTTRYCK (bar)
ANLIGGNINGSRING SATESRING ELASTOMERER FJADRAR KON?QISLGE?\‘TER (bar)
SEMIBALANCED O-RING PUSHER
4 |BQ,EMG (SC-CA-EPDM) B Q, E M G 20 -25 ... 140 38
2 |BQ,VMG (SC-CA-FKM) B Q, V M G 20 20 ... 90 38
Z |Q,Q,EMG (SC-SC-EPDM) Q, Q, E M G 16 25 ... 100 38
W |Q,Q,VMG (SC-SC-FKM) Q, Q, v M G 16 20 ... 90 38
4 |BQ,EMG;, (SC-CA-EPDM) B Q, E M G, 20 -25 ... 140 38
2 [BQ,VMG; (SC-CA-FKM) B Q, V M G, 20 -20 ... 90 38
Z |Q,Q,EMG;, (SC-SC-EPDM) Q Q. E M G, 16 25 ... 100 38
W [Q,Q,VMG; (SC-SC-FKM) Q Q. vV M G, 16 20 ... 90 38

Driftgranser for vatten. Olika vatskor pd forfrdgan

’2_5‘
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXP, IXPC, IXPF
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING — BALANSERAD — APl PLAN 1
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: S2

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR (TT)
Mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och ISO 3069

BALANSERAD
PUSHERTATNING
MED O-RING
& Ramens d1 d7 11k
métt [ [mm] | [mm] [ [mm]
g 24 33 48 50,0
© , \ 1 2 | © o} 32 43 61 52,5
) 4 3 3 () () 42 53 73 57,5
L / i 48 65 85 62,5
s
) 2
POSITION 1-2 POSITION 3 POSITION 4 POSITION 4 -5
A: Antimonimpregnerat kol E : EPDM¥) ‘ G : AISI316 G : AISI316
Q,: Kiselkarbid *) V  FKM (FPM) M : Nickellegering G; : Duplex
B: Hartsimpregnerat kol *) K : FFKM ‘ M : Nickellegering
*) Med dricksvattengodkannande ixp_ten-mecd-sv_a_tm
POSITION MAX.
DRIFTTRYCK DRIFTTEMPERATUR HYDROSTATISKT
1D TYp 1 2 3 4 .. E) FOR TATNING | FOR TATNING (°C) | TESTTRYCK (bar)
ANLIGGNINGSRING | SATESRING | ELASTOMERER FJADRAR KON?F,\?"\ETER (bar)
BALANSERAD PUSHERTATNING MED O-RING
4] AQE. | A Q E . \ . .25 25 ... 140/ 38
2 AQ V.. A Qi V . . 25 20 ... 90 38
4  QBE. | Q | B E - . 25 -25 .. 120 38
2 Q; BV.. Q4 B V 25 20 ... 90 38
Driftgranser for vatten. Olika vatskor pd forfrdgan ixp_tipi-ten-mec4-sv_a_tc
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXP, IXPC, IXPF
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING —
OBALANSERAD ELLER BALANSERAD med ICKE TRYCKSATT VATSKA
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: S4 eller S5
VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR, (TT)

Utférande pa mekanisk tatning (obalanserad eller balanserad version) med icke trycksatt vatska API-Plan 61 (tillval
med API-Plan 62)

ICKE TRYCKSATT VE%

VASKA "IN"

-0 d1— @@

’ //"ll { |
E TRYCKSATT :}é )

VASKA “UT”
%ﬁx

Ramens d1 [mm] Min. flode foricke | Icke trycksatt vétska

matt trycksatt vétska [L/min] Tryck [bar]

24 33 0,25 trycklos

32 43 0,29 trycklos

42 53 0,32 trycklos 8‘

48 65 0,35 trycklos 2

POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3

Strypbussning Version med obalanserad mekanisk Version med balanserad mekanisk
PTFE med 25 % kol tatning (S1 --> S4) tatning (S2 --> S5)

ixp_ten-mecQ-sv_a_tm

OBS: Icke trycksatt vatska med strypbussning kan ha ett litet lackage. Utlopp for pumplackage erfordras.

27



SERIE IXP, IXI::C, IXPF )
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING - BALANSERAD “UTAN CIRKULATION"”

APl PLAN 23T - "med termosifonkylning fér varmt vatten”

TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: T3
(vatten upp till 180 °C utan externt kylvatten)

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR

Balanserad mekanisk tatning med huvudmatt enligt EN 12756 och 1SO 3069

(© LOWARA
a xylem brand

ouT N BALANSERAD
PUSHERTATNING
/N MED O-RING
|
e
Ramens 1Tk
métt d1 [mm]| d2 [mm]| d7 [mm] (mm]
24 33 38 48 50,0
32 43 48 61 52,5
42 53 58 73 57,5 §
48 65 70 85 | 625 | &
POSITION 1 -2 POSITION 3 POSITION 4 -5
A : Antimonimpregnerat kol E : EPDM G : AISI316
Q; : Kiselkarbid K : FFKM G, : Duplex
M : Nickellegering
iXp_ten-mec6-sv_a_tm
POSITION MAX. MAX
ID TYP 1 2 3 4 5 Fg’:FTT-ngCNE DRIFTTEMPERATUR :;;—Rrg\iy(ls::)
ANLIGGNINGSRIN | ¢ s resRiNG ELASTOMERER FJADRAR OVRIGA (bar) FOR TATNING (-C)
G KOMPONENTER
BALANCED O-RING PUSHER
4 AQ1E.. A Q1 E 25 140 38
AQ1K.. A Q1 K 25 140 38

Driftgranser for vatten. Olika vatskor pd forfrdgan

’E‘
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SERIE IXP, IXPS:, IXPF ) )
UTFORANDE PA MEKANISK TATNING - PATRONTATNING
VERSIONER: ENKEL, ENKEL med ICKE TRYCKSATT VATSKA eller DUBBEL

TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: CS, CQ eller CD

(© LOWARA
a xylem brand

VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN, RR, (TT)

Ritningen visar enkel patrontatning som referens.

Ramens
matt | 41 (mml
24 33
32 43
42 53
48 65

IXP_MS007_DD

POSITION 1-2 POSITION 3 POSITION 4 -5
Q; : Kiselkarbid E : EPDM G : AISI316
B : Hartsimpregnerat kol V : FKM (FPM) G, : Duplex
K : FFKM M : Nickellegering
iXp_ten-mec5-sv_a_tm
POSITION MAX.
DRIFTTRYCK | DRIFTTEMPERATUR | HYDROSTATISKT
ID TYP 1 2 3 4 OVSGA FORTATNING | FOR TATNING (°C) | TESTTRYCK (bar)
ANLIGGNINGSRING | SATESRING | ELASTOMERER FJADRAR KOMPONENTER (bar)
PATRON ENKEL
BQ, E. B Q E 25 -25 140 38
BQ; V. B Q; \Y, 25 20 ... 90 38
Q Q E. Q Q E 12 -25 120 38
Q; Qy V.. Q; Q, V 12 -20 ... 90 38

Allménna driftgranser for enkel tatning. Information for andra tatningsversioner pd forfragan.

’E‘
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(@ LowaRrA

a xylem brand
SERIE e-IXP )
MEKANISK PATRONTATNING (TILLVAL)

Installationsmatt for mekaniska patrontatningar

w1

IXP_MS008_DD

a) ... Spar for extra rérledning — bearbetning (tillval)

Tatningens
Ramens od1 2d11 @d12 2d13 L1 L2 L3 M w1 w2 max,
matt A
ytterdiameter
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
24 33 55 ‘ 78 90 52 56 64 8 80 76 146
32 43 | 69 100 105 57 62 | 70 10 98 91 176
42 53 | 82 ‘ 120 120 59 60 | 68 10 128 104 206
48 65 94 134 135 64 73 82 12 135 117 246

ixp_tipi-ten-cartl-sv_a_tc
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXP, IXPC, IXPF
UTFORANDE PA PACKBOX
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: P2
MJUK PACKNING MED INVANDIG TATNINGSVATSKA
VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN

s
Ramens
matt P [mm] d1 [mm]| d2 [mm]| L1 [mm]| L2 [mm]
24 10(1+3) 38 58 58 12
32 10(1+3) 48 68 58 12
o
42 10(1+3) 60 80 58 12 o
48 12(1+3) 70 95 68 14 %
MAX. MAX.
MJU?\/:’?_I(_:I_?\I‘_ING BESKRIVNING DRIFTTRYCK TEMPERATUR
FOR TATNING (°O)
B (Standard) Piagonalﬂétad, silikonoljefri rar:\ifiberpackning mgd ett latt fargat speciellt PTFE 10 120
impregneringsmedel baserat pad paraffinvax och olja
C (Tillval) Dia"ggnalﬂétad packning gjord av grafitfylld PTFE-fibertrdd med tillsatt 16 140
smorjmedel

ixp_tipi-ten-bad2-sv_a_tc
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXP, IXPC, IXPF
UTFORANDE PA PACKBOX
TATNINGENS KONSTRUKTIONSKOD: P3
MJUK PACKNING MED UTVANDIG TATNINGSVATSKA
VERSION AV PUMPMATERIAL: DN, NN, RN

N
Ramens
matt P [mm] d1 [mm]| d2 [mm]| L1 [mm]| L2 [mm]
24 10(1+3) 38 58 58 12
32 10(1+3) 48 68 58 12
o
42 10(1+3) 60 80 58 12 d
48 12,5(1+3) 70 95 68 14 %
MAX. MAX.
MJU?\/Z/?T:T'E’:'NG BESKRIVNING DRIFTTRYCK | TEMPERATUR
FOR TATNING [°C]
B (Standard) Piagonalfl{étad, silikonoljefri rar:ﬁifiberpackning me'd ett latt fargat speciellt PTFE 8 120
impregneringsmedel baserat pd paraffinvax och olja
C (Tillval) Dlaggnalflatad packning gjord av grafitfylld PTFE-fibertrdd med tillsatt " 140
smorjmedel
ixp_tipi-ten-bad3-sv_a_tc
Tatningsvatska

* Fl¢de: ~2-3 L/min
* Tryck: ~ drifttryck for tatning +2 bar
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IXP, IXPC, IXPF

LAGERRAM - STANDARDVERSION

FETTSMORJNING

FAST LAGER: DUBBELRADIGT VINKELKONTAKTKULLAGER

FLYTANDE LAGER: DJUPSPARIGT KULLAGER
OMFETTNINGSBART MED SMORJNIPPEL

(© LOWARA
a xylem brand

RADIALAXELTATNING
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a xylem brand
IXP, IXPC, IXPF
LAGERRAM — TILLVALSUTFORANDE
FETTSMORJNING — GIVARANSLUTNINGAR

LAGERRAM MED ANSLUTNINGAR FOR VIBRATIONS- OCH TEMPERATURGIVARE
VIBRATIONSGIVARE VS: FOR VARJE LAGER HORISONTELLT OCH VERTIKALT
TEMPERATURGIVARE TS: EN GIVARE PER LAGER

GIVARE-P GIVARE-C
7 ; | !
i ‘ ‘
() [ [
‘ i
i
S \

s E—
GIVARE-P GIVARE-C

GIVARE-P ! GIVARE-C

Ramens| L (+/-2)

matt [mm]
24 24
32 25
42 29 L 42
48 34 L t
VS_H-C 7 ﬁ%> TS-C
VS_H-P ol © = L _ D - Q
VSv-C AT TR R g3t TS-P S
VS_V-P : N
s
o
L
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a xylem brand
IXP, IXPC, IXPF
LAGERRAM — TILLVALSUTFORANDE
OLJESMORJNING — GIVARANSLUTNINGAR

LAGERRAM MED OLJESUMPSMORINING

STANDARD — OLJESIKTGLAS/TILLVAL — KONSTANTNIVASMORJARE
AXELTATNING: LABYRINTTATNINGAR

STANDARD — ANSLUTNINGAR FOR VIBRATIONS- OCH TEMPERATURGIVARE

PAFYLLNINGS- OCH
AVTAPPNINGSPLUGGAR

LABYRINTTATNING %‘II'V

N

%

a8

LN,

A LA j
Zowis | i
(i) o
i Rzl
I I
uw_o-. Y N P
" ! ‘
o
T
b 1
Z

I
LX) Y
10

LABYRINTTATNING

\7727 7

ez |
AN 2 BRIN
N

KONSTANT- ‘
NIVASMORJARE
(TILLVAL)

ANSLUTNING
FOR KONSTANT-
NIVASMORJARE

BF-ol-sc_A_DS
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SERIE e-IXP
MOTORER (ErP 2009/125/EG)

* Kortsluten burlindad motor, kapslat utférande med
extern ventilation (TEFC).

* IP55 skyddsgrad.

* |solationsklass 155 (F).

* Elektrisk prestanda enligt EN 60034-1.

*3-fas ytmonterade motorer med
verkningsgradsnivad 1E3 for effekt >
0,75 kW levereras som standard och ar i
overensstammelse med EN 60034-30:2009 och
EN 60034-30-1:2014.

* Metrisk packbox enligt EN 50262.

* PTC medféljer i motorer fran IEC-storlek 200 och hogre

(© LOWARA
a xylem brand

(en per fas, 155 °C).
* Markeffekt:
fran 1,5 till 200 kW 2-polig
frdn 1,1 till 110 kW 4-polig
frdn 1,1 till 30 kW 6-polig
* Standardspanning
3-fas-version:
220-240/380-415 V 50 Hz for effekt upp till 3 kW.
380-415/660-690 V 50 Hz for effekt dver 3 kW.
Overbelastningsskydd ska ombesorjas av anvandaren.
Max. omgivningstemperatur: 50 °C,
(40 °C, for 6-polig modell med effekt pd 1,1, 1,5 och 2,2 kW)

Fro.m. 1 juli 2021 galler att i Gverensstdammelse med férordningarna (EU) 2019/1781 och 2021/341 ska 3-fas
50 Hz, 60 Hz eller 50/60 Hz ytmotorer med markuteffekt fran 0,12 till 0,749 kW ha minst verkningsgradsniva
IE2. Motorer med utmarkeffekt fran 0,75 och 1 000 kW méste ha minst verkningsgradsniva 1E3.

Ytterligare krav kommer att inféras fr.o.m. 1 juli 2023.

Foljande tabell innehaller dven obligatorisk information i enlighet med Bilaga I, del 2, i ovannamnda foérordningar.
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a xylem brand
SERIE IXPF, IXPC
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (upp till 18,5 kW)

Tillverkare 0
Xylem Service Italia Srl “j § Data for 400 V/50 Hz spanning
Org.nr 07520560967 E g
Py | Montecchio Maggiore Vicenza - Italien | Q "5' Antal | fn Tn
kW Modell 2 poler | H; cosg Is/ly Nm Ts/Ty Tm/Tn
1,5 PLM90B3/315 E3 90 0,86 8,04 4,96 3,34 3,27
2,2 PLM90B3/322 E3 90 0,80 8,77 7,28 3,72 3,70
3 PLM100B3/330 E3 100 0,84 9,65 9,84 3,59 4,26
4 PLM112B3/340 E3 112 0,86 9,41 13,2 3,95 4,46
55 PLM132B3/355 E3 132 | B3 2 50 0,83 10,0 17,9 3,33 4,65
7,5 PLM132B3/375 E3 132 0,85 10,2 24,4 3,43 4,76
11 PLM160B3/3110 E3 160 0,88 8,59 35,60 2,36 4,14
15 PLM160B3/3150 E3 160 0,88 9,51 48,60 2,73 4,32
18,5 PLM160B3/3185 E3 160 0,88 9,81 59,90 2,81 4,53
Spanr:;ng Un Driftforhallanden **
A A A Y Hojd over .
Pv | 220 V] 230 V[ 240 V]380 v[400 v]415 V]380 V] 400V]415V]|660 V] 690V Ny havet “g'r:/":aé ATEX
kw Iy (A) min’ (m) 9
1,5 (5,35|5,11]5,04|3,09|2,95|2,91|3,09/2,96|2,91(1,78]1,71| 2865 + 2890
2,217,97/7,90/7,98|4,60|4,56|4,61|4,57|4,54|4,57|2,64|2,62| 2880 + 2900
3 110,2/10,0/10,1|591|5,79|5,82|5,94|5,83|5,87|3,43|3,37| 2895 + 2920
4 113,3|13,1/13,1/7,69|7,56|7,55|7,70|7,56|7,57|4,45|4,36| 2885 + 2905
551/18,9|18,8|189/10,9|10,9/10,9|10,7[10,6|10,7|6,20|6,14| 2925 - 2940 < 1000 -15/50 Nej
751248|24,4|243(14,3|14,4]14,0|14,4|14,1]114,2|8,32|8,16| 2920 + 2935
11 135,0]33,9/33,0/20,2/19,6/19,1/20,4[19,6|19,2|11,8|11,3| 2935+ 2950
15 |47,6|46,1/452|27,5|26,6|26,1|27,5|26,6|26,1|159]|15,3| 2940 + 2950
18,5/58,3156,7|55,6|33,7|32,732,1134,0033,0/32,7/19,6/19,0/ 2940 +~ 2950

Verkningsgrad ny

%

A220V A230V A240V A380V A400V A415V
Py Y380V Y 400 V Y415V Y 660 V Y 690 V IE
kW | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/A
1,5 | 84,6|85,8|85,4|85,5|86,3|85,2859|86,2|84,8|84,6|858|84,8|84,6|858|84,8|84,6|8538|84,8
2,2 |86,5/87,4]86,8|86,4|86,9]85,7|86,686,7|85,0]86,4|86,7|850|864]86,7|850 86,486,7]85,0
3 88,7/89,5/89,1/89,1/89,5|88,4/89,1/89,1|87,7/88,7/89,1/87,7/88,7|89,1/87,7/88,7|89,1/87,7
4 |88,6]89,087,6/88,6|89,0|87,6/886|89,0)87,6|887|89,6|89,1|88,6|89,2|883/88,9|89,0]87,6
55190,1]89,8/880|90,1(89,8|88,090,189,8|88,0/90,2/90,5[/89,5/90,3|90,2|88,8/90,1/89,8]|88,0 3
7,5190,6/90,5/89,0/90,6/90,5/89,0/90,6/90,5/89,0[90,6/91,0]90,2|90,8|90,8|89,6|90,7|90,5|89,0
11 191,8192,3191,5/91,8/92,3191,5/91,8/92,3191,5/91,8/92,3191,9]192,2/92,5|91,8]/92,3/92,4/91,5
15 192,5192,4191,2192,5192,4191,2|192,5/92,4191,2192,7/93,3192,9193,1/93,3192,7192,5]92,4/91,2
18,5192,6193,1192,4192,6/93,1192,4192,6[93,1192,4192,6]93,2193,0192,9/93,3/192,8192,9/93,1/92/4

** Driftforhallanden avser endast motorn. Se grénser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXPF-mott-2p50-sv_b_te
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a xylem brand
SERIE IXPF, IXPC
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (fran 30 till 200 kW)

Tillverkare
OMEGA MOTOR SANAYI A.S. i S Data fér 400 V/50 Hz spéanning
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi b H
2. Cadde No: 10 34775 Umraniye = ::§
Py ISTANBUL/TURKEY Reg. No. 913733 g 5 |Antal| fy Tn
kw Modell poler | Hz cosp Is /Iy Nm Ts/Ty Tm/Tn
22 3MAS 180M2 B3 22KW E3 180 0,90 8,5 70,9 3,0 3,4
30 3MAS 200LA2 B3 30KW E3 200 0,88 7.8 97 2,6 3,1
37 3MAS 200LB2 B3 37KW 200 0,89 8,0 119 2,9 3,2
45 3MAS 225M2 B3 45KW E3 225 0,91 8,2 145 2,7 3,3
55 3MGS 250M2 B3 55KW E3 250 0,91 7,6 177 2,5 3,0
75 3MGS 280S2 B3 75KW E3 280 | B3 2 50 0,89 8,7 239 2,8 3,5
90 3MGS 280M2 B3 90KW E3 280 0,90 8,7 289 2,9 3,7
110 3MGS 31552 B3 110KW E3 315 0,90 8.4 351 2,4 3,8
132 3MGS 315MA2 B3 132KW E3 315 0,90 8,2 421 2,4 3,8
160 3MGS 315MB2 B3 160KW E3 315 0,91 8.4 513 2,3 3,5
200 3MGS 315MD2 B3 200KW E3 315 0,90 8,2 640 2,4 3,6
Spaml;"g U Driftforhallanden **
A v Hojd éver Min./max. ATEX
Py 380V | 400V | 415V 660V | 690V nw havet omg.t °C
kw In (A) min’ (m)
22 39,7 38,2 37,2 22,9 22,1 2955
30 54,9 52,7 50,4 31,7 30,2 2965
37 67,6 64,0 61,8 39,0 36,7 2960
45 79,8 75,9 72,6 46,0 44,5 2965
55 97,3 92,5 88,3 56,2 54,2 2970
75 134,0 128,0 123,7 77,4 74,5 2978 < 1000 -20/ +50 Nej
90 158,4 152,0 146,7 91,5 88,1 2978
110 193,4 185,0 177,8 11,7 107,4 2980
132 232,1 222,0 213,4 134,0 130,1 2982
160 277,0 265,0 254,7 159,9 155,6 2981
200 352,5 335,0 323,0 203,5 194,1 2980
Verkningsgrad ny
%
A380V A 400V A415V
Py Y 660 V Y 690V IE
kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4
22 92,4 92,9 92,6 92,7 93,2 93,0 92,8 93,2 93,1
30 93,1 93,3 93,2 93,3 93,5 93,4 93,5 93,7 93,6
37 93,4 93,8 93,5 93,7 94,1 93,8 94,0 94,4 94,1
45 93,8 94,0 93,4 94,0 94,2 93,6 94,2 94,4 93,8
55 94,0 93,8 92,8 94,3 94,0 93,0 94,7 94,3 93,3
75 94,6 94,7 94,1 94,7 94,8 94,2 94,8 94,9 94,3 3
90 95,0 95,1 94,6 95,0 95,1 94,6 95,0 95,1 94,6
110 95,2 95,4 95,1 95,2 95,4 95,1 95,2 95,4 95,1
132 95,4 95,6 95,3 95,4 95,6 95,3 95,4 95,6 95,3
160 95,6 95,8 95,3 95,6 95,8 95,3 95,6 95,8 95,3
200 95,8 95,9 95,6 95,8 95,9 95,6 95,8 95,9 95,6
** Driftforhllanden avser endast motorn. Se granser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXP-mott200-2p50-sv_b_te
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a xylem brand
SERIE IXPS
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (upp till 22 kW)
Tillverkare 3 o
Xylem Service Italia Srl = 3 Data fér 400 V/50 Hz spanning
Org.nr 07520560967 i g
Py | Montecchio Maggiore Vicenza - Italien | & "5' Antal | fy Ty
kw Modell 2 poler | Hz cosp Is/ly Nm Ts/Ty Tm/Tn
1,5 SMO90RB5/315 PE 90 0,80 8,80 4,96 4,31 4,10
2,2 PLM90B5/322 E3 90 0,80 8,77 7,28 3,72 3,70
3 PLM100RB5/330 E3 100R BS 0,79 7,81 9,93 4,26 3,94
4 PLM112RB5/340 E3 112R 0,85 9,13 13,20 3,82 4,32
55 PLM132RB5/355 E3 132R 5 | 50 0,85 10,50 18,1 4,74 511
7,5 PLM132B5/375 E3 132 0,85 10,2 24,4 3,43 4,76
11 PLM160B35/3110 E3 160 0,88 8,59 35,60 2,36 4,14
15 PLM160B35/3150 E3 160 B35 0,88 9,51 48,60 2,73 4,32
18,5 PLM160B35/3185 E3 160 0,88 9,81 59,90 2,81 4,53
22 PLM180RB35/3220 E3 180R 0,85 10,90 71,09 3,26 5,12
Spanr:;ng Uy Driftforhallanden **
A Y A Y Héjd éver i ATEX
Min./max.
Py | 220 V] 230V 240 v]380 V[ 400 V| 415 v| 380 V| 400 V] 415 V| 660 V| 690 V My havet oma.t °C
kw Iy (A) min” (m) ¢
1,5 1556]549|551[3,21[3,17[3,18]3,21/3,18|3,19]1,85|1,84| 2870 + 2895
22 1797|790|7,98|4,60|4,56|4,61/4,57454/457|2,64|2,62| 2880+ 2900
3 |11,0111,0111,2]6,35[6,33|6,44|6,29|6,27|6,34|3,63|3,62| 2865 + 2895
4 113,6/13,4|13,4|7,87|7,75/7,7417,80|7,62|7,61]4,50/4,40| 2885+ 2910
55/18,11179/18,1/10,4|10,4/10,4/10,6|/10,5/10,7|6,10|6,05| 2880 =+ 2910 < 1000 15/50 Nei
: < - g
75 124,8|24,41243|143]14,41140[14,41141]14,218,32|8,16| 2920 + 2935
11 135,0/33,9/33,0120,2119,6]19,1/20,4/19,6/19,2/11,8]11,3] 2935+ 2950
15 |47,6/46,1|45,2|27,5|26,6|26,1]27,5/26,6/26,1]15,9|15,3| 2940 + 2950
18,5/58,3|56,7|55,6|33,7|32,7132,1/34,0/133,0132,7/19,6/19,0] 2940 + 2950
22 172,91731173,7142,1142,2142,6/40,9140,4140,6]23,6/23,3| 2950 + 2960

Verkningsgrad ny

%

A220V A230V A240V A380V A400V A415V
Py Y380V Y 400V Y415V Y 660 V Y690V IE
kW | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4
1,5 185,6]86,5/858|859|864|84,9|86,0|86,0|84,0|856|86,0|84,0|856|86,0|84,0|856]86,0]84,0
2,2 186,5/874|86,8|86,4|869|85,7|86,6|86,7|850|806486,7,850)86,4|86,7|85,0]86,4]|86,7|85,0
3 |87,2/885/883/875|882/875/87,5/87,8864|872/878|864|87,2|87,8|86/4|87,2|87,8|86,4
4 189,1/90,1]89,2|89,1]90,1/89,2189,1/90,1/89,2/89,1/90,3]/90,4|89,6/90,4|89,9[89,6|90,1]/89,2
55 189,5/89,6/88,0|895|89,6|88,0|895|896|880)895|90,3|89,9|89,790,0]89,0)|89,6]|89,6) 88,0
7,5190,6/90,5]/89,0/90,6/90,5/89,0]/90,6/90,5/89,0/90,6/91,0/90,2]90,8/90,8|89,6|90,790,5|89,0
11 191,8192,3]191,5/91,8/92,3/91,5/91,8/92,3]91,5/91,8/92,3[91,9]92,2/925|/91,8/92,3]92,4|91,5
15 192,5192,4191,2192,5192,4191,2192,5/92,4/191,2192,7]93,3/92,9]93,1/93,3192,7/92,5/92,4|91,2
18,5192,6/93,1/192,4192,6/93,1192,4192,6(93,119241926/93,2/193,0192,9/93,3/92,8/92,9/93,1192,4
22 193,0092,7191,3193,0192,7191,3/93,0192,7/91,3]193,0193,2192,4/93,1193,0/919/93,0/92,7(91,3

* R = Reducerade matt fér motorhuset jamfort med axelforldngningen och flansen. IXPS-mott-2p50-sv b te

** Driftforhallanden avser endast motorn. Se granser i anvandarmanualen avseende elektropumpen.
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a xylem brand
SERIE IXPS
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER (fran 30 till 90 kw)
Tillverkare 0
OMEGA MOTOR SANAYI A.S. w % Data for 400 V/50 Hz spanning
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi b 5
2. Cadde No: 10 34775 Umraniye z :§
Py ISTANBUL/TURKEY Reg. No. 913733 g 5 |Antal| fu Ty
kW Modell poler | Hz cosg Is /1y Nm Ts/Ty Tm/Tn
30 3MAS 200LA2 B35 30KW E3 200 0,88 7.8 97 2,6 3,1
37 3MAS 200LB2 B35 37KW E3 200 0,89 8,0 119 2,9 3,2
45 3MAS 225M2 B35 45KW E3 225 B35 | 2 50 0,91 8,2 145 2,7 3,3
55 3MGS 250M2 B35 55KW E3 250 0,91 7.6 177 2,5 3,0
75 3MGS 280S2 B35 75KW E3 280 0,89 8.7 239 2,8 3,5
90 3MGS 280M2 B35 90KW E3 280 0,90 8,7 289 2,9 3,7
Spaml;"g Un Driftférhallanden **
A M Hojd éver Min./max. ATEX
Py 380V [ 400v [ 415V 660V [ 690V Ny havet omg.t °C
kw In(A) min’ (m)
30 54,9 52,7 50,4 31,7 30,2 2965
37 67,6 64,0 61,8 39,0 36,7 2960
45 79,8 75,9 72,6 46,0 445 2965 .
55 97,3 92,5 88,3 56,2 54,2 2970 = 1000 | -20/+50 Nej
75 134,0 128,0 123,7 77,4 74,5 2978
90 158,4 152,0 146,7 91,5 88,1 2978
Verkningsgrad ny
%
A380V A400V A415V
Py Y 660 V Y 690 V IE
kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4
30 93,1 93,3 93,2 93,3 93,5 93,4 93,5 93,7 93,6
37 93,4 93,8 93,5 93,7 94,1 93,8 94,0 94,4 94,1
45 93,8 94,0 93,4 94,0 94,2 93,6 94,2 94,4 93,8 3
55 94,0 93,8 92,8 94,3 94,0 93,0 94,7 94,3 93,3
75 94,6 94,7 94,1 94,7 94,8 94,2 94,8 94,9 94,3
90 95,0 95,1 94,6 95,0 95,1 94,6 95,0 95,1 94,6
** Driftférh&llanden avser endast motorn. Se granser i anvindarmanualen avseende elektropumpen. IXPS-mott90-2p50-sv_b_te

OBS: Observera gallande lokala foreskrifter och lagstiftningar angdende bortskaffande av avfall.
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a xylem brand
SERIE IXPF, IXPC
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 4 POLER (fran 1,1 till 15 kW)

Tillverkare o

Xylem Service ltalia Srl 5 § Data for 400 V/50 Hz spanning

Org.nr 07520560967 213
Pv | Montecchio Maggiore Vicenza - ltalien | & E | Antal| fu Ty
kw Modell 2 poler |y coso Is/ Iy Nm Ts/Ty Tm/Tn
1,1 PLM490B3/311 E3 90 0,71 6,22 7,3 2,75 3,44
, PLM490B3/315 E3 90 0,68 6,92 9,9 3,29 4,01
2,2 PLM4100B3/322 E3 100 0,78 7,47 14,5 2,38 3,69
3 PLM4100B3/330 E3 100 0,74 7,75 19,7 2,48 4,21
4 PLM4112B3/340 E3 112 | @ 4 50 0,79 8,32 26,3 3,19 4,02
55 PLM4132B3/355 E3 132 0,76 7,64 35,9 2,85 3,65
7,5 PLM4132B3/375 E3 132 0,79 7,70 49,1 2,69 3,57
11 PLM4160B3/3110 E3 160 0,81 7,19 71,5 2,45 3,26
15 PLM4160B3/3150 E3 160 0,77 8,23 97,2 2,97 3,99

Spanr:;ng U Driftférhallanden **
A Y A Y Hojd éver i ATEX
Min./max.

Pv | 220 V] 230 V[ 240 V]380 V]400V]415V|380V]400V]415V]|660 V] 690V Ny havet omaLt °C
KW | Iy (A) min’’ (m) g
1,1 14,61|459|4,62|2,66|2,65|2,67|2,64|263|2,65|1,53|1,52| 1435+ 1445
1,516,34|6,41|6,41|3,66/3,70|3,70|3,65|3,68/3,69|2,11|2,13| 1440 + 1450
2,2 18,19/8,04|7,97(4,73|4,64|4,60|4,70|4,62|4,56|2,71|2,67| 1445 + 1455
3 |11,5/11,5/11,5/6,66|6,62|6,67|6,63|6,59|6,63|3,83/3,81| 1450 + 1460
4 114,8/14,6|14,5|8,52|8,40|8,36|8,40|8,23/8,19|4,85|4,75| 1445+ 1455 < 1000 -15/50 Nej
55120,0]19,7/194|11,6/11,4|11,2(11,7|11,5/11,4]6,75|6,62| 1455 + 1465
7,5 1266|26,1|258|154|15,1|14,9]|15,5|15,2|15,1/8,95|8,75| 1450 + 1460
11 138,3/37,3137,5/22,1|21,8/21,7121,9/21,4|21,3/12,6|12,3| 1465 + 1470
15 [51,8/52,0152,7129,9/30,0/30,4]30,5/30,7|31,4/17,6|17,7| 1465 + 1475

Verkningsgrad ny

%

A220V A230V A240V A380V A400V A415V
Py Y380V Y 400V Y415V Y 660 V Y 690V IE
kW | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4
1,1 184,9|85,7|84,7|85,3|855]|83,8|85,3|850|82,7|84,9|85,0|82,7|84,9|85,0/|82,7|84,9|850]|82,7
,5186,6(87,0/857/86,7/869|84,5/86,4|85,9|83,3/86,4|859|83,3|86,4|859|83,3/86,4/85,9/83,3
2,2 |876/88,6)883|88,2|888|87,9|885|88,7874|876/886|87,4|87,6|88,6|87,4|87,6|/88,6]|874
3 |88,5/89,2|885|886|889|87,6|88,6|88,6|86,8|88,5|88,6|868|88,5|88,6|868]|88,5]|88,6|86,8
4 188,6/|89,1/87,9|88,6|89,1/87,9|88,6|89,1/87,9|88,6|89,2|88,9|88,6|89,2|884|88,8|89,1|87,9 3
55190,4/90,9|89,7/90,4/90,9/89,7/90,4/90,9|89,7/90,4|91,0/90,5/90,9|91,1]90,2/90,9/90,9 89,7
75190,4/91,2/90,4/90,4/91,2190,4/90,4/91,2190,4/90,4/91,2/91,1/90,7/91,3/90,8/90,9/91,2/90,4
11 191,5192,2191,4(91,5/92,2191,4|91,5/192,2191,4]191,5/92,4192,41919/92,5/92,0191,9/92,2|914
15 192,2192,2190,8/92,2192,2190,8/92,2192,2190,8/92,5/93,0192,7]192,5/92,7191,8]192,2/92,2|90,8

** Driftférhéllanden avser endast motorn. Se grénser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXPF-mott15-4p50-sv_b_te

’Z‘



(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPF, IXPC
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 4 POLER (fran 18,5 till 110 kW)

Tillverkare
OMEGA MOTOR SANAYI A.S. g 3 Data for 400 V/50 Hz spanning
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi x s
2. Cadde No: 10 34775 Umraniye g | ©

Pv | ISTANBULTURKEY Reg. No. 913733 | £ | 5 |Antal| fu T

kw Modell poler Hz cosQ Is /1y Nm Ts/Ty Tm/Tn
18,5| 3MAS 180M4 B3 18.5kW E3 180 0,81 7,10 119,6 2,80 3,10
22 | 3MAS 18014 B3 22kW E3 180 0,81 7,20 142,8 2,60 3,20
30 | 3MAS 20004 B3 30kW E3 200 0,87 7,50 194,3 2,60 3,10
37 3MAS 22554 B3 37kW E3 225 0,86 7,50 238,2 2,60 3,10
45 3MAS 225M4 B3 45kW E3 225 | B3 4 50 0,85 7,60 289,5 2,70 3,10
55 3MGS 250M4 B3 55kW E3 250 0,86 7,50 353,5 2,80 3,00
75 3MGS 28054 B3 75kW E3 280 0,84 7,30 481,7 2,70 2,90
90 | 3MGS 280M4 B3 90kW E3 280 0,85 7,00 577,6 2,70 2,90
110 | 3MGS 31554 B3 110kW E3 315 0,85 8,00 704,5 2,70 3,50

Spamung U Driftforhallanden **
A Y Hojd 6ver Min./max ATEX

Py 380V | 400V | 415V 660V | 690V Ny havet omg.t°C

kW Iy (A) min’ (m) '
18,5| 37,20 35,60 35,00 21,50 20,90 1475

22 44,00 42,20 41,00 25,40 24,10 1478

30 55,80 53,20 51,00 32,20 30,80 1482

37 68,90 66,10 63,80 39,80 38,30 1480

45 85,10 81,10 78,30 49,10 46,50 1484 < 1000 | -20/+50 Nej
55 101,9 97,60 94,60 58,80 56,60 1487

75 140,6 136,0 131,8 81,20 77,70 1488

90 168,8 161,0 156,0 97,50 92,00 1488

110 203,7 196,0 190,6 117,6 112,2 1490

Verkningsgrad ny
%
A380V A400V A415V

Py Y 660 V Y 690 V IE
kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4
18,5 92,4 92,8 92,5 92,6 93,0 92,7 92,9 93,3 93,0

22 92,8 93,3 93,1 93,0 93,5 93,3 93,3 93,8 93,6

30 93,4 94,0 94,1 93,6 94,2 94,3 94,0 94,6 94,7

37 93,7 94,2 94,0 93,9 94.4 94,2 94,1 94,6 94.4

45 94,0 94,5 94,2 94,2 94,7 94,4 94,4 94,9 94,6 3
55 94,5 94,9 94,7 94,6 95,0 94,8 94,7 95,1 94,9

75 95,0 95,4 95,1 95,0 95,4 95,1 95,1 95,5 95,2

90 95,1 95,3 94,7 95,2 95,4 94,8 95,3 95,5 94,9

110 95,3 95,7 95,5 95,4 95,8 95,6 95,3 95,7 95,5

** Driftforhdllanden avser endast motorn. Se granser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXPF-mott110-4p50-sv_b_te

M



(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPS
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 4 POLER (fran 1,1 till 15 kW)
Tillverkare 0

Xylem Service Italia Srl "‘;‘ § Data fér 400 V/50 Hz spanning

Org.nr 07520560967 E g
Py | Montecchio Maggiore Vicenza - Italien | © “g Antal | fn Tn
kW Modell 2 poler | Kz cosp Is /1y Nm Ts/Ty Tm/Tn
, PLM490B5/311 E3 90 0,71 6,22 7,28 2,75 3,44
1,5 PLM490B5/315 E3 90 0,68 6,92 9,89 3,29 4,01
2,2 PLM4100B5/322 E3 100 0,78 7,47 14,5 2,38 3,69
3 PLM4100B5/330 E3 100 | B5 0,74 7,75 19,7 2,48 4,21
4 PLM4112B5/340 E3 112 4 50 0,79 8,32 26,3 3,19 4,02
5,5 PLM4132B5/355 E3 132 0,76 7,64 35,9 2,85 3,65
7.5 PLM4132B5/375 E3 132 0,79 7,70 49,1 2,69 3,57
11 PLM4160B35/3110 E3 160 B35 0,81 7,19 71,5 2,45 3,26
15 PLM4160B35/3150 E3 160 0,77 8,23 97,2 2,97 3,99

spam:;"g O Driftforhallanden **
A Y A Y Hojd 6ver . ATEX
Min./max.

Py |220V]230V][240 V| 380 V] 400 V]415V]380V]400V][415V|660V]690V Ny havet oma.t °C
kw Iy (A) min’ (m) o
11146 |46 |46 |27 |27 |27|26|26|27|15| 15| 1435+ 1445
1516364|64|37(37|37)|37|37|37]21]|21 1440 = 1450
22182 |80 |80|47 |46 |46 |47 |46 |46 | 27| 2,7 1445 + 1455
3 |115/115/115/67|66|67|66| 66| 66| 38| 38| 1450+ 1460
4 1148(14,6(145|85 |84 |84 |84 |82 |82 | 49| 48| 1445+ 1455 < 1000 -15/50 Nej
55120,0(19,7/194(116|11,4|11,2[11,7{11,5/11,4| 6,8 | 6,6 1455 + 1465
7,5 126,6|26,1|258|15,4|15,1]|14,9|155/|15,2|15,1| 9,0 | 88 1450 = 1460
11 138,3|37,3(37,5/22,1(21,8/21,7121,9(21,4|21,3|12,6|12,3| 1465+ 1470
15 |151,8/52,0[52,7129,9/30,0/30,4/30,5|30,7|31,4|17,6|17,7| 1465+ 1475

Verkningsgrad ny

%

A220V A230V A240V A380V A400V A415V
Py Y380V Y 400 V Y415V Y 660 V Y 690 V IE
kKW | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 44 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4
1,1 |84,9/85,7/84,7]85,385,5|83,8|85,3|850]/82,7|84,9|850(82,7|84,9/850/82,7/84,9(850]82,7
1,5 | 86,6|87,0/857|86,7|86,9|84,5|86,4|859|83,3|86,4|859|83,386,4|859]|83,3|86,4/859]83,3
2,2 |87,6/88,6]88,3/88,2/88,8]87,9/88,5|88,7|87,4|87,6|88,6|87,4| 87,6/ 88,6|87,4|87,6|88,6| 87,4
3 |88,5/89,2(88,5|88,6|889|87,6|88,6|88,6|86,8|88,5|88,6|86,8|88,5|88,6|86,8|88,5]|88,6|86,8
4 188,6|89,1|87,9|886|89,187,9|88,6|89,1/87,9|88,6/89,2|88,9|88,6|89,2|88,488,8|89,1|87,9 3
55190,4|90,9/89,7/90,4|90,9/89,7/90,4|90,9|89,7/90,4|/91,0190,5/90,9|91,1]90,2/90,9/90,9|89,7
7,5190,4/91,2190,4/90,4/91,2190,4190,4/91,2190,4]90,4|91,2191,1]90,7|91,3/90,8|90,9|91,2]| 90,4
11 191,5192,2191,4191,5/92,2191,4191,5/92,2191,4]1915/92,4192,41919|92,5/92,0191,9]92,2|914
15 192,2192,2190,8/92,2192,2190,8192,2192,2190,8192,5/93,0192,7/92,5/92,7/91,8]92,2192,2]90,8

** Driftforhdllanden avser endast motorn. Se grénser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXPS-mott-4p50-sv_b_te

’H‘



(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPS
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 4 POLER (fran 18,5 till 90 kw)
Tillverkare
OMEGA MOTOR SANAYI A.S. g 5 Data for 400 V/50 Hz spanning
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi x s
2. Cadde No: 10 34775 Umraniye 2 :o:
Pu ISTANBUL/TURKEY Reg. No. 913733 ° 5 |Antal | fy Ty
kw Modell @ poler | p, cos Is/ly Nm Ts/Ty Tm/Tn
18,5| 3MAS 180M4 B35 18.5kW E3 180 0,81 7,10 119,6 2,80 3,10
22 | 3MAS 180L4 B35 22kW E3 180 0,81 7,20 142,8 2,60 3,20
30 | 3MAS 200L4 B35 30kW E3 200 0,87 7,50 194,3 2,60 3,10
37 | 3MAS 22554 B35 37kW E3 225 B35 | 4 50 0,86 7,50 238,2 2,60 3,10
45 | 3MAS 225M4 B35 45kW E3 225 0,85 7,60 289,5 2,70 3,10
55 | 3MGS 250M4 B35 55kW E3 250 0,86 7,50 353,5 2,80 3,00
75 | 3MGS 28054 B35 75kW E3 280 0,84 7,30 481,7 2,70 2,90
90 | 3MGS 280M4 B35 90kW E3 280 0,85 7,00 577,6 2,70 2,90
Spénr:jng Un Driftférhéllanden **
A Y Hojd dver Mi ATEX
in./max.
Py 380V | 400V | 415V 660V | 690V Ny havet omg.t °C
kw In (A) min” (m) ’
18,5| 37,20 35,60 35,00 21,50 20,90 1475
22 44,00 42,20 41,00 25,40 24,10 1478
30 55,80 53,20 51,00 32,20 30,80 1482
37 68,90 66,10 63,80 39,80 38,30 1480 .
25| 8510 | 81,10 | 7830 | 49,10 | 46,50 1484 <1000 | -20/7+507 Nej
55 101,9 97,60 94,60 58,80 56,60 1487
75 140,6 136,0 131,8 81,20 77,70 1488
90 168,8 161,0 156,0 97,50 92,00 1488
Verkningsgrad ny
%
A380V A 400V A415V
Py Y 660 V Y 690 V IE
kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4
18,5 92,4 92,8 92,5 92,6 93,0 92,7 92,9 93,3 93,0
22 92,8 93,3 93,1 93,0 93,5 93,3 93,3 93,8 93,6
30 93,4 94,0 94,1 93,6 94,2 94,3 94,0 94,6 94,7
37 93,7 94,2 94,0 93,9 94,4 94,2 94,1 94,6 94,4 3
45 94,0 94,5 94,2 94,2 94,7 94,4 94,4 94,9 94,6
55 94,5 94,9 94,7 94,6 95,0 94,8 94,7 95,1 94,9
75 95,0 954 95,1 95,0 954 95,1 95,1 95,5 95,2
90 95,1 95,3 94,7 95,2 95,4 94,8 95,3 95,5 94,9
** Driftforhdllanden avser endast motorn. Se grénser i anvandarmanualen avseende elektropumpen. IXPS-mott90-4p50-sv_b_te
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SERIE IXPF, IXPC
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 6 POLER

(C

LOWARA
a xylem brand

Tillverkare o
WEG Equipementos Eletricos S.A. 5 % Data for 400 V/50 Hz spanning
Reg. No. 07.175.725/0010-50 E :g
Py Jaragua do Sul - SC (Brazil) o "'5' Antal| fy Ty
kw Modell 2 poler | 4, coso Is /Iy Nm Ts/Ty Tm/Tn
1, W22 90L B3 1,1KW 90 0,73 11,1 55 2,5 2,8
1,5 W22 100L B3 1,5KW 100 R 6 50 0,71 15,0 5,5 2,7 2,7
2,2 W22 112M B3 2,2KW 112 0,72 21,9 6,0 2,5 2,6
Tillverkare
OMEGA MOTOR SANAYI A.S. g 5 Data for 400 V/50 Hz spanning
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi X 5
2. Cadde No: 10 34775 Umraniye g | ©
Py ISTANBUL/TURKEY Reg. No. 913733 e 5 |Antal| fy Tn
kw Modell 2 poler | coso Is /Iy Nm Ts/Ty Tm/Tn
3 3MAS 13256 B3 3KW E3 132 0,72 52 30,0 2,0 2,8
4 3MAS 132MA6 B3 4KW E3 132 0,75 6,0 39,0 2,6 3,4
55| 3MAS 132MB6 B3 5,5KW E3 132 0,73 57 54,0 2,4 3,1
7,5 | 3MAS 160M6 B3 7,5KW E3 160 0,73 6,5 74,0 2,1 3,4
11 3MAS 160L6 B3 11KW E3 160 | @ 6 50 0,78 6,9 108,0 2,0 3,2
15 3MAS 180L6 B3 18,5KW E3 180 0,77 6,9 147,0 2,6 3,2
18,5/ 3MAS 200LA6 B3 18,5KW E3 200 0,78 6,4 180,0 2,3 3,2
22 3MAS 200LB6 B3 22KW E3 200 0,79 6,7 214,0 2,5 2,9
30 3MAS 225M6 B3 30KW E3 225 0,77 6,9 291,0 2,4 2,9
Spanr;ng Un Driftférhallanden **
A Y A Y Hbjd Hver . ATEX
Min./max.
Py 220 V[ 230 V240 v|380 V[ 400 v[415 V| 380 V[ 400 V[ 415 V| 660 V| 690 V Ny havet ot oC
kw Iy (A) min” (m) 9
1,1 14,89]4,68|4,48|2,83|2,69|2,59|2,83|2,69|2,59|1,63|1,56 945
1,516,7316,43|6,17|3,89|3,70(3,57|3,89|3,70|3,57|2,24|2,14 955 -20/40
2,2 19,62/9,20|8,82|5,57|5,29|5,10/5,57|5,29|5,10]| 3,21 3,07 960
3 112,3/12,1112,317,10|6,93|7,10/7,10/7,00|7,10|4,10| 4,00 965
4 115,6/154(156/9,01/9,18/9,00/9,00|8,90|9,00|5,20| 5,30 965
55121,3/21,5122,3112,3112,5112,9/12,3]12,4112,917,10]7,20 965 < 1000 Nej
7,5 128,6(28,8(29,8|16,5/16,3|/17,2/16,5/16,6|17,2|9,50| 9,40 975 -
11 139,7/139,0139,0122,9|22,9/22,5/22,9/22,5[22,5/13,2|13,2 975 -15/50
15 |54,7/53,3/53,0031,5/30,1/30,6/31,6/30,8/30,6|18,2|17,4 977
18,5/67,2|64,6|64,1|38,8|37,4/37,0/138,8/37,3137,0022,4|21,6 980
22 |77,4175,5|74,8|44,7|44,3|43,2|44,7|43,6|43,2|25,8| 25,6 980
30 | 107 105]105161,7/60,8/60,8/ 61,6/ 60,5]/60,8| 35,6/ 35,1 985
Verkningsgrad ny
%
A220V A230V A240V A 380V A400V A415V
Py Y380V Y 400 V Y415V Y 660 V Y690V IE
kW | 44 | 34 | 24 | 4 | 34 | 28 | 44 | 344 | 24 | 44 | 34 | 24 | 44 | 34 | 24 | 44 | 344 | 24
1,1 181,0182,0/81,0/81,0,81,4/79,3/81,0/80,7|77,7,81,0/82,0/81,0/81,0/81,4/79,3|81,0/80,7|77,7
1,5182,5/82,6/82,3/82,5/82,5/81,5/82,8/82,3/80,6/82,5/82,6/82,3/82,5/82,5/81,5/82,8/82,3|80,6
2,2 184,3|/84,4/83,6|84,5|84,5/83,0184,7|84,3|82,3|84,3|84,4/83,6/84,5/84,5/83,0|84,7|84,3|82,3
3 |85,6/86,0/85,7|85,4|858|855|85,8|86,2|85,9|856/|86,0|85,7|85,4|85,8|85,5|85,8|86,2|85,9
4 186,8/87,0/86,9|86,6|86,8|86,7|86,9|87,1/87,0|86,8|87,0|86,9|86,6|86,8|86,7|86,9|87,1|87,0
5,5 188,0/88,9|88,4|88,2|89,188,6/87,7|88,6|88,1/88,0|88,9|88,4|88,2|89,1|88,6|87,7|88,6|88,1 3
7,5 189,1/89,5|89,2|89,3|89,7/89,4|88,7/89,1/88,8|89,1/89,5/89,2|89,3/89,7|89,4|88,7|89,1|88,8
11 190,3/90,8]90,5(/90,2|90,7/90,4|90,2|90,7|90,4|90,3/90,8/90,5/90,2|90,7|90,4|90,2|90,7|90,4
15 191,2191,9/91,4/90,9/91,6/91,1/91,5/92,2191,7|91,2191,9/91,4/90,9/91,6(/91,1/91,5/92,2| 91,7
18,5/91,7/91,9191,6/91,5/91,7/91,4/91,8/92,0/91,7191,7191,9/91,6/91,5/91,7191,4/ 91,8/ 92,0/ 91,7
22 192,2192,8/92,3/92,1(92,7/192,2192,3192,9/92,4|92,2|92,8/92,3192,1|92,7/92,2|92,3192,9|92,4
30 192,9193,4[93,2192,9/93,4193,2192,7/93,2193,0192,9/93,4193,2192,9/93,4/93,2192,7{93,2193,0

** Driftforhdllanden avser endast motorn. Se granser i anvandarmanualen avseende elektropumpen.
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE e-IXP

TILLGANGLIGA SPANNINGAR FOR MOTORER PLM
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s = Standardspénning 0 = Spénning pa begéran - = Finns inte IXP-volt-lowa-sv_a_te

Sarskilda spanningar finns pd bestéllning fér motorer med hogre effekt.

LJUDTRYCKSNIVAER

Tabellerna nedan visar medelljudtrycksnivder (Lp) uppmaétta pa 1 meters avstand i fritt falt enligt EN ISO 11203. Bullervardena
ar uppmatta pd 50 Hz motorer och har en tolerans pa 3 dB(A) enligt EN ISO 4871.

PUMP UTAN MOTOR PUMP MED MOTOR
VARVTAL [VARV/MIN] VARVTAL [VARV/MIN]
PUMPEFFEKT PUMPEFFEKT

2950 1450 2950 1450
[kw] [dBA] [dBA] [kw] [dBA] [dBA]
2,2 57,2 56,2 2,2 63,2 57.9
3 58,6 57,7 3 67,6 59,0
4 | 60 | 591 4 65,5 60,8
5,5 61,5 60,5 5,5 68,1 61,8
7,5 62,9 62 7,5 68,4 63,0
11 64,8 63,8 11 69,0 65,6
15 66,2 65,3 15 69,6 66,7
18,5 67,2 66,3 18,5 70,1 67,7
22 | 68,1 | 67,1 22 70,6 68,8
30 69,5 68,6 30 71,8 69,7
37 70,5 69,6 37 73,8 73,4
45 | 71,5 _ 70,5 45 74,8 71,6
55 72,4 71,4 55 76,9 72,7
75 73,8 72,9 75 78,7 74,1
90 74,8 73,8 90 79,7 74,8
110 75,7 74,7 110 80,0 76,6
132 76,5 75,6 132 80,9 77,2

160 77,4 160 81,3

200 78,5 200 82,3

IXP-sv_a_tr
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a xylem brand
SERIE e-IXP
PUMPAR (ErP 2009/125/EG)

Med férordning (EU) nr 547/2012 har Europeiska kommissionen angett ekodesignkraven for vissa pumptyper
som anvands for pumpning av rent vatten som slépps ut pd marknaden och tas i drift som fristdende enheter eller
inbyggda i andra produkter.

For vertikal centrifugalpump inline (ESCC i férordningen) hanvisar kraven till féljande:

* enbart pumpen och inte pumpen och motorn tillsammans (elmotor eller férbranningsmotor);

* pumpar med:

- endast ett pumphjul

- ett nominellt tryck PN som inte éverskrider 16 bar (1 600 kPa)

ett min. nominellt fléde pd 6 m3/tim

- en max. nominell effekt vid axeln pd 150 kW

ett varvtal pd 2 900 varv/min (for elektropumpar innebar detta 50 Hz 2-poliga elmotorer) och med en max.

uppfordringshojd pa 140 m)

ett varvtal pd 1 450 varv/min (for elektropumpar innebar detta 50 Hz 4-poliga elmotorer) och med en max.

uppfordringshéjd pad 90 m)

* anvandning med rent vatten vid en temperatur frdn -10 °C ill 120 °C (testet utfors med kallt vatten vid en temperatur
pa max. 40 °Q).

Forordningen anger att vattenpumparna ska ha ett effektivitetsindex MEI som harleds frdn en specifik formel som
dvervager hydraulisk verkningsgrad i bésta verkningsgradspunkt (BEP), 75 % av flodet vid BEP (dellast — PL) och 110 %
av flodet vid BEP (6verlast — OL).

Forordningen faststéller dven foljande riktlinjer:

Fran lagsta effektivitetsindex (MEI)
1 januari 2015 MEI > 0,4

Forordning (EU) nr 547/2012 - Bilaga Il - punkt 2 (Krav pa produktinformation)

1) Lagsta effektivitetsindex: se MEl-varden i de specifika tabellerna pa foljande sida.

2) Riktmarket fér de mest effektiva vattenpumparna ar MEl > 0,70.

3) Tillverkningsar: se datum pa markplat (= 2020).

4) Tillverkare: Xylem Service ltalia Srl - Via dott. Vittorio Lombardi 14, 36075 Montecchio Maggiore (VI), Italia - Reg.
No 07520560967.

5) Produkttyp: se kolumnen Modell i tabellerna i avsnittet Lista éver modeller.

6) Hydraulisk verkningsgrad med optimerat/nedsvarvat pumphjul: se diagrammen Driftegenskaper pa féljande sidor.

7) Prestandakurvor for pumpen, inklusive verkningsgrad: se diagrammen Driftegenskaper pa foljande sidor.

8) Verkningsgraden fér en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul ar vanligen lagre an verkningsgraden for

en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet anpassar kapaciteten mot
en specifik driftpunkt, vilket resulterar i lagre energianvandning. Lagsta effektivitetsindexet (MEI) ar baserat pa
maximal pumphjulsdiameter

9) Driften avdenna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs exempelvis
genom anvandning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.

10) Information om demontering, materialdtervinning och omhéndertagande av uttjdnta produkter: folj gallande lagar
och lokal lagstiftning om kallsortering. Se produktens driftanvisning.

11) "Avsedd endast fér anvandning under — 10 °C": anmarkningen galler inte for dessa produkter.

12) "Avsedd endast for anvandning éver 120 °C": anmarkningen géller inte for dessa produkter.

13) Specifika instruktioner for pumpar enligt punkterna 11 och 12: galler inte fér dessa produkter.

14) "Information om verkningsgrader finns pa”: www.europump.org (avsitt Ecodesign).

15) Diagram o6ver verkningsgrader for MEI = 0,7 och MEI = 0,4 finns pd www.europump.org

(Ekodesign, Diagram &ver verkningsgrader). Se "ESCC 1 450 varv/min”, "ESCC 2 900 varv/min”.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
LAGSTA EFFEKTIVITETSINDEX (MEI)
2 POLER 4 POLER
PUMPSTORLEK e-IXPC, e-IXP PUMPSTORLEK e-IXPC, e-IXP
e-IXPS e-IXPS
) e-IXPF (1) e-IXPF
40-25-160 0,44 0,50 40-25-160 04 04
40-25-200 >0,70 >0,70 40-25-200 0,64 0,69
50-32-160 0,40 0,29 50-32-160 04 04
50-32-200 0,47 0,54 50-32-200 0,4 0,4
50-32-250 0,46 0,53 50-32-250 0,40 0,4
65-50-160 0,60 0,67 65-50-160 04 04
65-40-200 0,59 0,66 65-40-200 0,51 0,56
65-40-250 0,56 0,63 65-40-250 04 04
65-40-315 0,48 0,54 65-40-315 0,51 0,56
80-65-125 0,64 >0,70 80-65-125 04 04
80-65-160 0,69 >(0,70 80-65-160 04 0,41
80-50-200 >0,70 >0,70 80-50-200 04 0,4
80-50-250 0,64 >0,70 80-50-250 04 04
80-50-315 0,49 0,55 80-50-315 0,6 0,64
100-80-125 0,59 0,65 100-80-125 0,44 0,48
100-80-160 0,52 0,59 100-80-160 0,4 0,4
100-65-200 0,56 0,63 100-65-200 0,57 0,62
100-65-250 >0,70 >0,70 100-65-250 0,52 0,57
100-65-315 0,62 0,68 100-65-315 0,4 04
125-80-160 0,57 0,64 125-80-160 04 04
125-80-200 0,61 0,68 125-80-200 0,64 0,69
125-80-250 >0,70 >0,70 125-80-250 >0,70 >0,70
125-80-315 0,67 >0,70 125-80-315 0,49 0,53
125-80-400 125-80-400 >0,70 >0,70
125-100-160 0,68 >0,70 125-100-160 0,63 0,68
125-100-200 0,59 0,66 125-100-200 0,57 0,62
125-100-250 0,48 0,54 125-100-250 04 0,44
125-100-315 0,60 125-100-315 0,64 0,69
125-100-400 == 125-100-400 0,5 0,55
150-125-200 0,59 0,65 150-125-200 0,5 0,55
150-125-250 >0,70 >0,70 150-125-250 0,65 0,7
150-125-315 - - 150-125-315 >0,70 >0,70
150-125-400 == 150-125-400 >0,70 >0,70
200-150-200 -- 200-150-200 0,62 0,67
200-150-250 == 200-150-250 0,64 0,68
200-150-315 -- 200-150-315 0,61 0,65
200-150-400 == 200-150-400 >0,70 >0,70
250-200-250 -- 250-200-250 0,65 >0,70
250-200-315 == 250-200-315 0,51 0,56
300-250-315 -- 300-250-315 >0,70 >0,70
(1) MEI med hénvisning till maximal pumphjulsdiameter IXP-MEl-sv_a_sc



SERIE e-IXP

IDENTIFIKATION AV DIAGRAM
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a xylem brand
SERIE e-IXP )
HYDRAULISKT PRESTANDAOMRADE VID 50 Hz, 2 POLER

e-IXP ~ 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
Q [Imp gpm]
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a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 40-25-160 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 40-25-200 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 50-32-160 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 50-32-200 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 50-32-250 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 65-50-160 2900 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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SERIE e-IXP
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a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 65-40-200 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 65-40-250 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

’E‘




(@ LowaRrA

a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 65-40-315 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

W



SERIE e-IXP

(@ LowaRrA
a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

IXP 125-80-200 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
0 200 400 600 800 1000  Q [imp gpm]
0 200 400 600 800 1000 1200 Q[US gpm]
70 1 1 1 1 1 1 1 72 1 - I ‘ ‘ 1 1 1 ‘I 1 1
- 76 4 \ -
P %]
1
60 T+ —y ; r — - 82.6 [ 200
1‘7\.'; .y
M g \ 82 L
i oS ¥, 819
50 — ) ! ! N Yo - | N 80
T ! NS \\ 78 +—
R A 81.2 a 76 [ 150
\ v AR - > v T
) ~ P P PR
40 — - - ~ 1 §220 -
£ . < I e I =
T L % AN g0t T
30 > e - 100
i O @196 L
N L
20 Y -
?180 3
- 50
10 L
0 0
10 ———}
220 - 30
w220 A1
, -
= - [ E
§. c L L 20 ':—:-
= N
=z r 10
0 [ o
50
F 60
40 e ?220 {
F 50
| —— T @210 C
= 30 — — 1 E 40 —
2 _— _——+ e | E
=, _ et m—] r —
&0 e — = F30 &
- = — C UI
10 == - o,
F 10 g
- o
[ N|
0 0 g
0 50 100 150 200 250 Q[mi/h] &
o0
r 1 1 7T — 1 T LI | T LI T L LI B m‘
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[l/s] o
3

NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.

NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.

NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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IXP 50-32-250 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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IXP 65-50-160 1400 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 65-40-250 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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IXP 65-40-315 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 80-65-125 1400 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 80-65-160 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

’9_2‘



(@ LowaRrA

a xylem brand
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IXP 80-50-200 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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(@ LowaRrA
a xylem brand

IXP 80-50-250 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 80-50-315 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

’E‘



(@ LowaRrA
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 100-80-125 1400 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

’E‘



(@ LowaRrA

a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 100-80-160 1450 [rpm] 1ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.

NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 125-100-160 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 125-100-200 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
0 100 200 300 400 500 600 700 Q [Imp gpm]
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Q [US gpm]
18 1 1 1 L 1 1 1 1 ‘I 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 L 1 I 1 1 1 1 L L 1 1 1 L L 1 L 1 1 1 1 I 1 1 1
1 T
e - e > — > 64— 70 I
T 76
16 L ~ ; i
| : ! i’ N3 nl%] - 50
] ] I K / TN L
= === — 4 , NG 85
14 T | —~— / N
T U 7 ~~_17 |
. 7 1 ! 83.0 I
—_ i o ' I N 82 - 40
12 N ) L T NG - TN L
P L N i~ - \C
[ I 1 B AN I AT Nl 76
10 —t ! [] 1 + | Ne-t - N N I
N\, < N - 30
— o~ | 794 S 7 1 —
E 8 Y . 27N SN 64 | =)
= N NJ- N~ N [ T
\\ - "\\ _ \\ | r
6 N N[220 5
N - -1- N 1IN
IR N @213 -
4 @197 3
10
@180 L
2 L
0 0
6 T L
$229 — C
VAR
E r £
& ?180 - r 10 &%
a -~ L o
= 2 — : =
)
Lo
L 10
6 g220 T 8
= - $213 [ =
: . — — o g
Q . ] B o
o - ~ — @197 [ 4 e
- |- l/ pmm— | T
) k=== " $180 i :|
= ) O'
[ a
L <r|
0 0 §
0 50 100 150 200 Qlm¥h] g
0 10 20 30 40 50 6 Q[l/s] by
x
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 125-100-250 1475 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 125-100-315 1475 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
0 200 400 600 800 1000 Q [Imp gpm]
0 200 400 600 800 1000 1200 Q[USgpm]
45 1 1 1 1 1 |‘ |‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L
— L 140
60 — 64 | g5 |
40 - — ni[%] |
[ N !
N N T N 80
" . " 80.8 - 120
35 === i 4 T 4y —
[ U S| 80 =
l, 1’ . " . ! ‘r\‘\
30 ~ - rEw ,l - i — .80'4 ,/ N | 76 - 100
/ 1 ~',~ 1’ \ 20.0 \>_ '\ ; 72 [
7 1 — \‘\4— ~ / 2 68
25 T : ~— 79.5 — S  — L 80
= = = n -'\ ' N~ ~C B 7z ~ T
e — 78.9 f i @334 I =
—_— 20 \\ - N\, - < j—
T IR AN - 60 T
q - @298 r
15 X\ = L
NG @284 L
Y @260 - 40
10 I
20
5 L
0 0
4 T
@334 [
3 - 10
—_ 260 - —
E 0 =
T 2 — I T
1 L
0 [ o
30 40
25 | @334 [
— - 30
20 — @312 [
3 — =, g
= 15 — T p2s8 20 =
Y _— 747 — | o
a - —— @284 o
10 =T L — o [ T
= T ?260 ©
- - —_ — - 10 |
- = <C
5 = i o
e
L <r|
0 0 9
0 50 100 150 200 250 Q[mi/h] &
S
o T T T LI L L LI B T T — 1 T ul.’
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[l/s] S
o
<

NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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IXP 150-125-200 1450 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 200-150-315 1475 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 250-200-250 1475 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER

IXP 250-200-315 1475 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 4 POLER
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

HYDRAULISKT PRESTANDAOMRADE VID 50 Hz, 6 POLER
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 125-100-160 950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

124



(@ LowaRrA

a xylem brand
SERIE e-IXP
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 150-125-250 960 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand

IXP 150-125-315 975 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.

128



(@ LowaRrA

a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 200-150-200 960 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 200-150-250 975 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 200-150-315 975 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 200-150-400 980 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 250-200-250 975 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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SERIE e-IXP

(© LOWARA
a xylem brand

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER

IXP 250-200-315 975 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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a xylem brand
SERIE e-IXP

HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 6 POLER
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NPSH-vérdena &r samma fran hogsta till lagsta pumphjulsdiameter.
NPSH-vérdena &r labbvérden. Vi féreslar att dessa varden 6kas med 0,5 m vid praktisk anvéndning.
Denna prestanda galler for vatskor med densitet p = 1,0 kg/dm? och kinematisk viskositet v = 1 mm?s.
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) a xylem brand
SERIE e-IXP (FRI UTGAENDE AXEL)

MATT OCH VIKTER VID 50 Hz
DIMENSIONS AND WEIGHTS e-XIP (BARE SHAFT)

PUMPTYP IXP MATT (mm)

FRI e
e
UTGAENDE PUMP AXEL B S &

AXEL DNSDND a b | f g1 h1 h2 m1 m2/ n1 n2 n3 n4 p1 p2 sl s2 w @CA d | t
40-25-160 | 40 | 25| 80 | 50 |385] 13 132160 100] 70 | 240] 190/ 110] 160 37 | 22 [M12]M12 285 165] 24 | 50 | 27
40-25-200 | 40 25 80 50 385 13 160 180 100 70 240 190 110 160 37 23 M12M12 285 165 24 50 27
50-32-160 | 50 | 32 | 80 | 50 1385 13132 160 100 70 240 190 110|160 37 22 M12/M12 285|165| 24 50 | 27
50-32-200 50 32 80 50 385 11 160 180 100 70 240 190 110 160 37 23 M12M12 285 165 24 50 27
50-32-250 | 50 | 32 | 100 65 |500) 15 | 1801225 125/ 95 320|250 110 160 37 | 23 M12/M12/370/190| 32 | 80 | 35
65-50-160 | 65 50 80 50 385 12 132 160 100 70 240 190 110 160 37 22 M12M12 285 165 24 50 27
65-40-200 | 65| 40 | 100 50 |385| 13 160 180 100 70 |265 212  110| 160| 37 | 23 M12M12 285 165| 24 | 50 | 27
65-40-250 | 65 40 100 65 500 15 180 225 125 95 320 250 110 160 37 23 M12M12 370 190 32 80 35
65-40-315 | 65 | 40 |125] 65 500| 14 |200]250 125 95 345|280| 110|156 41 24 M12|M12/370]190 32 80| 35
80-65-125 | 80 65 100 50 385 12 132 160 100 70 240 190 110 160 37 22 M12M12 285 165 24 50 27
80-65-160 | 80 | 65 | 100 50 385 12 | 160 180 100 70 |265 212|110 160 37 | 23 M12/M12 285 165 24 | 50 27
80-50-200 80 | 50 100 50 385 12 160 200 100 70 265 212 110160 37 23 M12M12 285 165 24 50 27
80-50-250 | 80 | 50 | 125 65 500 15 | 180/225| 125 95320 250 110160 37 | 23 M12/M12 370|190 32 | 80 | 35
80-50-315 80 50 125 65 500 15 225 280 125 95 345 280 110 156 41 24 M12M12 370 190 32 80 35
100-80-125 100 80 [100 65 |385| 15 160 180 125 95 280|212/ 110160 37 | 23 M12M12 285 165 24 | 50 | 27
100-80-160 100 80 100 65 500 15 160 200 125 95 280 212 110 156 41 24 M12M12 370 190 32 80 35
100-65-200 | 100] 65 | 100 65 | 500 15 180 225|125 95 320|250 110|160 37 | 23 M12/M12/370 190 32 80 | 35
100-65-250 100 65 125 80 500 20 200 250 160 120 360 280 110 156 41 24 M16MI12 370 190 32 80 35
100-65-315 | 100| 65 | 125 80 |530| 20 | 225] 280 160 120|400 /315/ 110/ 156] 41 | 24 M16/M12/370/230| 42 | 110 45
125-80-160 125 80 125 65 500 16 180 225 125 95 320250 110 160 37 23 M12M12 370 190 32 80 35
125-80-200 | 125 80 [125 65 |500| 15 180|250 125 95  345]280 110 160 37 | 23 M12M12/370 190 32 | 80 | 35
125-80-250 125 80 125 80 500 20 225 280 160 120 400 315 110 156 41 24 M16MI12 370 190 32 80 35
125-80-315 | 125| 80 | 125 80 530 26 |250|315]160] 120/ 400|315/ 110/ 156 41 | 24 [M16|M12/370 230 42 | 110] 45
125-80-400 125 80 125 80 530 26 280 355 160 120 435 355 110 156 41 24 M16M12 370 230 42 110 45
125-100-160 125/ 100|125/ 80 | 500 26 200|280 160 120 360 280 110|156 41 | 24 M16M12/370 190 32 80 35
125-100-200 125 100 125 80 | 500 26 200 280 160 120|360 280 110 156 41 24 M16M12 370 190 32 80 35
125-100-250 125/ 100 140 80 | 530| 26 | 225 280 160  120| 400|315 110|156 41 24 M16/M12 370 230 42 110 45
125-100-315 125/ 100 140 80 | 530 26 250 315 160 120 400 315 110 156 41 24 M16M12 370 230 42 110 45
125-100-400/ 125/ 100 140  100|530| 26 | 280 355 200  150| 500|400 110|156 41 24 M20/M12 370 230 42 110 45
150-125-200 150 125 140 80 | 530 26 250 315 160 120 400 315 110 156 41 24 M16M12 370 230 42 110 45
150-125-250 150 125|140 80 | 530| 26 |250 355 160 120/ 400|315 110|156 41 | 24 M16/M12/370|230 42 | 110 45
150-125-315 150 125 140 100|530 26 280 355 200 150 500 400 110 156 41 24 M20M12 370230 42 110 45
150-125-400 150 125|140/ 100| 530| 26 | 315|400 200 150 500|400 110|156 41 | 24 [M20/M12/370 230 42 110 45

200-150-200 200 150 160 100 530 26 280 400 200 150 550 450 110 156 41 24 M20M12 370 230 42 110 45
200-150-250 200|150 160/ 100/ 530| 26 | 280|375 200 150 500 400 110 156| 41 | 24 [M20/M12/370 230 42 110 45
200-150-315 200 150/ 160 100 670 26 315 400 200 150 550 450 140 184 46 27 M20M16 500 255 48 110 52
200-150-400 200|150 160| 100/ 670| 26 | 315|450 200 150|550 450 140 184| 46 | 27 [M20/M16/500 255 48 110 52
250-200-250 250 200 200 100 670 26 355 475 200 150 550 450 140 184 46 27 M20M16 500 255 48 110 52
250-200-315 250|200 180| 100/ 670| 26 | 355|450 200 150|550 450 140 184| 46 | 27 |M20/M16 500 255 48 110 52
300-250-315 300 250 250 110 670 35 400 500 300 250 710 600 140 184 46 27 M24M16 500 255 48 110 52

max| X

273/ 100/ 50
309 100 56
269 100| 51
313 100 58
359 100 88
274 100 52
309 100 59
367 100 90
441[100] 117
278 100 54
295/100| 56
327 100 62
374/ 100] 91
453100 119
306/ 100| 60
335 100 84
373140 95
389 140 101
457,140 148
343 140 90
388 140| 101
407|140 108
498(140 164
560 140 204
402/140 114
411 140 115
463/ 140] 158
500 140 165
584 140] 219
486/ 140 156
487,140 158
514 140 185
625|140 240
599180 228
587,180 213
582/ 180 253
639180/ 305
688 180 351
676 180 344

7551180 454
IXP-bs-sv_a_td
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SEBIE IXPC
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

(© LOWARA
a xylem brand

~L

a X
|
DNS AN
A
d
at

L2 L3 L3

L1

H max.

Anslutningar:

D: Utlopp G 2"
PM1: Koppling fér manometer G /4"
(utloppssida)
V1: Koppling for manometer G "
(inloppssida)

IXPC-AS-EN_A_DD
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPC
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
PUMPTYP 2 |st MATT [mm] a
oE (3% AED
IXPC @O (g H zZxs S |&2F
Storlek 3 |uewi|ons|onp| a |a1|B2] B3| £ | H|h2| L | 11 | 2] 3] x | max | Forskruvar | [kel | €

4025160  90L 1,5 40 25 80 60 360 320 385 225 160 913 | 850 150 275 100 385 6x@19 (M16
40-25-160  90L 2,2 40 25 80 60 360 320 385 225 160 913 850 150 275 100 385 6x@19 (M16
40-25-160 | 100L 3 40| 25 80 60 360|320 385 225 160 944 850 150 275 100 385 6x@19 (M16
40-25-160  112M 4 40 25 80 60 400 360 385 225 160 947 900 150 300 100 393 6x@19 (M16
40-25-200 | 100L | 3 | 40| 25 80 60 360|320 385 253 180| 944 850 150|275 100 433 6x@19 (M16
4025200 112M 4 40 25 80 60 400 360 385 253 180 947 900 150 300 100 433 6x@19 (M16
40-25200 1325 55 40 25 80 60 400 360 385 253 180 1012 950 150 325 100 444 6x@19 (M16
40-25-200 1325 7,5 40 25 80 60 400 360 385 253 180 1012 950 150 325 100 444 6x@19 (M16
50-32-160 | 100L] 3 | 50|32 80 60 360 320 385 225 160] 944 | 850 | 150275 100 385 6x219 (M16
50-32-160  112M 4 50 32 80 60 400 360 385 225 160 947 900 150 300 100 393 6x219 (M16
50-32-160 | 1325 |55 50 32| 80 60 400 360 385 230 160 1012 950 150 325100 421 6x219 (M16
50-32-160 1325 7,5 50 32 80 60 400 360 385 230 160 1012 950 150 325 100 421 6xa19 (M16
50-32200 | 112M| 4 50| 32 80 60 400 360 385 253 180 947 | 900 | 150 300/ 100 433 6x219 (M16
50-32-200 1325 55 50 32 80 60 400 360 385 253 180 1012 950 150 325 100 444 6x219 (M16
50-32-200 | 1325 7,5 50 32 80 60 400 360 385 253 180 1012 950 150 325 100 444 6x219 (M16
50-32-200  160M 11 50 32 80 60 500 460 385 283 180 1169 1100 180 370 100 523 6xa19 (M16
50-32-250 | 1325 | 7,5 50| 32 100 75 450 410|500 273 225 1147|1100 150 400 100 498  6x@19 (M16
50-32-250  160M 11 50 32 100 75 500 460 500 293 225 1304 1200 180 420 100 533 6x&19 (M16) 270 HI5F
50-32-250 | 160M| 15 50 | 32 100 75 500 460 500 293 225 1304 1200 180 420 100 533 6x&19 (M16) 271 | HO5F

) 115 | H80A
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)

50-32-250 | 160L | 19 | 50 | 32 | 100 75 |500 460|500|293|225| 1304|1200 180 420 100 533 |6x@19 (M16)| 279 = HI5F
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)

117 H80A
121 | HgoB
129 H80B
130 | H80B
137 H80B
168 | HI5A
165  H95A
122 | H80B
130 | H80B
161 | H95A
158  HI5A
139 | H80B
170 | H95A
167 | H95A
235 H95B
206 | H9SE

65-50-160 | 112M 4 65| 50 | 80 60 400 360|385 225 160 947 900 150 300|100 393 |6x@19 (M16) 131 H80B
65-50-160 | 1325 55 65 50 80 60 400 360 385 230 160 1012 950 150 325 100 421 6x@19 (M16) 162  H95A
65-50-160 | 1325 7,5 65 50 80 60 400 360 385 230 160 1012 950 150 325 100 421 6x&19 (M16) 159 | HI5A
65-50-160 | 160M 11 65 50 80 60 500 460 385 283 160 1169 1100 180 370 100 523 6x@19 (M16) 233  H95B
65-40-200 | 1325 |55 65 40 100 60 |400 360|385 253|180 1032 950 | 150 325|100 444 6x319 (M16)| 171 | HISA
65-40-200 | 1325 7,5 65 40 100 60 400 360 385 253 180 1032 950 150 325 100 444 6x@19 (M16) 168 H95A
65-40-200 | 160M| 11 65 40 100 60 500 460 385 283 180 1189 1100 180 370 100 523 6x219 (M16) 237 H95B
65-40-200 | 160M 15 65 40 100 60 500 460 385 283 180 1189 1100 180 370 100 523 6x@19 (M16) 238 HI5B
65-40-250 | 160M| 11 | 65 40 | 100 75 |500 460 500 293|225|1304 1200|180 420 100 533 6x@19 (M16)| 272 | HOSF
65-40-250 | 160M 15 65 40 100 75 500 460 500 293 225 1304 1200 180 420 100 533 6x@19 (M16) 273 HISF
65-40-250 | 160L | 19 65 40 100 75 500 460 500 293 225 1304 1200 180 420 100 533 6x319 (M16) 281 HO5F
65-40-250 | 180M 22 65 40 100 75 540 500 500 303 225 1401 1250 180 445 100 567 6x@19 (M16) 311 H110B
65-40-250 | 200L 30 65 40 100 75 600 560 500 323 225 1481 1300 180 470 100 623 | 6x@19 (M16) 391 'H1258
65-40-315 | 160L | 19 65 40 125 75 500 460 500 313 250] 1329 1200 180 420 100 563 6x@19 (M16) 314 HOSF
65-40-315 | 180M| 22 | 65 | 40 125 75 540 500 500 313 250 1426 1250 180 445 100 577  6x219 (M16) 342 H110B
65-40-315 | 200L 30 65 40 125 75 600 560 500 323 250 1506 1300 180 470 100 623 6x@19 (M16) 417 H1258
65-40-315 | 200L | 37 | 65 40 125 75 600 560 500 323 250 1506 1300 180 470 100 623 6x19 (M16) 432 H125B
65-40-315 | 225M 45 65 40 125 75 690 640 500 368 250 1536 1350 190 485 100 691 6x@19 (M16) 523 H1258

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPC_2p50-1_sv_a_td

Version ASME B16.5 finns p& bestallning. Se ritning fér flansmatt.

141



(@ LowaRrA
a xylem brand

SERIE IXPC
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
PUMPTYP 3 s § MATT [mm] é
33 s | 2
U 4 < Za
IXPC @o (g H zxs S |&F
Storlek S |uwi|ons|onp| a |a1|B2] B3| £ | H|h2| L | 11 |12] 3] x | max | Forskruvar | [kgl | €
80-65-125 | 100L| 3 | 80 65 100 60 |360 320|385 225 160 964 | 850 | 150 275|100 385 6x@19 (M16)| 125  H80B
4

80-65-125 | 112M 80 | 65 100 60 | 400|360 385|225/160| 967 A 900 150/300| 100 393 | 6x19 (M16)| 133 HS0B

164 | H95A
161 | H95A
235 | H95B
168 | H95A
165 | H95A
234 | H95B
235 | H95B
240 | H95B

)
(M16)
80-65-125 | 1325 55 80 65 100 60 400 360 385 230 160| 1032 950 150 325 100 421 6x@19 (M16)
80-65-125 | 1325 7,5 80 65 100 60 400 360 385 230 160 1032 950 150 325 100 421 6x@19 (M16)
80-65-125  160M 11 80 | 65 100 60 500 460 385 283 160 1189 1100 180 370 100 523  6x@19 (M16)
80-65-160 | 1325 55 80 65 100 60 400 360 385 253 180 1032 950 150 325 100 444 | 6x@19 (M16)
80-65-160 | 1325 7,5 80 | 65 100 60 400 360 385 253 180 1032 950 | 150 325 100 444 | 6x@19 (M16)
80-65-160 | 160M 11 80 65 100 60 500 460 385 283 180 1189 1100 180 370 100 523  6x219 (M16)
80-65-160 | 160M 15 80 65 100 60 500 460 385 283 180 1189 1100 180 370 100 523 | 6x@19 (M16)
80-50200 160M 11 80 50 100 60 500 460 385 283 200 1189 1100 180 370 100 523  6x@19 (M16)
80-50-200 | 160M 15 80 50 100 60 500 460 385 283 200 1189 1100 180 370 100 523 |6x@19 (M16) 241 | HI5B
80-50200  160L 19 80 50 100 60 500 460 385 283 200 1189 1100 180 370 100 523 6x@19 (M16) 249 HISB
80-50-200 | 180M| 22 80 | 50 | 100 60 540 500 385 303 200 1286 1150 180 395 100 567 | 6x@19 (M16) 283 H110A
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M16)
(M20)
(M20)

80-50-200 | 200L 30 80 50 100 60 600 560 385 323 200 1366 1150 180 395 100 623 6x@19 (M16) 361 H125A
80-50-250 | 160M 15| 80 | 50 | 125 75500 460|500 293 225 1329 1200|180 420|100 533 6x19 (M16)| 274 | HOSF
80-50-250  160L 19 80 50 125 75 500 460 500 293 225 1329 1200 180 420 100 533 6x@19 (M16) 282 HISF
80-50-250 | 180M| 22 80 | 50 125 75 540 500 500 303 225 1426 1250 180 445 100 567 |6x@19 (M16) 312 H110B
80-50-250  200L 30 80 50 125 75 600 560 500 323 225 1506 1300 180 470 100 623 6x@19 (M16) 392 H1258
80-50-250 | 200L 37 80 50 |125 75 600 560 500 323 225 1506 1300 180 470 100 623 6x@19 (M16) 407 H125B
80-50-315 | 200L | 37 80 | 50 125 75 600 560 500 338 280 1506 1300 180 470100 638 |6x@19 (M16) 436 H1258
80-50-315  225M 45 80 | 50 125 75 690 640 500 368 280 1536 1350 190 485 100 691 | 6x@19 (M16) 520 H1258
80-50-315  250M 55 80 50 125 75 690 640 500 393 280 1632 1450 190 535 100 770 6x@19 (M16) 693 H140A
80-50-315 | 2805 | 75 80 | 50 125 75 830 780 500 443 280 1682 1500|200 550 100 856 | 6x026 (M20) 864 H160A
80-50-315  280M 90 80 50 125 75 830 780 500 443 280 1682 1500 200 550 100 856 6x@26(M20) 937 H160A

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPC_2p50-2_sv_a_td

Version ASME B16.5 finns pd bestallning. Se ritning for flansmétt.



(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPC
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
PUMPTYP 3 s E MATT [mm] é
VE|[S2 g Za
IXPC @o (g H zZxs S |&F
Storlek S [mwions|ono| a | a1[B2| B3| f | H[h2| L | 11 |12]13] x | max | ForskRuvAR | kel | ©

100-80-125 | 1325 5,5 100 80 |100 75 400 360|385 253]180] 1032] 1000 150 350 100 444 6x@19 (M16
100-80-125 | 1325 7,5 100/ 80 100 75 400 360 385 253 180 1032 1000 150 350 100 444 6x19 (M16
100-80-125 | 160M| 11 100) 80 100 75 500 460 385 283 180 1189|1100 180 370 100 523 6x19 (M16
100-80-125  160M 15 100 80 100 75 500 460 385 283 180 1189 1100 180 370 100 523 6x@19 (M16
100-80-160 | 1325 | 7,5 100 80 | 100 75 |400] 360] 500] 253]200] 1147] 1100 150] 400 100 453  6x@19 (M16
100-80-160 160M 11 100 80 100 75 500 460 500 283 200 1304 1200 180 420 100 523 6x@19 (M16
100-80-160 | 160M | 15 | 100 80 | 100 75 500 460 500 283)200 1304 1200 180 420 100 523 6x@19 (M16
100-80-160 | 160L 19 100 80 100 75 500 460 500 283 200 1304 1200 180 420 100 523 6x19 (M16
100-80-160 | 180M | 22 | 100 80 | 100 75 |540 500 500 303) 200 1401 1250 180 445 100 567 6x@19 (M16
100-65-200 | 160M 11 100] 65 | 100 75 500 460 500 293 2251344 1250 180 445 140 533 6x19 (M16
100-65-200 | 160M| 15 100 65 | 100 75 500 460 500 293 225 1344|1250 180 445 140 533 6x19 (M16
10065200  160L 19 100 65 100 75 500 460 500 293 225 1344 1250 180 445 140 533 6x@19 (M16
100-65-200 | 180M | 22 | 100 65 100 75 540 500 500 303|225 1441 1300 180 470 140 567 6x@19 (M16
10065200  200L 30 100 65 100 75 600 560 500 323 225 1521 1350 180 495 140 623 6x@19 (M16
100-65-200 | 200L 37 100 65 100 75 600 560 500 323|225 1521 1350 180 495 140 623 6x@19 (M16
100-65-250 | 180M 22 100] 65 | 125 90 540 500 500 318 250| 1466 1300 180 470 140 582 6x19 (M16
100-65-250 | 200L | 30 100| 65 | 125 90 600 560 500 323 250 1546 1350 180 495 140 623 6x219 (M16
100-65-250  200L 37 100 65 125 90 600 560 500 323 250 1546 1350 180 495 140 623 6x@19 (M16
100-65-250 | 225M 45 100 65 125 90 | 690 640 500 368 250 1576 1400 190 510 140 691 6x@19 (M16
100-65-250 | 250M 55 100 65 125 90 690 640 500 393 250 1672 1500 190 560 140 770 6x@19 (M16
100-65-250 | 2805 | 75 | 100| 65 | 125 90 |830 780 500 443 250 1722 1600 200 600 140 856  6x326 (M20) 858 H160B
100-65-315 | 250M 55 100 65 125 90 690 640 530 393 280 1702 1500 190 560 140 770 6x19 (M16) 725 H140C

) 173 HI5A
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
100-65-315 | 2805 | 75 100 65 125 90 |830 780 530 443)280 1752 1600 200 600 140 856  6x026 (M20) 898 | H160C
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

170 | H95A
238  H95B
239 HISB
198 | HO5E
266 HI5F
267 | H9SF
275 H9sF
310 | H1108
279 H95K
280 | H95K
288 HI5K
318 H110C
399 H125C
414 | H125C
328 H110C
403 | H125C
418 H125C
510 | H125C
681 H1408

100-65-315 | 280M 90 100 65 125 90 830 780 530 443 280 1752 1600 200 600 140 856 6x226 (M20) 971 H160C
100-65-315 | 3155 110 100 65 125 90 870 820 530 503 280 1921 1850 230 695 140| 1060 6x226 (M20) 1338 H160C
100-65-315  315M 132 100 65 125 90 870 820 530 503 280 1921 1850 230 695 140 1028 6x@26 (M20) 1385 H160C
125-80-160 | 160M| 11 | 125] 80 [ 125] 75 [500] 460] 500 293225 1369 1250 180 445 140 533 | 6x319 (M16)| 274  HO5K
125-80-160 | 160M 15 125 80 125 75 500 460 500 293 225 1369 1250 180 445 140 533 6x319 (M16) 275 HI5K
125-80-160 | 160L 19 125 80 125 75 500 460 500 293 225 1369 1250 180 445 140 533  6x319 (M16) 283 HI5K
125-80-160 | 180M 22 125 80 125 75 540 500 500 303 225 1466 1300 180 470 140 567 6x319 (M16) 313 H110C
125-80-160 | 200L 30 125 80 125 75 600 560 500 323 225 1546 1350 180 495 140 623  6x319 (M16) 394 H125C
125-80-200 180M 22 125 80 |125 75 540 500|500] 303 250 1466 1300 180 470 140 567  6x@19 (M16) 328 H110C
125-80-200 | 200L | 30 |125| 80 |125| 75 | 600 560 500 323|250 1546 1350 180 495 140 623 6x319 (M16) 409 H125C
125-80-200  200L 37 125 80 125 75 600 560 500 323 250 1546 1350 180 495 140 623 6xa19 (M16) 424 H125C
125-80-200 | 225M 45 125 80 125 75 690 640 500|368 250 1576 1400 190 510 140| 691  6x19 (M16)| 515 H125C
125-80-200 | 250M 55 125 80 125 75 690 640 500 393 250 1672 1500 190 560 140 770 6x319 (M16) 694 H140B
125-80-250 | 200L 37 125] 80 |125 90 600 560| 500|343 280 1546 1350 180 495 140| 643 | 6xa19 (M16)| 428  H125C
125-80-250 | 225M 45 125 80 125 90 690 640 500 368 280 1576 1400 190 510 140 691 6x@19 (M16) 512 H125C
125-80-250 | 250M 55 125 80 125 90 690 640 500 393 280 1672 1500 190 560 140 770  6x19 (M16) 684 H140B
125-80-250 | 2805 75 125 80 125 90 830 780 500 443 280 1722 1600 200 600 140 856  6x226 (M20) 858 H160B
125-80-250 | 280M 90 125 80 125 90 830 780 500 443 280 1722 1600 200 600 140 856  6x26 (M20) 931 H160B
125-80-315 | 280M 90 125 80 |125 90 830 780 530|443 315 1752 1600 200 600 140 856 6x@26 (M20) 973 H160C
125-80-315 | 3155 | 110 125 80 125 90 870 820 530 503 315 1921 1850 230 695 140 1060 6x26 (M20) 1335 H160C
125-80-315 | 315M 132 125 80 125 90 870 820 530 503 315 1921 1850 230 695 140 1028 6x@26 (M20) 1382 H160C
125-80-315 | 315M | 160 125 80 | 125 90 | 870 820 530 503 315 1921 1850 230 695 140 1028 6x326 (M20) 1429 H160C

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard IXPC_2p50-3_sv_a_td

Version ASME B16.5 finns pa bestallning. Se ritning for flansmétt.
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SERIE IXPC

MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

(@ LowaRrA
a xylem brand

PUMPTYP

IXPC
Storlek

IEC

MOTORRAM

[varv/min]

DND

a|a1

B2 | B3

MATT [mm]

Hln2| L |

2| 13

X

max.

ZXs
FOR SKRUVAR

&
s

[kg]

KOPPLINGS-
TYP

125-100-160

160M

100

125 90

500

460

500

318280 1369 1250

180 445

140

598

6x319 (M16

306

125-100-160
125-100-160

160L
180M

100
100

125 90
125 90

500]

540

460
500

500
500

318 280
318 280

1369 1250
1466 1300

180 445
180 470

140

140

598
598

6x19 (M16
6x@19 (M16

313 |

341

125-100-160

200L

100

125 90

600

560

500

323 280 1546 1350

180 495

140

623

6x@219 (M16

416

125-100-160

200L

100

1251 90

600

560

500

323/280| 1546 | 1350

180|495

140

623

6x19 (M16

431

125-100-200

200L

100

125 90

600

560

500

323/ 280 1546 1350

180 495

140

623

6x@19 (M16

417

125-100-200

200L

100

125 90

600

560

500

323280 1546 1350

180 495

140

623

6x19 (M16

432

125-100-200
125-100-200

225M
250M

100
100

125 90
125 90

690

690

640
640

500
500

368 280
393 280

1576 1400
1672 1500

190 510
190 560

140

140

691
770

6xJ19 (M16
6x319 (M16

524

695

125-100-200

2805

100

125 90

830

780

500

443280 1722 1600

200 600

140

856

M20

872

125-100-250

225M

100

140 90

690

640

530

368 280| 1621 | 1450

190|535

140

691

564

125-100-250

250M

100

140 90

690

640

530

393 280 1717 1500

190 560

140

770

735

125-100-250

280S

100

140 90

830

780

530

4431280 1767 | 1600

200/ 600

140

856

M20

908

125-100-250

280M

100

140 90

830

780

530

443 280 1767 1600

200 600

140

856

M20

981

125-100-250

3155

110 125

100

140 90

870

820

530

5031280 1936 1850

230|695

140

1060

M20

1348
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OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard.

Version ASME B16.5 finns pé bestallning. Se ritning for flansmatt.
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SERIE IXPC

MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER

(© LOWARA
a xylem brand

4
DNS
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L2 L3

L1

H max.

Anslutningar:

D: Utlopp G 2"
PM1: Koppling fér manometer G /4"
(utloppssida)
V1: Koppling for manometer G /2"
(inloppssida)

IXPC-AS-EN_A_DD
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(© LOWARA
a xylem brand

SEB'E IXPC
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP Y MATT [mm] 8
uos (7% 2 =Y
IXPC & g g 2 H zxs s |zF
Storlek tkwl|Dns|onp| a [ a1 | B2 B3| £ | H|[h2| L | 11| 12| 13| x | max |FOR skrRuvAR| [kg] | S
40-25-160 90L 1,1 | 40 | 25| 80 | 60 [360|320|385(225|160| 913 | 850 | 150(275|100| 385 | 6x19(M16) | 114 | H80A
40-25-200 90L 1,11 40 | 25| 80 | 60 |360|320|385[253|180| 913 | 850 | 150(275|100| 433 | 6xJ19(M16) | 122 | H80A
50-32-160 90L 1,1 | 50 | 32 | 80 | 60 [360|320|385(225|160| 913 | 850 | 150(275|100| 385 | 6x19(M16) | 115 | H80A
50-32-200 90L 1,1 | 50 | 32| 80 | 60 |360|320|385[253|180| 913 | 850 | 150(275|100| 433 | 6x19(M16) | 124 | H80A
50-32-250 90L 1,1 [ 50 | 32 |100| 75 [450|410|500(273|225|1048| 950 | 150(325|100| 498 | 6xF19(M16) | 166 | HI5C
50-32-250 90L 1,1 | 50 | 32 |100| 75 |450|410|500|273|225|1048| 950 | 150(325|100| 498 | 6xF19(M16) | 166 | HI5C
50-32-250 90L 1,1 ] 50 | 32 {100| 75 |450|410|500|273|225|1048| 950 | 150|325|100| 498 | 6x319(M16) | 166 | HI5C
65-50-160 90L 1,1 65| 50 | 80| 60 |360(320|385(225[160| 913 | 850 | 150{275|100| 385 | 6x219(M16) | 116 | HB0A
65-40-200 90L 1,1 | 65| 40 |[100| 60 | 400|360 |385|253|180| 933 | 850 | 150( 275|100 | 433 | 6x219(M16) | 127 | H0A
65-40-200 90L 1,1 | 65| 40 |100| 60 [400|360|385[253|180| 933 | 850 | 150(275|100| 433 | 6x319(M16) | 127 | H80A
65-40-250 90L 1,5| 65| 40 [100| 75 |450(410|500|273|225(1048| 950 | 150|325|100| 498 | 6x219(M16) | 175 | HI5C
65-40-250 90L 1,5 65| 40 |100| 75 |450|410|500|273|225|1048| 950 | 150(325|100| 498 | 6xZ19(M16) | 175 | HI5C
65-40-250 90L 1,5| 65| 40 [100| 75 |450(410|500|273|225|1048| 950 | 150|325|100| 498 | 6x219(M16) | 175 | H95C
65-40-315 112M 4 | 65|40 |125] 75 |500|460|500|293|250|1167|1000|150|350|100| 543 | 6xZ19(M16) | 243 | H95D
65-40-315 112M 4 | 65|40 [125] 75 |500|460|500|293|250|1167| 1000|150 |350(100| 543 | 6x@19(M16) | 243 | H95D
80-65-125 9oL 1,180 | 65 |100| 60 |360|320|385(225|160| 933 | 850 | 150(275|100| 385 | 6x19(M16) | 118 | HB0A
80-65-160 90L 1,1 | 80 | 65 [100| 60 |400|360|385|253|180| 933 | 850 | 150(275|100| 433 | 6x819(M16) | 124 | HB0A
80-65-160 90L 1,11 80 | 65 |100| 60 |400|360|385(253|180| 933 | 850 | 150(275|100| 433 | 6x19(M16) | 124 | HB0A
80-50-200 90L 1,5 | 80 | 50 | 100| 60 [400|360|385(253|200| 933 | 850 | 150(275|100| 453 | 6x19(M16) | 138 | H80A
80-50-200 90L 1,5 180 | 50 |100| 60 [400|360|385[253|200| 933 | 850 | 150(275|100| 453 | 6x19(M16) | 138 | H80A
80-50-200 90L 1,5 | 80 | 50 | 100| 60 [400|360|385(253|200| 933 | 850 | 150(275|100| 453 | 6x19(M16) | 138 | H80A
80-50-200 90L 1,5| 80 | 50 |100| 60 |400|360|385|253(200| 933 | 850 | 150|275|100| 453 | 6xJ19(M16) | 138 | H80A
80-50-250 100L | 2,2 | 80 | 50 | 125| 75 |450(410|500|273|225|1167|1000|150|350( 100| 498 | 6xF19(M16) | 190 | H95D
80-50-250 100L 2,2 | 80| 50 |125| 75 |450(410|500|273|225|1167|1000|150|350|100| 498 | 6x19(M16) | 190 | HI95D
80-50-250 100L | 2,2 | 80 | 50 [125| 75 |450|410|500(273|225(1167|1000| 150|350| 100 | 498 | 6x19(M16) | 190 | H95D
80-50-315 112M 4 | 80| 50|125] 75 |500|460|500(318|280|1167|1000|150(350|100| 598 | 6x19(M16) | 247 | H95D
80-50-315 112M 4 | 80| 50 |125| 75 |500|460|500(318|280|1167|1000|150(350|100| 598 | 6x19(M16) | 247 | H95D
80-50-315 112M 4 | 80| 50|125] 75 |500|460|500(318|280|1167|1000|150|350|100| 598 | 6xa19(M16) | 247 | HI5D
80-50-315 112M 4 | 80| 50 |125| 75 |500|460|500(318|280|1167|1000|150(350|100| 598 | 6x19(M16) | 247 | HI5D

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPC_4p50-1_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns pa bestéllning. Se ritning for flinsmétt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPC
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP . o E MATT [mm] 8
-4 QE = =2
vo= |2 v Seo
IXPC o 'g g s H zZXs S|z s
Storlek tkwi[Dns|onp| a | a1 | B2 B3| £ | H|h2| L | 11 | 12| 13| x | max |FOR skruvAR| [kel |

100-80-125 90L
100-80-125 90L (
100-80-160 90L 1,1 1100| 80 [100| 75 | 400|360 |500|253|200|1048| 950 | 150|325|100| 453 | 6xJ19(M16
100-80-160 90L 1,1 1100| 80 [100| 75 | 400|360 500|253 |200| 1048| 950 | 150|325|100| 453 | 6x319(M16
100-80-160 90L 1,1 | 100| 80 [100| 75 | 400|360 |500(|253|200|1048| 950 | 150|325|100| 453 | 6x19(M16
100-80-160 90L 1,1 | 100| 80 [100| 75 | 400|360 |500(253|200|1048| 950 | 150|325|100| 453 | 6x819(M16

(

(

(

129 | H80A
129 | H80A
157 | H95C
157 | H95C
157 | H95C
157 | H95C
181 | H95G
181 | H95G
181 | H95G
181 | H95G
181 | H95G
213 | H95H
213 | H95H
213 | H95H
213 | H95H
291 | H95M
291 | HO5M
291 | H95M

—

100| 80 | 100| 75 |400|360|385|253|180| 933 | 850 [150|275|100| 433 | 6xF19(M16
100| 80 | 100| 75 | 400|360|385|253|180| 933 | 850 | 150|275|100| 433 | 6x219(M16

—

100-65-200 90L 1,5 1100| 65 |100| 75 |450(410|500|273|225|1088|1000| 150|350|140| 498 | 6x219(M16

100-65-200 90L 1,5 |100| 65 |100| 75 [450|410|500|273|225| 1088|1000 | 150|350|140| 498 | 6xJ19(M16

)

)

)

)

)

)

)

)

100-65-200 90L 1,5 |100| 65 |100| 75 |450|410|500(273|225|1088| 1000|150 |350| 140| 498 | 6x&19(M16)

100-65-200 90L 1,5 |100| 65 |100| 75 |450|410(500(273|225|1088| 1000|150 |350| 140| 498 | 6x&19(M16)

100-65-200 90L 1,5 [100| 65 |100| 75 |450(410|500|273|225|1088|1000|150|350|140| 498 | 6x19(M16)

100-65-250 100L 3 |100| 65 [125] 90 | 500|460 500|298 |250|1207|1050|150|375|140| 548 | 6xd19(M16)

100-65-250 100L 3 |100| 65 |125] 90 | 500|460 |500|298|250|1207|1050(150|375|140| 548 | 6x319(M16)

100-65-250 100L 3 |100| 65 [125] 90 | 500|460 500|298 |250|1207|1050|150|375|140| 548 | 6x319(M16)

100-65-250 100L 3 |100| 65 |125] 90 | 500|460 |500|298|250|1207|1050{150|375|140| 548 | 6xJ19(M16)

100-65-315 132S | 5,5 |100| 65 [125| 90 |540|500|530|323|280|1280|1200|150|450|140| 603 | 6x319(M16)

100-65-315 132S | 5,5|100| 65 |125| 90 |540|500|530|323|280|1280|1200|150|450|140| 603 | 6xJ19(M16)

100-65-315 132S | 5,5 |100| 65 [125| 90 |540|500|530|323|280|1280|1200|150|450|140| 603 | 6xJ19(M16)

100-65-315 132S | 5,5 |100| 65 |125| 90 |540|500|530(323|280|1280|1200|150|450|140| 603 | 6x319(M16) | 291 | HI5M

100-65-315 132S | 5,5 |100| 65 |125| 90 [540|500|530(323|280| 1280|1200 |150|450| 140| 603 | 6x319(M16) | 291 | H95M

125-80-160 90L 1,51125| 80 [125| 75 |450|410|500(|273|225|1113]1000| 150|350 | 140| 498 | 6xd19(M16) | 176 | HI5G
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

125-80-160 90L 1,5 [125| 80 | 125| 75 [450|410|500(273|225|1113|1000| 150|350 | 140| 498 | 6x319(M16) | 176 | H95G
176 | H95G
176 | H95G
208 | H95H
208 | H95H
208 | H95H
208 | H95H
250 | H95J
250 | H95)
250 | H95J
250 | H95)
347 | H95N
347 | H95N
347 | H95N
347 | H95N
347 | H95N
450 |H110D
450 |H110D
450 |H110D

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
125-80-160 | 90L | 1,5 |125| 80 |125| 75 |450|410|500|273|225| 1113 |1000|150|350| 140| 498 | 6x@19(M16
125-80-160 | 90L | 1,5 |125| 80 |125| 75 |450|410|500|273|225| 1113|1000 150|350 140| 498 | 6x@19(M16,
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

125-80-200 100L 3 |125| 80 |125| 75 |500|460|500|273|250| 1207|1050 | 150|375|140| 523 | 6xd19(M16
125-80-200 100L 3 | 125]| 80 |125| 75 |500|460|500|273|250| 1207|1050 | 150|375|140| 523 | 6xd19(M16
125-80-200 100L 3 |125| 80 |125| 75 |500|460|500|273|250|1207|1050|150|375|140| 523 | 6xd19(M16
125-80-200 100L 3 [125| 80 |125] 75 |500|460|500(273|250| 1207 | 1050|150(375|140| 523 | 6xB19(M16
125-80-250 132S | 5,5 ]125| 80 [125] 90 | 540|500|500(323|280|1250|1150|150|425|140| 603 | 6x319(M16
125-80-250 132S | 5,5 |125| 80 |125| 90 | 540|500|500|323|280| 1250|1150 | 150|425|140| 603 | 6x&19(M16
125-80-250 132S | 5,5 |125| 80 [125] 90 | 540|500|500{323|280|1250|1150|150|425|140| 603 | 6x319(M16
125-80-250 132S | 5,5 |125| 80 |125| 90 | 540|500|500|323|280|1250|1150|150|425|140| 603 | 6x19(M16
125-80-315 160M 11 1125]| 80 |125| 90 |540|500(530|368|315|1399|1300|180|470|140| 683 | 6xJ19(M16
125-80-315 160M 11 [125| 80 [125] 90 | 540|500|530|368|315|1399|1300|180|470|140| 683 | 6x319(M16
125-80-315 160M 11 1125]| 80 |125| 90 |540|500(530|368|315|1399|1300|180|470|140| 683 | 6xJ19(M16
125-80-315 160M 11 {125]| 80 |125| 90 |540|500|530|368|315(1399|1300|180|470|140| 683 | 6xF19(M16
125-80-315 160M 11 {125] 80 |125| 90 |540|500|530|368|315|1399|1300|180|470|140| 683 | 6x319(M16
125-80-400 180M |18,5(125| 80 | 125| 90 | 600|560|530|398|355|1496| 1350|180|495| 140| 753 | 6xd19(M16

125-80-400 180M | 18,5/125| 80 | 125| 90 | 600|560 |530|398|355| 1496 | 1350| 180|495| 140| 753 | 6x319(M16
125-80-400 180M |18,5(125| 80 | 125| 90 | 600|560|530|398|355|1496| 1350| 180|495| 140| 753 | 6xd19(M16
(
(

125-80-400 180M | 18,5[125| 80 | 125] 90 | 600|560|530|398|355|1496| 1350| 180|495|140| 753 | 6x819(M16) | 450 |H110D
125-80-400 180M | 18,5/125| 80 | 125| 90 | 600|560|530|398|355| 1496 | 1350|180 |495| 140| 753 | 6xB19(M16) | 450 |H110D

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard IXPC_4p50-2_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns pd bestélining. Se ritning for flansmatt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPC
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP . X MATT [mm] 8
RS = 2
vo= | "¢ g So
IXPC & 'g g 2 H zxs S |aF
Storlek tkw]|DNs|DND| a a1 B2 B3| f [ H[h2| L | L1 | 12| 13| x | max [FOR SkRUVAR| [kg] | ©

125-100-160 100L
125-100-160 100L

N
N

125/100]125| 90 | 500|460|500|298|280| 1207 | 1050|150|375|140| 578 | 6xF19(M16
125/100|125| 90 | 500|460|500|298|280| 1207 | 1050|150 |375| 140| 578 | 6xF19(M16
125-100-160 100L 125]/100]125| 90 | 500|460|500|298|280| 1207 | 1050|150|375|140| 578 | 6xF19(M16
125-100-200 | 112M 125/100|125| 90 | 500|460|500|298|280| 1207 | 1050|150 |375|140| 578 | 6xd19(M16
(
(

223 | H95H
223 | H95H
223 | H95H
245 | H95H
245 | H95H
245 | H95H
245 | H95H
301 | HO5M
301 | HO5M
301 | HO5M
301 | HO5M
348 | H95N
348 | H95N
348 | H95N
348 | H95N
348 | H95N
497 |H110D
497 |H110D

N
N

N
N

N

)
)
)
)
125-100-200 | 112M 4 1125/100|125| 90 | 500|460 |500(298|280|1207|1050|150|375|140| 578 | 6x319(M16)
125-100-200 | 112M 4 1125/100|125| 90 | 500|460 (500(298|280| 1207|1050 | 150(375|140| 578 | 6x319(M16)
125-100-200 | 112M 4 1125|100(125| 90 |500|460|500|298|280| 1207 |1050|150|375|140| 578 | 6x19(M16)
125-100-250 132S | 5,5(125|100| 140| 90 |540|500(530|323(280| 1295|1200|150|450|140| 603 | 6x&F19(M16)
125-100-250 132S | 5,5|125|100|140| 90 |540|500|530|323(280| 1295|1200|150|450|140| 603 | 6xF19(M16)
125-100-250 132S | 5,5 [125[100(140| 90 | 540|500|530|323|280| 1295|1200 | 150|450| 140| 603 | 6x&19(M16)
125-100-250 132S | 5,5|125|100|140| 90 |540|500|530|323(280| 1295|1200|150|450|140| 603 | 6xF19(M16)
125-100-315 | 160M 11 [125]100(140| 90 | 540|500|530(368|315| 1414|1300|180|470|140| 683 | 6x219(M16)
125-100-315 | 160M 11 1125]100|140| 90 | 540|500(530(368|315| 1414|1300|180|470(140| 683 | 6xJ19(M16)
125-100-315 | 160M 11 [125]100(140| 90 | 540|500|530(368|315| 1414|1300|180|470|140| 683 | 6x&19(M16)
125-100-315 | 160M 11 1125]100(140| 90 | 540|500(530(368|315|1414|1300|180|470(140| 683 | 6x019(M16)
125-100-315 | 160M | 11 |125/100| 140| 90 |540|500|530(368|315(1414|1300|180|470|140| 683 | 6xJ19(M16)
125-100-400 180L 22 [125[100|140]110|680|640|530|403|355|1511|1350|180(495|140| 758 | 6xd19(M16)
125-100-400 180L 22 [125[100|140|110|680|640|530|403|355| 1511|1350 180|495|140| 758 | 6x819(M16)
125-100-400 180L 22 [125[100|140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16) | 497 |H110D
125-100-400 180L 22 [125(100|140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16) | 497 [H110D
125-100-400 180L 22 [125[100|140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16) | 497 |H110D
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
150-125-200 | 1325 | 5,5 | 150|125/ 140| 90 | 540|500 |530|348|315| 1295|1200 | 150|450| 140| 663 | 6x@19(M16) | 305 | HI5M
150-125-200 | 1325 | 5,5 | 150|125|140| 90 |540|500|530|348|315| 1295|1200| 150|450| 140| 663 | 6x@19(M16) | 305 | HI5M

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

150-125-200 132S | 5,5 |150(125|140| 90 |540|500|530|348(315|1295|1200| 150|450|140| 663 | 6xF19(M16) | 305 | HO5M
150-125-200 132S | 5,5 |150[125]140| 90 | 540|500|530(348|315|1295|1200|150|450|140| 663 | 6xd19(M16
150-125-250 | 132M | 7,5 |150|125|140| 90 | 540|500| 530|348 |355|1295|1200| 150 |450|140| 703 | 6x219(M16
150-125-250 | 132M | 7,5 |150|125|140| 90 |540|500|530|348|355|1295| 1200|150 |450|140| 703 | 6x219(M16
150-125-250 | 132M | 7,5 |150|125|140| 90 | 540|500|530|348|355|1295| 1200|150 |450|140| 703 | 6x219(M16
150-125-250 | 132M | 7,5 |150|125|140| 90 |540|500|530|348|355|1295|1200| 150|450|140| 703 | 6x19(M16
150-125-315 | 180M |18,5|150|125|140|110|680|640|530|403|355|1511| 1350|180 |495|140| 758 | 6x219(M16
150-125-315 | 180M |18,5|150|125|140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16
150-125-315 | 180M |18,5|150|125|140|110|680|640|530|403|355|1511| 1350|180 |495|140| 758 | 6x19(M16
150-125-315 | 180M |18,5|150|125/140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16
150-125-315 | 180M |18,5|150|125|140|110|680|640|530|403|355|1511|1350|180|495|140| 758 | 6x19(M16
150-125-400 225S 37 |150(125]140|110|690|640|530|458|400| 1651 |1500|190|560|140| 858 | 6xd19(M16
150-125-400 225S 37 [150(125|140|110|690|640|530|458|400| 1651 | 1500| 190|560 140| 858 | 6xF19(M16
150-125-400 225S 37 [150(125|140|110|690|640|530|458|400|1651|1500|190|560|140| 858 | 6x319(M16
150-125-400 225S 37 [150(125|140|110|690|640|530|458|400| 1651 | 1500|190|560| 140| 858 | 6x@19(M16) | 657 |H140C
150-125-400 2255 37 [150(125|140]110|690|640|530|458|400| 1651|1500|190|560| 140| 858 | 6x19(M16) | 657 |H140C

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPC_4p50-3_sv_b_td

305 | H95M
307 | H95M
307 | H95M
307 | H95M
307 | HO5M
445 |H110D
445 |H110D
445 |H110D
445 |H110D
445 |H110D
657 |H140C
657 |H140C
657 |H140C

Version ASME B16.5 finns pa bestallning. Se ritning for flansmétt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SEB'E IXPC
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP . g E MATT [mm] N §
0= H |7 S a
IXPC - H zZXs s § =
Storlek = |uwi|ons|ono| a |a1|B2] B3| £ | H|h2] L | 11 |2] 3] x | max |For skruvar| ka1 | S
200-150-200 160M 11 |200[150|160| 110|680 |640|530|403|400|1474|1350|180|495|180| 803 | 6x19(M16) | 439 | H110F
200-150-200 160M 11 1200]150|160|110|680|640|530|403|400|1474|1350(180|495|180| 803 | 6x319(M16) | 439 | H110F
200-150-200 160M 11 |200|150|160| 110|680 |640|530|403|400|1474|1350(180|495|180| 803 | 6x19(M16) | 439 | H110F
200-150-250 160L 15 [200|150|160|110|680|640|530|403|375|1474|1350|180|495|180| 778 | 6x319(M16) | 467 | H110F
200-150-250 160L 15 [200|150|160|110|680|640|530|403|375| 1474 |1350|180|495|180| 778 | 6x319(M16) | 467 | H110F
200-150-250 | 160L | 15 |200|150|160| 110 680|640|530|403|375|1474|1350|180|495|180| 778 | 6x@19(M16) | 467 | H110F
200-150-250 160L 15 [200|150|160|110|680|640|530|403|375| 1474 |1350|180(495|180| 778 | 6x319(M16) | 467 | H110F
200-150-250 160L 15 [200|150|160|110|680|640|530|403|375|1474|1350|180|495|180| 778 | 6x319(M16) | 467 | H110F

200-150-315 200L

w
o

2001 150|160 | 110|680|640|670|438|400| 1791|1600 | 180|620|180| 838 | 6x319(M16) | 608 | H125F

200-150-315 200L

w
o

2001 150|160(110|680|640|670|438|400|1791|1600|180|620|180| 838 | 6xd19(M16) | 608 | H125F

200-150-315 200L

w
o

200|150 160(110|680|640|670|438|400|1791|1600|180|620|180| 838 | 6xd19(M16) | 608 | H125F

200-150-315 200L
200-150-400 225S

w
o

w
~

(
(
200|150|160| 110|680 |640|670|438|400|1791|1600|180|620|180| 838 | 6x19(M16) | 608 | H125F
(
(

200-150-400 225S

w
~

2001150|160(110|690|640| 670|458 |450| 1851 |1650|190|635|180| 908 | 6xd19(M16) | 733 | H140E

200-150-400 225S

w
~

200|150 160|110|690|640| 670|458 |450| 1851 | 1650|190|635|180| 908 | 6x319(M16) | 733 | H140E

200-150-400 225S

w
~

20011501 160|110|690|640| 670|458 |450| 1851|1650|190|635|180| 908 | 6x319(M16) | 733 | H140E

200-150-400 225S

w
~

200(150|160| 110|690 | 640|670 (458|450 | 1851 | 1650|190 |635|180| 908 | 6x@19(M16) | 733 | H140E

)
)
)
)
)
)
200|150|160| 110|690 | 640|670 | 458|450 | 1851 | 1650|190 | 635| 180| 908 | 6x@19(M16) | 733 | H140E
)
)
)
)
)

200-150-400 225S

w
~

200|150|160(110|690|640| 670|458 |450| 1851 |1650|190|635|180| 908 | 6xd19(M16) | 733 | H140E

200-150-400 225S
250-200-250 180M | 18,5/250|200|200|110|680|640|670|478|475|1751|1550|180|595|180| 953 | 6xd19(M16

w
~

200| 150|160 | 110|690| 640| 670|458 |450| 1851 | 1650 | 190|635| 180| 908 | 6x&19(M16) | 733 | H140E
641 |H110K

250-200-250 180M | 18,5|250|200|200(110|680|640|670|478|475|1751|1550|180|595|180| 953 | 6xd19(M16) | 641 |H110K

641 |H110K

250-200-250 180M | 18,5|250|200|200(110|680|640|670|478|475|1751|1550|180|595|180| 953 | 6xd19(M16) | 641 |H110K

714 | H125F

250-200-315 200L 30 |250(200(180|110|680|640|670|478|450(1811|1600|180|620|180| 928 | 6x319(M16

250-200-315 200L 30 |250(200|180|110|680|640|670(478|450|1811|1600|180|620|180| 928 | 6xF19(M16) | 714 | H125F

(
(
(
(
250-200-250 | 180M |18,5|250|200|200| 110|680|640|670|478|475|1751|1550| 180|595|180| 953 | 6x19(M16
(
(
(
(

250-200-315 200L 30 |250(200|180|110|680|640|670|478|450|1811|1600|180|620|180| 928 | 6xF19(M16) | 714 | H125F

250-200-315 200L 30 |250(200|180|110|680|640|670|478|450|1811|1600|180|620|180| 928 | 6xF19(M16) | 714 | H125F

250-200-315 200L 30 [250(200|180| 110|680 |640|670|478|450|1811|1600|180|620|180| 928 | 6x819(M16) | 714 | H125F

)
)
)
)
)
)
)
250-200-315 200L | 30 |250|200|180|110|680|640|670|478|450| 1811|1600 |180|620|180| 928 | 6x219(M16) | 714 | H125F
)
)
)
)
)
)
)

300-250-315 2255 37 |300|250(250|160|870|820|670|547|500|1941|1700|190|660|180| 1047 | 6xB19(M16) | 948 | H140E
300-250-315 2255 37 |300|250(250(160|870|820|670|547|500| 1941|1700 | 190|660|180| 1047 | 6xB19(M16) | 948 | H140E
300-250-315 2255 37 |300|250(250|160|870|820|670|547|500|1941|1700|190|660|180| 1047 | 6xF19(M16) | 948 | H140E
300-250-315 2255 37 |300|250(250(160|870|820|670|547|500|1941|1700|190|660|180| 1047 | 6xZ19(M16) | 948 | H140E
300-250-315 2255 37 |300|250(250|160|870|820|670|547|500|1941|1700|190|660|180| 1047 | 6xF19(M16) | 948 | H140E
OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPC_4p50-4_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns pa bestélining. Se ritning for flansmatt.
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SERIE IXPC

MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 6 POLER

(© LOWARA
a xylem brand

4
DNS

al

L2 L3

L1

H max.

Anslutningar:

D: Utlopp G 2"
PM1: Koppling fér manometer G /4"
(utloppssida)
V1: Koppling for manometer G /2"
(inloppssida)

IXPC-AS-EN_A_DD
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXPC
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 6 POLER

PUMPTYP MATT [mm]

gl = § % % g [
IXPC 45 g2 H zxs E =
Storlek = [kw]| DNS | DND a al B2 B3 f H h2 L L1 L2 L3 x max. FOR SKRUVAR [kgl 3
125-100-160 | L9OL [ 1,1 ]125[100]|125| 90 |500|460|500]298|280| 1125|1000|150|350|140| 578 | 6 xF19 (M16) | 212 | HI5G
125-100-200 | L9OL | 1,1 [125]100|125| 90 | 500|460 500(298|280]|1125|1000| 150|350 140| 578 | 6 xF19 (M16) | 213 | HI5G

125-100-200 | 100L | 1,5]125[ 100|125 90 [500]| 460|500 298|280 1141|1050 150|375]|140| 578 | 6 x @19 (M16) | 220 | HI5H
125-100-200 [ 112M| 2,2 125|100 125 90 | 500]|460]500]298]280| 1158 1050| 150|375|140| 578 | 6 x @19 (M16) | 233 | HI5H
150-125-200 | 100L | 1,5[150]|125]|140| 90 | 540|500 530|348|315[ 1186 1100|150|400[140| 663 [ 6 x @19 (M16) | 273 | HI5L
150-125-200 | 112M| 2,2 [ 150|125 140| 90 | 540|500(530|348|315[1203|1100|150]|400[140| 663 [ 6 x @19 (M16) | 289 [ HI5L
150-125-200 | 132S| 3 |[150|125]|140| 90 | 540|500 530|348|315| 1250 1200| 150|450 140| 663 | 6 xF19 (M16) | 280 | H95M
150-125-250 | 132S | 3 [150[125|140| 90 [540| 500|530 348|355 1250|1200 150]450]140| 703 | 6 x @19 (M16) | 282 | HO5M
150-125-250 | 132M| 4 [150(125|140| 90 [ 540|500 530 348|355 1279|1200 150]450| 140| 703 | 6 x @19 (M16) | 291 | HO5M
150-125-250 | 132M| 5,5 [150| 125| 140| 90 [ 540|500 530 348|355 1279|1200 150]450]| 140| 703 | 6 x @19 (M16) | 302 | HO5M
150-125-315 | 132M| 5,5 [150( 125|140( 110|680 | 640| 530| 383|355 1279| 1200 150|450| 140| 738 | 6 x @19 (M16) | 349 | HO5M
150-125-315 | 160M| 7,5[150(125[140(110|680| 640| 530| 403|355 1420| 1300 180]470]| 140| 758 | 6 xF19 (M16) [ 386 | HI5N
150-125-315| 160L [ 11 [150(125|140(110|680|640|530| 403|355 1465|1300 180]|470]|140| 758 | 6 x F19 (M16) [ 412 | HI5N
150-125-400 | 160L | 11 [150/125|140[110|680]|640]|530]438]|400|1465|1300|180[470[140| 838 | 6 x @19 (M16) | 477 | HI5N
150-125-400 | 180L | 15| 150[125]140|110|680|640|530[438]|400[1511]|1350|180|495|140| 838 | 6 x@F19 (M16) | 506 |H110D
150-125-400 | 200L | 19 |150(125]140]|110|680|640|530[438]400]| 1591|1400 180|520|140| 838 | 6 x@F19 (M16) | 556 |H125D
200-150-200 | 132S| 3 |200[150|160|110|680|640|530(383]|400| 1300|1250|150|475]|180| 783 | 6 x@19 (M16) | 375 | H110E
200-150-200 [ 132M| 4 |200(150|160|110|680|640|530(383]|400|1339|1250|150|475|180| 783 | 6 x@F19 (M16) | 384 | H110E
200-150-250 | 132M| 4 |200|150|160]|110]|680|640|530|383|375| 1339|1250 150(475[180| 758 | 6 x @19 (M16) | 369 | H110E
200-150-250 | 132M] 5,5200| 150|160 110|680 640|530|383|375| 1339|1250 150(475[180| 758 | 6 x @19 (M16) | 380 | H110E
200-150-250 | 160M| 7,5200| 150|160 110| 680| 640| 530|403 |375| 1480 1350 180(495(180| 778 | 6 x @19 (M16) | 418 | H110F
200-150-250 | 160L | 11 |200]| 150|160 110]|680]|640|530|403|375|1525|1350(180(495(180| 778 | 6 x 19 (M16) | 444 | H110F
200-150-315 | 160M| 7,5200| 150|160 110]| 680| 640| 670|438|400| 1620|1500 180|570| 180| 838 | 6 x P19 (M16) | 476 | H110J
200-150-315| 160L | 11 | 200/ 150/160|110]|680]|640|670|438|400|1665|1500(180(570(180| 838 | 6 x 19 (M16) | 502 [ H110J
200-150-315| 180L | 15 | 200[ 150|160 110|680|640| 670[438]|400[1711]1550| 180|595 180 838 | 6 x @19 (M16) | 530 | H110K
200-150-400 | 180L | 15 |200[150|160|110|680|640|670[438]450[1711]1550[180|595|180| 888 | 6 x@F19 (M16) | 582 |H110K
200-150-400 | 200L | 19 | 200[ 150|160 110|680|640| 670| 438|450 1791|1600| 180|620 180 888 | 6 xF19 (M16) | 626 | H125F
200-150-400 | 200L | 22 | 200[ 150|160 110|680|640|670(438]|450|1791|1600| 180|620 180 888 | 6 xF19 (M16) | 648 | H125F
200-150-400 | 225M| 30 | 200|150 160 110]|690| 640| 670|458|450| 1851|1650 190 635| 180| 908 | 6 x @19 (M16) | 736 | H140E
200-150-400 | 250M| 37 | 200|150 160|110 690]| 640|670|458|450|1917|1700[ 190660180 908 | 6 x @19 (M16) | 880 | H160E
250-200-250 | 132M| 5,5]250| 200|200 110| 680| 640| 670|458|475| 1519 1400 150 550 180 933 | 6 x @19 (M16) | 546 [H110H
250-200-250 | 160M| 7,5]250]| 200|200 110]| 680]| 640|670|478|475|1660| 1500 180|570 180| 953 | 6 x 19 (M16) | 584 | H110)
250-200-250 | 160L | 11 |250/200|200|110]|680|640|670|478|475| 1705|1500 180|570|180| 953 | 6 x 19 (M16) | 610 | H110J
250-200-315| 160L | 11 |250/200]|180]|110]|680|640|670|478|450| 1685|1500 180(570(180| 928 | 6 x P19 (M16) | 603 [ H110J
250-200-315| 180L | 15 | 250|200 180|110 680|640|670|478|450| 1731|1550 180 595|180 928 | 6 x @19 (M16) | 631 [H110K
250-200-315| 200L | 19 | 250200180110 680]|640]|670|478|450|1811|1600(180(620(180( 928 | 6 x P19 (M16) | 680 | H125F
300-250-315| 180L | 15 |300(250|250| 160|860|820| 670 527|500 1801 | 1600| 180|620| 180 1027 | 6 x @19 (M16) | 806 | H110K
300-250-315| 200L | 19 |300|250|250]|160]|860]|820|670|527|500| 1881|1650 180(645[180( 1027 | 6 x 19 (M16) | 840 | H125F
300-250-315| 200L | 22 |300| 250|250 160|860|820|670|527|500| 1881|1650 180(645[180| 1027 | 6 x @19 (M16) | 862 | H125F
300-250-315 | 225M| 30 | 300250250 160]|870]|820|670|547|500|1941]|1700[190( 660|180 1047 | 6 x 19 (M16) | 951 | H140E

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard IXPC_6p50_sv_a_td

Version ASME B16.5 finns pd bestélining. Se ritning for flansmatt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS

o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

PUMPTYP | & 3 E MATT [mm]

IXPS gg S AR PUMP

Storlek g DNS [ DND| a b [B1 | B | f | g1 | h | h2]|m |[m2|n | n2]| w
40-25-160 40 25 80 50 | 141 132|179 13 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 -
40-25-160 40 25 80 50 | 14111321179 13 | 132 ] 160 | 100 | 70 | 240 | 190 -
40-25-160 40 25 80 50 | 141 ] 132|179 | 13 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 -

40-25-160 112M
40-25-200 100L

40 | 25 | 80 | 50 | 1411132 /179 ) 13 | 132 | 160 ] 100 | 70 | 240 | 190 | -
40 | 25 | 80 | 50 | 159 | 150 | 179 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

A
ol
Siole
'_l_l_
N|=| =

bwhw}\,zﬂg

40-25-200 112M 40 | 25 | 80 | 50 | 159 | 150 | 179 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

40-25-200 132 40 | 25 | 80 | 50 | 159 | 150 | 207 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

~(ul
(G211, ]

40-25-200 1325
50-32-160 100L| 3

40 | 25 | 80 | 50 | 159 150} 207 | 13 | 160 180 ] 100| 70 | 240] 190 | -
50 | 32 | 80 | 50 | 139|130 | 179 | 13 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

50-32-160 112M| 4 50 | 32 | 80 50 | 1391130 [ 179 | 13 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 -

50-32-160 132 50 | 32 | 80 | 50 | 139 ] 130|207 | 13 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

50-32-160 1325
50-32-200 112M| 4

50 | 32 | 80 | 50 | 1391130207 ] 13 | 132|160 100 | 70 | 240 190 | -
50 | 32 | 80 | 50 | 161 | 152 | 179 | 11 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

50-32-200 132 50 | 32 | 80 | 50 | 161 | 152 | 207 | 11 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

50 | 32 | 80 | 50 | 161 | 152 | 207 | 11 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

50-32-200 160M
50-32-250 1325

50 | 32 | 80 | 50 | 161 ] 152,239 ] 11 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 347
50 | 32 | 100 | 65 | 184 | 175|227 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250

5,5
50-32-200 1328 | 7.5

1

7

50-32-250 160M| 11 50 | 32 | 100 | 65 | 184 | 175|259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

50-32-250 160M| 15 50 | 32 | 100 | 65 | 184 | 175|259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

50-32-250 160L | 18,5

50 | 32 | 100 65 | 1841 1751259] 15 | 180|225 125] 95 | 320 | 250 | 367
65-50-160 112M| 4 B

65 | 50 | 80 | 50 | 142 | 132 | 179 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190

65-50-160 132 65 | 50 | 80 | 50 | 142|132 207 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

65-50-160 1325 65 | 50 | 80 | 50 | 142|132 | 207 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

65-50-160 160M 65 | 50 | 80 | 50 | 142|132 1239 12 | 132 | 160 ] 100 | 70 | 240 | 190 | 347

65 | 40 | 100 | 50 | 158 | 151 | 207 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 -

65-40-200 1328 65 | 40 | 100 | 50 | 158 | 151 207 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212

65-40-200 160M 65 | 40 | 100 | 50 | 158 | 151 | 239 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

5

7

1
65-40-200 132 | 55

7.5

1

1

65-40-200 160M
65-40-250 160M| 11

65 | 40 | 100 | 50 | 158 | 151 1239 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347
65 | 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

65-40-250 160M| 15 65 | 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

65-40-250 160L | 18,5 65 | 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

65-40-250 180R | 22 65 | 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

65-40-250 200L| 30
65-40-315 160L | 18,5

65 | 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125] 95 | 320 | 250 | 392
65 | 40 | 125 ] 65 | 225|216 | 259 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367

65-40-315 180R| 22 65 | 40 | 125 | 65 | 225 | 216 | 259 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367

65-40-315 200L| 30 65 | 40 | 125 | 65 | 225|216 | 259 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 392

65-40-315 200L | 37 65 | 40 | 125 | 65 | 225|216 | 259 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 392

65-40-315 225M| 45
80-65-125 100L| 3

65 | 40 | 125 65 | 225|216 259 | 14 | 200 | 250 | 125 95 | 345 | 280 | 408
80 | 65 | 100 | 50 | 138 | 140 | 179 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

80-65-125 112M] 4 80 | 65 | 100 | 50 | 138 | 140 | 179 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

80-65-125 132 80 | 65 | 100 | 50 | 138 | 140 | 207 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

80-65-125 1325 80 | 65 | 100 | 50 | 138 | 140 | 207 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | -

80-65-125 160M 80 | 65 | 100 | 50 | 138 140239 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 347

80 | 65 | 100 | 50 | 143 ] 152 | 207 | 12 | 160 ] 180 | 100 | 70 | 265 | 212 -

80-65-160 1325 80 | 65 | 100 | 50 | 143 | 152 | 207 | 12 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212

80-65-160 160M 80 | 65 | 100 | 50 | 143 | 152|239 | 12 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

5
7
1
80-65-160 132 | 5,
7
1
1

80-65-160 160M
80-50-200 160M| 11

80 | 65 | 100 | 50 | 143|152 1239 | 12 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347
80 | 50 | 100 | 50 | 161 ] 166 | 239 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

80-50-200 160M| 15 80 | 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 239 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

80-50-200 160L | 18,5 80 | 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 239 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

80-50-200 180R| 22 80 | 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 239 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 347

80-50-200 200L| 30
80-50-250 160M| 15

80 | 50 | 100 | 50 | 161 166|239 12 | 160 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 372
80 | 50 | 125 | 65 | 191 | 183 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

80-50-250 160L | 18,5 80 | 50 | 125 | 65 | 191 | 183 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

80-50-250 180R| 22 80 | 50 | 125 | 65 | 191 | 183 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367

80-50-250 200L| 30 80 | 50 | 125 | 65 | 191 | 183 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 392

80-50-250 200L| 37
80-50-315 200L| 37

80 | 50 | 125 ] 65 | 191 | 183|259 | 15 | 180 | 225 | 125| 95 | 320 | 250 | 392
80 | 50 | 125 | 65 | 236 | 217 | 259 | 15 | 225 | 280 | 125| 95 | 345 | 280 | 392

80-50-315 225M| 45 80 | 50 | 125 | 65 | 236 | 217 | 259 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 408

80-50-315 250M| 55 80 | 50 | 125 | 65 | 236 | 217|289 | 15 | 225 | 280 | 125| 95 | 345 | 280 | 457

80-50-315 280S| 75 80 | 50 | 125 | 65 | 236 | 217 | 289 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 479

N|N|O || m|N|N ||| w|N|O|O|O|O|0|O|> >0 > |32 | 2>|N ||| |w|N|w|w|w|@|O|O| > > |0 3> | 3> | B |w|m|@ >0 > > > 3> > B> > > 2> > > >

80-50-315 280M| 90 80 | 50 | 125] 65 | 236] 217|289 | 15 | 225|280 ] 125 95 | 345 | 280 | 479

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_2p50-1_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns pd bestélining. Se ritning for flansmatt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS

o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

PUMPTYP 5 g g MATT [mm] &
IXPS g E N S MOTOR B H L X =

Storlek § [kw] A AA AB AD B BB H HA K P max. | max. [kagl
40-25-160 90L | 1,5 - - - 129 - - - - - 200 | 273 | 292 | 522 | 120 | 56
40-25-160 Q0L | 2,2 - - - 134 - - - - - 200 | 273 | 292 | 557 | 120 | 58
40-25-160 100L| 3 - - - 134 - - - - - 250 | 273 | 292 | 557 | 120 | 64
40-25-160 112M| 4 - - - 154 - - - - - 250 | 273 |1 292 | 581 | 120 | 68
40-25-200 100L| 3 - - - 134 - - - - - 250 | 309 | 340 | 557 | 120 | 70
40-25-200 112M| 4 - - - 154 - - - - - 250 | 309 | 340 | 581 | 120 | 74
40-25-200 132 | 5,5 - - - 168 - - - - - 300 | 309 | 340 | 662 | 120 | 109
40-25-200 132S| 7.5 - - - 191 - - - - - 300 | 309 | 351 | 654 | 120 | 106
50-32-160 100L| 3 - - - 134 - - - - - 250 | 269 | 292 | 557 | 120 | 64
50-32-160 112M| 4 - - - 154 - - - - - 250 | 269 | 292 | 581 | 120 | 68
50-32-160 132 | 5,5 - - - 168 - - - - - 300 | 300 | 318 | 662 | 120 | 103
50-32-160 132S| 7.5 - - - 191 - - - - - 300 | 300 | 341 | 654 | 120 | 100
50-32-200 112M| 4 - - - 154 - - - - - 250 | 313 | 340 | 581 | 120 | 76
50-32-200 132 | 5,5 - - - 168 - - - - - 300 | 313|340 | 662 | 120 | 110
50-32-200 132S| 7.5 - - - 191 - - - - - 300 | 313 | 351 | 654 | 120 | 107
50-32-200 160M| 11 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 | 350 | 350 | 415 | 813 | 120 | 161
50-32-250 132S| 7.5 - - - 191 - - - - - 300 | 359 | 405 | 694 | 140 | 126
50-32-250 160M| 11 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 | 350 | 359 | 420 | 853 | 140 | 181
50-32-250 160M| 15 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 | 350 | 359 | 420 | 853 | 140 | 182
50-32-250 160L | 18,5 5 15 | 350 | 359 | 420 | 853 | 140 | 189

254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160

= = 154 | - = = = 250 | 274 | 292 | 581 | 120 | 70
- - - 168 - - - - - 300 | 300 | 318 | 662 | 120 | 105
= = 191 = = = = = 300 | 300 | 341 | 654 | 120 | 101
254 | 49 130412401 210] 304,160 5 15 | 350 ] 350 | 415 | 813 | 120 | 155

= = 168 = = = = 300 | 309 | 340 | 682 | 120 | 112
- - 191 - - - - 300 | 309 | 351 | 674 | 120 | 108
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 163
254 | 49 | 304|240 210 304 | 160 15 [ 350] 350 415|833 | 120 | 164
240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 367 | 420 | 853 | 140 | 183
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 367 | 420 | 853 | 140 | 184
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 367 | 420 | 853 | 140 | 191
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 367 | 420 | 853 | 140 | 203
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 19 | 400 ] 400 | 485 1030 140 | 282
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 350 | 441 | 450 | 878 | 140 | 220
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 441 | 450 | 878 | 140 | 231
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 441 | 485 | 1055| 140 | 310
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 441 | 485 | 1055| 140 | 325
356 | 84 | 470 309 | 311 | 361 | 225 19 | 450 ] 450 | 534 | 1085] 140 | 388

8
65-50-160 112M| 4
65-50-160 132 | 5
65-50-160 1328 | 7
65-50-160 160M| 1
65-40-200 132 | 5
7
1
1

65-40-200 1328
65-40-200 160M
65-40-200 160M
65-40-250 160M| 11
65-40-250 160M| 15
65-40-250 160L | 18,5
65-40-250 180R| 22
65-40-250 200L| 30
65-40-315 160L | 18,5
65-40-315 180R| 22
65-40-315 200L| 30
65-40-315 200L| 37
65-40-315 225M| 45

wiN(N N
TN I I I esd ] (18] N 821 (€21 (81O (S11E T
=
un

80-65-125 100L| 3 = = 134 = = - | 250|278 | 292 | 577 | 120 | 67
80-65-125 112M| 4 - - - 154 | - - - - | 250|278 | 292 | 601 | 120 | 72
80-65-125 132 ) = = = 168 | - = = - | 300 ] 300 | 318 | 682 | 120 | 106
80-65-125 132S] 7,5 - 191 - | 300 ] 300 | 341 | 674 | 120 | 103

80-65-125 160M

5

7 - - - _ -

1 254 | 49 | 304|240 | 210|304 | 160 | 5 15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 157
80-65-160 132 | 5, - - - - -

7

1

1

168 - 300 | 302 | 340 | 682 | 120 | 109
= = 191 = = = = 300 | 302 | 351 | 674 | 120 | 105
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 159
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 ] 350 | 415 | 833 | 120 | 161
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 165
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 167
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 ] 350 | 415 | 833 | 120 | 174
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 185
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 400 | 485 | 1010] 120 | 264
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 374 | 420 | 878 | 140 | 186
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 374 | 420 | 878 | 140 | 193
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 374 | 420 | 878 | 140 | 204

80-65-160 1325
80-65-160 160M
80-65-160 160M
80-50-200 160M| 11
80-50-200 160M| 15
80-50-200 160L | 18,5
80-50-200 180R| 22
80-50-200 200L| 30
80-50-250 160M| 15
80-50-250 160L | 18,5
80-50-250 180R| 22

GGG NS SIEIG] I
=
o
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80-50-250 200L| 30 318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 | 27 19 | 400 | 400 | 485 | 1055| 140 | 284
80-50-250 200L| 37 318 ] 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 | 27 19 | 400 ] 400 | 485 | 1055] 140 | 299
80-50-315 200L| 37 318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 | 27 19 | 400 | 453 | 510 | 1055| 140 | 329
80-50-315 225M| 45 356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 | 30 | 19 | 450 | 461 | 534 | 1085| 140 | 391
80-50-315 250M| 55 406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1181| 140 | 560
80-50-315 280S | 75 457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1231| 140 | 681
80-50-315 280M| 90 457 1 110 1 606 | 399 | 4191 491 1 280 | 44 | 24 | 550 ] 550 | 679 | 1286] 140 | 754
OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_2p50-3_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns p& bestallning. Se ritning fér flansmétt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
PUMPTYP | & s MATT [mm]
5 s °3 o
IXPS 22| -5 | & PUMP
Storlek i [kW] DNS | DND| a b | B1|[B2] f gt | h|[h2|m|[m|n]|n|w

100-80-125 | 132 | 5,5
100-80-125 | 132S| 7,5
100-80-125 |[160M| 11
100-80-125 |160M| 15
100-80-160 | 132S| 7.5
100-80-160 |[160M| 11
100-80-160 |160M| 15
100-80-160 | 160L | 18,5
100-80-160 | 180R| 22
100-65-200 |160M| 11
100-65-200 |160M| 15
100-65-200 | 160L | 18,5
100-65-200 | 180R| 22
100-65-200 | 200L | 30
100-65-200 | 200L| 37
100-65-250 | 180R| 22
100-65-250 | 200L | 30
100-65-250 | 200L | 37
100-65-250 |225M| 45
100-65-250 |250M| 55
100-65-250 | 280S| 75
100-65-315 |250M| 55
100-65-315 | 280S| 75
100-65-315 [280M| 90
125-80-160 |[160M| 11
125-80-160 |160M| 15
125-100-160 | 160M| 15
125-80-160 | 160L | 18,5
125-100-160 | 160L | 185
125-80-160 | 180R| 22
125-100-160 | 180R| 22
125-80-160 | 200L | 30
125-100-160 | 200L | 30
125-100-160 | 200L | 37
125-80-200 | 180R| 22
125-80-200 | 200L | 30
125-100-200 | 200L | 30
125-80-200 | 200L | 37
125-100-200 | 200L | 37
125-80-200 |225M| 45
125-100-200 | 225M| 45
125-80-200 |250M| 55
125-100-200 | 250M| 55
125-100-200 | 280S | 75
125-80-250 | 200L| 37
125-80-250 |225M| 45
125-100-250 | 225M| 45
125-80-250 |250M| 55
125-100-250 | 250M| 55
125-80-250 | 280S| 75
125-100-250 | 280S | 75
125-80-250 [280M| 90
125-100-250 | 280M| 90
125-80-315 [280M| 90
125-100-315 | 280M| 90
150-125-200 [ 225M| 45
150-125-200 [ 250M| 55
150-125-200 | 280S | 75
150-125-200 | 280M| 90

100 | 80 | 100 | 65 | 146 | 160 | 207 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 =
100 | 80 | 100 | 65 | 146 | 160 | 207 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 -
100 | 80 | 100 | 65 | 146 | 160 | 239 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 347
100 | 80 | 100 ) 65 | 146 | 160 | 239 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 347
100 | 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 227 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 -
100 | 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 259 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 367
100 | 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 259 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 367
100 | 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 259 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 367
100 | 80 | 100 65 | 166 | 169|259 | 15 | 160|200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 367
100 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 259 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 392
100 ] 65 | 100 | 65 | 188 | 185|259 | 15 | 180 | 225 ] 125 | 95 | 320 | 250 | 392
100 | 65 | 125 80 | 194 | 195 | 259 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 367
100 | 65 | 125 | 80 | 194 | 195 | 259 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
100 | 65 | 125 80 | 194 | 195 | 259 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
100 | 65 | 125 | 80 | 194 | 195 | 259 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 408
100 | 65 | 125 80 | 194 | 195 | 289 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 457
100 | 65 | 125 80 | 194 | 195|289 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 479
100 | 65 | 125 80 | 227 | 230 | 303 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 471
100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 303 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
100 | 65 | 125 80 | 227 | 230|303 | 20 | 225| 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
125 80 | 125 65 | 166 | 177 | 259 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
125] 80 | 125 65 | 166 | 177 | 259 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
125 ] 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 367
125] 80 | 125 65 | 166 | 177 | 259 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
1251 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 367
1251 80 | 125 | 65 | 166 | 177 | 259 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 367
125 ] 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 367
125 80 | 125 65 | 166 | 177 | 259 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 392
125 ] 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
125] 100 | 125 80 | 190|212 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
125 80 | 125 65 | 191 | 197 | 259 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367
125 80 | 125 65 | 191 | 197 | 259 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 392
125 ] 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
125 80 | 125 65 | 191 | 197 | 259 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 392
125 ] 100 | 125 80 | 197 | 214|259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 392
125] 80 | 125 65 | 1911971259 | 15 | 180|250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 408
125 | 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 408
125 80 | 125 65 | 191 | 197 | 289 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 457
125 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 289 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 457
125 ] 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 289 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 479
125 80 | 125 80 | 200 | 210 | 259 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 392
125 80 | 125 80 | 200 | 210 | 259 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 408
125 | 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 273 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 422
125 80 | 125 80 | 200 | 210 | 289 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 457
125 ] 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 303 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 471
125 80 | 125 80 | 200 | 210|289 | 20 | 225|280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 479
125 ] 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 303 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
125 ] 80 | 125 80 | 200 | 210 | 289 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 479
125 ] 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 303 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
125 80 | 125 80 | 243 | 255|303 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
125 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 303 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 493
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 274 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 423
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 304 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 472
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 304 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 494
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264|304 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 494
150-125-250 | 280S | 75 150 | 125 | 140 | 80 | 227 | 260 | 304 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 494
150-125-250 | 280M| 90 150 | 125 | 140 80 | 227 |1 260 ] 304 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 494

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_2p50-2_sv_b_td
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Version ASME B16.5 finns pd bestallning. Se ritning for flansmatt
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER
PUMPTYP | & s E MATT [mm]
ARr 2
IXPS 23 H MOTOR B H L x s
Storlek it [kw] A|Am | AB|AD| B |BB| H|HA]| K P | max. | max. [kg]
100-80-125 132 | 5,5 = = = 168 = = = = 300 | 310 | 340 | 682 | 120 | 112
100-80-125 | 132S| 7,5 - 191 - 300 | 310 | 351 | 674 | 120 | 109

254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 130412401 210 304 | 160
- - 191 - - -
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
254 | 49 | 304 ] 240 | 254 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200
318 | 69 | 408 ] 285 | 305 | 355 | 200
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 352 | 420 | 878 | 140 | 202
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 402 | 480 | 878 | 140 | 228
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 | 27 | 19 | 400 | 400 | 485 | 1055| 140 | 281
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355|200 | 27 | 19 | 400 | 412 | 485 | 1055| 140 | 307
3181 69 1408|285 305] 3551200, 27 | 19 | 400 | 412 | 485 | 1055| 140 | 322
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5 15 | 350 | 388 | 430 | 878 | 140 | 215
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355|200 | 27 | 19 | 400 | 400 | 485 | 1055| 140 | 294
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355 | 200 | 27 | 19 | 400 | 414 | 485 | 1055| 140 | 308
318 | 69 | 408 | 285 | 305 | 355|200 | 27 | 19 | 400 | 400 | 485 | 1055| 140 | 309
318 69 | 408 ] 285 305] 3551200 27 | 19 | 400 | 414 | 485 | 1055| 140 | 323
356 | 84 1470 309 ] 311] 3611225 30 | 19 | 450 | 450 | 534 | 1085| 140 | 371
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 [ 225 | 30 | 19 | 450 | 450 | 534 | 1085| 140 | 385
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1181] 140 | 541
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1181] 140 | 555
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1231] 140 | 675
318 | 69 | 408 | 285|305 ] 355|200 27 | 19 | 400 | 410 | 510 | 1055] 140 | 316
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 | 30 | 19 | 450 | 450 | 534 | 1085| 140 | 378
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 | 30 | 19 | 450 | 463 | 534 | 1114| 180 | 416
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1181] 140 | 547
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1210| 180 | 589
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1231] 140 | 668
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1260| 180 | 709
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1286] 140 | 741
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1315] 180 | 782
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1300] 180 | 788
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 [ 1315| 180 | 789
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225| 30 | 19 | 450 | 489 | 565 [1115] 180 | 416
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36 | 24 | 550 | 550 | 637 | 1211| 180 | 585
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1261] 180 | 705
457 | 110 | 606 | 399 | 419 1491|280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1316/ 180 | 778
150-125-250| 280S | 75 457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1261] 180 | 706
150-125-250 | 280M| 90 457 | 110 | 606 |1 399 | 41914911280 | 44 | 24 | 550 | 550 | 679 | 1316] 180 | 779

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_2p50-4_sv_b_td

100-80-125 [160M| 11
100-80-125 |160M| 15
100-80-160 | 132S| 7.5
100-80-160 |[160M| 11
100-80-160 |160M| 15
100-80-160 | 160L | 18,5
100-80-160 | 180R| 22
100-65-200 |[160M| 11
100-65-200 |160M| 15
100-65-200 | 160L | 18,5
100-65-200 | 180R| 22
100-65-200 | 200L | 30
100-65-200 | 200L| 37
100-65-250 | 180R| 22
100-65-250 | 200L | 30
100-65-250 | 200L | 37
100-65-250 |225M| 45
100-65-250 |250M| 55
100-65-250 | 280S| 75
100-65-315 |250M| 55
100-65-315 | 280S | 75
100-65-315 |280M| 90
125-80-160 |[160M| 11
125-80-160 |160M| 15
125-100-160 | 160M| 15
125-80-160 | 160L | 18,5
125-100-160 | 160L | 18,5
125-80-160 | 180R| 22
125-100-160 | 180R| 22
125-80-160 | 200L | 30
125-100-160 | 200L | 30
125-100-160 | 200L | 37
125-80-200 | 180R| 22
125-80-200 | 200L| 30
125-100-200 | 200L | 30
125-80-200 | 200L | 37
125-100-200 | 200L | 37
125-80-200 |225M| 45
125-100-200 | 225M| 45
125-80-200 |250M| 55
125-100-200 | 250M| 55
125-100-200 | 280S | 75
125-80-250 | 200L| 37
125-80-250 |225M| 45
125-100-250 | 225M| 45
125-80-250 |250M| 55
125-100-250 | 250M| 55
125-80-250 | 280S| 75
125-100-250 | 280S | 75
125-80-250 |280M| 90
125-100-250 | 280M| 90
125-80-315 |280M| 90
125-100-315 | 280M| 90
150-125-200 [ 225M| 45
150-125-200 [ 250M| 55
150-125-200 | 280S | 75
150-125-200 | 280M| 90

15 | 350 | 350 | 415 | 833 | 120 | 163
15 | 350 | 350 415|833 ] 120 | 164
= 300 | 335 | 360 | 694 | 140 | 122
15 | 350 | 350 | 415 | 853 | 140 | 176
15 | 350 | 350 | 415 | 853 | 140 | 177
15 | 350 | 350 | 415 | 853 | 140 | 185
15 |1 350] 350 | 415 ] 853 | 140 | 196
15 | 350 | 373 | 420 | 853 | 140 | 189
15 | 350 | 373 | 420 | 853 | 140 | 191
15 | 350 | 373 | 420 | 853 | 140 | 198
15 | 350 | 373 | 420 | 853 | 140 | 209
19 | 400 | 400 | 485 | 1030] 140 | 288
19 | 400 | 400 | 485 1030/ 140 | 303
15 | 350 | 389 | 450 | 878 | 140 | 215
19 | 400 | 400 | 485 | 1055| 140 | 294
19 | 400 | 400 | 485 | 1055] 140 | 309
450 | 450 | 534 | 1085] 140 | 372
24 | 550 | 550 | 637 | 1181 140 | 541
24 | 550 | 550 | 679 | 1231 140 | 661
24 | 550 | 550 | 637 | 1195]| 180 | 579
24 | 550 | 550 | 679 | 1245| 180 | 699
24 | 550 | 550 | 679 | 1300 180 | 772
15 | 350 | 352 | 420 | 878 | 140 | 182
15 | 350 | 352 | 420 | 878 | 140 | 183
15 | 350 | 402 | 480 | 878 | 140 | 210
15 | 350 | 352 | 420 | 878 | 140 | 191
15 | 350 | 402 | 480 | 878 | 140 | 217
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Version ASME B16.5 finns pd bestallning. Se ritning for flansmatt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP & s .
s | Bs | o MATT [mm]
IXPS ez | ~£| &

Storlek = [kw] DNS | DND a b B1 B2 f gl h1 h2 m1 m2 ni n2 w
40-25-160 90L . A | 40 25 80 50 41 32 79 3 32 60 00| 70 | 240 90 =
40-25-200 90L . A | 40 25 80 50 59 50 79 3 60 80 00| 70 | 240 90 -
50-32-160 90L . A | 50 32 80 50 39 30 79 3 32 60 00 | 70 | 240 90 =
50-32-200 9L | 1.1 | A | 50 32 80 50 | 161 | 152 [ 179 | 11 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 -
50-32-250 9oL | 1.1 | A | 50 32 | 100 | 65 | 184 | 175|199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
50-32-250 90L | 1.5 ] A | 50 32 | 100 | 65 | 184 | 1751 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
50-32-250 100L| 22 | A | 50 32 | 100 | 65 84 75 99 5 80 | 225 25| 95 | 320 | 250 =
65-50-160 9L | 1.1 | A | 65 50 80 50 42 32 79 2 32 | 160 00| 70 | 240 | 190 -
65-40-200 9L | 1.1 | A | 65 40 | 100 | 50 58 51 79 3 60 | 180 00| 70 | 265 | 212 =
65-40-200 9L | 15| A 65 40 | 100 | 50 | 158 | 151 | 179 | 13 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 -
65-40-250 90L | 1.5 | A | 65 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
65-40-250 100L| 2,2 | A| 65 40 | 100 | 65 | 188 | 1791 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
65-40-250 100L| 3 A | 65 40 | 100 | 65 | 188 | 179 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
65-40-315 112M| 4 A | 65 40 | 125 | 65 | 225] 216 | 199 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 -
65-40-315 132M| 55 | A | 65 40 | 125 | 65 | 225 ]| 216 | 227 | 14 | 200 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 =
80-65-125 9L | 1.1 | A | 80 65 | 100 | 50 | 138 | 140 | 179 | 12 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 -
80-65-160 9L | 1.1 | A | 80 65 | 100 | 50 | 143 | 152 | 179 | 12 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 =
80-65-160 9L | 1.5 A | 80 65 | 100 | 50 | 143 | 152 | 179 | 12 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 -
80-50-200 90L | 1.5 ] A | 80 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 179 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 =
80-50-200 100L] 22 | A| 80 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 179 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 -
80-50-200 10o0L| 3 A | 80 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 179 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 =
80-50-200 112M| 4 A | 80 50 | 100 | 50 | 161 | 166 | 179 | 12 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 -
80-50-250 100L] 22 | A| 80 50 | 125 ] 65 | 191 | 183 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
80-50-250 100L] 3 A | 80 50 | 125] 65 | 191 | 183 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
80-50-250 112m| 4 A | 80 50 | 125 ] 65 | 191 | 183 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
80-50-315 112M| 4 A | 80 50 | 125 ] 65 | 236 | 217 | 199 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 -
80-50-315 132M| 55 | A | 80 50 | 125 | 65 | 236 | 217 | 227 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 =
80-50-315 132M| 7,5 | A | 80 50 | 125 | 65 | 236 | 217 | 227 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 -
80-50-315 160M| 11 B | 80 50 | 125 | 65 | 236|217 | 259 | 15 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367
100-80-125 9oL | 1.1 | A 100 | 80 | 100 | 65 | 146 | 160 | 179 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 -
100-80-125 90L | 15| A | 100 | 80 | 100 | 65 | 146 | 160 | 179 | 15 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 =
100-80-160 90L | 1,1 | A1 100 ] 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 199 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 -
100-80-160 90L | 1.5 | A 100 ] 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 199 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 =
100-80-160 | 100L| 2,2 | A | 100 | 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 199 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 -
100-80-160 | 100L| 3 A | 100 80 | 100 | 65 | 166 | 169 | 199 | 15 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 =
100-65-200 90L | 1.5 | A 100 ] 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
100-65-200 | 100L| 2,2 | A | 100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
100-65-200 | 100L| 3 A | 100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
100-65-200 [112M| 4 A | 100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 199 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
100-65-200 |132M| 55 | A | 100 | 65 | 100 | 65 | 188 | 185 | 227 | 15 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
100-65-250 | 100L| 3 A | 100 | 65 | 125 | 80 | 194 | 195 | 199 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 =
100-65-250 [112M]| 4 A | 100 | 65 | 125 | 80 | 194 | 195 | 199 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 -
100-65-250 |132M| 55 | A | 100 | 65 | 125 | 80 | 194 | 195 | 227 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 =
100-65-250 |132M| 75 | A | 100 | 65 | 125| 80 | 194 | 195 | 227 | 20 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 -
100-65-315 |132M| 55 | A | 100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 273 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 =
100-65-315 |132M| 7,5 | A | 100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 273 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 -
100-65-315 | 160M| 11 B | 100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 273 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
100-65-315 | 160L| 15 B | 100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 273 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
100-65-315 |180M| 185| B | 100 | 65 | 125 | 80 | 227 | 230 | 273 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 394
125-80-160 90L | 1,5 | A 1125 80 | 125 ] 65 | 166 | 177 | 199 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
125-80-160 | 100L| 2,2 | A | 125 | 80 | 125 | 65 | 166 | 177 | 199 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
125-80-160 | 100L| 3 A 125] 80 | 125| 65 | 166 | 177 | 199 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 -
125-80-160 |112M| 4 A | 125] 80 | 125| 65 | 166 | 177 | 199 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 =
125-80-200 | 100L| 3 A | 125] 80 | 125 ] 65 | 191 | 197 | 199 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 -
125-80-200 |112M| 4 A | 125] 80 | 125 | 65 | 191 | 197 | 199 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 =
125-80-200 |132M| 55 | A | 125 | 80 | 125| 65 | 191 | 197 | 227 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 -
125-80-200 |132M| 75 | A | 125 | 80 | 125 | 65 | 191 | 197 | 227 | 15 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 =
125-80-250 |132M| 55 | A | 125 | 80 | 125 | 80 | 200 | 210 | 227 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 -
125-80-250 |132M| 7,5 | A | 125 | 80 | 125 | 80 | 200 | 210 | 227 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 =
125-80-250 | 160M| 11 B | 125] 80 | 125 ] 80 | 200 | 210 | 259 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367
125-80-250 | 160L| 15 B | 125] 80 | 125 | 80 | 200 | 210 | 259 | 20 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367
125-80-315 | 160M| 11 B | 125] 80 | 125 | 80 | 243 | 255 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
125-80-315 | 160L| 15 B | 125| 80 | 125 | 80 | 243 | 255 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
125-80-315 |180M| 185| B | 125 | 80 | 125 | 80 | 243 | 255 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 394
125-80-315 | 180L | 22 B | 125] 80 | 125 | 80 | 243 | 255 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 394
125-80-315 | 200L | 30 B | 125 80 | 125 | 80 | 243 | 255|273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 406
125-80-400 |180M| 18,5| B | 125 | 80 | 125 | 80 | 276 | 284 | 273 | 26 | 280 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 394
125-80-400 | 180L | 22 B | 125] 80 | 125 | 80 | 276 | 284 | 273 | 26 | 280 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 394
125-80-400 | 200L | 30 B | 125| 80 | 125 | 80 | 276 | 284 | 273 | 26 | 280 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 406
125-80-400 | 2255 | 37 B | 125 ] 80 | 125 | 80 | 276 | 284 | 303 | 26 | 280 | 355 | 160 | 120 | 435 | 355 | 452
125-80-400 | 225M| 45 B | 125] 80 | 125 80 | 276 | 284 | 303 | 26 | 280 | 355| 160 | 120 | 435 | 355 | 452
OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_4p50-1_sv_b _td

Version ASME B16.5 finns pd bestallning. Se ritning for flansmatt.
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP § g g MATT [mm] £
IXPS Sz |-5|¢& MOTOR B | n| L | x| >
Storlek b [kw] A AA AB AD B BB H HA K P max. | max. [kgl
40-25-160 90L 5 A - - - 34 - - - - - 200 | 273 | 292 | 557 20| 55
40-25-200 90L , A - - - 34 - - - - - 200 | 309 | 340 | 557 20 62
50-32-160 90L , A - - - 34 - - - - - 200 | 269 | 292 | 557 20 56
50-32-200 90L 1.1 A - - - 134 - - - - - 200 | 313 ] 340 | 557 | 120 | 63
50-32-250 90L 1.1 A - - - 134 - - - - - 200 | 359 | 405 | 597 | 140 | 82
50-32-250 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 359 | 405 | 597 | 140 89
50-32-250 100L | 22 | A - - - 64 - - - - - 250 | 359 | 405 | 652 40 | 102
65-50-160 90L 1,1 A - - - 34 - - - - - 200 | 274 | 292 | 557 20 57
65-40-200 90L 1,1 A - - - 34 - - - - - 200 | 309 | 340 | 577 20 64
65-40-200 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 309 | 340 | 577 1 120 72
65-40-250 90L 1.5 A - - - 134 - - - - - 200 | 367 | 405 | 597 | 140 | 92
65-40-250 100L | 2,2 A - - - 164 - - - - - 250 | 367 | 405 | 652 | 140 | 105
65-40-250 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 367 | 405 | 681 140 | 108
65-40-315 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 441 | 450 | 706 | 140 | 155
65-40-315 132M| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 441 | 450 | 757 | 140 | 166
80-65-125 90L 1,1 A - - - 134 - - - - - 200 | 278 | 292 | 577 1 120 59
80-65-160 90L 1.1 A - - - 134 - - - - - 200 | 295 | 340 | 577 | 120 | 61
80-65-160 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 295 | 340 | 577 1 120 69
80-50-200 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 327 | 360 | 577 | 120 75
80-50-200 100L| 2,2 | A - - - 164 - - - - - 250 | 327 | 360 | 632 | 120 | 88
80-50-200 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 327 | 360 | 661 120 91
80-50-200 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 327 | 360 | 661 120 | 109
80-50-250 100L | 2,2 A - - - 164 - - - - - 250 | 374 | 405 | 677 | 140 | 107
80-50-250 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 374 | 405 | 706 | 140 | 110
80-50-250 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 374 | 405 | 706 | 140 | 128
80-50-315 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 453 | 505 | 706 | 140 | 158
80-50-315 132M| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 453 | 505 | 757 | 140 | 170
80-50-315 132M| 7.5 A - - - 191 - - - - - 300 | 453 | 505 | 757 | 140 | 170
80-50-315 160M| 11 B | 254 | 49 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 350 | 453 | 505 | 878 | 140 | 196
100-80-125 90L 1,1 A - - - 134 - - - - - 200 | 306 | 340 | 577 | 120 65
100-80-125 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 306 | 340 | 577 1 120 73
100-80-160 90L 1.1 A - - - 134 - - - - - 200 | 335 | 360 | 597 | 140 | 78
100-80-160 90L 1.5 A - - - 134 - - - - - 200 | 335 | 360 | 597 | 140 | 86
100-80-160 100L | 2,2 A - - - 164 - - - - - 250 | 335 | 360 | 652 | 140 98
100-80-160 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 335 | 360 | 681 | 140 | 101
100-65-200 90L 1.5 A - - - 134 - - - - - 200 | 373 | 405 | 597 | 140 | 98
100-65-200 100L | 2,2 A - - - 164 - - - - - 250 | 373 | 405 | 652 | 140 | 111
100-65-200 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 373 | 405 | 681 140 | 115
100-65-200 |112M| 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 373 | 405 | 681 | 140 | 133
100-65-200 | 132M| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 373 |1 405 | 732 | 140 | 144
100-65-250 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 389 | 450 | 706 | 140 | 121
100-65-250 |112M| 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 389 | 450 | 706 | 140 | 139
100-65-250 |132M| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 389 | 450 | 757 | 140 | 150
100-65-250 |132M]| 7.5 A - - - 191 - - - - - 300 | 389 | 450 | 757 | 140 | 150
100-65-315 |132M| 5,5 | A - - - 191 - - - - - 300 | 457 | 505 | 803 | 180 | 189
100-65-315 |132M| 7,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 457 | 505 | 803 | 180 | 189
100-65-315 | 160M| 11 B | 254 | 49 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 350 | 457 | 505 | 892 | 180 | 209
100-65-315 160L | 15 B | 254 | 49 304 | 240 | 254 | 304 | 160 5 15 350 | 457 | 505 | 892 | 180 | 253
100-65-315 |180M| 18,5 B | 279 64 364 | 253 | 241 | 286 | 180 22 15 350 | 457 | 505 | 989 | 180 | 260
125-80-160 90L 1,5 A - - - 134 - - - - - 200 | 343 | 405 | 622 | 140 92
125-80-160 100L| 2,2 | A - - - 164 - - - - - 250 | 343 | 405 | 677 | 140 | 104
125-80-160 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 343 | 405 | 706 | 140 | 107
125-80-160 | 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 343 | 405 | 706 | 140 | 126
125-80-200 100L 3 A - - - 164 - - - - - 250 | 388 | 430 | 706 | 140 | 120
125-80-200 | 112M 4 A - - - 168 - - - - - 250 | 388 | 430 | 706 | 140 | 138
125-80-200 |132M| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 388 | 430 | 757 | 140 | 150
125-80-200 |132M| 7,5 | A - - - 191 - - - - - 300 | 388 | 430 | 757 | 140 | 150
125-80-250 |132M]| 5,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 410 | 505 | 757 | 140 | 157
125-80-250 |132M| 7,5 A - - - 191 - - - - - 300 | 410 | 505 | 757 | 140 | 157
125-80-250 |160M| 11 B | 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 | 350 | 410 | 505 | 878 | 140 | 183
125-80-250 160L | 15 B | 254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 5 15 | 350 | 410 | 505 | 878 | 140 | 227
125-80-315 | 160M| 11 B | 254 | 49 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5 15 350 | 498 | 565 | 892 | 180 | 225
125-80-315 160L | 15 B | 254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 5 15 | 350 | 498 | 565 | 892 | 180 | 269
125-80-315 |180M| 18,5| B | 279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22 15 | 350 | 498 | 565 | 989 | 180 | 277
125-80-315 180L | 22 B | 279 64 364 | 253 | 279 | 324 | 180 22 15 350 | 498 | 565 | 989 | 180 | 295
125-80-315 200L | 30 B | 318 69 408 | 300 | 305 | 355 | 200 27 19 400 | 498 | 565 | 1069 180 | 356
125-80-400 |180M| 18,5| B | 279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22 15 | 350 | 560 | 635 | 989 | 180 | 307
125-80-400 180L | 22 B | 279 64 364 | 253 | 279 | 324 | 180 22 15 350 | 560 | 635 | 989 | 180 | 325
125-80-400 200L | 30 B | 318 69 408 | 300 | 305 | 355 | 200 27 19 400 | 560 | 635 | 1069| 180 | 385
125-80-400 | 225S| 37 B | 356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 | 30 19 | 450 | 560 | 635 | 1129 180 | 440
125-80-400 | 225M| 45 B | 356 ] 84 | 470 ] 309 | 311 ] 361 | 225 30 19 450 | 560 | 635 | 1129] 180 | 471
0BS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_4p50-3_sv_b_td

Version ASME B16.5 finns pa bestéllning. Se ritning for flinsmétt.



(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP < s .
Es 25 | a MATT [mm]
IXPS ez | ~& | &
Storlek = DNS | DND a b B1 B2 f a1l h1 h2 m1 m2 ni n2 w

=
NS

125-100-160 | 100L | 2
125-100-160| 100L| 3
125-100-160 | 112M| 4
125-100-200 | 112M| 4

125 | 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 199 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 -
125 ] 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 199 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 =
125 | 100 | 125 | 80 | 190 | 212 | 199 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 -
125 | 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 199 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 =

125-100-200 | 132M| 5,5 1251 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 227 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 -
125-100-200 | 132M| 7.5 125 | 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 227 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 =
125-100-200 | 160M| 11 1251 100 | 125 | 80 | 197 | 214 | 259 | 26 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 367
125-100-250 | 132M]| 5,5 125 | 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 273 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 =
125-100-250 | 132M| 7.5 125 ] 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 273 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 -
125-100-250 | 160M| 11 125 | 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 273 | 26 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
125-100-250 | 160L | 15 125 ] 100 | 140 | 80 | 226 | 237 | 273 | 26 | 225] 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
125-100-315 | 160M| 11 125 | 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381
125-100-315] 160L| 15 125 | 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 381

125 | 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 394
125 ] 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 394
125 | 100 | 140 | 80 | 234 | 266 | 273 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 406
125 ] 100 | 140 | 100 | 284 | 300 | 273 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 394
125 | 100 | 140 | 100 | 284 | 300 | 273 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 406
125 | 100 | 140 | 100 | 284 | 300 | 303 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
125 | 100 | 140 | 100 | 284 | 300 | 303 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
125 | 100 | 140 | 100 | 284 | 300 | 303 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 471
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 242 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 =
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 242 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 -
150 | 125 | 140 | 80 | 222 | 264 | 274 | 26 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 382
150 | 125 ] 140 | 80 | 222 | 264 | 274 | 26 | 250 | 315 ] 160 | 120 | 400 | 315 | 382
150 | 125 | 140 | 80 | 227 | 260 | 242 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 =
150 | 125 | 140 | 80 | 227 | 260 | 274 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 382
150 | 125 | 140 | 80 | 227 | 260 | 274 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 382
150 | 125 | 140 | 80 | 227 | 260 | 274 | 26 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 395
150 | 125 | 140 | 100 | 250 | 273 | 273 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 394
150 | 125 | 140 | 100 | 250 | 273 | 273 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 394
150 | 125 | 140 | 100 | 250 | 273 | 273 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 406
150 | 125 | 140 | 100 | 250 | 273 | 303 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
150 | 125 | 140 | 100 | 250 | 273 | 303 | 26 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
150 | 125 | 140 | 100 | 303 | 322 | 303 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
150 | 125 | 140 | 100 | 303 | 322 | 303 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
150 | 125 | 140 | 100 | 303 | 322 | 303 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | 471
150 | 125 | 140 | 100 | 303 | 322 | 303 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | 493
150 | 125 | 140 | 100 | 303 | 322 | 303 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 500 | 400 | 493
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 335 | 274 | 26 | 280 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 382
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 335 | 274 | 26 | 280 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 382
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 335 | 274 | 26 | 280 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 395
200 | 150 | 160 | 100 | 267 | 320 | 273 | 26 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 381
200 | 150 | 160 | 100 | 267 | 320 | 273 | 26 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 394
200 | 150 | 160 | 100 | 267 | 320 | 273 | 26 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 394
200 | 150 | 160 | 100 | 267 | 320 | 273 | 26 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 406
200 | 150 | 160 | 100 | 267 | 320 | 303 | 26 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 452
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 317 | 288 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 421
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 317 | 318 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 317 | 318 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
200 | 150 | 160 | 100 | 275 | 317 | 318 | 26 | 315 | 400 | 200 | 150 | 550 | 450 | 486
200 | 150 | 160 | 100 | 299 | 340 | 318 | 26 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
200 | 150 | 160 | 100 | 299 | 340 | 318 | 26 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
200 | 150 | 160 | 100 | 299 | 340 | 318 | 26 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 486
200 | 150 | 160 | 100 | 299 | 340 | 318 | 26 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 508
200 | 150 | 160 | 100 | 299 | 340 | 318 | 26 | 315 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 508
250 | 200 | 200 | 100 | 303 | 385 | 288 | 26 | 355 | 475 | 200 | 150 | 550 | 450 | 409
250 | 200 | 200 | 100 | 303 | 385 | 288 | 26 | 355 | 475 | 200 | 150 | 550 | 450 | 409
250 | 200 | 200 | 100 | 303 | 385 | 288 | 26 | 355 | 475 | 200 | 150 | 550 | 450 | 421
250 | 200 | 200 | 100 | 303 | 385 | 318 | 26 | 355 | 475 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 288 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 421
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 318 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 318 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 467
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 318 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 486
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 318 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 508
250 | 200 | 180 | 100 | 306 | 370 | 318 | 26 | 355 | 450 | 200 | 150 | 550 | 450 | 508
300 | 250 | 250 | 110 | 355 | 419 | 318 | 35 | 400 | 500 | 300 | 250 | 710 | 600 | 467
300 | 250 | 250 | 110 | 355 | 419 | 318 | 35 | 400 | 500 | 300 | 250 | 710 | 600 | 467
300-250-315 | 250M| 55 300 | 250 | 250 | 110 | 355 | 419 | 318 | 35 | 400 | 500 | 300 | 250 | 710 | 600 | 486
300-250-315| 280S | 75 300 | 250 | 250 | 110 | 355 | 419 | 318 | 35 | 400 | 500 | 300 | 250 | 710 | 600 | 508
300-250-315 | 280M| 90 300 | 250 | 250 | 110 | 355 | 419 | 318 | 35 | 400 | 500 | 300 | 250 | 710 | 600 | 508

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_4p50-2_sv_b_td

125-100-315 | 180M| 18,5
125-100-315| 180L | 22
125-100-315] 200L | 30
125-100-400 | 180L | 22
125-100-400 | 200L | 30
125-100-400 | 225S| 37
125-100-400 | 225M| 45
125-100-400 | 250M| 55
150-125-200 | 132M| 5,5
150-125-200 | 132M
150-125-200 | 160M
150-125-200 | 160L
150-125-250 | 132M
150-125-250 | 160M
150-125-250 | 160L
150-125-250180M] 18,5
150-125-315|180M| 18,5
150-125-315] 180L | 22
150-125-315| 200L | 30
150-125-315| 2255 | 37
150-125-315 | 225M| 45
150-125-400 | 225S| 37
150-125-400 | 225M| 45
150-125-400 | 250M| 55
150-125-400 | 280S | 75
150-125-400 | 280M| 90
200-150-200 | 160M| 11
200-150-200 | 160L | 15
200-150-200 | 180M| 18,5
200-150-250 | 160L | 15
200-150-250 | 180M| 18,5
200-150-250 | 180L | 22
200-150-250 | 200L | 30
200-150-250 | 225S | 37
200-150-315| 200L | 30
200-150-315] 2255 | 37
200-150-315 | 225M| 45
200-150-315 1 250M| 55
200-150-400 | 2255 | 37
200-150-400 | 225M| 45
200-150-400 | 250M| 55
200-150-400 | 280S | 75
200-150-400 | 280M| 90
250-200-250 | 180M| 18,5
250-200-250 | 180L | 22
250-200-250 | 200L | 30
250-200-250| 225S| 37
250-200-315 | 200L | 30
250-200-315| 2255 | 37
250-200-315 | 225M| 45
250-200-315 | 250M| 55
250-200-315 ] 280S | 75
250-200-315 [ 280M| 90
300-250-315 | 2255 | 37
300-250-315 | 225M| 45

0 | 00| 00 (00| 00 {To| 0o | 0o | 0o | 00| 0o |00 | 00| 00 | 00| 00| 00 | 0o | 00 | 00| oo |00 | 0o | oo | oo | oo | oo | 0o | oo | oo | oo | oo | oo oo | oo | oo | oo oo | oo [oo oo | oo | oo (oo | oo | 2> | oo (oo | > | > | oo [oo | oo (oo (oo (oo | oo (oo | oo (oo | oo |0 | > | 2> (0 | > 3> | 2> > > >

Version ASME B16.5 finns p& bestallning. Se ritning for flinsmatt
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(© LOWARA
a xylem brand

SERIE IXPS
o
MATT OCH VIKTER VID 50 Hz, 4 POLER
PUMPTYP § g g MATT [mm] g
IXPS 83| -5 |¢& MOTOR B | n| L | x| >
Storlek b [kw] A AA AB AD B BB H HA K P max. | max. [kgl
125-100-160 | 100L | 2,2 - - - 164 - - - - - 250 | 402 | 480 | 677 | 140 | 130
125-100-160 | 100L 3 - - - 164 - - - - - 250 | 402 | 480 | 706 | 140 | 134
125-100-160 | 112M 4 - - - 168 - - - - - 250 | 402 | 480 | 706 | 140 | 152
125-100-200 | 112M| 4 - - - 168 - - - - - 250 | 411 | 480 | 706 | 140 | 152
125-100-200 | 132M| 5,5 - - - 191 - - - - - 300 | 411 | 480 | 757 | 140 | 164
125-100-200 | 132M| 7,5 - - - 191 - - - - - 300 | 411 | 480 | 757 | 140 | 164
125-100-200 | 160M| 11 254 | 49 | 304 | 240 | 210 ] 304 | 160 5 15 | 350 | 411 | 480 | 878 | 140 | 190
125-100-250 | 132M| 5.5 - - - 191 - - - - 300 | 463 | 505 | 818 | 180 | 199
125-100-250 | 132M| 7.5 - - - 191 - - - - 300 | 463 | 505 | 818 | 180 | 199
125-100-250 | 160M| 11 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 | 350 | 463 | 505 | 907 | 180 | 219
125-100-250 | 160L| 15 254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 | 350 | 463 | 505 | 907 | 180 | 263
125-100-315|160M| 11 254 | 49 304 | 240 | 210 | 304 | 160 15 350 | 500 | 565 | 907 | 180 | 226
125-100-315| 160L| 15 254 | 49 304 | 240 | 254 | 304 | 160 15 350 | 500 | 565 | 907 | 180 | 270

125-100-315 | 180M| 18,5
125-100-315] 180L | 22
125-100-315| 200L | 30
125-100-400 | 180L | 22
125-100-400 | 200L | 30
125-100-400 | 225S | 37
125-100-400 | 225M| 45
125-100-400 | 250M| 55
150-125-200 | 132M| 5
150-125-200 | 132M| 7
150-125-200 | 160M| 1
1
v
1
1

279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180
279 | 64 | 364 | 253 | 279 | 324 | 180
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200
279 | 64 | 364 | 253 | 279 | 324 | 180
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250
= = = 191 =

15 | 350 | 500 | 565 | 1004| 180 | 277
15 | 350 | 500 | 565 | 1004] 180 | 295
19 | 400 | 500 | 565 1084 | 180 | 356
15 | 350 | 584 | 635 | 1004| 180 | 353
19 | 400 | 584 | 635 | 1084| 180 | 414
19 | 450 | 584 | 635 | 1144 | 180 | 468
19 | 450 | 584 | 635 | 1144 | 180 | 499
24 | 550 | 584 | 642 11210 180 | 655
= 300 | 486 | 565 | 787 | 180 | 194
- 300 | 486 | 565 | 787 | 180 | 194
15 | 350 | 486 | 565 | 908 | 180 | 221
15 | 350 | 486 | 565 | 908 | 180 | 264

5
5
5
5
22
22
27
22
27
30
30
36
- - 191 ] - - - -
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5
g - [ 191 - E = g
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 | 5
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5
279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22
279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22
279 | 64 | 364 | 253 | 279 | 324 | 180 | 22
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200 | 27
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 | 30
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 | 30
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 | 30
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 | 30
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 | 36
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 | 44
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 | 44
254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 5
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5
279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22
254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5 | 15 | 350 | 587 | 655 ] 927 | 180 | 321
279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 | 22 | 15 | 350 | 587 | 655 | 1024] 180 | 328
279 | 64 | 364 | 253 | 279 | 324 | 180 | 22 | 15 | 350 | 587 | 655 | 1024] 180 | 346
27
30
27
30
30
36
30
30
36
44
44
22
22
27
30
27
30
30
36
44
42
30
30
36
44
44

150-125-200 | 160L
150-125-250 | 132M
150-125-250 | 160M
150-125-250 | 160L
150-125-250 ] 180M] 18,5
150-125-315|180M| 18.5
150-125-315| 180L | 22
150-125-315| 200L | 30
150-125-315| 2255 | 37
150-125-315 | 225M| 45
150-125-400 | 225S| 37
150-125-400 | 225M| 45
150-125-400 | 250M| 55
150-125-400 | 280S | 75
150-125-400 | 280M| 90
200-150-200 | 160M| 11
200-150-200 | 160L | 15
200-150-200 | 180M| 18,5
200-150-250 | 160L | 15
200-150-250 | 180M| 18,5
200-150-250 | 180L | 22
200-150-250 | 200L | 30
200-150-250 | 2255 | 37
200-150-315| 200L | 30
200-150-315 ] 2255 | 37
200-150-315 [225M| 45
200-150-315 1 250M| 55
200-150-400 | 225S| 37
200-150-400 | 225M| 45
200-150-400 | 250M| 55
200-150-400 | 280S | 75
200-150-400 | 280M| 90
250-200-250 | 180M| 18,5
250-200-250 | 180L | 22
250-200-250 | 200L | 30
250-200-250| 225S| 37
250-200-315 | 200L | 30
250-200-315 | 2255 | 37
250-200-315 | 225M| 45
250-200-315 | 250M| 55
250-200-315] 280S | 75
250-200-315 [ 280M| 90
300-250-315 | 2255 | 37
300-250-315 | 225M| 45
300-250-315 | 250M| 55

= 300 | 487 | 605 | 787 | 180 | 195
15 | 350 | 487 | 605 | 908 | 180 | 222
15 | 350 | 487 | 605 | 908 | 180 | 265
15 | 350 | 487 | 605 | 1005| 180 | 273

15 | 350 | 523 | 635 | 1004 | 180 | 298
15 | 350 | 523 | 635 [ 1004| 180 | 316
19 | 400 | 523 | 635 | 1084| 180 | 377
19 | 450 | 523 | 635 | 1144 | 180 | 432
19 1450 | 523 | 635 1144 180 | 463
19 | 450 | 625 | 715 | 1144] 180 | 490
19 | 450 | 625 | 715 | 1144| 180 | 521
24 | 550 | 625 | 715 |1210| 180 | 677
24 | 550 | 625 | 715 |1260| 180 | 794
24 | 550 | 625 | 715 11315 180 | 889
15 | 350 | 610 | 680 | 928 | 180 | 292
15 | 350 | 610 | 680 | 928 | 180 | 336
15 | 350 | 610 | 680 | 1025] 180 | 344

318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 587 | 655 | 1104| 180 | 407
356 | 84 | 470 ] 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 587 | 655 | 1164| 180 | 462
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 592 | 715 | 1119] 200 | 417
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 592 | 715 | 1179] 200 | 472
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 19 | 450 | 592 | 715 | 1179| 200 | 503
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 24 | 550 | 592 | 715 11245 200 | 659
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 639 | 765 | 1179| 200 | 527
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 19 | 450 | 639 | 765 | 1179 200 | 558
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 24 | 550 | 639 | 765 |1245| 200 | 714
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 24 | 550 | 639 | 765 | 1295 200 | 831
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 24 | 550 | 639 | 765 | 1350| 200 | 926
279 | 64 | 364 | 253 | 241 | 286 | 180 15 | 350 | 688 | 830 | 1079] 200 | 438
279 | 64 | 364 | 253 | 279 | 324 | 180 15 | 350 | 688 | 830 | 1079| 200 | 456
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 688 | 830 | 1159| 200 | 516
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 688 | 830 | 1219] 200 | 571
318 | 69 | 408 | 300 | 305 | 355 | 200 19 | 400 | 676 | 805 | 1139] 200 | 510
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 676 | 805 [ 1199 200 | 564
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 19 | 450 | 676 | 805 | 1199] 200 | 595
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 24 | 550 | 676 | 805 | 1265 200 | 751
457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 24 | 550 | 676 | 805 | 1315 200 | 868
457 | 110 | 606 | 399 | 419 | 491 | 280 24 | 550 | 676 | 805 | 1370 200 | 963
356 | 84 | 470 | 309 | 286 | 336 | 225 19 | 450 | 774 | 900 | 1269] 200 | 674
356 | 84 | 470 | 309 | 311 | 361 | 225 19 | 450 | 774 | 900 | 1269| 200 | 705
406 | 100 | 516 | 362 | 349 | 421 | 250 24 | 550 | 774 | 900 | 1335| 200 | 861
300-250-315| 280S | 75 457 | 110 | 606 | 399 | 368 | 440 | 280 24 | 550 | 774 | 900 | 1385| 200 | 978
300-250-315 | 280M] 90 457 | 110 ] 606 | 399 | 419 | 491 | 280 24 | 550 | 774 | 900 | 1440] 200 | 1073

OBS: Pumpar levereras med flansar enligt EN 1092 som standard. IXPS_4p50-4_sv_b_td

C0 | 00| 00 | 00| 00|00 | 00| 00| 00 | 00| 00 | 00 | 00| 00 | 00 | 00| 00 | ©0 | 00 | 00| oo | 00| 0o | oo | oo | oo | oo | oo | oo | oo | oo [oo | oo | oo | oo | oo | oo (oo | oo | oo | oo |oo | oo [oo | oo | > (oo (oo | > | 2> | oo |oo | oo |oo (oo (oo | oo (oo | oo |oo (oo |@O | > 2> (0 | 2> 2> | > > > >

Version ASME B16.5 finns pd bestélining. Se ritning fér flansmatt.

Revision : A Revision : b
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE e-IXP
FLANSMATT

Material: Segjarn

MATT (mm)
Inloppssida
EN1092-2 ASME B16.5
PN16 PN25 CL150 CL300

DNS D1 C1 df1 K1 nx@L1| df1 K1 nx@L1| DNS D1 C1 df1 K1 nx@L1| df1 K1 nx@L1
40 155 19 82 110 4x19 82 110 4x19 11/2" 155 19 82 98,5 4x16 82 114,5 | 4x22
50 165 22 97 125 4x19 97 125 4x19 2" 165 22 97 120,5 | 4x18 97 127 8x18
65 190 20 118 145 4x19 118 145 8x19 | 21/2" 190 20 118 139,5 | 4x18 118 149,5 | 8x22
80 210 22 132 160 8x19 132 160 8x19 3" 210 22 132 152,5 | 4x18 132 168 8x22
100 255 24 156 180 8x23 156 190 8x23 4" 255 24 156 190,5 | 8x18 156 200 8x22
125 280 26 186 210 8x28 186 220 8x28 5" 280 26 186 216 8x22 186 235 8x22
150 320 30 214 240 8x28 214 250 8x28 6" 320 30 214 2415 | 8x22 214 270 12x22
200 380 30 272 295 12x28 272 310 12x28 8" 380 30 272 298,5 | 8x22 272 330 12x26

250 445 32 327 355 12x31 327 370 12x31 10" 445 32 327 362 12x26 327 387,5 | 16x29,5
300 520 32 370 410 12x31 389 430 16x31 12" 520 32 389 432 12x26 389 451 ]16x32,5
Utloppssida

25 125 18 63 85 4x14 63 85 4x14 1" 125 18 63 79,5 4x16 63 89 4x18
32 140 18 74 100 4x19 74 100 4x19 | 1.1/4" 140 18 74 89 4x16 74 98,5 4x18
40 155 19 82 110 4x19 82 110 4x19 | 11/2" 155 19 82 98,5 4x16 82 114,5 | 4x22
50 165 20 97 125 4x19 97 125 4x19 2" 165 20 97 120,5 | 4x18 97 127 8x18
65 190 20 118 145 4x19 118 145 8x19 | 2 1/2" 190 20 118 139,5 | 4x18 118 149,5 | 8x22
80 210 22 132 160 8x19 132 160 8x19 3" 210 22 132 152,5 | 4x18 132 168 8x22
100 255 24 156 180 8x23 156 190 8x23 4" 255 24 156 190,5 | 8x18 156 200 8x22
125 280 26 186 210 8x28 186 220 8x28 5" 280 26 186 216 8x22 186 235 8x22
150 320 26 214 240 8x28 214 250 8x28 6" 320 26 214 241,5 | 8x22 214 270 12x22
200 380 30 272 295 12x28 | 272 310 12x28 8" 380 30 272 298,5 | 8x22 272 330 12x26

250 445 32 327 355 12x31 327 370 [ 12x31 10" 445 32 327 362 12x26 | 327 387,5 [16x29,5

Material: Rostfritt gjutstal

MATT (mm)
Inloppssida
EN1092-1 ASME B16.5
PN16 PN25 CL150 CL300

DNS D1 C1 df1 K1 [nx@L1] df1 K1 | nx@dL1| DNS D1 c1 df1 K1 [nx@L1] df1 K1 | nx@L1
40 155 18 88 110 4x18 88 110 4x18 | 11/2" 155 18 73 98,5 4x16 73 114,5 | 4x22
50 165 20 102 125 4x18 102 125 4x18 2" 165 20 92 120,5 | 4x18 92 127 8x18
65 190 22 122 145 4x18 122 145 8x18 | 2 1/2" 190 22 105 139,5 | 4x18 105 149 8x22
80 210 24 138 160 8x18 138 160 8x18 3" 210 24 127 152,5 | 4x18 127 168 8x22
100 255 24 160 180 8x22 160 190 8x22 4" 255 24 160 190,5 8x18 160 200 8x22
125 280 26 188 210 8x26 188 220 8x26 5" 280 26 188 216 8x22 188 235 8x22
150 320 30 215 240 8x26 215 250 8x26 6" 320 30 215 241,5 8x22 215 270 12x22
200 380 30 268 295 12x26 278 310 12x26 8" 380 30 270 298,5 | 8x22 270 330 12x26

250 445 32 320 355 12x30 335 370 12x30 10" 445 32 324 362 12x26 324 387,5 | 16x29,5
300 520 34 378 410 12x30 395 430 16x30 12" 520 34 381 432 12x26 381 451 |16x32,5

Utloppssida
25 125 18 68 85 4x14 68 85 4x14 1" 125 18 51 79,5 4x16 51 89 4x18
32 140 18 78 100 4x18 78 100 4x18 | 11/4" 140 18 64 89 4x16 64 98,5 4x18
40 155 18 88 110 4x18 88 110 4x18 11/2" 155 18 73 98,5 4x16 73 114,5 | 4x22
50 165 20 102 125 4x18 102 125 4x18 2" 165 20 92 120,5 | 4x18 92 127 8x18
65 190 22 122 145 4x18 122 145 8x18 | 21/2" 190 22 105 139,5 | 4x18 105 149 8x22
80 210 24 138 160 8x18 138 160 8x18 3" 210 24 127 152,5 | 4x18 127 168 8x22
100 255 24 160 180 8x22 160 190 8x22 4" 255 24 160 190,5 | 8x18 160 200 8x22
125 280 26 188 210 8x26 188 220 8x26 5" 280 26 188 216 8x22 188 235 8x22
150 320 28 215 240 8x26 215 250 8x26 6" 320 28 215 2415 | 8x22 215 270 12x22
200 380 30 268 295 12x26 278 310 12x26 8" 380 30 270 298,5 | 8x22 270 330 12x26
250 445 32 320 355 12x30 335 370 12x30 10" 445 32 324 362 12x26 324 387,5 | 16x29,5
OBS: Varde D, C och df kan variera fran standardvardet IXP-FL-sv_a_td
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(@ LOWARA

a xylem brand
IXPC , IXPF
PUMPENS BASRAM
STANDARDUTFORANDE FOR PUMPAR IXPC, IXPF
BASRAM MASTE FYLLAS MED BETONG
STANDARDMATERIAL: KOLSTAL (LACKERAT), ALLA SKRUVAR: V2A
TILLVALSUTFORANDE: MED DROPPTRAG (31655)
TILLVALSMATERIAL: ELFORZINKAT KOLSTAL

BASRAM — STANDARD

JUSTERSKRUVAR FOR
MOTORER
(HORISONTELLT)

MONTERINGSSKRU-
VAR FOR MOTORER

JUSTERBRICKOR
FOR MOTORER

MONTERINGSSKRU-
VAR FOR PUMP

ADAPTERPLATTA
FOR EXTRA-
UTRUSTNING (2 st.) BASRAM — TILLVAL

HAL FOR
FUNDAMENT-
BULTAR

N

DROPPTRAG
(3165S)

STANDARD ANKARBULT KEMISK ANKARBULT
(DIN 529)

o PUMPENS BASRAM o *) ...MASTE FYLLAS
™)
§ g- MED BETONG
1 MELLANRUM FOR - - : 5 N
NIVELLERING ") < E &
AV BASRAM & ©
PUMPFUNDAMENT a
o] B,
Dl e LT . o s ] <
- S H o
H&l (100x100) i *) 2
= fundament erfordras L - _é_ s _é_ ) m‘
S o
x
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(@ LOWARA

a xylem brand
SERIE IXP, IXPF, IXPC ]
TILLATNA KRAFTER OCH VRIDMOMENT VID PUMPFLANSAR

Krafter vid pumpfldnsarna beraknade enligt EN 1SO
5199:2002.

Nér inte samtliga utdvade belastningar uppnar de
tilldtna max. véardena far en av dessa belastningar
overskrida den normala grédnsen under férutsattning
att féljande kompletterande forhallanden ar uppfyllda:

—varje del av en kraft eller av ett viidmoment ska vara
begransad till 1,4 gdnger max. tillatet varde;

— de faktiska krafterna och vridmomenten som verkar
pa varje flans bestams av foljande formel:

(2|Fx,y,2|)2+(Z|Mx,y,Z|)2< 2
2l Fmax| 2IMmax|
Materialkod: NN upp till 180 °C
Inlopp Utlopp
MOde” DNS Fxmax FYmax Fzmax ZFmax Mxmax Mymax Mzmax ZMmax DND Fxmax FYmax Fzmax ZFmax Mxmax MYmax Mzmax ZMmax
[N] | IN] | INI | [N] | [Nm] [Nm] [Nm] | [Nm] [N] | IN] | INI | [N] | [Nm] [Nm] [Nm] | [Nm]

40-25-.. | 40 | 438 ’ 385 | 350 | 680 | 455 ’ 315 | 368 | 664 25‘ 263 | 245 | 298 | 466 @ 315 ’ 210 | 245 | 451
50-32-.. [ 50 | 578 | 525 | 473 | 912 | 490 | 350 | 403 | 724 | 32 | 315 | 298 | 368 | 568 | 385 | 263 | 298 | 553
65-50-.. | 65| 735 ’ 648 | 595 | 1146 525 ’ 385 | 420 | 775 50‘ 525 | 473 | 578 | 912 | 490 ’ 350 | 403 | 724
65-40-.. | 65| 735 | 648 | 595 1146| 525 | 385 | 420 | 775 [ 40 | 385 | 350 | 438 | 680 | 455 | 315 | 368 | 664
80-65-.. | 80 | 875 ‘ 788 | 718 | 1379 | 560 ‘ 403 | 455 | 826 65‘ 648 | 595 | 735 | 1146 525 ‘ 385 | 420 | 775
80-50-.. | 80| 875 | 788 | 718 | 1379| 560 | 403 | 455 | 826 | 50 | 525 473 | 578 | 912 | 490 | 350 | 403 | 724
100-80-.. | 100 1173‘ 1050 | 945 1836 613 ‘ 438 | 508 | 908 | 80 ‘ 788 | 718 | 875 | 1379| 560 ‘ 403 | 455 | 826
100-65-.. | 100| 1173 | 1050| 945 |1836| 613 | 438 | 508 | 908 | 65 | 648 | 595 | 735 | 1146| 525 | 385 | 420 775
125-80-.. | 125 1383‘ 1243111202170 735 ‘ 525 | 665 | 1122 80‘ 788 | 718 | 875 | 1379 560 ‘ 403 | 455 | 826
125-100-..1125| 1383 1243|1120 2170| 735 | 525 | 665 | 1122|100 1050 945 | 1173 1836 613 | 438 | 508 | 908
150-125-..| 150 1750‘ 1575|1418 2748 | 875 ‘ 613 | 718 | 1287 125‘ 124311120 1383|2170 735 ‘ 525 | 665 | 1122
200-150-..{200| 2345|2100 | 1890 3672|1138 805 | 928 | 1674(150| 1575|1418 1750|2748 | 875 | 613 | 718 | 1287
250-200-..|250 3340‘2980 2700|5227 1780‘ 1260 | 1460 | 2624 200‘2100 1890 | 2345 | 3672 1138‘ 805 | 928 | 1674
300-250-..|300| 4000 | 3580|3220 6260 2420 1720|1980 3569(250| 2980|2700 | 3340| 5227|1780 1260 | 1460 | 2624

IXPS_load-sv_a_td

Materialkod: DN, RN, RR (TT) upp till 180 °C

Inlopp Utlopp
MOde" DNS Fxmax Fymax Fzmax ZFmax Mxmax Mymax Mzmax szaX DN D Fxmax FYmax Fzmax ZFmax Mxmax Mymax Mzmax szaX
[N] [N] [N] [N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] [N] [N] [N] [N] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm]

40-25-.. | 40 | 875 | 770 | 700 | 1360] 910 | 630 | 735 1329| 25 525 | 490 595 | 933 | 630 @ 420 | 490 | 902
50-32-. | 50 1155 1050| 945 1825 980 700 | 805 1449| 32 630 595 735 1136 770 525 595 1106
65-50-.. | 65 | 1470 1295 1190|2292 1050 770 | 840 |1550| 50 | 1050 945 | 1155 1825 980 | 700 | 805 | 1449
65-40-.. | 65 1470 1295 1190 2292 1050 770 840 1550 40 770 700 | 875 1360 910 | 630 735 1329
80-65-.. | 80 | 1750 1575 1435|2757|1120 805 910 | 1652| 65 1295 1190 1470 2292 1050 770 | 840 | 1550
80-50-.. | 80 | 1750 1575|1435 2757 1120 805 | 910 1652|550 1050 945 1155 1825 980 700 805 1449
100-80-.. [ 100/ 2345 2100 1890 | 3672 | 1225 875 | 1015 1816 80 | 1575| 1435| 1750| 2757 | 1120| 805 | 910 | 1652
100-65-.. [ 100 2345 2100 1890 3672 1225 875 1015 1816| 65 1295 1190 1470 2292 1050 770 | 840 | 1550
125-80-.. | 125 2765 2485 | 2240 4340 1470 1050 1330|2243| 80 1575 1435 1750 2757 1120 805 910 1652
125-100-..[ 125 2765 2485 2240 4340 1470 1050 1330 2243[100 2100 1890 2345 3672 1225 875 1015 1816
150-125-..| 150 3500|3150 | 2835 | 5496| 1750 1225 1435|2573 |125 2485 2240|2765 4340 1470 1050 1330 2243
200-150-..| 200 4690 4200 3780 7343 2275 1610 1855 3348|150 3150 2835 3500 5496 1750 1225 1435 2573
250-200-..[250 5845 5215 4725 9148 3115 2205|2555 4593|200| 4200 3780 4690|7343 2275 1610|1855 3348
300-250-..[300 7000 6265 5635 10955 4235 3010 3465 6245|250 5215 4725 5845 9148 3115 2205 2555 4593
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SERIE IXPS ]
TILLATNA KRAFTER OCH VRIDMOMENT VID PUMPFLANSAR

Krafter vid pumpfldnsarna beraknade enligt EN 1SO
5199:2002.

Nér inte samtliga utdvade belastningar uppndr de
tilldtna max. vérdena far en av dessa belastningar
overskrida den normala grédnsen under férutsattning
att féljande kompletterande forhallanden ar uppfyllda:

—varje del av en kraft eller av ett viidmoment ska vara
begransad till 1,4 gdnger max. tillatet varde;

— de faktiska krafterna och vridmomenten som verkar
pa varje flans bestams av foljande formel:

Mz
(Z|Fx,y,2|)2+(2|Mx,y,2|)2< 2
Fx My Fy ZlFmaxl Zleaxl
Alla tillgangliga material upp till 140 °C
Inlopp Utlopp
Mode" DNS Fxmax Fymax Fzmax ZFmax Mxmax Mymax Mzmax szaX DND Fxmax Fymax Fzmax ZFmax Mxmax Mymax Mzmax szaX
IN] | IN] | IN] | [N] | [Nm] [Nm] | [Nm] [Nm] IN] | IN] | IN] | [N] | [Nm] [Nm] | [Nm] [Nm]

40-25-.. | 40 | 438 | 385 | 350 | 680 | 455 | 315 | 368 | 664 | 25| 263 | 245 | 298 | 466 315 210 | 245 | 451
50-32-. | 50 578 | 525 | 473 | 912 | 490 | 350 | 403 | 724 |32 315 298 368 568 385 263 298 553
65-50-.. | 65 | 735 | 648 | 595 | 1146 525 385 | 420 | 775 |50 | 525 | 473 | 578 | 912 | 490 | 350 | 403 | 724
65-40-. | 65 735 648 595 1146 525 385 420 775 |40 385 350 | 438 680 455 315 368 664
80-65-.. | 80 875 788 718 |1379| 560 403 455 826 | 65 648 595 | 735 1146 525 385 | 420 | 775
80-50-. [ 80 875 788 | 718 | 1379 560 403 | 455 826 | 50 525 473 | 578 912 490 350 403 | 724
100-80-.. [ 100/ 11731050 | 945 | 1836 613 | 438 | 508 | 908 | 80 788 | 718 | 875 1379 560 403 | 455 | 826
100-65-.. [ 100 1173 1050 945 1836 613 438 508 | 908 | 65 648 595 735 1146 525 385 420 775
125-80-.. [ 125/ 1383 1243 11202170 735 | 525 | 665 | 1122| 80| 788 | 718 | 875 | 1379 560 | 403 | 455 | 826
125-100-..| 125 1383 1243 1120 2170 735 525 | 665 1122|100 1050 945 1173 1836 613 438 508 | 908
150-125-..[150| 1750| 1575 | 1418 2748| 875 | 613 | 718 | 1287125 1243 1120 1383 2170 735 | 525 | 665 1122
200-150-..{200 2345 2100 1890 3672 1138 805 928 1674|150 1575 1418 1750 2748 875 613 | 718 1287
250-200-..|250| 3340 | 2980 | 2700 5227 1780 1260 1460 2624[200 2100 1890 2345 3672 1138 805 928 1674
300-250-..[300 4000 3580 3220 6260 2420 1720 1980 3569|250 2980 2700 3340 5227 1780 1260 1460 2624

IXPS_load-sv_a_td
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(__)PTIMYZE"" . )
OVERVAKNING AV TILLSTAND FOR ATT OPTIMERA DIN VINST

optimyze™ ar en modular 16sning for dévervakning av
tillstdndet som erbjuder hélsovagledning och rad om
forebyggande underhall for fasta och roterande enheter
som pumpar, motorer, varmevaxlare och dngfallor. Den
utfor regelbunden évervakning av systemets vibration
och temperatur och goér att vanliga anvandare far
tillgdng till anvandarvanliga 6vervakningsverktyg fran
mobila iOS- eller Android-enheter.

optimyze anvander prognosanalys for att identifiera
potentiella problem med din utrustning innan de
uppstdr for att hjélpa dig att hantera systemets
palitlighet och underhall. Information 6vervakas,
samlas in, lagras och analyseras i optimyzegivaren. P3
detta satt forstar du dina enheters aktuella halsa och
historiska trender och kan skapa underhallspdminnelser
och generera detaljerade rapporter. Darigenom kan

du utféra forebyggande underhall innan problemen
paverkar upptiden.

FORDELAR INDUSTRIER:

* Forebyggande underhdll for att 6vervaka hélsan hos * Kommersiella byggnader
mekaniska och elektriska enheter « Tillverkning

* Hantering av enheten inklusive enhetens placering, « Jordbruk

storlek och tillverkningsdatum _
* Vattenanldaggningar

Systemtransparens for att optimera palitligheten

Optimerad rapportering som hjalper till att underlétta
dokumentationen, hantera systemunderhall och
informera inkdpsavdelningen

ANVANDNINGSOMRADEN:

* Formaga att automatiskt dela data med flera lokala

anvandare « Overvakning av vibration hos pumpar och motorer
e Praktisk 6vervakning av systemtillstdnd med vér * Overvakning av temperatur hos pumplager
anvandarvanliga mobilapp « Overvakning av temperatur hos motorer for att

forhindra éverhettning och skada pa lindning
* Overvakning av prestanda hos virmevéxlare
* Med mera
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OPTIMYZE™
- o
OVERVAKNING AV TILLSTAND OCH OPTIMERING
SPECIFIKATIONER
Matning av yttemperatur
Matomrade -20 till +135 °C (-4 till +275 °F)
Matmetod Kontaktl6s infrardd laserstrdle
Liten gradientnoggrannhet (0O till 25 °C gradient) +/- 1°C
Mellanstor gradientnoggrannhet (25 till 50 °C gradient) +/- 2°C
Stor gradientnoggrannhet (50 till 100 °C gradient) +/- 4°C

Matning av vibration

Frekvensomrade

5till 1 100 Hz

Matmetod

Oberoende 3-axlig

Primar uteffekt (per axel)

Enkelt kvadratiskt medelvarde

Ovriga uteffekter

Kurtosis och FFT

Vibrationsgrans (max. acceleration) 169

Standard for troskelvarde (Globalt) ISO 10816-7

Standard for troskelvarde (Nordamerika) ANSI/HI 9.6.4
Effekt

Batterier (utbytbara)

(2) 3,6 VAA, 2 400 mAh, Litium

Batterilivslangd (med standard avsokningshastighet vid 25°C)

3till 5 ar

Standard avsokningshastighet

1 avsokning per 30 minuter

Tillgangliga avsokningshastigheter (en avsokning per tidsenhet)

10 sekunder till 12 timmar

Tradlés kommunikation

Natverkstyp
Anslutningsomréde (utan stérningar)

Bluetooth® Low Energy 5.01
30 meter (100 fot)

Miljéegenskaper

Drifttemperaturomrade

-20 till +50 °C (-4 till +122 °F)

Foérvaringstemperatur (5 till 95 % luftfuktighet utan kondens)

-25 till +65 °C(-13 till +149 °F)

Skyddsklass

IP56, NEMA 4

Fysiska egenskaper

Vikt

145g (0.32 Ibs.)

Status

LYSDIOD

Monteringsmetod (standard)

Magnetisk (16 mm hallmagneter)

Monteringsmetod (tillval)

Borrning och pluggning med plat

Typgodkdnnanden

Typgodkdnnanden

CE, FCC, UL

Avsedd anvandning (miljoer)

Ofarlig, icke-aggressiv

Artikelnummer

optimyze (standardgivare) P2007000
optimyze batteriutbytessats P2007030
optimyze monteringssats med plan plat (tillval) P2007031

'Bakatkompatibilitet upp till Bluetooth® Low Energy 4.2

opt-sv_a_sc

MATT: mm [tum]

88,6
[3.49]

[-31]

[.20]
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IXP..H
e-IXP MED HYDROVAR



SERIE IXP..H
e-IXP MIED HYDROVAR

Bakgrund och sammanhang

Kravet pa intelligenta pumpsystem okar standigt for alla
slags pumpningsbehov. Styrda system erbjuder manga
fordelar: minskade driftkostnader under pumpens
livslangd, mindre miljdpaverkan samt langre livslangd hos
rorledningssystem och -nat.

Av denna anledning har Lowara utvecklat IXP..H: ett
intelligent pumpsystem som garanterar hog prestandaniva
med skraddarsydd energiférbrukning utifrdn systemets
behov.

Enligt standard EN 50598-2 &r IXP..H ett elektriskt drivsystem
I[ES2, den hogsta faststdllda verkningsgradsklassen for
denna kategori.

Fordelar med e-IXP med HYDROVAR

Kostnadsbesparande: IXP..H omvandlar pumparna IXP
till intelligenta pumpsystem med varvtalsreglering. Tack vare
HYDROVAR regleras varvtalet hos varje pump sd att det
uppratthalls ett konstant flode, ett konstant tryck eller ett
differentialtryck. Pa detta satt tar pumpen, oavsett tidpunkt,
endast emot den energi som erfordras. Det innebar i sin
tur avsevarda kostnadsbesparingar, i synnerhet for system
som har varierande laster under dagen.

Lattinstallerad och utrymmessnal: IXP.H sparar
tid och utrymme vid installationen. Hydrovar levereras
redan monterad pd motorn (fér modeller upp till
22 kW). Hydrovar kyls av motorflakten och behover
ingen manoverpanel. Den behéver endast sékringar pa
matningsledningen for att fungera (kontrollera dina lokala
elinstallationsbestammelser).

Standardmotorer: Modellerna IXP..H ar utrustade med
3-fas TEFC-standardmotorer med isolationsklass 155 (F).

(© LOWARA
a xylem brand

Identifikationskod:
Modellerna IXP..H identifieras av bokstaven "H".

Huvudegenskaper hos HYDROVAR

* Inget behov av extra tryckgivare:
IXP..H ar utrustad med en tryckgivare eller flera
differentialtryckgivare beroende pa anvandningsomradet.

* Inget behov av specialpumpar eller -motorer.

* IXP..H har férberett kablage.

* Inget behov av férbikopplings- eller
sakerhetssystem:
IXP..H stdngs omedelbart av nar férbrukningen sjunker till
noll eller nar den déverskrider max. pumpkapacitet vilket
innebdr att installation av extra sdkerhetsanordningar
inte &r nédvandig.

* Kondensskyddsanordning:
HYDROVAR é&r utrustad med kondensskyddsanordningar
som slds pd nar pumpen ar i standby-laget for att
férhindra att det bildas kondens inuti enheten.
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SERIE IXP..H
e-IXP MIED HYDROVAR

Grundfunktionen hos anordningen HYDROVAR ar att styra
pumpen for att tillgodose systemets behov.

HYDROVAR utfér dessa funktioner pa foéljande
satt:

1) Mater systemflodet eller -trycket via en givare som &r
monterad pd pumpens utloppssida.

2) Berdknar motorvarvtalet for att uppratthdlla korrekt fléde
eller tryck.

3) Skickar en signal till pumpen for att starta motorn, dka
varvtalet, minska varvtalet eller stoppa motorn.

4) Vid installationer med flera pumpar skdter HYDROVAR

automatiskt det cykliska bytet av pumparnas startsekvens.

Utdver dessa grundfunktioner kan HYDROVAR utféra
styrningar som endast de mest avancerade, datoriserade
styrsystem klarar av. Exempel:

* Stoppa pumpen(arna) vid nollférbrukning.

* Stoppa pumpen(arna) vid vattenbrist pa inloppssidan
(torrkérningsskydd).

* Stoppa pumpen om erforderlig uppfordrad méngd
overskrider pumpens kapacitet (skydd mot kavitation som
orsakas av overdriven férbrukning) eller sl& pd nasta pump
automatiskt i en serie med flera pumpar.

* Skydda pumpen och motorn mot éverspanning,
underspanning, éverbelastning och jordfel.

* Reglera pumpvarvtalet: accelerations- och retardationstid.
* Kompensera for 6kat flodesmotstand vid hoga
flodeshastigheter.

* Utféra automatiska test vid installda intervall.

* Overvaka frekvensomformarens och motorns drifttimmar.
* Visa energiférbrukningen (kWh).

* Visa alla funktioner pa en LCD-display pa olika sprak
(italienska, engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska,
nederlandska 0.s.v.).

* Skicka en signal till ett fjarrstyrningssystem som ar
proportionell med trycket och frekvensen.

* Kommunicera med externa styrsystem via Modbus (RS485-
granssnitt) och BACnet som standard.

(@ LowaRrA
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Styrning mot konstant tryck
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Styrning mot extern signal




SERIE e-IXP..H
HYDROVAR (ErP 2009/125/EQG)

Fr.o.m. 1 juli 2021 géller att i 6verensstammelse med de nya férordningarna (EU) 2019/1781 och 2021/341 ska
varvtalsreglerare med 3-fas in-futstrém och markspénning mellan 100 V och 1 000 V som é&r specificerade
for drift med motorer som ingar i samma férordningar (0,12-1 000 kW) ha verkningsgradsniva IE2.

Foljande tabeller innehéller dven obligatorisk information i enlighet med Bilaga I, del 4, i férordningarna.

(@ LOWARA
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Effektforluster (PL) vid en frekvens p& 10 kHz
% Pa
PN Fas UNin Pa (% nominellt varvtal; % nominellt vridmoment)
kw v kVA stand-by 0;25 0;50 0;100 ‘ 50;25 ‘ 50;50 50;100 90;50 90;100 IE
1,5
2,2 P . .
3 ~1 208-240 ingar inte i férordningen
4
1,5 2,45 0,4% 1,3% 1,6% 1,9% 1,4% 1,7% 2,5% 2,0% 3,1%
2,2 3,46 0,3% 1,3% 1,6% 2,4% 1,4% 1,8% 2,7% 2,0% 3,3%
3 5,15 0,2% 1,1% 1,4% 2,2% 1,3% 1,7% 2,6% 1,9% 3,2%
4 208-240 6,00 0,2% 1,1% 1,3% 2,1% 1,3% 1,6% 2,5% 1,9% 3,1%
5,5 7,90 0,1% 0,9% 1,1% 1,8% 1,0% 1,4% 2,4% 1,7% 3,2%
7,5 10,1 0,1% 0,7% 0,9% 1,5% 0,8% 1,1% 2,1% 1,4% 3,1%
11 15,1 0,1% 0,7% 0,9% 1,7% 0,8% 1,2% 2,3% 1,4% 3,0%
1,5 2,56 0,4% 1,2% 1,5% 1,8% 1,3% 1,6% 2,1% 1,6% 2,3%
2,2 ~3 3,67 0,3% 1,2% 1,3% 1,7% 1,3% 1,5% 2,1% 1,6% 2,3% 2
3 5,00 0,2% 1,1% 1,1% 1,5% 1,2% 1,4% 2,1% 1,5% 2,2%
4 6,20 0,2% 1,0% 0,9% 1,4% 1,1% 1,4% 2,0% 1,4% 2,2%
5,5 380-460 8,30 0,2% 0,8% 0,8% 1,3% 0,9% 1,2% 1,9% 1,3% 2,2%
7,5 10,7 0,1% 0,7% 0,6% 1,2% 0,7% 1,0% 1,8% 1,2% 2,3%
11 15,9 0,1% 0,6% 0,6% 1,2% 0,7% 1,0% 1,8% 1,2% 2,2%
15 21,5 0,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,6% 0,9% 1,6% 1,1% 2,0%
18,5 25,6 0,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,6% 0,8% 1,6% 1,0% 1,9%
22 29,4 0,0% 0,5% 0,7% 1,3% 0,6% 0,9% 1,6% 1,0% 2,1%
hvl-pl-sv_a_te
Tillverkare Driftférhallanden*
Py s Unin Montecchio Maggiore (VI) - Italia Frin max Unout Frout max havet omg.t ATEX
kw v Modell Hz A \" Hz A m °C
1,5 HVL 2.015-.. 11,6 7,5
2,2 1 208-240 HVL 2.022-.. 1 15,1
3 HVL 2.030-.. 22,3 14,3
4 HVL 2.040-.. 27,6 16,7
1,5 HVL 3.015-.. 7 7,5
2,2 HVL 3.022-.. 9,1 10
3 HVL 3.030-.. 13,3 14,3
4 208-240 HVL 3.040-.. 16,5 16,7
5,5 HVL 3.055-.. 23,5 24,2
7,5 HVL 3.075-.. 29,6 0-100% 31 ‘
11 HVL 3.110-.. 50/60 3 U 15-70 43,9 <1000 -15/40 Nej
1,5 HVL 4.015-.. 3,9 n 4,1
2,2 3 HVL 4.022-.. 5,3 5,7
3 HVL 4.030-.. 7,2 7,3
4 HVL 4.040-.. 10,1 10
5,5 380-460 HVL 4.055-.. 12,8 13,5
7,5 HVL 4.075-.. 16,9 17
11 HVL 4.110-.. 24,2 24
15 HVL 4.150-.. 33,3 32
18,5 HVL 4.185-.. 38,1 38
22 HVL 4.220-.. 44,7 44

*upp till 2 000 m eller max. 55 °C med sénkt spanningstillforsel

172

hvl-sv_a_te
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HYDROVAR HVL

IDENTIFIKATIONSKOD

HvIL4] 017 5 - [Al0l0]1]0]
I R

Andra tillval [1 siffra]

YRR [0] = reserverad for framtida bruk
3 siffror] Display [1 siffra]
kwx 10 [0] = reserverad fér framtida bruk

[1] = intern display installerad som standard

Stromforsorjning [2 siffror]

[2.] = 1~ 208-240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208-240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Tillvalskort [1 siffral
[0] = inga tillvalskort (som standard)
[1] = Premium-kort (tillval levereras 6st)

Busskommunikation [1 siffra]

0 = standardkommunikation (Modbus, BACnet)
1 = reserverad for framtida bruk

2 = reserverad for framtida bruk

3 = reserverad for framtida bruk

4 = reserverad for framtida bruk

5 = reserverad for framtida bruk

6 = reserverad for framtida bruk

Namn [3 siffror]
[HVL] = HYDROVAR® generation L

EXEMPEL: HVL4.075-A0010

HVL = HYDROVAR generation L, 4.=3~ 380-460 V
stromforsorjning, 075=7,5 kW markuteffekt, A = IP55 (Typ 1)
kapslingsklass, 0 = standard busskommunikation, 0 = inget
tillvalskretskort,

1 = intern display installerad, 0 = inget annat tillval installerat.
OBS: HYDROVAR utspénning ar 3-fas.

Kapslingsklass (IP-klass) [1 siffra]
[A] = IP55 (Typ 1)
[B] = reserverad for framtida bruk

MATT OCH VIKTER

H
.-.’\'\
TYP MODELLER MATT (mm) VIKT
12 3 /4 L B H X Kg
STORLEK A | HVL2.015 = 2.022 | HVL3.015 = 3.022 | HVL4.015 =+ 4.040 216 205 170 243 5,6
STORLEK B | HVL2.030 + 2.040 | HVL3.030 + 3.055 | HVL4.055 = 4.110 276 265 185 305 10,5
STORLEK C - HVL3.075 = 3.110 | HVL4.150 = 4.220 366 337 200 407 15,6

HVL_dim-sv_b_td
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HYDROVAR HVL
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Krav for elektromagnetisk kompatibilitet
HYDROVAR uppfyller produktstandard EN 61800-3:2004 + A1:2012 som definierar kategorierna (C1 till C4) for
anordningens anvandningsomraden.
En klassificering av HYDROVAR utifran kategorier (baserad pd EN 61800-3) beroende pd motorkabelldngden anges i
foljande tabeller:

HVL Klassificering av HYDROVAR utifran
kategorier baserad pa EN 61800-3
2.015-2.040 1)
3,015-3,110 Q2 (%
4,015-4,220 Q)
m

(*) 0,75 motorkabelldngd; kontakta Xylem fér mer information Sv-Rev_A

KORT
Premium-kort HYDROVAR

For serie IXP..H levereras Premium-kortet monterat som
standard pé den fristdende HYDROVAR.

Det innebér att upp till fem pumpar med fast varvtal kan
styras via en extern panel.

Premium-kortet medger de extra egenskaper som listas
nedan:

* Tvd extra analoga ingadngar

* Tvd analoga utgangar

* En extra digital ingéng

* Fem relder

TILLVALSKOMPONENTER

Givare

Foljande givare finns for HYDROVAR:

a. Tryckgivare

b. Differentialtryckgivare

c. Temperaturgivare

d. Flodesindikator (strypflans, induktiv flodesmaéatare)
e. Nivagivare
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HYDROVAR HVL (VAGGMONTERINGSSATS)
MATT OCH VIKTER

Det finns &ven en HYDROVAR vaggmonteringssats som tillval. Den anvands nar montering pd pumpenheten inte ar mojlig
eller nar du vill ha styranordningarna pa en annan plats. Dessa finns for den nya generationen HYDROVAR HVL 2.015-
4.220 (22 kW). Kylflaktens varvtal moduleras med anvandningen av HYDROVAR vilket optimerar energiférbrukningen
och dven minskar bullret.

WM-KIT_HVL_models_a_sc

) TYP AV W STROMFORSORINING TILL | STORLEK MATT (mm) VIKT (kg)
VAGGMONTERINGSSATS VAGGMONTERINGSSATS HVL A H L P HVL VAGGMONT.SATS
WM KIT HVL2.015 | 1,5 A 220 170 | 202 232 56 | 26
WM KIT HVL 2.022 2,2 T 230V 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KITHVL2.030 3 5 240 175 | 258 | 290 105 = 82
WM KIT HVL2.040 4 320 175 288 305 | 10,5 5,4
WM KIT HVL3.015 | 1,5 R 220 170 | 202 | 232 56 26
WM KIT HVL 3.022 2,2 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KITHVL3.030 | 3 240 175 258 290 | 105 82
WM KIT HVL3.040 4 3~ 230V B 240 175 258 290 | 10,5 8,2
WM KITHVL3.055 = 5,5 240 175 | 258 | 290 105 = 82
WM KIT HVL 3.075 7,5 c 400 200 325 365 156 11,6
WM KITHVL3.110 | 11 400 200 325 365 156 11,6
WM KIT HVL 4.015 | 1,5 240 170 258 | 290 5,6 8,2
WM KITHVL4.022 | 2,2 A 240 170 258 = 290 | 56 82
WM KIT HVL 4.030 | 3 240 170 258 = 290 5.6 8,2
WM KIT HVL 4.040 | 4 240 170 258 290 56 82
WM KIT HVL 4.055 5,5 3 400V 240 175 258 290 | 10,5 8,2
WM KITHVL4.075 = 7,5 B 240 175 | 258 | 290 = 105 8.2
WM KITHVL4.110 | 11 320 175 288 | 305 10,5 5,4
WM KIT HVL 4.150 15 400 200 325 365 156 11,6
WM KIT HVL 4.185 18,5 C 400 200 325 365 156 11,6
WM KIT HVL 4.220 22 400 200 325 365 156 11,6

WM-KIT_HVL_models-sv_b_td
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MATT FOR SPACER-KOPPLING

£ del 1 del 5
@D -
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MATERIAL:
GRAJARN
MED FLEXIBLA ELEMENT | SYNTETISKT
GUMMI 80 ShA COUP-H-SV_A_DD
REF. BENAMNING MATT [mm] VIKT
DEL 1 DEL 5 [kgl
KOPPLINGSHALVA PUMPSIDA KOPPLINGSHALVA MOTORSIDA
SIZE-sx d,/d, da st d" 1, u,*® t, "2 d," 1, u® t, "2
HB0A | _H80-100x 24/ 24 30 00 24 30 3 27.3 24 45 8 27,3 2.6
H80B_ | H 80-100 x 24/ 28 80 100 24 30 3 27,3 28 45 8 31,3 2,6
H95A | H95-100x24/38 95 100 24 35 3 27,3 38 45 10 41,3 3,5
H95B | H 95-100 x 24/ 42 95 100 24 35 3 27,3 42 45 12 45,3 35
H95C | H 95-100 x 32 /24 95 100 32 35 10 35,3 24 45 8 27,3 3,5
H95D H 95-100x 32/ 28 95 100 32 35 10 35,3 28 45 8 31,3 3,5
HO5E | H95-100x32/38 95 100 32 35 10 35,3 38 45 10 41,3 3,5
HO95F | H95-100x32/42 95 100 32 35 10 35,3 42 45 12 45,3 3,5
H95G | H95-140 x 32/ 24 95 140 32 35 0 35,3 24 45 8 27,3 3.8
H95H H 95-140 x 32 /28 95 140 32 35 10 35,3 28 45 8 31,3 3,8
H95) H 95-140 x 32 /38 95 140 32 35 10 35,3 38 45 10 41,3 3,8
H95K | H 95140 x32/42 95 140 32 35 10 35,3 42 45 12 45,3 3,8
HO95L | H95-140x42/28 95 140 42 35 12 453 28 45 8 31,3 3,8
H95M | H 95-140 x 42/ 38 95 140 42 35 12 45,3 38 45 10 41,3 3,8
H95N | HO5-140x42/42 95 140 42 35 12 45,3 42 45 12 453 3,8
H110A H 110-100 x 24 / 48 110 100 24 40 8 27,3 48 50 14 51,8 5,2
H110B | H110-100 x32/48 110 100 32 20 10 35,3 48 50 4 51,8 52
H110C | _H 110-140 x 32 /48 110 140 32 40 10 35,3 48 50 4 51,8 54
H110D | H 110-140 x 42 /48 110 140 2 40 12 45,3 438 50 14 51,8 54
H110E | H110-180 x 42 /38 110 180 42 40 12 45,3 38 60 10 41,3 6,0
F110F | H 110-180x42/42 110 180 42 20 12 45,3 22 60 12 45,3 6,0
H110G | H 110-180 x 42 / 48 110 180 42 40 12 45,3 48 60 4 51,8 6.0
H110H | _H 110-180 x 48 /38 110 180 18 20 14 51,8 38 60 0 41,3 6,0
H110) H110-180x48/42 110 180 48 40 14 51,8 42 60 12 45,3 6,0
H110K | _H 110-180 x 48/48 110 180 48 20 14 51,8 48 60 4 51,8 6,0
H125A | H 125-100 x 24 /55 125 100 24 50 3 27,3 55 50 6 593 72
H1258 | H 125-100 x 32 /55 125 100 32 50 0 35,3 55 50 6 593 7,2
H125C | H125-140x32/55 125 140 32 50 10 35,3 55 50 16 59,3 7,7
H125D | H 125-140 x42/55 125 140 42 50 12 45,3 55 50 6 593 7,7
H125E | H 125-180 x42/55 125 180 42 50 12 45,3 55 60 6 593 3,2
F125F | _H 125-180 x 48 /55 125 180 48 50 14 51,8 55 60 6 593 3,2
H140A | H 140-100 x 32/ 60 140 100 32 55 10 35,3 60 65 18 64,4 10,0
H140B | H 140-140 x 32/ 60 140 140 32 55 10 35,3 60 65 18 64,4 10,5
H140C | _H 140-140 x 42/ 60 140 140 42 55 12 45,3 60 65 18 64,4 10,5
H140D | _H 140-180 x 42 / 60 140 180 42 55 12 453 60 65 8 64,4 11,0
H140E | _H 140-180 x 48 / 60 140 180 48 55 14 51,8 60 65 18 64,4 11,0
H160A | H 160-100 x32/65 160 100 32 60 10 35,3 65 70 18 69,4 13,0
H160B | H 160-140 x 32/ 65 160 140 32 60 10 35,3 65 70 18 69,4 13,7
H160C | H 160-140 x 42/ 65 160 140 42 60 12 453 65 70 18 69,4 13,7
H160D | H 160-180 x 42 / 65 160 180 42 60 12 45,3 65 70 8 69,4 14,5
H160E | _H 160-180 x 48/ 65 160 180 18 60 14 51,8 65 70 18 69,4 14,5
H180A | H 180-140x42/75 180 140 42 70 12 45,3 75 30 20 79,9 18,5
H180B | H 180-180x42/75 180 180 42 70 12 45,3 75 30 20 79,9 19,4
H180C | H 180-180 x 48/ 75 180 180 48 70 14 51,8 75 30 20 79,9 19,4
H180D | H 180-140 x 42 / 65 180 140 42 70 12 45,3 65 30 8 69,4 18,5
H200A | H 200-140 x 42/ 85 200 140 42 80 12 45,3 85 90 22 90,4 25,6
H200B | H 200-180 x 48 /85 200 180 48 80 14 51,8 85 90 22 90,4 26,5
H200C | H 200-140 x 42 / 80 200 140 42 80 12 45,3 80 90 22 85,4 25,6
H200D | H 200-180 x 48/ 80 200 180 48 80 14 51,8 80 90 22 85,4 26,5

Coup-h_sv_b_td
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RAPPORTER OCH FORSAKRAN

i) Testrapporter

a) Fabrikstestrapport
— Testrapport ifylld i slutet av monteringslinjen, inklusive prestandatest av flode/uppfordringshéjd (ISO 9906:2012 —

Klass 2B) och hydrostatiskt trycktest.

b) Kontrolltestrapport
— Testrapport for elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av pumpens fléde/

uppfordringshojd/ineffekt/verkningsgrad
(ISO 9906:2012)

c) NPSH testrapport
— Testrapport for elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av fléde/NPSH

(enligt ISO 9906:2012)

d) Bullertestrapport
— Rapport som anger ljudtrycks- och ljudeffektsmatningar (EN ISO 20361, EN ISO 11203, EN ISO 4871)

e)) Vibrationstestrapport
(finns inte for nedsankta eller nedsankbara pumpar)
— Rapport som anger vibrationsmatningar (ISO 10816-1)

ii) Forsakran om produktens 6verensstammelse med de tekniska kraven som anges i ordern

a) EN 10204:2004 - typ 2.1
— omfattar inte testresultat for levererade eller liknande produkter.

b) EN 10204:W - typ 2.2
— omfattar testresultat (materialcertifikat) for liknande produkter.

iii) Utfardande av ett ytterligare EG-intyg om éverensstammelse,
— utdéver det som medféljer produkten omfattar det hanvisningar till europeisk lagstiftning och de grundldggande
tekniska standarderna (t.ex. MD 2006/42/EG, EMCD 2014/30/EG, ErP 2009/125/EG).

OBS: Om férfrégan sker efter mottagandet av produkten, uppge kod (namn) och serienummer (datum +
[6pnummer).

iv) Tillverkarens forsiakran om overensstammelse
— avseende en eller flera produkttyper utan att ange specifika koder och serienummer.

v) Andra certifikat och/eller dokument pa férfragan
— med forbehall for tillganglighet eller genomfoérbarhet.

vi) Duplicering av certifikat och/eller dokument pa foérfragan
— med forbehall for tillganglighet eller genomfoérbarhet.

180
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NPSH

Min. driftvarden som kan uppnas vid pumpens inloppsénde
begransas av uppkomsten av kavitation.

Kavitation ar bildandet av dngfyllda halrum inom véatskor dar
trycket reduceras lokalt till ett kritiskt vérde eller dar det lokala
trycket ar lika med eller precis lagre &n vatskans angtryck.

De angfyllda hdlrummen foljer strommen och nér de ndr ett
hogre tryckomrdde kondenserar dngan inuti dem. Halrummen
kolliderar och skapar tryckvdgor som 6verfors till vdggarna.
Né&r dessa utsatts for pdkanningscykler blir de gradvis
deformerade och ger efter p.g.a. utmattning. Detta fenomen
som kdnnetecknas av ett metalliskt ljud som produceras av
hamrandet pa rorvaggarna kallas for begynnande kavitation.

Skadan som orsakas av kavitation kan forvarras av
elektrokemisk korrosion och en lokal temperaturhéjning p.g.a.
vdggarnas plastiska deformation. De material som har bast
motstdnd mot varme och korrosion &r olika legerade stélsorter,
i synnerhet austenitiskt stal. Forhallandena som utléser
kavitation kan bedémas genom en berdkning av total sughojd
i natet. Bendmns i teknisk litteratur med akronymen NPSH (Net
Positive Suction Head).

NPSH motsvarar total energi (uttryckt i m) av vatskan som
mats upp vid inloppet under forhallanden med begynnande
kavitation, exklusive dngtrycket (uttryckt i m) som vétskan har
vid pumpinloppet.

For att hitta den statiska hojden hz pa vilken aggregatet ska
installeras under sékra forhallanden maste foljande formel

uppfyllas:
hp + hz > (NPSHr + 0,5) + hf + hpv @

dar:

hp ar det absoluta trycket som paférs den fria véatskeytan

i sugtanken, uttryckt i m vétska; hp ar kvoten mellan
barometertrycket och vatskans specifika vikt.

hz &r suglyftet mellan pumpaxeln och den fria vatskeytan i
sugtanken, uttryckt i m; hz &r negativt nér véatskenivan ar lagre
an pumpaxeln.

hf &r flodesmotstandet i sugledningen och dess tillbehor
sdsom rorkoppling, bottenventil, slussventil, rérboj o.s.v.
hpv é&r vatskans angtryck vid drifttemperatur, uttryckt i

m vatska. hpv ar kvoten mellan Pv dngtryck och vatskans
specifika vikt.

0,5 &r sdkerhetsfaktorn.

TEKNISK BILAGA
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Max. tilldten sughojd for installation beror pd det atmosféariska
tryckvardet (d.v.s. héjden Gver havsnivan pa vilken pumpen ar
installerad) och vatsketemperaturen.

For att hjalpa anvandaren visar foljande tabeller den
hydrauliska tryckhojdsforlusten i forhallande till hojden éver
havsnivan och sugférlusten i forhallande till temperaturen
med referens till vattentemperaturen (4 °C) och hojden éver
havsnivan.

Vatten-
temperatur (°C) 20 40 60 80 90 110 120

Sugfoérlust (m) 0,20,72,05,07,415,4 21,5

Hojd over
havsniva (m) 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Sugforlust (m) 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75 3,3

Friktionsforlusten visas i katalogens tabeller Flédesmotstand.
Vi rekommenderar att det anvdnds en sugledning med storre
diameter an diametern pd pumpens inloppsanslutning for

att minimera friktionsforlusten, i synnerhet vid hég sughojd
(6ver 4-5 m) eller sughodjd inom driftgranserna med hoga
flodeshastigheter.

Det &r alltid bra att placera pumpen sd nara pumpvétskan som
mojligt.

Gor foljande berdkning:

Vatska: vatten vid ~15 °Cy = 1 kg/dm?

Erforderlig flodeshastighet: 25 m3/tim

Uppfordringshojd for erforderlig uppfordrad mangd: 70 m.
Suglyft: 3,5 m.

Valet ar en pump 33SV3GO075T vars erforderliga NPSH-

varde dr 2 m vid 25 m3/tim.

For vatten vid 15 °C

hp=Pa/y=10,33m, hpv=Pv/y=0,174 m (0,01701 bar)
Flédesmotstdndet Hf i sugledningen med bottenventiler ar ~
1,2 m.

Genom att ersitta parametrarna i formeln (D med de
numeriska vardena ovan erhdlls:

10,33+ (-3,5)=>(2 + 0,5 + 1,2 + 0,17
med vilken det erhalls: 6,8 > 3,9

Forhadllandet &r darmed uppfylit.
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ANGTRYCK .

TABELL OVER ANGTRYCK ps OCH p VATTENDENSITET
t T ps p t T ps p t T ps p
°C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3
0 273,15 | 0,00611  0,9998 55 | 32815 | 0,15741 | 0,9857 120 | 393,15 | 19854 | 0,9429
1 274,15 | 0,00657 = 0,9999 56 329,15 | 0,16511  0,9852 122 | 39515  2,1145 | 0,9412
2 27515 | 0,00706 = 0,999 57 | 330,15 | 0,17313 | 0,9846 124 | 397,15 | 22504 0,939
3 276,15 | 0,00758 = 0,9999 58 | 331,15 | 0,18147  0,9842 126 | 399,15 | 23933  0,9379
4 277,15 | 0,00813 | 1,0000 59 | 332,15 | 0,19016 | 0,9837 128 | 401,15 | 2,5435 | 0,9362
5 278,15 | 0,00872 | 1,0000 60 | 333,15 01992  0,9832 130 | 403,15 | 2,7013  0,9346
6 279,15 | 0,00935 | 1,0000 61 334,15 | 002086 = 0,9826 132 | 40515 | 2,867 | 0,9328
7 280,15  0,01001  0,9999 62 33515 02184  0,9821 134 | 407,15 = 3,041 | 09311
8 281,15 | 0,01072 0,999 63 | 33615 0228  0,9816 136 | 409,15 = 3,223 | 0,929
9 282,15 | 0,01147 = 0,9998 64 | 33715 02391 0,981 138 | 411,15 | 3,414 09276
10 | 283,15 | 001227 | 0,9997 65 | 33815 02501 0,9805 140 | 413,15 | 3,614 | 09258
11 284,15 | 0,01312  0,9997 66 339,15 02615 09799 145 | 418,15 | 4,155 09214
12 285,15 | 0,01401 = 0,9996 67 | 340,15 | 02733  0,9793 155 | 428,15 | 5433 | 09121
13 | 286,15 001497  0,9994 68 341,15 02856 09788 160 | 433,15 6,181 | 0,9073
14 | 287,15  0,01597 @ 0,9993 69 | 34215 02984 09782 165 | 438,15 = 7,008 | 0,9024
15 | 288,15  0,01704  0,9992 70 | 343,15 03116 09777 170 | 433,15 7,920  0,8973
16 | 289,15 | 0,01817 = 0,9990 71 344,15 03253 | 0,9770 175 | 448,15 | 8924 | 0,8921
17 | 290,15  0,01936 0,9988 72 34515 03396 09765 180 | 453,15 | 10,027  0,8869
18 | 291,15 | 0,02062 | 0,9987 73 | 346,15 | 03543  0,9760 185 | 458,15 = 11,233 | 0,8815
19 | 292,15  0,02196 0,9985 74 | 34715 03696  0,9753 190 | 463,15 | 12,551  0,8760
20 293,15 | 0,02337 & 0,9983 75 | 34815 | 03855 | 09748 195 | 468,15 | 13,987 @ 0,8704
21 294,15 | 024850 = 0,9981 76 349,15  0,4019  0,9741 200 | 473,15 | 15550  0,8647
22 29515 | 0,02642 | 0,9978 77 | 35015 | 04189 | 09735 205 | 47815 | 17,243 | 0,8588
23 296,15  0,02808  0,9976 78 | 351,15 04365 09729 210 | 483,15 | 19,077  0,8528
24 | 297,15 | 0,02982 | 0,9974 79 | 352,15 | 04547 | 09723 215 | 488,15 | 21,0600 | 0,8467
25 | 298,15  0,03166 0,971 80 353,15 04736 09716 220 | 493,15 | 23,198 | 0,8403
26 | 299,15 | 0,03360  0,9968 81 354,15  0,4931 | 0,9710 225 | 498,15 | 25501 | 0,8339
27 | 300,15  0,03564  0,9966 82 | 35515 05133  0,9704 230 | 503,15 27,976  0,8273
28 301,15 | 0,03778 | 0,9963 83 356,15 = 0,5342 | 0,9697 235 | 508,15 | 30,632 0,8205
29 | 302,15  0,04004 = 0,9960 84 357,15 | 0,5557  0,9691 240 | 513,15 | 33,478  0,8136
30 | 303,15 | 0,04241 | 09957 85 | 35815  0,5780  0,9684 245 | 51815 | 36,523 | 0,8065
31 304,15 | 0,04491  0,9954 86 359,15 | 0,6011  0,9678 250 | 523,15 | 39,776  0,7992
32 | 30515  0,04753 0,995 87 | 360,15  0,6249 | 0,967 255 | 528,15 @ 43246 | 0,7916
33 | 30615 0,05029 = 0,9947 88 361,15 06495  0,9665 260 | 533,15 46943  0,7839
34 | 307,15 | 005318 | 0,9944 89 | 362,15 | 06749  0,9658 265 | 53815 50,877 | 0,759
35 | 30815  0,05622 @ 0,9940 90 363,15 07011  0,9652 270 | 543,15 55058  0,7678
36 309,15 | 0,05940 & 0,9937 91 364,15 | 0,7281 | 0,9644 275 | 54815 | 59,496 | 0,7593
37 310,15 006274  0,9933 92 36515 07561  0,9638 280 | 553,15 | 64,202  0,7505
38 311,15 | 0,06624 | 0,9930 93 | 366,15 07849  0,9630 285 | 55815 | 69,186 | 0,7415
39 312,15 0,06991  0,9927 94 367,15 08146 09624 290 | 563,15 | 74,461 0,732
40 | 313,15 | 0,07375 | 0,9923 95 | 36815 08453  0,9616 295 | 568,15 @ 80,037 | 0,7223
41 314,15 0,07777  0,9919 96 369,15 08769  0,9610 300 | 573,15 | 85927 07122
42 | 31515 | 0,08198 0,915 97 | 370,15 | 09094 | 0,9602 305 | 57815 @ 92,144 | 0,7017
43 | 31615  0,09639 0,911 98 | 371,15 09430  0,9596 310 | 583,15 9870 | 0,6906
44 | 317,15 | 0,09100  0,9907 99 | 37215 | 09776 0,9586 315 | 588,15 | 10561 | 0,6791
45 | 318,15 | 0,09582  0,9902 100 373,15 1,133  0,9581 320 | 593,15 112,89  0,6669
46 | 319,15 | 0,10086  0,9898 102 | 37515  1,0878  0,9567 325 | 598,15 | 120,56 | 0,6541
47 | 320,15  0,10612  0,9894 104 377,15 | 1,1668  0,9552 330 | 603,15 128,63  0,6404
48 | 321,15 | 0,11162  0,9889 106 | 379,15 | 1,2504 | 0,9537 340 | 613,15 | 14605 | 0,6102
49 | 322,15  0,11736  0,9884 108 381,15 | 1,3390  0,9522 350 | 623,15 | 16535  0,5743
50 | 323,15 | 0,12335 = 0,9880 110 | 383,15 | 14327  0,9507 360 | 633,15 18675  0,5275
51 324,15 | 0,12961  0,9876 112 38515  1,5316  0,9491 370 | 643,15 21054 0,458
52 | 32515 | 0,13613  0,9871 114 | 387,15 | 16362 09476 || 37415 647,30 221,20 03154
53 | 326,15  0,14293  0,9862 116 | 389,15 | 1,7465  0,9460
54 327,15 | 0,15002 = 0,9862 118 | 391,15  1,8628  0,9445 \

G-at_npsh b sc
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TABELL OVER FLODESMOTSTAND | 100 m RAK a xylem brand
GJUTJARNSLEDNING (HAZEN-WILLIAMS FORMEL C = 100)

FLODE NOMINELL DIAMETER i mm och Tum
m¥h | Jmin 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
172" 3/4" 1" 11/4" 1 11/2" 2 21/2" 3" 4" 5' 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"
Y v | 09 [ 053 | 034 | 021 | 013 \
! hr 16 3,94 1,33 0,40 0,13
0,9 15 v 1.42 0.80 0.51 0.31 0.20 Vardena fér hr maste multipliceras med:
hr 33,9 8,35 2,82 0,85 0,29
1,2 20 Y 1389 1.06 | 068 | 041 V2788 U 0,71 for rorledningar i galvaniserat eller lackerat
hr 57,7 14,21 4,79 1,44 0,49 0,16 stal
15 25 \Y 2,36 1,33 0,85 0,52 0,33 0,21
' hr | 872 | 21,5 | 724 | 2,18 | 073 | 025 0,54 for rorledningar i rostfritt stdl eller koppar
18 30 v 2,83 1,59 1,02 0,62 0,40 0,25
) hr | 122 | 301 | 101 | 3,05 | 1,03 | 035 0,47 for rorledningar i PVC eller PE
2 35 v | 330 | 18 | 1,19 | 073 | 046 | 030
! hr 162 40,0 13,5 4,06 1,37 0,46
v 2,12 1,36 0,83 0,53 0,34 0,20
24 40 hr 51,2 17,3 5,19 1,75 0,59 0,16
3 50 \ 2,65 1,70 1,04 0,66 0,42 0,25
hr 77,4 26,1 7,85 2,65 0,89 0,25
v 3,18 2,04 1,24 0,80 0,51 0,30
3.6 60 hr 108 36,6 11,0 3,71 1,25 0,35
42 70 \Y 3,72 2,38 1,45 0,93 0,59 0,35
! hr 144 48,7 14,6 4,93 1,66 0,46
\Y 4,25 2,72 1,66 1,06 0,68 0,40
4.8 80 hr 185 62,3 18,7 6,32 2,13 0,59
\ 3,06 1,87 1,19 0,76 0,45 0,30
54 90 hr 77,5 23,3 7,85 2,65 0,74 0,27
6 100 \ 3,40 2,07 1,33 0,85 0,50 0,33
hr 94,1 28,3 9,54 3,22 0,90 0,33
\Y 4,25 2,59 1,66 1,06 0,63 0,41
75 | 125 hr 142 | 42,8 | 144 | 486 | 1,36 | 049
9 150 \Y 3,11 1,99 1,27 0,75 0,50 0,32
hr 59,9 20,2 6,82 1,90 0,69 0,23
\Y 3,63 2,32 1,49 0,88 0,58 0,37
10,5 175 hr 79,7 26,9 9,07 2,53 0,92 0,31
\ 4,15 2,65 1,70 1,01 0,66 0,42
12 200 hr 102 34,4 11,6 3,23 1,18 0,40
15 250 \ 5,18 3,32 2,12 1,26 0,83 0,53 0,34
hr 154 52,0 17,5 4,89 1,78 0,60 0,20
\Y 3,98 2,55 1,51 1,00 0,64 0,41
1 300 hr 72,8 24,6 6,85 2,49 0,84 0,28
\ 5,31 3,40 2,01 1,33 0,85 0,54 0,38
24 400 hr 124 41,8 11,66 4,24 1,43 0,48 0,20
\% 6,63 4,25 2,51 1,66 1,06 0,68 0,47
30 500 hr 187 63,2 17,6 6,41 2,16 0,73 0,30
\ 5,10 3,02 1,99 1,27 0,82 0,57 0,42
36 600 hr 88,6 24,7 8,98 3,03 1,02 0,42 0,20
\ 5,94 3,52 2,32 1,49 0,95 0,66 0,49
42 700 hr 118 32,8 11,9 4,03 1,36 0,56 0,26
Y 6,79 4,02 2,65 1,70 1,09 0,75 0,55
48 800 hr 151 42,0 15,3 516 1,74 0,72 0,34
v 7,64 4,52 2,99 1,91 1,22 0,85 0,62
A 900 hr 188 52,3 19,0 6,41 2,16 0,89 0,42
\ 5,03 3,32 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53
60 1000 hr 63,5 231 7,79 2,63 1,08 0,51 0,27
v 6,28 4,15 2,65 1,70 1,18 0,87 0,66
75 1250 hr 96,0 34,9 11,8 3,97 1,63 0,77 0,40
\Y 7,54 4,98 3,18 2,04 1,42 1,04 0,80
%0 1500 hr 134 48,9 16,5 5,57 2,29 1,08 0,56
\Y 8,79 5,81 3,72 2,38 1,65 1,21 0,93
105 1750 hr 179 65,1 21,9 7,40 3,05 1,44 0,75
\ 6,63 4,25 2,72 1,89 1,39 1,06 0,68
120 2000 hr 83,3 28,1 9,48 3,90 1,84 0,96 0,32
\ 8,29 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33 0,85
150 2500 hr 126 42,5 14,3 5,89 2,78 1,45 0,49
\ 6,37 4,08 2,83 2,08 1,59 1,02 0,71
180 | 3000 hr 59,5 20,1 8,26 3,90 2,03 0,69 0,28
\Y 7,43 4,76 3,30 2,43 1,86 1,19 0,83
2108 18200 hr 79,1 26,7 11,0 518 2,71 0,91 0,38
Y 8,49 5,44 3,77 2,77 2,12 1,36 0,94
240 | 4000 hr 101 34,2 14,1 6,64 3,46 1,17 0,48
\Y 6,79 4,72 3,47 2,65 1,70 1,18
300 5000 hr 51,6 21,2 10,0 5,23 1,77 0,73
\ 8,15 5,66 4,16 3,18 2,04 1,42
360 6000 hr 72,3 29,8 14,1 7.33 2,47 1,02
v 6,61 4,85 3,72 2,38 1,65 1,21
420 | 7000 p 396 | 187 | 975 | 329 | 135 | 064
\Y 7,55 5,55 4,25 2,72 1,89 1,39
480 8000 hr 50,7 23,9 12,49 4,21 1,73 0,82
\% 8,49 6,24 4,78 3,06 2,12 1,56 1,19
540 9000 hr 63,0 29,8 15,5 5,24 2,16 1,02 0,53
\ 6,93 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33
600 | 10000 hr 36,2 18,9 6,36 2,62 1,24 0,65
hr = flédesmotstand fér 100 m rak rérledning (m) G-at-pct-sv_b_th

V = vattenhastighet (m/s)
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FLODESMOTSTAND
TABELL OVER FLODESMOTSTAND | KROKAR, VENTILER OCH
SLUSSVENTILER

Flodesmotstandet beraknas med metoden fér ekvivalent rérledningslangd enligt tabellen nedan:

TYP AV DN

TILLBEHOR 25 |32 | 40 | 50| 65| 80 | 100 125|150 | 200 | 250 | 300

Ekvivalent rorledningslangd (m)

45° krok 02/02/04/04/06|06/09[11]15[19]24 28
90° krok 04/06/09 1113152126 3 39|47 58
90° mjuk krok 04|04/04/06/09[1,1]13]1,7]19]|28)|34] 39
T- eller X-koppling 11]013]1,7]21]26|32|43|53|64]|75[107] 12,8
Slussventil - | - | -]o02]02]02]04]04]06|09]|11]| 13
Bottenventil 1,1015/19]24/30|34)|47|59]|74]96/[11,8] 139
Backventil 1,1115/19/24/30/34/47/59|74]96[11,8] 13,9

G-a-pcv_b_sv_th

Tabellen galler for Hazen-Williams koefficient C=100 (rérledningar i gjutjarn);

for rorledningar i stal, multiplicera vardena med 1,41;

for rérledningar i rostfritt stal, koppar och belagt gjutjarn, multiplicera vardena med 1,85;

Nar ekvivalent rorledningslangd har faststallts erhdlls flodesmotstdndet fran tabellen éver flodesmotstadnd.
De angivna vérdena &r riktvarden som alltid varierar en aning beroende pd modellen, i synnerhet for slussventiler
och backventiler dd det ar bra att kontrollera vardena som anges av tillverkaren.
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VOLYMETRISK KAPACITET
Liter Kubikmeter Kubikfot Kubikfot Brittisk gallon Amerikansk
per minut per timme per timme per minut per minut gallon per minut
L/min m’/h ft*/h ft/min Imp. gal/min US gal/min
1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2642
16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6662 4,4029
0,4719 0,0283 1,0000 0,0167 0,1038 0,1247
28,3168 1,6990 60,0000 1,0000 6,2288 7,4805
4,5461 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2009
3,7854 0,2271 8,0208 0,1337 0,8327 1,0000
TRYCK OCH UPPFORDRINGSHOJD
Newton per kilo Pascal bar Pund-kraft per Meter Millimeter
kvadratmeter kvadrattum vatten kvicksilver
N/m? kPa bar psi m H,0 mm Hg
1,0000 0,0010 1x107 1,45x 10" 1,02 x10™ 0,0075
1 000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5006
1x10° 100,0000 1,0000 14,5038 10,1972 750,0638
6 894,7570 6,8948 0,0689 1,0000 0,7031 51,7151
9 806,6500 9,8067 0,0981 1,4223 1,0000 73,5561
133,3220 0,1333 0,0013 0,0193 0,0136 1,0000
LANGD
Millimeter Centimeter Meter Tum Fot Yard
mm cm m in ft yd
1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011
10,0000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109
1 000,0000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936
25,4000 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278
304,8000 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333
914,4000 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000
VOLYM
Kubikmeter Liter Milliliter Brittisk gallon | Amerikansk gallon Kubikfot
m’ L mL imp. gal. Us gal. ft®
1,0000 1 000,0000 1x10° 219,9694 264,1720 35,3147
0,0010 1,0000 1 .000,0000 0,2200 0,2642 0,0353
1x10° 0,0010 1,0000 2,2x10™ 2,642 x 10" 3,53x10”
0,0045 4,5461 4 546,0870 1,0000 1,2009 0,1605
0,0038 3,7854 3785,4120 0,8327 1,0000 0,1337
0,0283 28,3168 28 316,8466 6,2288 7,4805 1,0000
TEMPERATUR
Vatten Kelvin Celsius Fahrenheit
K oC oF °F=°Cx %+ 32
stelning 273,1500 0,0000 32,0000 °C=(F-32) X %
kokning 373,1500 100,0000 212,0000
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL

OCH DOKUMENTATION
Xylect

xylem

Let's Solve Water

Xylect

PROFESSIONAL

Selection tool for Xylem products

Xylect ar ett pumpvalsprogram med en omfattande onlinedatabas med produktinformation fér hela pumpsortimentet
Lowara och tillhérande produkter med flera sékalternativ och hjalpfulla projekthanteringstjanster. Systemet innehaller
uppdaterad produktinformation om tusentals produkter och tilloehér.

Tack vare att det gar att soka pd anvandningsomrade och den hoga detaljnivan pa informationen &r det enkelt att géra
ett optimalt val utan att ha detaljerad kunskap om produkterna Lowara.

Det gar att stka pa:

e Anvandningsomrade
e Produktens typ
e Driftpunkt

Xylect ger detaljerade resultat:
e Lista med sokresultat Applications

e Prestandakurvor (flode, uppfordringshdjd,
effekt, verkningsgrad, NPSH)

e Motordata Old product archive Replacement guide

e Mattritningar

e Tillval

e Utskrifter av datablad Sékningen pd anvandningsomréde hjélper anvéndare som
« Nedladdningar av dokument inkl. dxf-filer inte ar fértrogna med produktsortimentet att géra rétt val.
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL

OCH DOKUMENTATION
Xylect

Search options Product configuration Hilia i MYPROJECTS UNIS &

33sv8G220T

10148
50 Hz

PERFORMANCE CURVE

INSTALLATION

DIAGRAM VIEW DUTY POINT

j . =

MOTOR
MANUFACTURER: Lowara

Head

MOTOR DESIGN: |E3 Three phase surfac

MOTOR: 22 kW PLM160.../3220 E3
RATED POWER: 22 kW

RATED VOLTAGE:

RATED CURRENT: 404 A

DEH OF Efficiency

PROTECTION: IP55

MATERIALS
Shaft power P2

S3TVE (F2)

18.2 ki
[31.2 rfih

4 8 12 16 20 24 8 32 36 [mh]

DIMENSIONS DETAILS DOCUMENTS & SUPPORT

De detaljerade resultaten underléttar valet av optimal pump bland de angivna alternativen.

Det bésta sattet att arbeta med Xylect &r att skapa ett
personligt konto. Detta mojliggor foljande:

e Stalla in egna standardmattenheter

e Skapa och spara projekt

e Dela projekt med andra anvandare av Xylect

Varje registrerad anvdndare har ett eget utrymme dér
alla projekt sparas.

For mer information om Xylect, kontakta vart Mattritningar visas pa skdrmen och kan laddas ned i
forsaljningsnatverk eller besdk www.xylect.com. formatet dxf.
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Xylem ['zilom|

1) En vévnad i vaxter som suger upp vatten fran rotterna;
2) ett ledande bolag for vattenteknologi.

Vi ar ett globalt team som &ar enade runt ett gemensamt mal; att skapa avancerade teknologiska 16sningar fér
varldens vattenutmaningar. Vart arbete ar inriktat pa att utveckla nya tekniker som férbéattrar hur vatten anvénds,
bevaras och ateranvénds i framtiden. Vara produkter och tjanster forflyttar, behandlar, analyserar, dvervakar
och aterfér vatten till miljén for allmannyttiga foretag, industri, bostader och kommersiella byggnader. Xylem
ar ocksa ledande inom smart méatutrustning, natverksteknik och avancerade analytiska instrument for vatten-,
el och gas. Vi har starka langvariga relationer med kunder i éver 150 lander som kénner oss genom var
starka kombination av ledande varumarken och applikationsexpertis med en kraftig inriktning pa att utveckla
mangsidiga, hallbara |&sningar.

F6r mer information om hur Xylem kan hjélpa dig, besék xylem.com

(@ LowaRrA.

Ring Xylem Kundsupport 010-603 50 00
xyle m for fragor om férséljning och service,
Let's Solve Water man - fre kI 07.30-16.30
sverige@xyleminc.com xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsfér och saljer produkter fér pumpning,rening och cirkulation av vatten - med séljkontor och ser-
viceverkstader i Stockholm, Uppsala, Norrképing, Orebro, Goteborg, Mariestad, Karlstad, Malmé, Emmaboda, Sundsvall,
Luled, Umea och Gallivare.



