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Lowara, HYDROVAR och Xylect är varumärken som tillhör Xylem Inc. eller något av dess dotterbolag.
Alla andra varumärken eller registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Direktiv 2009/125/EG

Direktiv 2005/32/EG om energianvändande produkter (EuP) och efterföljande direktiv 2009/125/EG om 
energirelaterade produkter (ErP) fastställer ekodesignkrav för produkter för att minska deras energiförbrukning och 
därmed deras miljöpåverkan.

Dessa krav gäller för produkter som släpps ut på marknaden och används i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EU plus Island, Liechtenstein och Norge) som en fristående enhet eller inbyggda i andra produkter.

Följande tabeller visar förordningarna som anger kraven som gäller för produkterna från Lowara:

•	Vissa pumptyper som används för att pumpa rent vatten:

Förordningar Fr.o.m. Mål

(EU) nr 547/2012 och följande 
uppdateringar

1 januari 2015 MEI ≥ 0,4

•	Cirkulationspumpar med en nominell hydraulisk uteffekt på mellan 1 och 2 500 W som är konstruerade för att 
användas i uppvärmningssystem eller i sekundärkretsar i distributionssystem för kylning.

Förordningar Fr.o.m. Mål

(EG) nr 641/2009 och följande upp-
datering

1 augusti 2015  EEI < 0,23

•	Trefasmotorer med frekvens 50 eller 60 eller 50/60 Hz och spänning mellan 50 och 1 000 V (S1 och D.O.L.):

Förordningar Fr.o.m. Mål

(EU) 2019/1781 och följande uppda-
tering

1 juli 2023

IE2: motorer med märkuteffekt på ≥ 0,12 och < 0,749 kW  
IE3: motorer med märkuteffekt på ≥ 0,75 och < 74,9 kW  
IE4: motorer med märkuteffekt på ≥ 75 och < 200 kW  
IE3: motorer med märkuteffekt på ≥ 201 och < 1000 kW  

•	Enfasmotorer med frekvens 50 eller 60 eller 50/60 Hz och spänning mellan 50 och 1 000 V (S1 och D.O.L.): 

Förordningar Fr.o.m. Mål

(EU) 2019/1781 och 2021/341 1 juli 2023 IE2: motors med märkuteffekt på ≥ 0,12 kW

•	Varvtalsreglerare med 3-fas ineffekt och märkuteffekt från 0,12 kW upp till 1 000 kW, specificerade för drift med 
motor som ingår i samma förordningar.

Förordningar Fr.o.m. Mål

(EU) 2019/1781 och 2021/341 1 juli 2021 IE2
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SERIE e-HM
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz
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SERIE e-HM
Högeffektiv horisontell flerstegspump
ALLMÄN INTRODUKTION
Våra kunder är av central betydelse för vår verksamhet.

Många års samarbete med dem på olika marknader i hela världen har lärt oss att byggtjänstmarknaden kräver en specifik 
pumpdesign för att ta itu med utmaningen som energibesparing utgör och att industrisektorerna kräver kundanpassade 
och pålitliga kompakta pumpar för att säkerställa topprestanda hos systemen och kontinuerlig produktionskvalitet.
Vi har därför tagit fram ett brett sortiment av horisontella flerstegspumpar: e-HM. Detta för att erbjuda en lämplig 
och specifik lösning för speciella användningsområden och installationer inom industrin och byggtjänstmarknaden.

Designen med mantel är tillverkad av en extern 
TIG-svetsad mantel av rostfritt stål och ett separat 
sughölje som hålls samman av ett aluminiumgjutet 
pumpfäste och dragstänger av rostfritt stål iskruvade i 
motorflänsen.
e-HM finns i 3 olika materialkombinationer:
	- – HM..P: pumphus av rostfritt stål (EN 1.4301/AISI 
304) med pumphjul av teknopolymer för storlekarna 
1HM, 3HM, 5HM och 10HM upp till 6 steg.

	- HM..S: fullständigt rostfritt stål (SS-EN 1.4301/AISI 304)
	- HM..N: fullständigt rostfritt stål (SS-EN 1.4401/AISI 316)

MARKNADSOMRÅDEN
BYGGTJÄNSTER.
INDUSTRI.

SPECIFIKATIONER
PUMP
•	Flödeshastighet: upp till 29 m3/tim.
•	Uppfordringshöjd: upp till 159 m.
•	Omgivningstemperatur:

	- för 1-fasversion: från -15 °C till +45 °C
	- för 3-fasversion: från -15 °C till +50 °C

•	Minsta temperatur för den pumpade vätskan:
från -10 °C till -30 °C beroende på packningsmaterial.

•	Maximal temperatur för den pumpade vätskan:
	- för 1-fasversion: +90 °C.
	- för 3-fasversion: upp till +120 °C beroende på modell 
och mekanisk tätning.

•	Max. drifttryck:
	- för pumpar med pumphjul av teknopolymer: 10 bar 
(PN 10).

	- för pumpar med pumphjul i rostfritt stål: upp till 16 
bar (PN 16) beroende på modell och mekanisk tätning. 

•	Anslutningar: Gängad Rp för samlingsröret vid både 
inloppet och utloppet

•	Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 
9906:2012 -	 Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A).

e-HM-pumparna finns i en version som är lämplig för kontakt med dricksvatten.

MOTOR
e-HM är utrustade med ytmonterade motorer som är 
konstruerade och tillverkade enligt EN-standarder.
Serien e-HM kan även utrustas med varvtalsreglerare.
•	Kortsluten burlindad motor (TEFC), kapslat 

utförande, luftkyld.
•	2 poler.
•	Skyddsgrad IP 55 som endast motor (EN 60034-5).
•	Skyddsgrad IP X5 som elektropump (EN 60335-1).
•	Isolationsklass 155 (F).
•	Prestanda enligt EN 60034-1.
•	Standardspänning:

	- 1-fas: 220–240 V, 50 Hz.
	- 3-fas: 

220–240/380–415 V 50 Hz för effekt upp till 3 
kW. 380/415/660–690 V 50 Hz för effekt över 3 
kW.

•	Effektivitetsklass:
	- IE2 för alla enfasmotorer och för trefasmotorer 
från 0,12 till 0,749 kW,

	- IE3 för trefasmotorer från 0,75 till 5,5 kW.

SORTIMENT
e-HM finns som:
•	Elektropump med fast hastighet.
•	System med variabel hastighet

PUMPKONSTRUKTION
e-HM är en ej självfyllande horisontell flerstegs 
centrifugalpump med högt tryck och axiellt gängat inlopp 
och radiellt gängat utlopp. Pumparna är kortkopplade 
och utrustade med Lowara motorer av ej standardtyp. 
e-HM är utrustad med mekanisk tätning.

e-HM är mycket modulära pumpar med en innovativ 
hydraulisk design som säkerställer högeffektiv prestanda 
och ökad medeltid mellan fel. 

e-HM finns i två olika konfigurationer:
	- Kompakt design för storlekarna 1HM, 3HM och 5HM 
upp till 6 steg

	- Design med mantel för storlekarna 1HM, 3HM och 
5HM från 7 steg och mer; alla modeller av 10HM, 
15HM och 22HM.

Den kompakta designen består av ett pumphus i ett 
stycke tillverkat av rostfritt stål som är direktanslutet till 
motorflänsen. Den kompakta designen har endast en O-ring 
for tätningen av höljet vilket klart minskar riskerna för läckage.
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SERIE e-HM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, FÖRDELAR – Byggtjänster

Användningsområden
Serien e-HM kan installeras i både enskilda privata hus 
och i mindre/medelstora bostadshus. 

Serien e-HM kommer att vara ditt självklara val för 
vattenförsörjning och tryckstegring i mindre kontor och 
butiker. Serien e-HM kan även installeras för mindre/
medelstora bevattningssystem.

Fördelar
Återbetalning: Installationen av en pump i serie e-HM 
säkerställer en väldigt kort återbetalningsperiod eftersom 
effektivitetsprestandan Premium gör e-HM till den minst 
energiförbrukande pumpen med fast hastighet som finns 
på marknaden. 

Pålitlighet: Serien e-HM säkerställer pålitlig drift 
över tid tack vare sin robusta och innovativa design. 
Den variabla hastigheten minskar den mekaniska 
påfrestningen på pumpkomponenterna och vattenslag 
vid stopp.

Komfort: Serien e-HM garanterar även en ökad 
komfort för användaren tack vare den mycket tysta 
driften. 
Genom att kombinera serie e-HM med  integrerad 
variabel hastighet säkerställs konstant tryck vid alla 
vattenpunkter i din byggnad och konstant temperatur 
även när andra kranar öppnas!

Serien e-HM och de olika tillgängliga konfigurationerna är konstruerade för att täcka många användningsområden 
inom byggtjänster för bostäder och mindre kommersiella fastigheter, med allt från vattenförsörjning till tryckstegring 
samt uppvärmning och kylning.

Egenskaper
•	 Kompakt design med bästa prestandaklass.
•	 Stort prestandautbud med 6 storlekar och flöde upp 

till 29 m3/tim.
•	 Mångsidig design hos de mindre storlekarna (upp till 

5HM).
	- Kompakt version med pumphjul av teknopolymer för 
installation i begränsat utrymme.

	- Högeffektiv version med pumphjul av rostfritt stål när 
energibesparing är ett måste.

•	 Robust och tystgående design hos de större storlekarna 
(från 10HM till 22HM) tack vare mantelns konfiguration.

•	 IE2/IE3 motorer tillverkade av Lowara: hög prestanda 
och tystgående drift.

•	 Pumphus och huvudkomponenter som kommer i 
kontakt med den pumpade vätskan är tillverkade av 
rostfritt stål.

•	 ”Väsentlig design hos O-ring” som starkt minskar risken 
för att tätningen brister (en O-ring för kompakt design, 
två för design med mantel).
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SERIE e-HM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, FÖRDELAR – Industri
Serien e-HM och de olika tillgängliga konfigurationerna och standardtillvalen är konstruerade för att täcka många 
användningsområden inom industrin, med allt från tvätt- och rengöringsmaskiner till uppvärmning och kylning samt 
behandling och rening av vatten.

Användningsområden
Serien e-HM kan installeras antingen i maskiner där 
kompakthet och hög prestanda är ett måste eller inom 
industriella processer där användaren önskar en pålitlig 
modulär design med begränsat vertikalt fotavtryck.

Serien e-HM erbjuder även ett brett sortiment av 
standardtillval för att uppfylla varje enskilt krav 
från industrin. De olika tillgängliga materialen och 
konfigurationerna gör att serien e-HM kan arbeta inom 
ett omfattande vätsketemperaturområde, från -30 °C till 
+120 °C.

Fördelar
Pålitlighet: Serien e-HM är konstruerad för att 
motstå tunga användningsområden i industrin. Till 
exempel hjälper e-HM balanserade pumphjul att minska 
axialtrycket vilket förlänger motorlagrets livslängd. 
Pumphusets tjocklek har ökats med 20 % för att klara 
tunga driftförhållanden.

Mångsidighet: Serien e-HM är konstruerad för 
att vara modulär och erbjuder två olika mekaniska 
konfigurationer (mycket kompakt eller högeffektiv 
design), flera materialutföranden (från pumphjul 
av teknopolymer och pumphus av AISI 304 till ett 
utförande bestående helt av AISI 316) och ytbehandling 
(elektropolerad och passiverad). Flera standardtillval gör 
att e-HM passar många olika användningsområden.

Prestanda: Serien e-HM erbjuder den bästa 
effektivitetsklassen upp till 72 % som betyder en 
genomsnittlig energibesparing på 30 % jämfört med 
liknande pumpdesign på marknaden. Serien e-HM är helt 
klart ditt bästa val för att möta alla effektivitetskrav eller 
för att sänka kostnaderna för installation och processer.

En global plattform: Serien e-HM sätts samman 
på olika fabriker runt om i världen så att e-HM alltid 
är nära våra kunder. Utöver vårt åtagande att minska 
koldioxidutsläppen hos e-HM säkerställer denna globala 
plattform att samma design finns tillgänglig överallt med 
samma kvalitetsprocesser.

Egenskaper
•	 Brett prestandaområde med 6 storlekar, flöde upp 

till 29 m3/tim och tryck upp till 159 m.
•	 Mer än 85 % av sortimentet har samma sughöjd (90 

mm) för lätt installation eller systemuppgradering.
•	 Brett temperaturområde för pumpad vätska:  

-30 °C till +120 °C (med pumphjul av rostfritt stål).
•	 Brett spänningsområde för världsomfattande 

användningsområden.
•	 Tillgänglighet till UL-godkänd (cURus) motorversion 

för den Nord- 
amerikanska marknaden (3-fas-motorer vid 60 Hz). 
De UL-godkända motorerna uppfyller kraven för 
effektivitetsprestandan Premium som har fastställts 
av USA:s energidepartement.

•	 ”Väsentlig design hos O-ring” som starkt minskar 
risken för att tätningen brister (en 1O-ring för 
kompakt design, två för design med mantel).

•	 IE2/IE3 motorer tillverkade av Lowara: hög prestanda 
och tystgående drift.
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SERIE e-HM
ALLMÄNNA EGENSKAPER

ANSLUTNINGAR

från -40 till +60 °C.

LAGRINGS- OCH TRANSPORTTEMPERATUR

VVEERRSSIIOONNII  11--2222HHMM
     

1 3 5 10 15 22
inlopp 1 1 1 1/4 1 1/2 2 2

flöde 1 1 1 1 1/4 1 1/2 1 1/2

inlopp 1" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2"

flöde 1" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2

inlopp 25 25 32 40 50 50

flöde 25 25 25 32 40 40

1-22hm_2p50-sv_b_tc

TYP
SERIE HM..P - HM..S - HM..N

RRpp gänga        
(standard)

NNPPTT gänga           
(på beställning)

DDNN Victaulic®             
(på beställning)

Med direktiven ”Energianvändande produkter” (EuP 2005/32/EG) och ”Energirelaterade produkter” (ErP 2009/125/
EG) har Europeiska kommissionen fastställt krav för att främja användning av produkter med lägre effektförbrukning.

Bland de olika bedömda produkterna ingår även många pumptyper med de egenskaper som definieras av den specifika 
förordningen (EU) nr 547/2012 som implementerar kraven i direktiven EuP och ErP.

De horisontella flerstegspumparna omfattas för närvarande inte av förordningen.

 Max. flödeskapacitet (m3/tim) 1,8 3,0 5,0 10,6

 Flödesområde (m3/tim) 0,7÷2,4 1,2÷4,2 2,4÷7,2 5÷14

 Max. uppfordringshöjd (m) 69,3 72,7 73,8 91,7

 Motoreffekt (kW) 0,30÷0,75 0,30÷1,1 0,40÷1,5 1,1÷3

 Max h ( % ) hos pump 35 46 55 63

 Temperatur hos pumpad vätska ( °C )

 1-10hmp_2p50-sv_d_tg

SERIE HM..P 1 3 5 10

-30... +90 (beroende på modell och mekanisk tätning)

 Max. flödeskapacitet (m3/tim) 1,6 3,0 5,8 10,6 17,3 20,0

 Flödesområde (m3/tim) 0,7÷2,4 1,2÷4,4 2,4÷8,5 5÷14 8÷24 11÷29

 Max. uppfordringshöjd (m) 151 159 159 158 102 76,4

 Motoreffekt (kW) 0,30÷1,5 0,30÷2,2 0,30÷3 0,75÷5,5 1,5÷5,5 2,2÷5,5

 Max h ( % ) hos pump 49 58 69 71 72 71

 Temperatur hos pumpad vätska ( °C )

 1-22hm_2p50-sv_d_tg

22

-30... +90/120 (beroende på modell och mekanisk tätning)

SERIE HM..S OCH HM..N 1 3 5 10 15

PUMPAR (ErP 2009/125/EG)
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SERIE e-HM
IDENTIFIKATIONSKOD

Flöde [1 eller 
2 siffror]
10 = m3/tim

Seriens namn
[2 siffror]
HM

Motordrift [1 siffra]
Null = standardversion
E = e-SM drive
X = hydrovar X+
K = hydrovar X
H = HYDROVAR
Y  = andra drivenheter

Antal pumphjul [2 siffror]
03 = 3 pumphjul

Motoreffekt [2 siffror]
kW x 10

1 0 H M E 0 3 S 1 5 M 0 2 V B E X X X / _  

Matningsspänning + frekvens *** [2 siffror]  

50 Hz 
standardasynkronmotor
5H = 1x220-240 V
5D = 1x110-120 V
5R = 3x220–240/380–415 V
5V = 3x380-415/660-690 V
5P = 3x200-208/346-360 V
5S = 3x255-265/440-460 V
5T = 3x290-300/500-525 V
5W = 3x440-460/- V
*5Z = 3x500-525/- V

60 Hz 
standardasynkronmotor
6F = 1x220-230 V
6B = 1x110-115 V
6C = 120-127 V
6E = 1x200-210 V
6P = 3x220–230/380–400 V
6R = 3x255-277/440-480 V
6V = 3x440-480/- V
6U = 3x380-400/660-690 V
6L = 3x110-115/190-200 V
6N = 3x200-208/346-360 V
6T = 3x330-346/575-600 V
*6Z = 3x575/- V

Asynkronmotor med 
dubbel frekvens
BR = 3x230/400 V 50 Hz 

3x265/460 V 60 Hz
BV = 3x400/690 V 50 Hz 

3x460/-      V 60 Hz

e-SM drive
strömförsörjningens
02 = 1x208-240 V
04 = 3x380-460 V
05 = 3x208–240/380–460 V

hydrovar X
strömförsörjningens
03 = 3x200-240 V
04 = 3x380-480 V

Material i pump [1 siffra]
P = Rostfritt stål (AISI 304) med 

pumphjul av teknopolymer
S = rostfritt stål (AISI 304)
N = rostfritt stål (AISI 316)
X = kundanpassad version

Fas [1 siffra]
M = 1-fas
T = 3-fas

EXEMPEL: 10HME03S15M02VBE

10 = Flödeshastighet 10 m3/h, /tim, HM = Elektropump i serie e-HM, E = e-SM (SMART) koppling, 03 = Antal pumphjul 3, 
S = Version av rostfritt stål (AISI 304), 15 = 1,5 kW märkeffekt för motor, M = 1-fas, 02 = Strömförsörjning e-SM 1x208–240, 
VBE = Mekanisk tätning av aluminium/kol och EPDM-elastomerer.

Mekanisk tätning, roterande del 
[1 siffra]
Q = Kiselkarbid
V = Aluminiumoxid

Mekanisk tätning, fast del 
[1 siffra]
Q = Kiselkarbid
B = Kol

Elastomerer [1 siffra]
E = EPDM
V = FPM
K = FFPM

Allmän specifikation ** [1 siffra] 
Blank = inget
A = Schuko stickkontakt + 3 m kabel
B = Brittisk stickkontakt + 2 m kabel
C = Australiensisk stickkontakt + 2 m kabel
D = Dokument/certifieringar på specifik 

förfrågan
E = Elektropolerad och passiverad
F = Större motor (en storlek)
G = Större motor (två storlekar)
L = Tätningshus + låsstift 
V = Övertrycksventil
Z = övrig

Allmän specifikation ** [1 siffra] 
Blank = inget
P = PTC i lindning
S = motorvärmare
D = Utan plugg för dränering
U = UL-godkänd (cURus)
F = Invändig fluxning hos mekanisk 

tätning
Z = Andra eller blandade specifikationer

Anslutningar ** [1 siffra]
Noll = gängad
V     = Victaulic®
Z = Andra eller blandade specifikationer

Blank = inget
Bokstav tilldelad av tillverkaren
HYDROVAR = se sida 104

*   För andra användningsområden än EN 60335-2-41.
**  Om det inte finns någon form av allmän specifikation för siffran till höger är siffran noll, i annat fall är den ”X”.
*** För tillgänglig elektrisk spänning, se sid. 19.
Kontakta vårt försäljningsnätverk för särskilda konfigurationer.
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SERIE e-HM
ELEKTROPUMPENS MÄRKPLÅT

  2 – Kapacitetsområde
  3 – Uppfordringsområde
  4 – Min. uppfordringsområde (EN 60335-2-41)
  6 – Frekvens
  7 – Max. drifttryck 
  8 – Elektropumpens förbrukade effekt
  9 – Typ av pump/elektropump
11 – Elektropump/pump-delnummer
12 – Skyddsklass
13 - Max. vätsketemperatur vid drift 

(användningsområden enligt EN 60335-2-41)
15 – Nominellt spänningsintervall
16 – Serienummer (datum + löpnummer)
17 - Maximal driftvätsketemperatur (andra 

tillämpningar än i SS-EN 60335241)
19 – Max. omgivningstemperatur vid drift
20 – Elektropumpens vikt

TECKENFÖRKLARING
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SERIE 1, 3 och 5 HM..P
TVÄRSNITT AV ELEKTROPUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MMAATTEERRIIAALLII    11--33--55  HHMM          VVEERRSSIIOONNII        PP
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Pumphjul

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

6  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

7  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM 

8  Elastomerer  EPDM

9  Påfyllnings- och avtappningsplugga  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

10  Slitring  Teknopolymer (PPS)

11  Bultar och skruvar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-p-sv_c_tm

REFERENSSTANDARDER

 Teknopolymer (PPO+PS+30%GF / PPE+PS+30%GF)

REF. 
NR.

MATERIALTABELL
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SERIE 10 HM..P
TVÄRSNITT AV ELEKTROPUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MATERIALTABELLMMAATTEERRIIAALLII    1100HHMM          VVEERRSSIIOONNEE        PP
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Uppfordringshöjd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Pumphjul

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

7  Ring med fot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

8  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

9  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM 

10  Elastomerer  EPDM

11  Slitring  Teknopolymer (PPS)

12  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

13  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

 10hm-p-sv_b_tm

Denominazione : TABELLA  MATERIALI  10HM    VERSIONE  P
Codice :10hm-p-en_a_tm
Revisione : A
Compilato : Marcolin Franco
Data : 14  Maggio  2013

REFERENSSTANDARDER

 Teknopolymer (PPO+PS+30%GF / PPE+PS+30%GF)

REF. 
NR.
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SERIE 1, 3 och 5 HM..S – HM..N
TVÄRSNITT AV ELEKTROPUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MMAATTEERRIIAALLII    11--33--55  HHMM      CCOONN  CCOORRPPOO  PPOOMMPPAA    VVEERRSSIIOONNII        SS
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

4  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

6  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

7  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM 

8  Elastomerer  EPDM

9  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

10  Slitring  Teknopolymer (PPS)

11  Bultar och skruvar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-cp-s-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MATERIALTABELL FÖR SERIE HM..S

MMAATTEERRIIAALLII    11--33--55  HHMM      CCOONN  CCOORRPPOO  PPOOMMPPAA    VVEERRSSIIOONNII        NN
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Pumphus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

4  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

5  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

6  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

7  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM 

8  Elastomerer  EPDM

9  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

10  Slitring  Teknopolymer (PPS)

11  Bultar och skruvar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

 1-3-5hm-cp-n-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MATERIALTABELL FÖR SERIE HM..N

KOMPAKT DESIGN
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SERIE 1, 3, 5, 10, 15 och 22 HM..S – HM..N
TVÄRSNITT AV ELEKTROPUMP OCH HUVUDKOMPONENTER

MMAATTEERRIIAALLII    11--2222  HHMM      CCOONN  CCAAMMIICCIIAA    VVEERRSSIIOONNII        SS
   

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Uppfordringshöjd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

7  Ring med fot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

8  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)  AISI 304

9  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM (PN 10)   -   Kiselkarbid/Kol/EPDM (PN 16)

10  Elastomerer  EPDM

11  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid

12  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

13  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

14  Slitring  Teknopolymer (PPS)

 1-22hm-cm-s-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MMAATTEERRIIAALLII    11--2222HHMM    CCOONN  CCAAMMIICCIIAA    VVEERRSSIIOONNII        NN
     

NAMN MATERIAL

 EUROPA USA

1  Uppfordringshöjd  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

2  Pumphjul  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

3  Diffusor  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

4  Yttermantel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

5  Axel  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

6  Adapter  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

7  Ring med fot  Aluminium  EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) -

8  Tätningshus  Rostfritt stål  EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)  AISI 316L

9  Mekanisk tätning  Keramik/Kol/EPDM (PN 10)   -   Kiselkarbid/Kol/EPDM (PN 16)

10  Elastomerer  EPDM

11  Axelhylsa och bussning  Volframkarbid

12  Påfyllnings- och avtappningspluggar  Rostfritt stål  EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)  AISI 316

13  Dragstänger  Rostfritt stål  EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)  AISI 431

14  Slitring  Teknopolymer (PPS)

 1-22hm-cam-n-sv_a_tm

REFERENSSTANDARDERREF. 
NR.

MATERIALTABELL FÖR SERIE HM..S

MATERIALTABELL FÖR SERIE HM..N

DESIGN MED MANTEL
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SERIE e-HM
MEKANISKA TÄTNINGAR

MATERIALLISTA

TRYCK-/TEMPERATURBEGRÄNSNINGAR FÖR KOMPLETT PUMP

TÄTNINGSTYP

Tryckgränsen kan avvika beroende på:
•	 Antal steg, se kolumn PN i tabellerna MÅTT OCH VIKTER.
•	 Tätningstyp, se kolumn ”Drifttryck” i tabellen TÄTNINGSTYP.

V :  Aluminiumoxid E :  EPDM G :  AISI 316
Q6 :  Kiselkarbid E2 :  EPDM
B :  Hartsimpregnerat kol V :  FPM
B3 :  Grafit K :  FFPM

1-22hm_ten-mec-sv_c_tm

POSITION 1 – 2 POSITION 3 POSITION 4 – 5

   

  
TTEENNUUTTAA  MMEECCCCAANNIICCAA    HHMM    CCOOMMBBIINNAAZZIIOONNII

1 2 3 4 5
ROTERANDE DEL STATIONÄR DEL ELASTOMERER FJÄDRAR ÖVRIGA KOMPONENTER

 VB3E2GG V B3 E2 G G -30 ÷ 90 PN10
 Q6B3EGG Q6 B3 E G G -30 ÷ 120 PN16

 VB3VGG (Ø14 mm) V B3 V G G -10 ÷ 90 PN10
 VBVGG (Ø17 mm) V B V G G -10 ÷ 90 PN10
 Q6B3VGG Q6 B3 V G G -10 ÷ 90 PN16
 Q6B3KGG Q6 B3 K G G -5 ÷ 120 PN16
 Q6Q6KGG Q6 Q6 K G G -5 ÷ 90 (120) PN16 (PN10)
 Q6Q6EGG Q6 Q6 E G G -30 ÷ 90 (120) PN16 (PN10)
a) Lämplig för användning med dricksvatten. 1-22hm-tipi-ten-mec-sv_f_tc

b) För alla eennffaassvveerrssiioonneerr och för HHMM....PP begränsa temperaturen till ++9900  °°CC..
FPM elastomer (VV): för tillämpningar i vatten eller vattenlösningar är den maximala temperaturgränsen 8800  °°CC.

RReevviissiioonnee  ::  BB
CCoommppiillaattoo  ::  LLuucciiaannoo  CCaassaarroottttoo
DDaattaa  ::  1188  NNoovveemmbbrree  22001133

RReevviissiioonnee  ::  DD
CCoommppiillaattoo  ::  VVFFRREEDDDDOO
DDaattaa  ::  0077//0077//22002211

RReevviissiioonnee  ::  EE
CCoommppiillaattoo  ::  VVFFRREEDDDDOO
DDaattaa  ::  0033//0044//22002233

RReevviissiioonnee::  FF
CCoommppiillaattoo::  VV..  FFrreeddddoo
DDaattaa::  1199//0033//22002244
vveeddii  EECCNN  2233--1166__IITT

TYP
POSITION TEMPERATUR b)

( °C )

MEKANISK STANDARDTÄTNING a)

ÖVRIGA TYPER AV TILLGÄNGLIG MEKANISK TÄTNING

DRIFTTRYCK

p[bar]

T[°C] T[°C]

EP
DM

KA
LR

EZ

FP
M

EP
DM

KA
LR

EZ

FP
M

VB..
VB3..

Q6Q6..

15

10

5

0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Q6B3EGG
Q6B3KGG

06
42

4_
E_

SC

PN 10 PN 16PN 10 PN 16

Q6B3VGG
Q6Q6KGG
Q6Q6EGG
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KOMPATIBILTETSTABELL FÖR MATERIAL SOM ÄR I KONTAKT MED 
DE VÄTSKOR SOM ANVÄNDS MESTTTAABBEELLLLAA  DDII  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA''  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  AA  CCOONNTTAATTTTOO  CCOONN  II  PPRRIINNCCIIPPAALLII  LLIIQQUU

VÄTSKA KONCENTRATION TEMPERAT. ELASTOM.

MIN/MAX

(%) (°C) PLAST AISI 304 AISI 316

Aceton 10 -10 +90 • • E
Ammoniak 10 -10 +40 • • • E
Bensen 10 -10 +50 • • V
Citronsyra 10 -10 +70 • • • E
Skärolja 100 -5 +110 • • V

Avjoniserat, demineraliserat vatten 100 10 +110 • • • V

Denaturerad sprit 100 -5 +70 • • • E
Diatermisk olja 100 -5 +110 • • V
Diesel 100 -10 +80 • • • V
Etylalkohol 100 -30 +50 • • • E
Etylenglykol 50 -30 +120 • • E
Glycerin 100 20 +90 • • • E
Hydraulolja 100 -5 +110 • • V
Saltsyra 2 -10 +25 • • V
Metylalkohol 100 -30 +50 • • • E
Mineralolja 100 -5 +110 • • V
Blandning av vatten, 
rengöringsmedel

20 10 +100 • • • E

Fosfater, polyfosfater 10 -5 +90 • • • V
Propylalkohol (propanol) 100 -5 +80 • • E
Propylenglykol 50 -30 +120 • • E
Havsvatten
(max. 1 000 ppm klorider)

100 -10 +30 • V

Natriumvätekarbonat mättad  • • • E
Natriumhydroxid 20 10 +70 • • • E
Natriumhypoklorit 1 -10 +25 • • V
Svavelsyra 2 -10 +25 • • • V
Toluen 10 -10 +50 • • V
Urinsyra 80 -10 +80 • • E
Vegetabilisk olja 100 10 +110 • • V
Vatten- och oljeemulsion alla -5 +90 • • V
Vattenfall 100 10 +120 • • • E

tab-comp-sv_a_tm

VERSION

Tabellen ovan visar materialens kompatibilitet beroende på den pumpade vätskan.
Kontrollera vätskans specifika vikt eller viskositet eftersom de kan påverka motorns ineffekt och den 
hydrauliska prestandan. Kontakta vårt försäljningsnätverk för mer information.
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SERIE e-HM
MOTORER (ErP 2009/125/EG)

1-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLER

•	Kortsluten burlindad motor, kapslat utförande med 
extern ventilation (TEFC).

•	IP 55 skyddsgrad.
•	 Isolationsklass 155 (F).
•	Elektrisk prestanda enligt EN 60034-1.
•	Levererade enfas ytmotorer med IE2 verkningsgrad
•	Levererade 3-fas ytmotorer med IE2 effektivitetsnivå för 

effekt <0,75 kW, IE3 verkningsgrad för effekt ≥ 0,75 
kW som standard enligt SS-EN 60034-30:2009 och SS-
EN 60034-30-1:2014.

•	Metrisk packbox enligt EN 50262.
•	1-fas-version: 

0,55 till 1,5 kW (2 poler)
220–240 V, 50 Hz

   Inbyggd automatisk återställning av 
överbelastningsskydd

Max. omgivningstemperatur: 45 °C.
•	3-fas-version: 

0,30 till 5,5 kW (2 poler) 
220–240/380–415 V 50 Hz för effekt upp till 3 kW.
380–415/660–690 V 50 Hz för effekt över 3 kW. 
Överbelastningsskydd ska ombesörjas av användaren.
Max. omgivningstemperatur: 50 °C

MMOOTTOORRII  MMOONNOOFFAASSEE  PPEERR  SSEERRIIEE  11--2222  HHMM  5500  HHzz,,  22  ppoollii

ATEX

PN In (A) Tn

kW 220–240 V µF V min-1 ls / ln ηη % cosϕϕ Nm Ts/Tn Tm/Tn m °C

0,55 SM71HM../1055 E2 71 3,33-3,19 16 450 2810 4,16 74,1 0,99 1,87 0,69 2,13
0,75 SM80HM../1075 E2 80 4,38-4,27 25 450 2865 5,11 77,4 0,97 2,50 0,40 2,26
1,1 SM80HM../1115 E2 80 6,26-5,93 30 450 2860 4,78 79,6 0,98 3,67 0,50 2,14
1,5 PLM90HM../1155 E2 90 8,41-7,87 50 450 2890 6,71 81,3 0,97 4,95 0,59 2,78

** Driftförhållanden enbart med hänvisning till motorn. Se IOM för elektropumpen. 1-22hm-motm_2p50-sv_c_te
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e KONDENSATOR DATA FÖR 230 V 50 HZ SPÄNNING DRIFTFÖRHÅLLANDEN **

MOTORTYP

Fr.o.m. 1 juli 2023 gäller att i överensstämmelse med förordningarna (EU) 2019/1781 och 2021/341 ska 3-fas 
50 Hz, 60 Hz eller 50/60 Hz ytmotorer med märkuteffekt från 0,12 till 0,749 kW ha minst effektivitetsnivå 
IE2. Motorer med uteffekt från 0,75 till 74,9 kW måste ha minst effektivitetsnivå IE3. Enfasiga ytmotorer med 
effektuttag från 0,12 kW måste ha en lägsta effektnivå IE2. 

Följande tabell innehåller även obligatorisk information i enlighet med Bilaga I, del 2, i ovannämnda förordningar.
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SERIE e-HM
3-FASMOTORER VID 50 Hz, 2 POLERMMOOTTOORRII  TTRRIIFFAASSEE  PPEERR  SSEERRIIEE  11--2222  HHMM  5500  HHzz,,  22  ppoollii  

PN fN

kW Hz

0,30 63
0,40 63
0,50 63
0,55 71
0,75 80
1,1 80
1,5 80
2,2 90
3 90
4 100

5,5 112

PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V

kW

0,30 1,66 1,82 1,96 0,96 1,05 1,13 - - - - -
0,40 2,03 2,18 2,32 1,17 1,26 1,34 - - - - -
0,50 2,42 2,51 2,65 1,40 1,45 1,53 - - - - -
0,55 2,46 2,49 2,56 1,42 1,44 1,48 - - - - -
0,75 2,96 2,94 2,96 1,71 1,70 1,71 1,70 1,69 1,70 0,98 0,98
1,1 4,19 4,14 4,16 2,42 2,39 2,40 2,41 2,38 2,38 1,39 1,37
1,5 5,56 5,49 5,51 3,21 3,17 3,18 3,21 3,18 3,19 1,85 1,84
2,2 7,97 7,90 7,98 4,60 4,56 4,61 4,57 4,54 4,57 2,64 2,62
3 11,0 11,0 11,2 6,35 6,33 6,44 6,29 6,27 6,34 3,63 3,62
4 13,6 13,4 13,4 7,87 7,75 7,74 7,80 7,62 7,61 4,50 4,40

5,5 18,1 17,9 18,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,7 6,10 6,05

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,30 67,1 69,6 65,0 67,1 66,5 60,2 67,1 63,3 55,7 - - - - - - - - -
0,40 70,4 73,2 68,9 70,4 70,3 64,5 70,4 67,2 60,2 - - - - - - - - -
0,50 73,0 76,1 73,4 73,0 73,8 69,6 73,0 71,3 65,7 - - - - - - - - -
0,55 74,1 74,2 70,4 74,1 73,6 68,8 74,1 72,7 67,1 - - - - - - - - -
0,75 82,5 83,1 81,3 82,8 82,7 80,1 82,6 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9 82,5 82,0 78,9
1,1 84,0 84,7 83,4 84,4 84,5 82,5 84,3 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4 84,0 84,0 81,4
1,5 85,6 86,5 85,8 85,9 86,4 84,9 86,0 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0 85,6 86,0 84,0
2,2 86,5 87,4 86,8 86,4 86,9 85,7 86,6 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0 86,4 86,7 85,0
3 87,2 88,5 88,3 87,5 88,2 87,5 87,5 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4 87,2 87,8 86,4
4 89,1 90,1 89,2 89,1 90,1 89,2 89,1 90,1 89,2 89,1 90,3 90,4 89,6 90,4 89,9 89,6 90,1 89,2

5,5 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 89,6 88,0 89,5 90,3 89,9 89,7 90,0 89,0 89,6 89,6 88,0
** Driftförhållanden avser endast motorn. Se gränser i användarmanualen avseende elektropumpen. 1-22HM-ie3-mott-2p50-sv_c_t

2

3

Höjd över 
havet (m)

Min./max. 
omg.t

∆∆ 415 V

IEY 380 V Y 400 V Y 415 V Y 660 V Y 690 V

2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2910
2880 ÷ 2910

Verkningsgrad ηηN

%

∆∆ 220 V ∆∆ 230 V ∆∆ 240 V ∆∆ 380 V ∆∆  400 V

2690 ÷ 2765
2835 ÷ 2865
2875 ÷ 2895
2870 ÷ 2900
2870 ÷ 2895
2880 ÷ 2900

IN (A) min-1 °C

2715 ÷ 2775

≤ 1000 -15 / 50 No

2745 ÷ 2800

nN ATEX

Spänning UN
Driftförhållanden **

V
∆∆ Y ∆∆ Y

PLM112HM../355 E3 0,85 10,5 18,1 4,74 5,11
PLM100HM../340 E3 0,85 9,13 13,2 3,82 4,32
PLM90HM../330 E3 0,79 7,81 9,93 4,26 3,94
PLM90HM../322 E3 0,80 8,77 7,28 3,72 3,70
SM80HM../315 E3 0,80 8,80 4,96 4,31 4,10
SM80HM../311 E3 0,79 8,31 3,63 3,95 3,95
SM80HM../307 E3 0,78 7,38 2,48 3,57 3,75
SM71HM../305 0,71 6,25 1,84 3,96 3,97
SM63HM../305 0,69 4,72 1,75 4,08 4,00

4,20 1,04 4,18 4,12
SM63HM../304 0,64 4,35 1,37 4,14 4,10

cosϕϕ ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

SM63HM../303

SP
EC

IA
L

2 50

0,63

Tillverkare
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RL
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 IE
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tf
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ra
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e

Data för 400 V/50 Hz spänningXylem Service Italia Srl
Reg. No. 07520560967

Montecchio Maggiore  Vicenza - Italia Antal 
poler

TN

Modell
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TILLGÄNGLIGA MOTORSPÄNNINGAR, 2 POLER

SERIE e-HM
TILLGÄNGLIGA MOTORER
TTAABBEELLLLAA  DDII  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA''  DDEEII  MMOOTTOORRII

MOTORTYP

KOMPAKT MANTEL KOMPAKT MANTEL

SM63HM… ● - - -

SM71HM… ● ● - -

SM80HM… ● ● ● ●
PLM90HM… - ● ● ●
PLM100HM… - - - ●
PLM112HM… - - - ●
● = kompatibel,  - = ej kompatibel tab-acc-hm-sv_a_sc

1-3-5 HM 10-15-22 HM

EEFFFFEEKKTT [[kkWW]] 0,3 0,4 0,5 0,55 0,75 0,95 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5
BBUULLLLEERR LLppAA  [[ddBB]] 52 52 52 55 55 55 60 60 60 60 60 60

1-22hm_mot_2p50-sv_b_tr

Toleranser för nominella spänningar
50 Hz: 
± 10 % av det enskilda spänningsvärdet på märkplåten.
± 5 % av spänningsvärdet på märkplåten.

Tabellerna nedan visar medelljudtrycksnivåer (Lp) uppmätta på 1 meters avstånd i fritt fält enligt EN ISO 11203. 
Bullervärdena är uppmätta på 50 Hz motorer och har en tolerans på 3 dB(A) enligt EN ISO 4871.

BULLER HOS ELEKTROPUMP

60 Hz:
± 10 % av spänningsvärdena på märkplåten.
Endast nominella spänningar är tillåtna på UL-motorer.

Surface motors - Standard voltages offering -- Motori di superficie - specchietto tensioni disponibile
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0,55 s s 0,30 s o o o o o o s o o o o o o o - - o o
0,75 s s 0,40 s o o o o o o s o o o o o o o - - o o
1,10 s s 0,50 s o o o o o o s o o o o o o o - - o o
1,50 s s 0,55 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o

0,75 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o
1,1 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o
1,5 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o
2,2 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o
3 s o o o o o o s o o o o o o o o o o o
4 o s o o o o o s o o o o o o o o o o o

5,5 o s o o o o o s o o o o o o o o o o o
s = Standardspänning o = Spänning på begäran - = Finns inte hm-volt-lowa-sv_e_te

* = UL-godkända motorversioner tillgängliga.

PN     

kW

1-FAS

PN                       

kW

3-FAS

50 Hz 60 Hz 50/60 Hz
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SERIE HM..P
HYDRAULISKT PRESTANDAOMRÅDE VID 50 Hz, 2 POLER

Q [m3/h]0,6 0,7 0,8 2 3 4 5 6 7 81 10
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SERIE HM..P
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE  SSEERRIIEE  11,,  33,,  55,,  1100  HHMM....PP  22pp  5500  HHzz

ll//mmiinn  00 1111,,77 1166,,00 2211,,00 2266,,00 3311,,00 3366,,00 4400,,00

HM..P PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 00,,77 11,,00 11,,33 11,,66 11,,99 22,,22 22,,44

kW kW A A

1HM03 0,55 SM71HM../1055 0,53 2,32 - 34,5 31,3 29,9 27,9 25,5 22,8 19,7 17,1
1HM04 0,55 SM71HM../1055 0,63 2,70 - 45,4 41,0 39,0 36,3 33,1 29,4 25,4 21,9
1HM05 0,55 SM71HM../1055 0,73 3,12 - 56,1 50,4 47,8 44,3 40,2 35,6 30,5 26,1
1HM06 0,75 SM80HM../1075 0,88 3,91 - 68,8 62,4 59,5 55,5 50,7 45,2 39,1 33,8
1HM02 0,30 SM63HM../303 0,36 1,89 1,09 22,5 20,2 19,2 17,9 16,2 14,4 12,4 10,6
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,47 1,94 1,12 32,8 29,2 27,5 25,4 22,9 20,1 17,1 14,5
1HM04 0,40 SM63HM../304 0,58 2,34 1,35 44,1 39,3 37,2 34,3 31,0 27,3 23,2 19,8
1HM05 0,50 SM63HM../305 0,69 2,64 1,52 54,4 48,1 45,4 41,7 37,5 32,9 27,8 23,5
1HM06 0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,80 1,62 69,3 63,0 60,1 56,1 51,4 45,9 39,8 34,5

ll//mmiinn  00 2200,,00 2288,,00 3366,,00 4444,,00 5522,,00 6600,,00 7700,,00

HM..P PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 11,,22 11,,77 22,,22 22,,66 33,,11 33,,66 44,,22

kW kW A A

3HM02 0,55 SM71HM../1055 0,49 2,20 - 24,1 22,1 21,1 19,7 17,9 15,9 13,7 10,7
3HM03 0,55 SM71HM../1055 0,63 2,70 - 35,7 32,5 30,8 28,6 25,9 22,9 19,6 15,1
3HM04 0,55 SM71HM../1055 0,76 3,29 - 47,0 42,4 39,9 36,8 33,1 29,1 24,7 18,7
3HM05 0,75 SM80HM../1075 0,96 4,22 - 59,7 54,5 51,7 48,0 43,6 38,5 33,0 25,5
3HM06 1,1 SM80HM../1115 1,16 5,11 - 72,2 66,2 62,9 58,6 53,3 47,3 40,7 31,6
3HM02 0,30 SM63HM../303 0,44 1,92 1,11 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,2 12,0 9,0
3HM03 0,40 SM63HM../304 0,58 2,34 1,35 34,9 31,3 29,3 26,9 24,2 21,1 17,8 13,4
3HM04 0,50 SM63HM../305 0,72 2,68 1,55 45,8 40,6 37,8 34,5 30,7 26,7 22,3 16,3
3HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,92 2,96 1,71 60,2 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,2
3HM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,10 3,75 2,17 72,7 66,8 63,6 59,3 54,1 48,1 41,5 32,5

ll//mmiinn  00 4400,,00 5533,,00 6666,,00 7799,,00 9922,,00 110055 112200

HM..P PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 22,,44 33,,22 44,,00 44,,77 55,,55 66,,33 77,,22

kW kW A A

5HM02 0,55 SM71HM../1055 0,59 2,57 - 24,3 20,9 19,6 18,2 16,5 14,4 11,8 8,1
5HM03 0,55 SM71HM../1055 0,78 3,36 - 36,0 30,3 28,2 25,9 23,3 20,1 16,1 10,6
5HM04 0,75 SM80HM../1075 1,03 4,58 - 48,6 41,5 38,9 36,0 32,6 28,4 23,1 15,7
5HM05 1,1 SM80HM../1115 1,29 5,67 - 61,0 52,5 49,2 45,7 41,5 36,3 29,8 20,5
5HM06 1,1 SM80HM../1115 1,50 6,66 - 72,9 62,2 58,1 53,7 48,6 42,3 34,4 23,3
5HM02 0,40 SM63HM../304 0,54 2,30 1,33 23,9 20,1 18,7 17,2 15,4 13,3 10,6 6,9
5HM03 0,50 SM63HM../305 0,74 2,70 1,56 35,2 28,8 26,5 24,2 21,5 18,2 14,2 8,6
5HM04 1,1 SM80HM../311 E3 1,01 3,60 2,08 49,3 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,8
5HM05 1,1 SM80HM../311 E3 1,24 4,01 2,32 61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3
5HM06 1,5 SM80HM../315 E3 1,47 4,95 2,86 73,8 64,0 60,2 56,1 51,2 45,0 37,3 26,1

ll//mmiinn  00 8833,,33 110088 113333 115588 118833 220088 223333

HM..P PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 55,,00 66,,55 88,,00 99,,55 1111,,00 1122,,55 1144,,00

kW kW A A

10HM02 1,1 SM80HM../1115 1,28 5,64 - 31,0 27,5 25,9 24,2 22,3 19,9 17,1 13,6
10HM03 1,5 PLM90HM../1155 1,82 8,26 - 46,2 41,0 38,7 36,3 33,5 30,2 25,9 20,7
10HM02 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,00 2,31 31,1 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,1
10HM03 1,5 SM80HM../315 E3 1,75 5,50 3,17 46,2 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,6
10HM04 2,2 PLM90HM../322 E3 2,35 7,58 4,38 61,2 55,7 52,7 49,6 46,2 42,0 36,7 30,3
10HM05 3 PLM90HM../330 E3 2,94 10,1 5,83 76,6 69,8 66,2 62,3 58,0 52,8 46,2 38,2
10HM06 3 PLM90HM../330 E3 3,47 11,2 6,45 91,7 83,0 78,5 73,8 68,5 62,2 54,3 44,6

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 1-10hm-p-2p50-sv_c_th

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 
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SERIE 1HM..P
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict

Vi
ct

B

X, Y + Victaulic

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      11HHMM--PP      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A D H L bar kg

1HM03 0,55 71 87 140 211 350 10 9

1HM04 0,55 71 107 140 211 370 10 9

1HM05 0,55 71 127 140 211 390 10 9

1HM06 Y 0,75 80 147 155 227 455 10 9

1HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6

1HM03 0,30 63 87 120 201 336 10 6

1HM04 0,40 63 107 120 201 356 10 7

1HM05 0,50 63 127 120 201 376 10 8

1HM06 Y 0,75 80 147 155 219 455 10 13

1hm-p-2p50-sv_c_td

3-FAS
X

PUMPTYP VERSION Ref.
MOTOR MÅTT (mm)

1-FAS
X

MÅTT OCH VIKTER, HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER
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SERIE 1HM..P
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3HM..P
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

B

Vict

Vi
ct

X, Y + Victaulic

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      33HHMM--PP      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A D H L bar kg

3HM02 0,55 71 87 140 211 350 10 9

3HM03 0,55 71 87 140 211 350 10 9

3HM04 0,55 71 107 140 211 370 10 9

3HM05 0,75 80 127 155 227 435 10 10

3HM06 1,1 80 147 155 227 455 10 11

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 10 6

3HM03 0,40 63 87 120 201 336 10 6

3HM04 0,50 63 107 120 201 356 10 7

3HM05 0,75 80 127 155 219 435 10 12

3HM06 1,1 80 147 155 219 455 10 13

3hm-p-2p50-sv_c_td

Y

3-FAS

X

Y

PUMPTYP VERSION Ref.
MOTOR MÅTT (mm)

1-FAS

X
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SERIE 3HM..P
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HM..P
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict

Vi
ct

B

X, Y + Victaulic

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      55HHMM--PP      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H L bar kg

5HM02 0,55 71 89 87,3 140 211 352 10 9

5HM03 0,55 71 89 87,3 140 211 352 10 9

5HM04 0,75 80 109 107,3 155 227 417 10 10

5HM05 1,1 80 129 127,3 155 227 437 10 11

5HM06 1,1 80 149 147,3 155 227 457 10 14

5HM02 0,40 63 89 87,3 120 201 338 10 6

5HM03 0,50 63 89 87,3 120 201 338 10 7

5HM04 1,1 80 109 107,3 155 219 417 10 13

5HM05 1,1 80 129 127,3 155 219 437 10 14

5HM06 1,5 80 149 147,3 155 219 457 10 15

5hm-p-2p50-sv_e_td

3-FAS

X

Y

PUMPTYP VERSION Ref.
MOTOR MÅTT (mm)

1-FAS

X

Y



27

SERIE 5HM..P
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10HM..P
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vi
ct

Vict

B

+ Victaulic

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      1100HHMM--PP      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K bar kg

10HM02 1,1 80 125 137 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,5 90 125 137 174 249 90 499 144 128 125 150 140 164 12.5 10 10 40

10HM02 1,1 80 125 137 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,5 80 125 137 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 2,2 90 157 169 174 224 90 531 176 128 125 150 140 164 12,5 10 10 23

10HM05 3 90 189 201 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 27

10HM06 3 90 221 233 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 28

10hm-p-2p50-sv_d_td

1
-F

A
S

3
-F

A
S

PUMPTYP

V
E
R

S
IO

N MOTOR MÅTT (mm)



29

SERIE 10HM..P
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE HM..S OCH HM..N
HYDRAULISKT PRESTANDAOMRÅDE VID 50 Hz, 2 POLER
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1, 3HM..S - HM..N-SERIE
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE  SSEERRIIEE  11,,  33  HHMM....SS--NN  22pp  5500  HHzz

ll//mmiinn  00 1111,,77 1166,,00 2211,,00 2266,,00 3311,,00 3366,,00 4400,,00

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 00,,77 11,,00 11,,33 11,,66 11,,99 22,,22 22,,44

HM..N kW kW A A

1HM06 0,55 SM71HM../1055 0,48 2,15 - 36,2 35,8 35,0 33,3 30,5 26,8 22,1 17,7
1HM07 0,55 SM71HM../1055 0,52 2,30 - 42,1 41,5 40,5 38,4 35,2 30,8 25,4 20,2
1HM08 0,55 SM71HM../1055 0,56 2,46 - 47,9 47,1 46,0 43,5 39,8 34,7 28,4 22,5
1HM09 0,55 SM71HM../1055 0,61 2,62 - 53,7 52,6 51,3 48,5 44,3 38,5 31,4 24,7
1HM11 0,55 SM71HM../1055 0,69 2,97 - 65,1 63,5 61,7 58,2 52,8 45,7 36,9 28,7
1HM12 0,55 SM71HM../1055 0,73 3,15 - 70,7 68,8 66,8 62,8 56,9 49,0 39,4 30,4
1HM14 0,75 SM71HM../1075 0,87 3,87 - 84,0 82,6 80,7 76,5 69,9 61,1 50,1 39,7
1HM16 0,75 SM71HM../1075 0,97 4,27 - 95,6 93,8 91,5 86,5 78,8 68,6 56,0 44,0
1HM18 1,1 SM71HM../1075 1,12 4,92 - 109 107 105 99,2 90,9 79,6 65,5 52,1
1HM20 1,1 SM80HM../1115 1,21 5,32 - 120 118 115 109 100 87,4 71,7 56,9
1HM22 1,1 SM80HM../1115 1,31 5,75 - 132 129 126 119 109 95,0 77,6 61,3
1HM25 1,1 SM80HM../1115 1,45 6,42 - 149 146 143 135 123 107 87,2 68,6
1HM02 0,30 SM63HM../303 0,24 1,89 1,09 12,1 12,0 11,7 11,2 10,3 9,1 7,5 6,0
1HM03 0,30 SM63HM../303 0,28 1,87 1,08 18,0 17,7 17,3 16,4 15,0 13,2 10,8 8,6
1HM04 0,30 SM63HM../303 0,33 1,87 1,08 23,7 23,3 22,7 21,5 19,5 17,0 13,8 10,9
1HM05 0,30 SM63HM../303 0,38 1,89 1,09 29,4 28,7 27,9 26,2 23,8 20,6 16,6 12,8
1HM06 0,30 SM63HM../303 0,42 1,91 1,10 35,0 33,9 32,9 30,8 27,8 23,9 19,1 14,6
1HM07 0,55 SM71HM../305 0,48 2,23 1,29 42,4 41,9 41,1 39,0 35,8 31,5 26,1 20,9
1HM08 0,55 SM71HM../305 0,53 2,29 1,32 48,3 47,7 46,6 44,3 40,6 35,6 29,3 23,4
1HM09 0,55 SM71HM../305 0,58 2,36 1,36 54,2 53,3 52,1 49,4 45,2 39,6 32,5 25,8
1HM11 0,55 SM71HM../305 0,68 2,49 1,44 65,8 64,5 62,9 59,5 54,2 47,2 38,5 30,3
1HM12 0,55 SM71HM../305 0,73 2,58 1,49 71,6 70,0 68,2 64,4 58,6 50,9 41,4 32,4
1HM14 0,75 SM80HM../307 E3 0,83 2,79 1,61 84,6 83,4 81,5 77,4 70,9 62,1 51,2 40,8
1HM16 0,75 SM80HM../307 E3 0,93 2,98 1,72 96,3 94,6 92,4 87,6 80,1 70,0 57,4 45,5
1HM18 1,1 SM80HM../311 E3 1,05 3,66 2,11 109 108 106 100 92,1 81,0 67,0 53,7
1HM20 1,1 SM80HM../311 E3 1,15 3,85 2,22 121 119 117 111 102 89,2 73,6 58,7
1HM22 1,1 SM80HM../311 E3 1,26 4,06 2,34 133 131 128 121 111 97,2 79,9 63,6
1HM25 1,5 SM80HM../315 E3 1,42 4,87 2,81 151 149 146 139 128 112 92,5 74,0

ll//mmiinn  00 2200,,00 2299,,00 3388,,00 4477,,00 5566,,00 6655,,00 7733,,33

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 11,,22 11,,77 22,,33 22,,88 33,,44 33,,99 44,,44

HM..N kW kW A A

3HM03 0,55 SM71HM../1055 0,46 2,07 - 22,7 22,4 21,5 20,3 18,6 16,4 13,5 10,3
3HM04 0,55 SM71HM../1055 0,53 2,34 - 30,1 29,5 28,3 26,6 24,3 21,3 17,5 13,2
3HM05 0,55 SM71HM../1055 0,61 2,63 - 37,4 36,5 34,9 32,7 29,7 25,9 21,1 15,7
3HM06 0,55 SM71HM../1055 0,69 2,95 - 44,6 43,3 41,3 38,5 34,8 30,2 24,4 17,9
3HM07 0,55 SM71HM../1055 0,76 3,30 - 51,7 49,9 47,5 44,1 39,7 34,2 27,4 19,8
3HM08 0,75 SM71HM./1075 0,90 3,97 - 60,1 58,8 56,4 52,9 48,1 42,1 34,5 25,8
3HM09 0,75 SM71HM../1075 0,98 4,35 - 67,4 65,8 62,9 58,9 53,5 46,6 38,0 28,2
3HM10 1,1 SM71HM../1075 1,13 4,95 - 75,5 74,1 71,2 66,8 61,0 53,5 44,1 33,3
3HM11 1,1 SM80HM../1115 1,21 5,32 - 82,8 81,2 77,8 73,0 66,5 58,3 47,8 35,9
3HM12 1,1 SM80HM../1115 1,30 5,70 - 90,2 88,2 84,4 79,1 72,0 62,9 51,4 38,5
3HM13 1,1 SM80HM../1115 1,38 6,11 - 97,4 95,1 91,0 85,1 77,3 67,3 54,9 40,9
3HM14 1,1 SM80HM../1115 1,47 6,53 - 105 102 97,4 90,9 82,4 71,7 58,2 43,0
3HM16 1,5 PLM90HM../1155 1,71 7,77 - 121 119 114 107 97,9 85,9 70,8 53,5
3HM17 1,5 PLM90HM../1155 1,80 8,16 - 128 126 121 113 103 90,7 74,6 56,2
3HM19 1,5 PLM90HM../1155 1,98 8,96 - 143 140 134 126 114 100 81,9 61,4
3HM02 0,3 SM63HM../303 0,31 1,87 1,08 14,9 14,6 14,0 13,1 12,0 10,5 8,6 6,4
3HM03 0,3 SM63HM../303 0,39 1,90 1,10 22,1 21,4 20,3 18,9 17,1 14,8 12,0 8,6
3HM04 0,3 SM63HM../303 0,47 1,95 1,13 29,1 27,8 26,3 24,3 21,7 18,6 14,8 10,2
3HM05 0,4 SM63HM../304 0,55 2,32 1,34 36,8 35,3 33,5 31,0 27,9 24,1 19,2 13,5
3HM06 0,5 SM63HM../305 0,64 2,58 1,49 43,8 41,8 39,5 36,5 32,7 28,1 22,2 15,4
3HM07 0,75 SM80HM../307 E3 0,75 2,65 1,53 53,1 52,3 50,2 47,2 43,3 38,2 31,7 23,9
3HM08 0,75 SM80HM../307 E3 0,84 2,83 1,63 60,5 59,4 57,0 53,5 49,0 43,1 35,6 26,7
3HM09 1,1 SM80HM../311 E3 0,95 3,49 2,02 68,5 67,6 65,0 61,2 56,2 49,7 41,4 31,5
3HM10 1,1 SM80HM../311 E3 1,04 3,66 2,11 75,9 74,8 71,9 67,7 62,0 54,8 45,5 34,4
3HM11 1,1 SM80HM../311 E3 1,14 3,83 2,21 83,3 82,0 78,7 74,0 67,8 59,8 49,5 37,3
3HM12 1,1 SM80HM../311 E3 1,23 4,01 2,31 90,7 89,1 85,5 80,3 73,4 64,6 53,4 40,1
3HM13 1,1 SM80HM../311 E3 1,33 4,20 2,42 98,1 96,1 92,2 86,5 79,0 69,5 57,3 42,8
3HM14 1,5 SM80HM../315 E3 1,43 4,89 2,82 106 104 100 94,4 86,5 76,3 63,3 47,8
3HM16 1,5 SM80HM../315 E3 1,61 5,24 3,02 121 119 114 107 97,8 86,1 71,1 53,4
3HM17 1,5 SM80HM../315 E3 1,71 5,43 3,13 128 126 121 113 103 90,9 75,0 56,1
3HM19 2,2 PLM90HM../322 E3 1,94 6,78 3,91 144 142 137 129 118 104 86,7 65,6
3HM21 2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,15 4,13 159 157 150 141 130 114 94,7 71,5

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 1-3hm-s-n-2p50-sv_c_th

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 
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SERIE 5HM..S OCH HM..N
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE  SSEERRIIEE  55  HHMM....SS--NN  22pp  5500  HHzz

ll//mmiinn  00 4400,,00 5577,,00 7744,,00 9911,,00 110088 112255 114422

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V mm33//hh  00 22,,44 33,,44 44,,44 55,,55 66,,55 77,,55 88,,55

HM..N kW kW A A

5HM02 0,55 SM71HM../1055 0,47 2,12 - 15,1 14,7 14,1 13,3 12,2 10,8 9,0 6,7

5HM03 0,55 SM71HM../1055 0,59 2,57 - 22,5 21,7 20,6 19,4 17,7 15,6 12,8 9,4

5HM04 0,55 SM71HM../1055 0,72 3,07 - 29,8 28,4 26,9 25,1 22,8 19,9 16,1 11,6

5HM05 0,75 SM80HM../1075 0,89 3,97 - 37,6 36,3 34,6 32,5 29,9 26,3 21,6 16,0

5HM06 0,75 SM80HM../1075 1,03 4,60 - 45,0 43,1 41,0 38,4 35,1 30,7 25,1 18,3

5HM07 1,1 SM80HM../1115 1,23 5,38 - 52,8 50,9 48,6 45,7 41,9 37,0 30,4 22,5

5HM08 1,1 SM80HM../1115 1,36 6,01 - 60,2 57,8 55,0 51,6 47,3 41,5 34,0 25,0

5HM09 1,1 SM80HM../1115 1,50 6,68 - 67,5 64,6 61,3 57,4 52,4 45,8 37,3 27,2

5HM10 1,5 PLM90HM../1155 1,71 7,75 - 75,6 73,3 70,0 66,0 60,7 53,6 44,4 33,1

5HM11 1,5 PLM90HM../1155 1,85 8,37 - 83,0 80,3 76,6 72,1 66,2 58,4 48,1 35,7

5HM12 1,5 PLM90HM../1155 1,99 9,02 - 90,4 87,2 83,1 78,1 71,6 63,0 51,8 38,3

5HM02 0,30 SM63HM../303 0,41 1,91 1,10 14,8 13,9 13,2 12,2 11,1 9,6 7,8 5,5

5HM03 0,40 SM63HM../304 0,54 2,30 1,33 22,2 20,9 19,7 18,3 16,5 14,3 11,5 8,2

5HM04 0,50 SM63HM../305 0,68 2,62 1,51 29,3 27,2 25,6 23,5 21,1 18,1 14,4 9,8

5HM05 0,75 SM80HM../307 E3 0,85 2,83 1,64 37,8 36,5 34,8 32,7 30,0 26,5 22,0 16,4

5HM06 1,1 SM80HM../311 E3 1,02 3,60 2,08 45,5 44,2 42,3 39,8 36,6 32,5 27,1 20,4

5HM07 1,1 SM80HM../311 E3 1,17 3,88 2,24 53,0 51,2 48,9 46,0 42,3 37,4 31,0 23,2

5HM08 1,1 SM80HM../311 E3 1,32 4,18 2,41 60,4 58,2 55,5 52,1 47,7 42,1 34,9 25,9

5HM09 1,5 SM80HM../315 E3 1,48 4,97 2,87 68,1 65,9 63,0 59,2 54,4 48,2 40,1 30,0

5HM10 1,5 SM80HM../315 E3 1,63 5,26 3,04 75,5 72,9 69,6 65,4 60,0 52,9 43,9 32,7

5HM11 1,5 SM80HM../315 E3 1,78 5,55 3,21 83,0 79,9 76,1 71,4 65,4 57,6 47,7 35,4

5HM12 2,2 PLM90HM../322 E3 1,97 6,83 3,94 91,0 88,3 84,4 79,5 73,1 64,7 54,0 40,6

5HM13 2,2 PLM90HM../322 E3 2,12 7,13 4,12 98,4 95,3 91,1 85,7 78,8 69,7 58,0 43,5

5HM14 2,2 PLM90HM../322 E3 2,27 7,42 4,28 106 102 97,8 91,9 84,3 74,5 61,9 46,2

5HM15 2,2 PLM90HM../322 E3 2,42 7,73 4,46 113 109 104 97,9 89,8 79,2 65,7 48,9

5HM17 3 PLM90HM../330 E3 2,77 9,77 5,64 129 125 119 112 103 91,2 75,9 56,9

5HM19 3 PLM90HM../330 E3 3,06 10,3 5,97 144 139 132 124 114 101 83,7 62,5

5HM21 3 PLM90HM../330 E3 3,36 10,9 6,31 159 153 146 137 125 110 91,3 67,8

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 5hm-s-n-2p50-sv_c_th

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 

1 ~

3 ~

PUMPTYP

V
ER
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O

N

MOTOR ELEKTROPUMP Q = FLÖDE

* I

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE
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10, 15, 22HM..S - HM..N-SERIE
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLERTTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE  SSEERRIIEE  1100,,  1155,,  2222  HHMM....SS--NN  22pp  5500  HHzz

ll//mmiinn  00 8833,,33 110088 113333 115588 118833 220088 223333

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V 660–690 V mm33//hh  00 55,,00 66,,55 88,,00 99,,55 1111,,00 1122,,55 1144,,00

HM..N kW kW A A A

10HM02 1,1 SM80HM../1115 1,00 4,41 - - 23,6 22,1 21,0 19,6 17,9 15,8 13,1 10,1

10HM03 1,1 SM80HM../1115 1,34 5,92 - - 36,0 33,2 31,8 30,0 27,6 24,7 21,3 17,3

10HM04 1,5 PLM90HM../1155 1,78 8,04 - - 48,3 44,9 43,1 40,7 37,7 33,8 29,3 24,0

10HM02 0,75 SM80HM../307 E3 0,90 2,91 1,68 - 23,6 21,8 20,7 19,3 17,6 15,4 12,8 9,8

10HM03 1,1 SM80HM../311 E3 1,30 4,15 2,40 - 36,2 33,6 32,3 30,5 28,2 25,3 21,9 17,9

10HM04 1,5 SM80HM../315 E3 1,70 5,40 3,12 - 48,3 44,8 43,0 40,6 37,5 33,7 29,2 23,9

10HM05 2,2 PLM90HM../322 E3 2,14 7,17 4,14 - 60,6 56,4 54,3 51,4 47,6 42,8 37,1 30,5

10HM06 2,2 PLM90HM../322 E3 2,52 7,96 4,59 - 72,4 67,1 64,4 60,8 56,2 50,5 43,6 35,6

10HM07 3 PLM90HM../330 E3 2,96 10,2 5,87 - 84,8 78,8 75,8 71,7 66,3 59,7 51,7 42,4

10HM08 3 PLM90HM../330 E3 3,35 10,9 6,32 - 96,6 89,4 85,9 81,1 74,9 67,3 58,1 47,5

10HM09 4 PLM100HM../340 E3 3,75 - 6,74 3,89 109 102 98,3 93,1 86,3 77,9 67,7 55,7

10HM10 4 PLM100HM../340 E3 4,14 - 7,20 4,16 121 113 109 103 95,2 85,7 74,4 61,1

10HM11 4 PLM100HM../340 E3 4,52 - 7,70 4,45 133 124 119 112 104 93,5 81,0 66,4

10HM12 5,5 PLM112HM../355 E3 5,04 - 9,39 5,43 146 136 131 124 115 104 90,4 74,5

10HM13 5,5 PLM112HM../355 E3 5,42 - 9,82 5,68 158 147 142 134 124 112 97,3 80,0

ll//mmiinn  00 113333 117788 222233 226688 331133 335588 440000

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V 660–690 V mm33//hh  00 88,,00 1100,,77 1133,,44 1166,,11 1188,,88 2211,,55 2244,,00

HM..N kW kW A A A

15HM02 1 ~ 1,5 PLM90HM../1155 1,72 7,79 - - 28,8 26,4 25,2 23,8 21,9 19,2 15,8 11,8

15HM02 1,5 SM80HM../315 E3 1,63 5,29 3,05 - 28,8 26,3 25,2 23,8 21,8 19,2 15,7 11,7

15HM03 2,2 PLM90HM../322 E3 2,57 8,05 4,65 - 43,6 39,6 37,9 35,8 33,1 29,7 25,4 20,6

15HM04 3 PLM90HM../330 E3 3,40 11,06 6,39 - 58,1 52,8 50,6 47,7 44,2 39,6 33,8 27,4

15HM05 4 PLM100HM../340 E3 4,21 - 7,30 4,22 72,9 66,7 63,9 60,5 56,1 50,5 43,3 35,3

15HM06 5,5 PLM112HM../355 E3 5,13 - 9,50 5,49 87,8 80,4 77,2 73,2 67,9 61,2 52,7 43,1

15HM07 5,5 PLM112HM../355 E3 5,91 - 10,38 6,00 102 93,3 89,4 84,6 78,4 70,5 60,6 49,4

ll//mmiinn  00 118833 223333 228833 333333 338833 443333 448833

HM..S PN TYP * P1 220–240 V 380–415 V 660–690 V mm33//hh  00 1111,,00 1144,,00 1177,,00 2200,,00 2233,,00 2266,,00 2299,,00

HM..N kW kW A A A

22HM02 2,2 PLM90HM../322 E3 2,37 7,64 4,41 - 30,2 28,0 26,7 25,0 22,7 19,5 15,4 10,4

22HM03 3 PLM90HM../330 E3 3,38 10,99 6,34 - 45,6 41,9 40,2 38,0 35,1 31,3 26,4 20,4

22HM04 4 PLM100HM../340 E3 4,44 - 7,56 4,37 61,0 56,3 54,0 51,1 47,3 42,3 35,8 27,9

22HM05 5,5 PLM112HM../355 E3 5,62 - 10,0 5,79 76,4 70,7 67,9 64,3 59,6 53,3 45,2 35,3

Hydraulisk prestanda i överensstämmelse med ISO 9906:2012 – Klass 3B (t.ex. ISO 9906:1999 – Bilaga A) 10-22hm-s-n-2p50-sv_c_th

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 

3 ~

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

3 ~
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N

MOTOR ELEKTROPUMP Q = FLÖDE

* I

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE
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MOTOR ELEKTROPUMP Q = FLÖDE

* I

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE
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SERIE 1HM..S – 1HM..N, (2–9 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

MÅTT OCH VIKTER, HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

B

X + Victaulic Z + Victaulic
Vict

Vi
ct

X

Z

Vict

Vi
ct

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      11HHMM--SS  //  NN        22  ppoollii  5500  HHzz            11

PN VIKT

kW STORLEK A D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

1HM06 X 0,55 71 147 140 211 404 - - - - - - 10 10
1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11
1HM09 0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

1HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
1HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
1HM04 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7
1HM05 0,30 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7
1HM06 0,30 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 7
1HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
1HM08 0,55 71 171 140 211 444 173 104 100 125 125 155 10 11
1HM09 0,55 71 191 140 211 464 193 104 100 125 125 155 10 11

1hm-s-n-2p50-1-sv_c_td

1-
FA

S Z

3-
FA

S
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Z

PUMPTYP
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O

N
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MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 1HM..S – 1HM..N, (2–9 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1HM..S – 1HM..N, (11–25 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

B

Vict
Vi

ct

+ Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      11HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz      22

PN VIKT

kW STORLEK A D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12
1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12
1HM14 0,75 80 291 155 227 608 293 104 100 125 125 155 10 14
1HM16 0,75 80 331 155 227 648 333 104 100 125 125 155 10 14
1HM18 1,1 80 371 155 227 688 373 104 100 125 125 155 16 17
1HM20 1,1 80 411 155 227 728 413 104 100 125 125 155 16 19
1HM22 1,1 80 451 155 227 768 453 104 100 125 125 155 16 19
1HM25 1,1 80 511 155 227 828 513 104 100 125 125 155 16 21

1HM11 0,55 71 231 140 211 504 233 104 100 125 125 155 10 12
1HM12 0,55 71 251 140 211 524 253 104 100 125 125 155 10 12
1HM14 0,75 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 10 14
1HM16 0,75 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 10 14
1HM18 1,1 80 371 155 219 688 373 104 100 125 125 155 16 19
1HM20 1,1 80 411 155 219 728 413 104 100 125 125 155 16 20
1HM22 1,1 80 451 155 219 768 453 104 100 125 125 155 16 20
1HM25 1,5 80 511 155 219 828 513 104 100 125 125 155 16 23

1hm-s-n-2p50-2-sv_c_td

1-
FA

S
3-

FA
S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 1HM..S – 1HM..N, (11–25 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

P
p
 [

k
W

]

0,0

0,1

0,2

η
 [

%
]

0

30

60

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

N
P

S
H

 [
m

]

0

2

4

6

0 10 20 30 40

N
P

S
H

 [
ft

]

0

10

H
 [

m
]

20

40

60

80

100

120

140

160

0 2 4 6 8 10

H
 [

ft
]

100

200

300

400

500

0 2 4 6 8

0
6

4
6

1
_

C
_

C
H

ISO 9906:2012 - Grade 3B

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [l/min]

Q [m
3
/h]

∼ 2900 [rpm]

η

kW/stage

1~

3~

1HM..S - 1HM..N

11

12

14

16

18

20

22

25



38

SERIE 3HM..S – 3HM..N, (2–10 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict

Vi
ct

Vict

Vi
ct

B

X + Victaulic Z + Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      33HHMM--SS  //  NN    22  ppoollii  5500  HHzz      11

PN VIKT

kW STORLEK A D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

3HM03 0,55 71 87 140 211 344 - - - - - - 10 9
3HM04 0,55 71 107 140 211 364 - - - - - - 10 10
3HM05 0,55 71 127 140 211 384 - - - - - - 10 10
3HM06 0,55 71 147 140 211 404 - - - - - - 10 10
3HM07 0,55 71 151 140 211 424 153 104 100 125 125 155 10 10
3HM08 0,75 80 171 155 227 488 173 104 100 125 125 155 10 12
3HM09 0,75 80 191 155 227 508 193 104 100 125 125 155 10 12
3HM10 1,1 80 211 155 227 528 213 104 100 125 125 155 10 14

3HM02 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
3HM03 0,30 63 87 120 201 336 - - - - - - 10 6
3HM04 0,30 63 107 120 201 356 - - - - - - 10 7
3HM05 0,40 63 127 120 201 376 - - - - - - 10 7
3HM06 0,50 63 147 120 201 396 - - - - - - 10 8
3HM07 0,75 80 151 155 219 468 153 104 100 125 125 155 10 14
3HM08 0,75 80 171 155 219 488 173 104 100 125 125 155 10 15
3HM09 1,1 80 191 155 219 508 193 104 100 125 125 155 10 16
3HM10 1,1 80 211 155 219 528 213 104 100 125 125 155 10 16

3hm-s-n-2p50-1-sv_c_td

1-
FA

S

X

Z

3-
FA

S

X

Z

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N

Re
f.

MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 3HM..S – 3HM..N, (2–10 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3HM..S – 3HM..N, (11–21 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict

Vi
ct

B

+ Victaulic

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      33HHMM--SS  //  NN    22  ppoollii  5500  HHzz      22

PN VIKT

kW STORLEK A D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

3HM11 1,1 80 231 155 227 548 233 104 100 125 125 155 10 16
3HM12 1,1 80 251 155 227 568 253 104 100 125 125 155 10 16
3HM13 1,1 80 271 155 227 588 273 104 100 125 125 155 10 17
3HM14 1,1 80 291 155 227 608 293 104 100 125 125 155 16 18
3HM16 1,5 90 331 174 249 648 376 127 125 150 140 164 16 31
3HM17 1,5 90 351 174 249 668 396 127 125 150 140 164 16 32
3HM19 1,5 90 391 174 249 708 416 127 125 150 140 164 16 32

3HM11 1,1 80 231 155 219 548 233 104 100 125 125 155 10 17
3HM12 1,1 80 251 155 219 568 253 104 100 125 125 155 10 17
3HM13 1,1 80 271 155 219 588 273 104 100 125 125 155 10 17
3HM14 1,5 80 291 155 219 608 293 104 100 125 125 155 16 19
3HM16 1,5 80 331 155 219 648 333 104 100 125 125 155 16 19
3HM17 1,5 80 351 155 219 668 353 104 100 125 125 155 16 20
3HM19 2,2 90 391 174 224 764 416 127 125 150 140 164 16 25
3HM21 2,2 90 431 174 224 804 456 127 125 150 140 164 16 26

3hm-s-n-2p50-2-sv_c_td

1-
FA

S
3-

FA
S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.
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SERIE 3HM..S – 3HM..N, (11–21 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HM..S – 5HM..N, (2–9 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict

Vi
ct

Vict
Vi

ct

B

Z + Victaulic

X, Y + Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      55HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz      11

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

5HM02 0,55 71 104 102 140 211 361 - - - - - - 10 9

5HM03 0,55 71 104 102 140 211 361 - - - - - - 10 9

5HM04 0,55 71 129 127 140 211 386 - - - - - - 10 10

5HM05 0,75 80 154 152 155 227 461 - - - - - - 10 10

5HM06 0,75 80 158 156 155 227 474 158 104 100 125 125 155 10 11

5HM07 1,1 80 183 181 155 227 499 183 104 100 125 125 155 10 15

5HM08 1,1 80 208 206 155 227 524 208 104 100 125 125 155 10 15

5HM09 1,1 80 233 231 155 227 550 233 104 100 125 125 155 10 17

5HM02 0,30 63 104 102 120 201 353 - - - - - - 10 6

5HM03 0,40 63 104 102 120 201 353 - - - - - - 10 7

5HM04 0,50 63 129 127 120 201 378 - - - - - - 10 8

5HM05 Y 0,75 80 154 152 155 219 462 - - - - - - 10 13

5HM06 1,1 80 158 156 155 219 475 158 104 100 125 125 155 10 15

5HM07 1,1 80 183 181 155 219 500 183 104 100 125 125 155 10 16

5HM08 1,1 80 208 206 155 219 525 208 104 100 125 125 155 10 16

5HM09 1,5 80 233 231 155 219 550 233 104 100 125 125 155 10 18

5hm-s-n-2p50-1-sv_e_td

1-
FA

S

X

Z

3-
FA

S

X

Z

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N

R
ef

.

MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 5HM..S – 5HM..N, (2–9 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HM..S – 5HM..N, (10–21 STEG)
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vict
Vi

ct

B

+ Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      55HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz      22

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H L L1 L2 M M1 N N1 bar kg

5HM10 1,5 90 258 256 174 249 631 281 127 125 150 140 164 10 30

5HM11 1,5 90 283 281 174 249 656 306 127 125 150 140 164 10 30

5HM12 1,5 90 308 306 174 249 681 331 127 125 150 140 164 10 31

5HM10 1,5 80 258 256 155 227 575 258 104 100 125 125 155 10 18

5HM11 1,5 80 283 281 155 227 600 283 104 100 125 125 155 10 19

5HM12 2,2 90 308 306 174 224 681 308 127 125 150 140 164 10 24

5HM13 2,2 90 333 331 174 224 706 356 127 125 150 140 164 10 24

5HM14 2,2 90 358 356 174 224 731 381 127 125 150 140 164 16 25

5HM15 2,2 90 383 381 174 224 756 406 127 125 150 140 164 16 25

5HM17 3 90 433 431 174 224 806 456 127 125 150 140 164 16 29

5HM19 3 90 483 481 174 224 856 506 127 125 150 140 164 16 30

5HM21 3 90 533 531 174 224 906 556 127 125 150 140 164 16 31

5hm-s-n-2p50-2-sv_d_td

1-
FA

S
3-

FA
S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 5HM..S – 5HM..N, (10–21 STEG)
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10HM..S OCH 10HM..N
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vi
ct

Vict

B

+ Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      1100HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K bar kg

10HM02 1,1 80 125 137 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 13

10HM03 1,1 80 125 137 155 227 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 1,5 90 157 169 174 249 90 531 176 128 125 150 140 164 12,5 10 10 31

10HM02 0,75 80 125 137 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 16

10HM03 1,1 80 125 137 155 219 90 443 122 105 100 125 125 155 12,5 10 10 17

10HM04 1,5 80 157 169 155 219 90 475 154 105 100 125 125 155 12,5 10 10 19

10HM05 2,2 90 189 201 174 224 90 563 208 128 125 150 140 164 12,5 10 10 25

10HM06 2,2 90 221 233 174 224 90 595 240 128 125 150 140 164 12,5 10 10 26

10HM07 3 90 253 265 174 224 90 627 272 128 125 150 140 164 12,5 10 10 30

10HM08 3 90 285 297 174 224 90 659 304 128 125 150 140 164 12,5 10 10 31

10HM09 4 100 317 329 197 254 100 720 356 147 140 170 160 184 15 12 16 38

10HM10 4 100 349 361 197 254 100 752 388 147 140 170 160 184 15 12 16 39

10HM11 4 100 381 393 197 254 100 784 420 147 140 170 160 184 15 12 16 40

10HM12 5,5 112 413 425 214 280 112 850 459 154 140 170 190 219 15 12 16 48

10HM13 5,5 112 445 457 214 280 112 882 491 154 140 170 190 219 15 12 16 49

10hm-s-n-2p50-sv_d_td

1-
FA

S
3-

FA
S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 10HM..S OCH 10HM..N
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15HM..S OCH 15HM..N
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vi
ct

Vict

B

+ Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      1155HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K PN kg

15HM02 1,5 90 144 153 174 249 90 534 128 144 125 150 140 164 12,5 10 10 30

15HM02 1,5 80 144 153 155 219 90 478 154 121 100 125 125 155 12,5 10 10 18

15HM03 2,2 90 144 153 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23

15HM04 3 90 192 201 174 224 90 582 224 144 125 150 140 164 12,5 10 10 27

15HM05 4 100 240 249 197 254 100 659 292 163 140 170 160 184 15 12 10 35

15HM06 5,5 112 288 297 214 280 112 741 347 170 140 170 190 219 15 12 10 43

15HM07 5,5 112 336 345 214 280 112 789 395 170 140 170 190 219 15 12 10 44

15hm-s-n-2p50-sv_d_td

1-
FA

S
3-

FA
S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 15HM..S OCH 15HM..N
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 22HM..S OCH 22HM..N
MÅTT OCH VIKTER VID 50 Hz, 2 POLER

Vi
ct

Vict

B

+ Victaulic

Du kan använda pumparna upp till PN 16 genom att montera en mekanisk tätning PN 16.
För mekanisk tätning, se tabellen TÄTNINGSTYP på sid. 15.

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      2222HHMM--SS  //  NN        22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A A1 D H H1 L L1 L2 M M1 N N1 P K bar kg

22HM02 2,2 90 144 153 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 23

22HM03 3 90 144 153 174 224 90 534 176 144 125 150 140 164 12,5 10 10 26

22HM04 4 100 192 201 197 254 100 611 244 163 140 170 160 184 15 12 10 33

22HM05 5,5 112 240 249 214 280 112 693 299 170 140 170 190 219 15 12 10 42

22hm-s-n-2p50-sv_d_td

3-
FA

S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 22HM..S OCH 22HM..N
HYDRAULISK PRESTANDA VID 50 Hz, 2 POLER

Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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53

e-HME:
VERSION MED 

DRIVENHET OCH 
PERMANENT-

MAGNETMOTOR
(e-SM DRIVE)

e-HME: VERSION MED DRIVENHET OCH PERMANENTMAGNETMOTOR (e-SM 
DRIVE)

e-HM MED FREKVENSSTYRNING
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e-SM System

•	 1-fas strömförsörjning: 208–240 V +/- 10 %, 50/60 Hz
•	 3-fas strömförsörjning:

- från 0,37 till 1,5 kW:
  208–240/380–460 V +/- 10 %, 50/60 Hz
- 2,2 kW: 380–460 V +/- 10 %, 50/60 Hz

•	 Effekt upp till 2,2 kW
•	 Skyddsklass IP 55.
•	 Kan kopplas samman med upp till tre pumpar e-HM 

Smart

Pump

•	 Flödeshastighet: upp till 29 m3/tim
•	 Uppfordringshöjd: upp till 158 m
•	 Omgivningstemperatur: -20 °C till +50 °C utan 

reducering av prestanda
•	 Temperatur hos pumpad vätska upp till +120 °C
•	 Max. drifttryck 16 bar (PN 16)
•	 Den hydrauliska prestandan uppfyller toleranserna som 

anges i ISO 9906:2012.

Motor

•	 Effektivitetsnivå IE5 (IEC TS 60034-30-2:2016)
•	 Synkron eldriven permanentmagnetmotor, (TEFC), sluten 

konstruktion, luftkyld
•	 Isolationsklass 155 (F)
•	 Överbelastningsskydd och spärrad rotor med inbyggd 

automatisk återställning

Förordning (EU) 2019/1781 och 2021/341
Bilaga I – punkt 4
(Produktinformation)
Kraven gäller inte för dessa varvtalsreglerare eftersom de 
är inbyggda i permanentmagnetmotorer som inte täcks av 
samma förordningar. 

Bakgrund och sammanhang

Behovet av intelligenta, kompakta och högeffektiva 
pumpsystem ökar konstant i alla branscher inom 
allt från konstruktion och industri till lantbruk och 
byggtjänster.
Därför har Lowara utvecklat serien e-HME: ett inbyggt 
intelligent pumpsystem med elektroniskt driven motor 
med permanenta magneter (verkningsgradsnivå IE5).
Det inbyggda styrsystemet säkerställer imponerande 
låga driftkostnader i kombination med motorns 
och hydraulsystemets höga prestanda, effekt och 
verkningsgrad. Andra fördelar är dess flexibilitet, 
precision och extremt kompakta mått.

Besparingar
Elektroniken och permanentmagnetmotorn är 
högeffektiva och minimerar effektförlusterna samtidigt 
som max. energi överförs till pumpens hydrauldelar. 
Det sofistikerade styrsystemet med inbyggd 
mikroprocessor reglerar motorhastigheten och får 
erforderlig driftpunkt att överensstämma med pump- 
eller systemkraven. 
Detta minskar elförbrukningen utifrån det som krävs 
av driftförhållandena. 
Detta ger kostnadsbesparingar, i synnerhet i system 
där pumpbehovet varierar över tid.

Flexibilitet
Kompakta mått, låga förluster och förbättrad 
styrning gör serien e-HM Smart till ett bra val vid 
användningsområden och system där det i vanliga 
fall används pumpar med fast hastighet. Det är 
enkelt att bygga in serien e-HM Smart i styr- och 
reglerslingor tack vare tillgängligheten till kompatibla 
kommunikationsprotokoll samt analoga och digitala 
ingångar.
Pumpen levereras med en tryckgivare.

Lätt användning och idrifttagning
e-HM Smart har ett intuitivt gränssnitt som guidar 
användaren genom installationen och ett praktiskt 
område för att hjälpa till med anslutningar. 
Styrsystemet är inbyggt och det krävs inget extra 
utvändigt elskåp.

Användningsområden

•	 Vattenförsörjningssystem i bostadshus
•	 Luftkonditionering
•	 Vattenbehandlingsanläggningar
•	 Industriinstallationer

SERIE e-HME
(e-HM SMART)
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SERIE e-HME
(e-HM SMART)

Inbyggd intelligens: Den elektroniska styrningen av 
motorn ger en 20 % ökning av prestandan jämfört med 
en likvärdig pump med fast hastighet (område markerat 
i figuren ”Inbyggd intelligens”). 

Justering: Detta är möjligt både vid konstant tryck och 
enligt systemets karakteristiska kurva, baserat på kundens 
önskemål. 
Ytterligare ett alternativ är justering enligt en extern signal 
eller vid en förinställd hastighet.

1

2

6

7

5

9

8

3 4

ESM_M0021_A_sc

Integrated intelligence

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Intuitivt och lättanvänt gränssnitt: Du kan 
enkelt styra enheten med hjälp av tre knappar och en 
lättläst display för parametrar och larm. Displayen ger en 
fullständig kontroll över systemets drift. 

B Lysdiod för kommunikation
C Lysdiod för tillslagen ström
D Lysdiod för måttenhet
E Lysdiod i hastighetsfält
F Lysdiod för status
G Sifferdisplay
H Knapp för minskning
I Knapp för på/av och meny
J Knapp för ökning

Integrated intelligence

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Serien e-HM Smart är utrustad med ett intelligent styrsystem som optimerar den hydrauliska prestandan samtidigt 
som förlusterna minimeras.

Inbyggd intelligens

Styrning mot konstant tryck

Styrning mot systemkurva
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SERIE e-HME
1-FAS KOPPLINGSPLINT

RREEFF.. AARRTTIIKKEELL BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG
5 Elektronisk GND
6 RS485 port 1: RS485-1P A (+)
7 RS485 port 1: RS485-1N B (-)
8 Elektronisk GND
9 RS485 port 2: RS485 port 2: RS485-2P A (+) endast aktiv med valfri modul
10 RS485 port 2: RS485 port 2: RS485-2N B (-) endast aktiv med valfri modul
11 Lågnivåreferens
12 Låg vatteninmatning
13 Extern ON/OFF-ingångsreferens
14 Extern ON/OFF-ingång
15 Extern sensor 4-20 mA-indata
16 Spänningstillförsel för externa sensorer + 15 VDC
17 Extern sensor 4-20 mA-indata
18 Spänningstillförsel för externa sensorer + 15 VDC
19 GND till 0–10 V-ingång
20 Ställdonsläge 0–10 V-ingång
21 Hjälpspänningstillförsel Hjälpspänningstillförsel +15 VDC
22 Normalt öppen kontakt
23 Vanlig kontakt
24 NO – felstatusrelä
25 COM - felstatusrelä

MorsT-sv_a_sc

Analog ingång 0–10 V

Motordriftsignal

Felsignal

Kommunikationsbuss

Kommunikationsbuss

Extern vattenbrist

Extern start/stopp

Extern Tryckgivare

Extern trycksensor [även differentierad]

RREEFF.. AARRTTIIKKEELL BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG
4 COM - felstatusrelä
5 NO – felstatusrelä
6 Hjälpspänningstillförsel Hjälpspänningstillförsel +15 VDC
7 Ställdonsläge 0–10 V-ingång
8 GND till 0–10 V-ingång
9 Spänningstillförsel för externa sensorer + 15 VDC
10 Extern sensor 4-20 mA-indata
11 Extern ON/OFF-ingångsreferens
12 Extern ON/OFF-ingång
13 Låg vatteninmatning
14 Lågnivåreferens
15 RS485 port 1: RS485-1N B (-)
16 RS485 port 1: RS485-1P A (+)
17 Elektronisk GND

18 RS485 port 2: RS485 port 2: RS485-2N B (-) endast aktiv med valfri modul

19 RS485 port 2: RS485 port 2: RS485-2P A (+) endast aktiv med valfri modul

20 Elektronisk GND
MorsM-sv_a_sc

Kommunikationsbuss

Felsignal

Analog ingång 0–10 V

Extern trycksensor [även differentierad]

Extern start/stopp

Extern vattenbrist

Kommunikationsbuss

3-FAS KOPPLINGSPLINT
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Det är viktigt att läsa av kurvorna korrekt för att till fullo utnyttja potentialen hos pumparna Smart.

B Pumpmodell

C Maximal kurva: lika med 3 
600 varv/min eller att pumpen körs 
med nominell effekt.

D Min. kurva: den hänvisar till 
min. varvtalsnivå som motorn kan 
arbeta vid; den beräknas utifrån 
pumpmodellen och maximerar 
arbetsområdet för var och en av 
pumparna vilket ger systemet 
högsta flexibilitet.

E Området med streckade 
linjer är området där pumpen 
endast kan fungera intermittent 
under korta tidsperioder.

F Varje mellanliggande kurva 
mellan max. och min. hastighet 
visar den procentuella belastningen 
som pump+motor+drivsystem 
arbetar vid. Den är även enkel att 
avläsa från hastighetsfältet med 
lysdioder på HMI-knappsatsen: vid 
90 % lyser nio lysdioder, vid 80 % 
lyser åtta o.s.v. 

Exempel: vid 60 % lyser sex lysdioder.

1HME05S03M02
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SERIE e-HME
AVLÄSNING AV KURVOR FÖR PUMPAR I SERIE SMART

G Procentuell delbelastning beräknas utifrån max. 
hastighet (max = 100  %) och min. hastighet (min. = 
0 % vilket är min. delbelastningssteg, därunder fortsätter 
drivenheten att vara strömförsörjd men fungerar inte).

H NPSH: Det är den positiva nettosughöjden hos 
pump+motor+drivsystem när de arbetar vid max. 
hastighet.

I P1gr är strömförbrukningen i kW hos 
pump+motor+drivsystem när de arbetar vid max. 
hastighet. 
 
J Belastningskontroll: pumpen Smart kontrollerar 
och begränsar strömförbrukningen vid högt flöde/
låg uppfordringshöjd så att motorn skyddas mot 
överbelastning och pump+motor+drivsystem får längre 

livslängd.

K ηgr är verkningsgraden hos pump+motor+drivsystem 
när de arbetar vid max. hastighet. 

L ηp är verkningsgraden hos hydrauldelen när den 
arbetar vid max. hastighet.

M Arbetspunkt: det är viktigt att se till att pumpen 
arbetar vid den bästa arbetspunkten, d.v.s. den med 
högsta verkningsgrad.
Den är enkel att hitta: det är den högsta punkten på hp 
pump verkningsgradskurva. När du har hittat den kan du 
även lära dig flödesvärden från X-axeln som kallas för Q 
och uppfordringsvärden från Y-axeln som kallas för H som 
gör att systemet kan arbeta vid den bästa arbetspunkten.
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SERIE e-HME – 1-FAS-VERSION
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDATTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE  SSEERRIIEE  eeSSMM  11,,  33,,  55  HHMM....SS  22pp  5500  HHzz

* I l/min 0 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8

1-fas kW 1x230 V kW A

1HME05S03M02 0,37 ESM80/103 HM.. 0,49 2,24 44,7 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,7

1HME08S05M02 0,55 ESM80/105 HM.. 0,69 3,07 71,6 71,5 71,7 70,4 60,3 50,0 39,6

1HME11S07M02 0,75 ESM80/107 HM.. 0,91 4,04 98,5 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,9

1HME15S11M02 1,1 ESM80/111 HM.. 1,33 5,85 134,0 134,4 134,6 132,3 119,5 99,5 79,6

1HME17S15M02 1,5 ESM80/115 HM.. 1,77 7,77 151,8 152,2 152,7 149,6 141,6 128,6 110,7

* I l/min 0 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 86,7

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,2

1-fas kW 1x230 V kW A

3HME03S03M02 0,37 ESM80/103 HM.. 0,49 2,24 33,3 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,8

3HME05S05M02 0,55 ESM80/105 HM.. 0,69 3,07 55,5 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 16,0

3HME07S07M02 0,75 ESM80/107 HM.. 0,91 4,06 77,6 79,1 78,1 64,9 52,0 39,8 27,5 21,3

3HME09S11M02 1,1 ESM80/111 HM.. 1,33 5,85 99,8 101,8 100,3 93,6 76,1 59,6 43,0 34,7

3HME12S15M02 1,5 ESM80/115 HM.. 1,78 7,80 133,1 135,9 133,6 127,3 103,6 81,5 59,2 48,1

* I l/min 0 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 170,0

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 10,2

1-fas kW 1x230 V kW A

5HME02S03M02 0,37 ESM80/103 HM.. 0,49 2,24 22,2 22,4 21,9 19,8 16,2 13,0 9,9 6,0

5HME03S05M02 0,55 ESM80/105 HM.. 0,69 3,07 33,3 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,8

5HME04S07M02 0,75 ESM80/107 HM.. 0,91 4,05 44,4 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,2

5HME06S11M02 1,1 ESM80/111 HM.. 1,33 5,85 66,7 67,2 65,8 59,0 48,1 38,7 29,5 17,5

5HME08S15M02 1,5 ESM80/115 HM.. 1,78 7,82 88,9 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,4

* I l/min 0 40,0 80,0 120,0 160,0 200,0 240,0 283,3

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 17,0

1-fas kW 1x230 V kW A

10HME01S07M02 0,75 ESM80/107 HM.. 0,86 3,80 17,5 17,5 17,0 16,1 14,7 12,7 10,2 6,6

10HME02S11M02 1,1 ESM80/111 HM.. 1,33 5,85 34,8 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,1

10HME03S15M02 1,5 ESM80/115 HM.. 1,78 7,81 52,4 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,8

* I l/min 0 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 483,3

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,0

1-fas kW 1x230 V kW A

15HME01S11M02 1,1 ESM80/111 HM.. 1,33 5,85 20,9 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,2

15HME02S15M02 1,5 ESM80/115 HM.. 1,79 7,85 42,7 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,1

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 1-15hmes-esm-2p50-sv_a_th

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE
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e-HME-SERIE - 3-FASVERSION
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDA

* I * I l/min 0 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V 380–460 V m3/h 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8

3-fas kW kW A A

1HME05S03T.. 0,37 ESM80/303 HM.. 0,49 2,14 1,46 44,7 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,7 19,0

1HME08S05T.. 0,55 ESM80/305 HM.. 0,69 2,81 1,90 71,6 71,5 71,7 70,4 60,3 50,0 39,6 29,0

1HME11S07T.. 0,75 ESM80/307 HM.. 0,91 2,41 2,41 98,5 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,9 38,6

1HME15S11T.. 1,1 ESM80/311 HM.. 1,37 4,94 3,45 134,0 134,4 134,6 132,3 119,5 99,6 79,6 59,6

1HME17S15T.. 1,5 ESM80/315 HM.. 1,81 4,39 4,39 151,8 152,2 152,7 149,6 141,6 128,6 110,7 87,1

* I * I l/min 0 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 86,7

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V 380–460 V m3/h 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,2

3-fas kW kW A A

3HME03S03T.. 0,37 ESM80/303 HM.. 0,49 2,14 1,47 33,3 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,5 11,8

3HME05S05T.. 0,55 ESM80/305 HM.. 0,70 2,81 1,92 55,5 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,4 16,0

3HME07S07T.. 0,75 ESM80/307 HM.. 0,92 3,55 2,43 77,6 79,1 78,1 64,9 52,1 39,8 27,5 21,3

3HME09S11T.. 1,1 ESM80/311 HM.. 1,37 4,95 3,45 99,8 101,8 100,3 93,7 76,1 59,6 43,0 34,7

3HME12S15T.. 1,5 ESM80/315 HM.. 1,82 6,37 4,42 133,1 135,9 133,6 127,3 103,6 81,5 59,2 48,1

3HME14S22T04 2,2 ESM80/322 HM.. 2,53 - 5,84 155,4 158,3 156,1 149,5 139,0 121,7 93,9 79,8

* I * I l/min 0 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 170,0

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V 380–460 V m3/h 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 10,2

3-fas kW kW A A

5HME02S03T.. 0,37 ESM80/303 HM.. 0,50 2,13 1,48 22,2 22,4 21,9 19,8 16,2 13,0 9,9 6,0

5HME03S05T.. 0,55 ESM80/305 HM.. 0,70 2,80 1,92 33,3 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,8

5HME04S07T.. 0,75 ESM80/307 HM.. 0,92 3,55 2,42 44,4 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,2

5HME06S11T.. 1,1 ESM80/311 HM.. 1,38 4,97 3,46 66,7 67,2 65,8 59,0 48,1 38,7 29,5 17,5

5HME08S15T.. 1,5 ESM80/315 HM.. 1,83 6,40 4,44 88,9 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,5 24,4

5HME10S22T04 2,2 ESM80/322 HM.. 2,54 - 5,87 111,1 111,8 109,5 105,3 95,0 77,9 61,6 40,4

* I * I l/min 0 40,0 80,0 120,0 160,0 200,0 240,0 283,3

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V 380–460 V m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 17,0

3-fas kW kW A A

10HME01S07T.. 0,75 ESM80/307 HM.. 0,84 3,39 2,24 17,5 17,4 16,9 16,1 14,7 12,7 10,2 6,7

10HME02S11T.. 1,1 ESM80/311 HM.. 1,37 4,94 3,45 34,8 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,1

10HME03S15T.. 1,5 ESM80/315 HM.. 1,83 6,38 4,43 52,4 51,8 50,6 47,0 39,2 32,2 25,3 17,8

10HME04S22T04 2,2 ESM80/322 HM.. 2,54 - 5,87 69,8 69,1 67,3 65,1 56,9 47,3 37,8 27,5

* I * I l/min 0 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 483,3

HME..S, HME..N PN TYP * P1 208–240 V 380–460 V m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,0

3-fas kW kW A A

15HME01S11T.. 1,1 ESM80/311 HM.. 0,84 3,39 3,45 20,9 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,2

15HME02S15T.. 1,5 ESM80/315 HM.. 1,85 6,45 4,47 42,7 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,1

15HME03S22T04 2,2 ESM80/322 HM.. 2,50 - 5,80 64,0 64,1 50,5 40,6 31,9 23,4 15,4 10,0

*Max. värde i specificerat område: P1 = ineffekt; I = matningsström 1-15hmes-esmT-2p50-sv_a_th

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR ENHET e-SM Q = FLÖDE
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HASTIGHET MATNINGSSTRÖM

(VARV/MIN) * I (A) In cosϕϕ Tn IES

kW min-1 208–240/380–460 V A Nm 4/4 3/4 2/4

3000 2,01-1,85/1,41-1,28 1,42 1,18 78,6 75,6 70,1
3600 2,13-1,83/1,43-1,33 1,36 0,98 83,1 80,7 76,1
3000 2,81-2,57/1,89-1,69 1,88 1,75 81,1 79,3 75,5
3600 2,90-2,52/1,90-1,73 1,80 1,46 85,4 83,8 80,6
3000 3,70-3,37/2,44-2,17 2,41 2,39 81,9 81,2 78,6
3600 3,74-3,28/2,43-2,20 2,31 1,99 86,1 85,5 83,1
3000 5,12-4,73/3,41-3,01 3,35 3,50 82,8 81,3 77,7
3600 5,15-4,69/3,45-3,06 3,32 2,92 83,5 81,6 77,6
3000 6,73-6,17/4,49-3,95 4,39 4,77 83,1 82,8 80,6
3600 6,69-6,08/4,48-3,97 4,32 3,98 84,6 83,6 80,8
3000 - /6,03-5,32 5,81 7,00 87,6 87,4 85,9
3600 - /5,93-5,24 5,74 5,84 88,9 88,2 86,3

* Den angivna rotationshastigheten motsvarar de övre och nedre gränserna för drifthastighetsområdet med märkeffekt. eHM-eVM_Smart-mott-sv_a_te
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1,50 ESM80/315 HM.. 80 0,59 2

2

0,75 ESM80/307 HM.. 80 0,55 2

0,37 ESM80/303 HM.. 80

SP
EC

IA
L

0,48 2

0,55 ESM80/305 HM.. 80 0,52
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U
tf
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n
d

e DATA AVSEENDE SPÄNNING PÅ 400 V

ηη %

SERIE e-HME
TABELL ÖVER ELEKTRISKA DATA

1-FAS-VERSION

3-FAS-VERSION

eeSSMM  MMOONNOOFFAASSEE  PPEERR  SSEERRIIEE  HHMMEE  5500//6600  HHzz

HASTIGHET MATNINGSSTRÖM

(VARV/MIN) I (A) In cosϕϕ Tn IES

kW min-1 208–240 V A Nm 4/4 3/4 2/4

3000 2,28-1,99 2,08 1,18 81,3 79,1 74,3
3600 2,30-2,02 2,10 0,98 80,6 77,5 72,0
3000 3,27-2,85 2,96 1,75 83,3 82,2 78,8
3600 3,27-2,85 2,96 1,46 83,3 81,5 77,5
3000 4,43-3,84 4,00 2,39 83,3 83,3 81,5
3600 4,38-3,79 3,94 1,99 84,5 83,5 80,6
3000 6,26-5,35 5,64 3,50 85,7 85,1 82,7
3600 6,20-5,32 5,63 2,92 85,9 84,6 81,4
3000 8,57-7,32 7,69 4,77 85,6 85,7 84,7
3600 8,42-7,25 7,62 3,98 86,3 85,9 84,0

* Den angivna rotationshastigheten motsvarar de övre och nedre gränserna för drifthastighetsområdet med märkeffekt. eHM-eVM_Smart-motm_sv_a_te

1,10 ESM80/111 HM.. 80 0,99 2

1,50 ESM80/115 HM.. 80 0,99 2

2

0,75 ESM80/107 HM.. 80 0,98 2

0,37 ESM80/103 HM.. 80

SP
EC

IA
L

0,95 2

0,55 ESM80/105 HM.. 80 0,97

PN
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K
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E
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U
tf

ö
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n
d

e DATA AVSEENDE SPÄNNING PÅ 230 V

ηη %

OBS: IES avser effektivitetsklass för frekvensomriktare + motorsystem (så kallade kraftöverföringssystem-PDS) med 
effekt mellan 0,12 kW och 1 000 kW och mellan 100 V och 1 000 V, enligt standarden SS-EN 50598-2:2014.

Den nominella motoreffekten garanteras i intervallet 3 000-3 600 varv/min. Motorn är automatiskt begränsad till max 
3 600 varv/min; motorn arbetar delvis belastad under 3 000 varv/min.
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SERIE 1, 3 OCH 5HME..S – 1-FAS-VERSION
MÅTT OCH VIKTER

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      55HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz      11

PN VIKT

kW STORLEK A DNS L L1 L2 bar kg

1HME05S03M02 Y 0,37 80 127 Rp 1 414 - - 10 10

1HME08S05M02 0,55 80 171 Rp 1 467 168 99 10 12

1HME11S07M02 0,75 80 231 Rp 1 527 228 99 10 13

1HME15S11M02 1,1 80 311 Rp 1 607 308 99 16 15

1HME17S15M02 1,5 80 351 Rp 1 647 348 99 16 16

3HME03S03M02 0,37 80 87 Rp 1 374 - - 10 9

3HME05S05M02 0,55 80 127 Rp 1 414 - - 10 10

3HME07S07M02 0,75 80 151 Rp 1 447 148 99 10 11

3HME09S11M02 1,1 80 191 Rp 1 487 188 99 16 14

3HME12S15M02 1,5 80 251 Rp 1 547 248 99 16 15

5HME02S03M02 0,37 80 104 Rp 1 1/4 391 - - 10 9

5HME03S05M02 0,55 80 104 Rp 1 1/4 391 - - 10 9

5HME04S07M02 0,75 80 129 Rp 1 1/4 416 - - 10 10

5HME06S11M02 1,1 80 158 Rp 1 1/4 454 153 99 10 12

5HME08S15M02 1,5 80 208 Rp 1 1/4 504 203 99 10 14

1-5hmes-esm-2p50-sv_a_td
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Z

Y
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ef
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MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 1, 3 OCH 5HME..S – 3-FAS-VERSION
MÅTT OCH VIKTER
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5
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5
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PPNN VVIIKKTT

kkWW SSTTOORRLLEEKK AA DDNNSS LL LL11 LL22 bbaarr kkgg

1HME05S03T05 Y 0,37 80 127 Rp 1 414 - - 10 15

1HME08S05T05 0,55 80 171 Rp 1 467 168 99 10 17

1HME11S07T05 0,75 80 231 Rp 1 527 228 99 10 18

1HME15S11T05 1,1 80 311 Rp 1 607 308 99 16 21

1HME17S15T05 1,5 80 351 Rp 1 647 348 99 16 22

3HME03S03T05 0,37 80 87 Rp 1 374 - - 10 15

3HME05S05T05 0,55 80 127 Rp 1 414 - - 10 15

3HME07S07T05 0,75 80 151 Rp 1 447 148 99 10 17

3HME09S11T05 1,1 80 191 Rp 1 487 188 99 16 19

3HME12S15T05 1,5 80 251 Rp 1 547 248 99 16 20

3HME14S22T04 2,2 80 291 Rp 1 587 288 99 16 22

5HME02S03T05 0,37 80 104 Rp 1 1/4 391 - - 10 15

5HME03S05T05 0,55 80 104 Rp 1 1/4 391 - - 10 15

5HME04S07T05 0,75 80 129 Rp 1 1/4 416 - - 10 15

5HME06S11T05 1,1 80 158 Rp 1 1/4 454 153 99 10 18

5HME08S15T05 1,5 80 208 Rp 1 1/4 504 203 99 10 19

5HME10S22T04 2,2 80 258 Rp 1 1/4 554 253 99 16 22

1-5hmes-esm-2p50T-sv_a_td

3-
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Z

Y

Z

Y

Z

PPUUMMPPTTYYPP

VV
EERR

SSII
OO

NN
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ff..

MMOOTTOORR MMÅÅTTTT  ((mmmm))
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SERIE 1HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 1HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

1HME08S05
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SERIE 1HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

1HME11S07

0 2 4 6 8 10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Q [Imp gpm] 

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 2 4 6 8 10 12

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

5

10

15

0

2

4

6

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

10

20

30

40

50

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
30

3_
B_

CH

ηp

ηgr



66

SERIE 1HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

1HME15S11
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SERIE 1HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

1HME17S15
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SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

3HME05S05

0 5 10 15 20

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Q [Imp gpm] 

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 5 10 15 20 25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10

20

30

40

50

60
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

20

40

60

80

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 1 2 3 4 5 6

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
31

3_
B_

CH

ηp

ηgr



70

SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

3HME07S07
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SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

3HME12S15

0 5 10 15 20

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Q [Imp gpm] 

Q [l/s]

max

90%

40%

30%

20%

50%

10%

60%

80%

70%

min

0 5 10 15 20 25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

20

40

60

80

100

120

140
Q [US gpm]

H 
[ft

]

H[
m

]

max

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

N
PS

H[
ft]

N
PS

H[
m

]

0

20

40

60

80

100

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 1 2 3 4 5 6

[
%

]

P1
gr

[k
W

]

Q [m3/h]

A0
31

6_
B_

CH

ηp

ηgr



73

SERIE 3HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

3HME14S22
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

5HME08S15
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SERIE 5HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

5HME10S22
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SERIE 10 OCH 15HME..S – 1-FAS-VERSION
MÅTT OCH VIKTER

DDIIMMEENNSSIIOONNII  EE  PPEESSII  SSEERRIIEE      1100,,  1155HHMM--SS  //  NN      22  ppoollii  5500  HHzz

PN VIKT

kW STORLEK A DND DNS H1 L L1 L2 bar kg

10HME01S07M02 0,75 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 12

10HME02S11M02 1,1 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 14

10HME03S15M02 1,5 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 14

15HME01S11M02 1,1 80 144 Rp 1 1/2 Rp 2 114 457 148,5 116 10 14

15HME02S15M02 1,5 80 144 Rp 1 1/2 Rp 2 114 457 148,5 116 10 14

10-15hmes-esm-2p50-sv_a_td

1-
FA

S

PUMPTYP

V
ER

SI
O

N MOTOR MÅTT (mm)
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SERIE 10 OCH 15HME..S – 3-FAS-VERSION
MÅTT OCH VIKTER

10
-1

5H
M

E-
T_

eS
M

_A
_D

D

10-15HME-S
10-15HME-N

G 1/4

G 1/4

14.5

90

10

10

A

DND

DN
S

H1

L2

L1

12.5

48

19
5

16
8

L1

15
5

12
5

125

100

100

Ø
13

2

L

15
7

277

24
7

211

12
5

12
5

25
0

PPNN VVIIKKTT

kkWW SSTTOORRLLEEKK AA DDNNDD DDNNSS HH11 LL LL11 LL22 bbaarr kkgg

10HME01S07T05 0,75 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 18

10HME02S11T05 1,1 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 19

10HME03S15T05 1,5 80 125 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 422 116,5 100 10 19

10HME04S22T04 2,2 80 157 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 113 454 148,5 100 10 22

15HME01S11T05 1,1 80 144 Rp 1 1/2 Rp 2 114 457 148,5 116 10 20

15HME02S15T05 1,5 80 144 Rp 1 1/2 Rp 2 114 457 148,5 116 10 20

15HME03S22T04 2,2 80 144 Rp 1 1/2 Rp 2 114 505 148,5 116 10 22

10-15hmes-esm-2p50T-sv_a_td

3-
FA

S

PPUUMMPPTTYYPP

VV
EERR

SSII
OO

NN MMOOTTOORR MMÅÅTTTT  ((mmmm))
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SERIE 10HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 10HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

10HME02S11
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SERIE 10HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

10HME03S15
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SERIE 10HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

10HME04S22
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SERIE 15HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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SERIE 15HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

15HME02S15
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SERIE 15HME..S    
HYDRAULISK PRESTANDA

Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

15HME03S22
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e-HMX, e-HMK:
VERSION MED 

hydrovar X

e-HMX, e-HMK: VERSION MED hydrovar X
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e-HMX, e-HMK SERIE
e-HM MED hydrovar X

hydrovar X (HMK), hydrovar X+ (HMX)
•		Verkningsgradsnivå IES2 (IEC 61800-9-2:2017)
•		3-fas strömförsörjning:

från 3 till 5,5 kW: 380–480 V +/- 10 %, 50/60 Hz
•		Effekt upp till 5,5 kW
•	Skyddsklass IP 55.
•	Skydd mot överbelastning och spärrad motor med 

inbyggd automatisk återställning
•	Kan kopplas samman med upp till fyra e-HM hydrovar X, 

upp till åtta e-HM hydrovar X+ pumpar

Pump

•	Flödeshastighet: upp till 34 m3/tim
•	Uppfordringshöjd: upp till 160 m
•	Max. drifttryck 16 bar (PN 16)
•	Omgivningstemperatur: -20 °C till +50 °C utan 

reducering av prestanda
•	Temperatur hos pumpad vätska upp till +120 °C
•	Den hydrauliska prestandan uppfyller toleranserna som 

anges i ISO 9906:2012.

Motor

•	Verkningsgradsnivå IE5 (IEC TS 60034-30-2:2016)
•	Synkron elmotor med permanent magnetisk 

reluktansteknik , sluten konstruktion, luftkyld (TEFC)
•	Isolationsklass 155 (F)

Förordning (EU) 2019/1781 och 
2021/341
Bilaga I – punkt 4
(Produktinformation)
Kraven gäller inte för dessa varvtalsreglerare eftersom 
de är inbyggda i motorerna som inte täcks av samma 
förordningar. 

Bakgrund och sammanhang

Xylem är ett världsledande företag inom vattenteknik som 
med innovation strävar efter att lösa kritiska vatten- och 
infrastrukturutmaningar. 
Genom att tillhandahålla smart och banbrytande teknik 
minskar vi energiförbrukningen till lägsta möjliga nivå och 
ökar hållbarheten.
Det finns en sak som Xylem delar med de största tekniska 
innovatörerna, och det är den kontinuerliga investeringen i 
nya produkter som skapar förstklassiga lösningar.
Alla dessa funktioner hittar du i hydrovar X, svaret på 
innovation, hållbarhet och smidighet i en och samma 
enhet.

hydrovar X ger också den bästa energieffektiviteten med 
sin frekvensomvandlare i kombination med den ultimata 
synkronmotorn, tillverkad av Xylem, som integrerar 
mångårig expertis och kunskap inom pumplösningar.

Det är den rätta kombinationen av motorer, 
varvtalsreglerare och pump som säkerställer hög 
prestanda, maximala besparingar och en snabb avkastning 
på investeringen. 

Hållbarhet
hydrovar X ger grön tekniklösning genom att 
tillhandahålla hög prestanda 
Sällsynt jordartsmetall? Nej tack! Xylem antog utmaningen 
att bekämpa pris-, tillgänglighets- och miljöproblem med 
en smartare teknik som ger den bästa prestandan i sin 
klass med ett miljövänligt sinne.

Lätt användning och idrifttagning
Den inbyggda applikationsmjukvaran gör den enklaste 
drivenheten för idrifttagning, programmering och 
drift, vilket möjliggör praktiskt taget alla tänkbara 
pumpkonfigurationer. Bakåtkompatibilitet garanterar att 
hydrovar X fungerar sömlöst med befintliga system.

Pumplösning
Integrerade pumpfunktioner skyddar pumplösningen och 
förbättrar energikvaliteten från elnätet. Allt detta innebär 
betydande energibesparingar med en kompakt, lättanvänd 
lösning som passar för nästan alla tillämpningar.

Användningsområden
•	Industriinstallationer
•	Luftkonditionering
•	Vattenförsörjningssystem i bostadshus
•	Vattenbehandlingsanläggningar
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hydrovar X erbjuder två olika displaykonfigurationer: LED-display och grafisk färgad display, som på bilderna nedan:

e-HMX-, e-HMK-SERIE
e-HM MED hydrovar X

hydrovar X (HMK) hydrovar X+ (HMX)
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SERIE e-HMK (hydrovar X)
KOPPLINGSPLINT

RREEFF.. AARRTTIIKKEELL BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG SSTTAANNDDAARRDD

1 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 1 + 5)
2 Konfigurerbar analog ingång 1
3 Elektronisk GND
4 Ledig Intern användning - Anslut inte
5 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 1 + 5)
6 Konfigurerbar analog ingång 2
7 Elektronisk GND
8 Start/stopp digital ingång, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
9 Elektronisk GND
10 Digital ingång för låg vattennivå, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
11 Elektronisk GND
12 Konfigurerbar digital ingång 3, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
13 Elektronisk GND
14 Konfigurerbar analog utgång
15 Elektronisk GND
28 RS485 port 1: RS485-1B N (-)
29 RS485 port 1: RS485-1A P (+)
30 RS485 port 1: RS485-COM
31 RS485 port 2: RS485-2B N (-)
32 RS485 port 2: RS485-2A P (+)
33 RS485 port 2: RS485-COM
34 RS485 port 1: RS485-1B N (-)
35 RS485 port 1: RS485-1A P (+)
36 RS485 port 1: RS485-COM
37 RS485 port 2: RS485-2B N (-)
38 RS485 port 2: RS485-2A P (+)
39 RS485 port 2: RS485-COM
40 Konfigurerbart relä 1: Normalt öppen
41 Konfigurerbart relä 1: Normalt stängt
42 Konfigurerbart relä 1: Vanlig kontakt
43 Konfigurerbart relä 2: Normalt öppen
44 Konfigurerbart relä 2: Normalt stängt
45 Konfigurerbart relä 2: Vanlig kontakt

xm_morsLT-sv_a_sc

Kommunikationsbuss 2 Modbus

Relä 1 Fel

Relä 2 I drift

Kommunikationsbuss 1 Multipump

Kommunikationsbuss 2 Modbus

Kommunikationsbuss 1 Multipump

Extern vattenbrist -

Extern spänningssignal 3 Endast körning

Analog utgång Motorvarv

Analog ingång 1 Tryckgivare 1

Analog ingång 2 Ledig

Extern start/stopp -

xm_morsLT_a_ds
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SERIE e-HMX (hydrovar X+)
KOPPLINGSPLINT

RREEFF.. AARRTTIIKKEELL BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG SSTTAANNDDAARRDD
1 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 1 + 5)
2 Konfigurerbar analog ingång 1
3 Elektronisk GND
4 Ledig Intern användning - Anslut inte
5 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 1 + 5)
6 Konfigurerbar analog ingång 2
7 Elektronisk GND
8 Start/stopp digital ingång, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
9 Elektronisk GND
10 Digital ingång för låg vattennivå, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
11 Elektronisk GND
12 Konfigurerbar digital ingång 3, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
13 Elektronisk GND
14 Konfigurerbar analog utgång
15 Elektronisk GND
16 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 16 och 19)
17 Konfigurerbar analog ingång 3
18 Elektronisk GND
19 Strömförsörjning +24 VDC, max. 60 mA (total, uttag 16 och 19)
20 Konfigurerbar analog ingång 4
21 Elektronisk GND
22 Konfigurerbar digital ingång 4, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
23 Elektronisk GND
24 Konfigurerbar digital ingång 5, +24 VDC intern pull-up, 6mA kontaktström
25 Elektronisk GND
26 Strömförsörjning +10 VDC, max. 3 mA
27 Elektronisk GND
28 RS485 port 1: RS485-1B N (-)
29 RS485 port 1: RS485-1A P (+)
30 RS485 port 1: RS485-COM
31 RS485 port 2: RS485-2B N (-)
32 RS485 port 2: RS485-2A P (+)
33 RS485 port 2: RS485-COM
34 RS485 port 1: RS485-1B N (-)
35 RS485 port 1: RS485-1A P (+)
36 RS485 port 1: RS485-COM
37 RS485 port 2: RS485-2B N (-)
38 RS485 port 2: RS485-2A P (+)
39 RS485 port 2: RS485-COM
40 Konfigurerbart relä 1: Normalt öppen
41 Konfigurerbart relä 1: Normalt stängt
42 Konfigurerbart relä 1: Vanlig kontakt
43 Konfigurerbart relä 2: Normalt öppen
44 Konfigurerbart relä 2: Normalt stängt
45 Konfigurerbart relä 2: Vanlig kontakt

xm_morsHT-sv_a_sc

Relä 1 I drift

Relä 2 Fel

Kommunikationsbuss 2 Modbus

Kommunikationsbuss 1 Multipump

Kommunikationsbuss 2 Modbus

Extern spänningssignal 5 Ledig

10 VDC försörjning -

Kommunikationsbuss 1 Multipump

Analog ingång 3 Ledig

Analog ingång 4 Ledig

Extern spänningssignal 4 Ledig

Extern vattenbrist -

Extern spänningssignal 3 Endast körning

Analog utgång Motorvarv

Analog ingång 1 Tryckgivare 1

Analog ingång 2 Ledig

Extern start/stopp -

xm_morsHT_a_ds
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
SÅ HÄR LÄSER DU KURVOR AV e-HM MED hydrovar X

15HMK.. / 15HMX..
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Det är viktigt att läsa av kurvorna korrekt för att till fullo utnyttja potentialen hos dessa pumpar:

B Pumpmodell och antal steg

C Maximal kurvo (100 %): lika med 3 600 varv/min 
eller pumpen körs med nominell effekt

D Min. kurva (0 %): den hänvisar till min. varvtalsnivå 
som motorn kan arbeta vid; den beräknas utifrån 
pumpmodellen och maximerar arbetsområdet för var och 
en av pumparna vilket ger systemet högsta flexibilitet.

E Området inom streckade linjer är området där 
pumpen endast kan fungera intermittent under korta 
tidsperioder.

F Tillåtet driftområde (AOR) för pumpen definieras 
av kurvorna för lägsta och högsta uppfordringshöjd 
samt lägsta och högsta flöde för ett givet varvtal.

hydrovar X är utrustad med ett 
”HASTIGHETSFÄLT” med 5 lysdioder. 
Varje lysdiod visar en procentandel av 
systemets hastighet mellan lägsta och 
högsta hastighet.

hydrovar X+
För maximal precision på arbetspunkten 
är det tillräckligt att läsa av displayen.

G NPSH: Det är den 
positiva nettosughöjden hos 
pump+motor+drivsystem när de arbetar 
vid max. hastighet.

H P1gr är strömförbrukningen i kW 
hos pump+motor+drivsystem när de 
arbetar vid max. hastighet. Kurvan ökar 
tills enheten når effektgränsen. 
hydrovar X reglerar strömförbrukningen 
(den platta delen av kurvan) vid högt 
flöde/lågt tryck. På så sätt skyddas 

motorn mot överbelastning och säkerställer en längre 
livslängd för pump+motor+drivsystem.

I ηp är verkningsgraden hos hydrauldelen när den 
arbetar vid max. hastighet. 

J ηgr är verkningsgraden hos pump+motor+drivsystem 
när de arbetar vid max. hastighet.

K Arbetspunkt: det är viktigt att se till att pumpen 
arbetar vid den bästa arbetspunkten, d.v.s. den med 
högsta verkningsgrad.
Den är enkel att hitta: det är den högsta punkten på hp 
pumpens effektivitetskurva. När du har hittat den kan 
du även lära dig flödesvärden från X-axeln som kallas 
för Q och uppfordringsvärden från Y-axeln som kallas 
för H som gör att systemet kan arbeta vid den bästa 
arbetspunkten.
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
TABELL ÖVER HYDRAULISK PRESTANDATTAABBEELLLLAA  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  IIDDRRAAUULLIICCHHEE

l/min 0 26,7 53,3 80,0 106,7 133,3 160,0 170,0
SVX PN TYP m3/h 0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6 10,2
SVK kW

5HM..14 3 EXM90HMHB/..030B 155,2 156,8 152,3 144,2 119,1 93,2 66,6 56,4

l/min 0 43,3 86,7 130,0 173,3 216,7 260,0 283,3
SVX PN TYP m3/h 0 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6 17,0
SVK kW

10HM..06 3 EXM90HMHC/..030B 104,7 103,4 100,7 89,7 73,6 58,7 43,7 35,6
10HM..08 4 EXM100HMHC/..040B 139,6 137,9 134,3 119,6 98,1 78,2 58,2 47,4
10HM..09 5,5 EXM112HMHC/..055B 160,2 157,8 154,4 148,6 134,3 109,9 86,7 74,3

l/min 0 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 483,3
SVX PN TYP m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,0
SVK kW

15HM..03 3 EXM90HMHC/..030B 64,0 62,3 60,3 54,5 44,5 35,0 25,5 17,8
15HM..04 4 EXM100HMHC/..040B 85,4 83,1 80,4 72,7 59,4 46,6 34,0 23,7
15HM..05 5,5 EXM112HMHC/..055B 107,4 104,8 101,1 97,3 83,9 68,6 53,5 39,5

l/min 0 83,3 166,7 250,0 333,3 416,7 500,0 566,7
SVX PN TYP m3/h 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 34,0
SVK kW

22HM..02 3 EXM90HMHC/..030B 44,5 44,4 43,2 41,6 36,8 28,7 19,5 11,4
22HM..03 4 EXM100HMHC/..040B 67,5 66,2 64,7 61,8 50,4 38,7 27,5 18,9
22HM..04 5,5 EXM112HMHC/..055B 89,8 89,3 86,6 84,1 71,4 57,3 42,3 29,5

hmx-hmk-sv_a_th

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

PUMPTYP

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR Q = FLÖDE

MOTOR Q = FLÖDE

H = TOTAL UPPFORDRINGSHÖJD I METER VATTENPELARE

MOTOR Q = FLÖDE
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OBS. IES avser effektivitetsklass för frekvensomriktare + motorsystem (så kallade kraftöverföringssystem-PDS) med 
effekt mellan 0,12 kW och 1 000 kW och mellan 100 V och 1 000 V, enligt standarden SS-EN 50598-2:2014. 

eeSSMM  ttrriiFFAASSEE  PPEERR  SSEERRIIEE  SSVVEE  5500//6600  HHzz

HASTIGHET MATNINGSSTRÖM

(VARV/MIN)** I (A) In cosϕϕ Tn IES

kW min-1 380–480 V A Nm 4/4 3/4 2/4

3000 5,79 9,55 87,5 87,3 86,2
3 100 3600 5,71 7,96 87,8 87,6 85,8

4000 5,72 7,16 87,7 87,4 85,5
3000 7,34 12,7 87,5 88,0 87,5

4 EXM100HMHC/4.040B 112 3600 7,23 10,6 88,5 88,6 87,3
4000 7,30 9,55 88,0 88,2 86,6
3000 9,51 17,5 90,0 89,7 88,9

5,5 EXM112HMHC/4.055B 132 3600 9,63 14,6 89,4 89,5 88,7
4000 9,58 13,1 89,5 89,0 87,6

** Den angivna rotationshastigheten motsvarar de övre och nedre gränserna för drifthastighetsområdet med märkeffekt. HM-XM_mott-sv_a_te

2

EXM90HMHB/4.030B
EXM90HMHC/4.030B

SP
EC

IA
L

6,74-5,18 0,86 2

7,73-6,42 0,90 2

10,1-8,22 0,92

PN

MOTORTYP
ST

O
RL

EK
 

IE
C

*

U
tf

ö
ra

n
d

e DATA AVSEENDE SPÄNNING PÅ 400 V

ηη %

hydrovar X, hydrovar X+
TABELL ÖVER ELEKTRISKA DATA
Den nominella motoreffekten garanteras i intervallet 3 000-3 600 varv/min. Motorn är automatiskt begränsad till max 
3 600 varv/min; motorn arbetar delvis belastad under 3 000 varv/min.
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
MÅTT OCH VIKTER

PUMPTYP VIKT

HMX, HMK kW Storlek A A1 H H1 H2 D L L1 L2 M M1 M2 N N1 N2 N3 P K PN (kg)

5HM..14 3 B 358 146 284 90 94 174 746 375 121 125 156 45 140 174 140 165 16 10 16 32,4

10HM..06 3 B 221 182 284 90 113 174 610 234 122 125 156 48 140 174 168 195 16 10 16 33,4

10HM..08 4 B 285 182 294 100 113 174 674 290 114 140 173 48 160 194 168 195 17 12 16 35,4

10HM..09 5,5 B 317 182 306 112 113 197 706 330 121 140 177 48 190 230 168 195 8,5 12 16 36,4

15HM..03 3 B 144 182 284 90 114 174 549 170 138 125 156 48 140 174 168 195 16 10 10 30,4

15HM..04 4 B 192 182 294 100 114 174 597 210 130 140 173 48 160 194 168 195 17 12 10 31,4

15HM..05 5,5 B 240 182 306 112 114 197 645 266 137 140 177 48 190 230 168 195 8,5 12 16 33,4

22HM..02 3 B 144 182 284 90 114 174 549 170 138 125 156 48 140 174 168 195 16 10 10 30,4

22HM..03 4 B 144 182 294 100 114 174 549 162 130 140 173 48 160 194 168 195 17 12 10 30,4

22HM..04 5,5 B 192 182 306 112 114 197 597 218 137 140 177 48 190 230 168 195 8,5 12 10 31,4

hmx-sv_a_td

MOTOR MÅTT (mm)
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
HYDRAULISK PRESTANDA

5HMK.. / 5HMX..
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Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
HYDRAULISK PRESTANDA

10HMK.. / 10HMX..
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Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
HYDRAULISK PRESTANDA

15HMK.. / 15HMX..
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Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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e-HMX-, e-HMK-SERIE
HYDRAULISK PRESTANDA

22HMK.. / 22HMX..
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Denna prestanda gäller för vätska med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.
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e-HMH:
VERSION MED 

HYDROVAR HVL

e-HMH: VERSION MED HYDROVAR HVL
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SERIE e-HMH
e-HM MEDHYDROVAR HVL
Bakgrund och sammanhang
Efterfrågan på intelligenta pumpsystem för alla 
pumpbehov i kommersiella byggnader eller bostäder och 
i industriella applikationer ökar ständigt. Styrda system 
erbjuder många fördelar: minskade driftkostnader under 
pumpens livslängd, mindre miljöpåverkan samt längre 
livslängd hos rörledningssystem och -nät.
 
Av denna anledning har Lowara utvecklat HMH: 
ett intelligent pumpsystem som garanterar hög 
prestandanivå med skräddarsydd energiförbrukning 
utifrån systemets behov.

Fördelar med e-HM med HYDROVAR

Kostnadsbesparande: e-HMH omvandlar pumparna 
e-HM till intelligenta pumpsystem med varvtalsreglering. 
Tack vare HYDROVAR regleras varvtalet hos varje pump 
så att det upprätthålls ett konstant flöde, ett konstant 
tryck eller ett differentialtryck. På detta sätt tar pumpen, 
oavsett tidpunkt, endast emot den energi som erfordras. 
Det innebär i sin tur avsevärda kostnadsbesparingar, i 
synnerhet för system som har varierande laster under 
dagen.

Lättinstallerad och utrymmessnål: e-HMH 
sparar tid och utrymme vid installationen. Hydrovar 
levereras redan monterad på motorn. Hydrovar kyls 
av motorfläkten och behöver ingen manöverpanel. 
Den behöver endast säkringar på matningsledningen 
för att fungera (kontrollera dina lokala 
elinstallationsbestämmelser).

Standardmotorer: modellerna e-HMX är utrustade 
med 3-fas TEFC-standardmotorer med isolationsklass 
155 (F).

Identifikationskod: 
Modellerna e-HMH identifieras av bokstaven ”H” och de 
två sista tecknen:
H = med inbyggd HYDROVAR
/2 = HYDROVAR HVL2.015  1~ 208-240 V (50/60 Hz)
/3 = HYDROVAR HVL3.015  3~ 208-240 V (50/60 Hz)
/4 = HYDROVAR HVL4.015  3~ 380-460 V (50/60 Hz).
Övriga tillval:
C = Premium-kort.

Exempel: 
3HMH16S15T5RVBE/2
3HMH16S15T5RVBE/3
3HMH16S15T5RVBE/4C

Huvudegenskaper hos HYDROVAR
• Inget behov av extra tryckgivare: 

e-HMH är som standard utrustad med en tryckgivare.

• Inget behov av specialpumpar eller -motorer.

• e-HMH har förberett kablage.

• Inget behov av förbikopplings- eller säkerhetssystem: 
e-HMH stängs omedelbart av när förbrukningen 
sjunker till noll eller när den överskrider max. 
pumpkapacitet vilket innebär att installation av extra 
säkerhetsanordningar inte är nödvändig.

• Kondensskyddsanordning: 
HYDROVAR är utrustad med 
kondensskyddsanordningar som slås på när pumpen är 
i standby-läget för att förhindra att det bildas kondens 
inuti enheten.
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SERIE e-HMH
e-HM MED HYDROVAR HVL

16

Lowara

OPERATING PRINCIPLE

The basic function of the HYDROVAR® device is to
control the pump to meet the system demands.

HYDROVAR® performs these functions by:
1) Measuring the system pressure or flow via a

transmitter mounted on the pump’s delivery side.
2) Calculating the motor speed to maintain the correct

flow or pressure.
3) Sending out a signal to the pump to start the motor,

increase speed, decrease speed or stop.
4) In the case of multiple pump installations,

HYDROVAR® will automatically provide for the cyclic
changeover of the pumps’ starting sequence

In addition to these basic functions, HYDROVAR® can do
things only by the most advanced computerised control
systems, such as:
• Stop the pump(s) at zero demand.
• Stop the pump(s) in case of water failure on the

suction side (protection against dry running).
• Stop the pump if the required delivery exceeds the

pump’s capacity (protection against cavitation caused
by excessive demand), or automatically switch on the
next pump in a multiple series.

• Protect the pump and motor from overvoltage,
undervoltage, overload and earth fault.

• Vary the pump speed acceleration and deceleration
time.

• Compensate for increased flow resistance at high flow
rates.

• Conduct automatic test starts at set intervals.
• Monitor the converter and motor operating hours.
• Display all functions on an LCD in different languages

(Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese,
Dutch).

• Send a signal to a remote control system which is
proportional to the pressure and frequency.

• Communicate with another HYDROVAR or control
system via an RS 485 interface.

Control for constant pressure

Control to match a system curve

Control for constant flow

Control according to an external signal

TYPICAL EXAMPLE OF ENERGY SAVINGS
System: SV1608F75T vertical multistage electric pump with 7.5 kW motor equipped with Hydrovar, 80 m head. 12
hour/day operation.
Application: maintaining a constant pressure as the flow rate varies.

FLOW ABSORBED POWER POWER OPERATING TOTAL
CONSTANT SPEED VARIABLE SPEED SAVED TIME ENERGY

PUMP PUMP SAVINGS

m3/h kW kW kW (hours) kWh

9 5,50 3,09 2,41 1095 2639
14 6,71 4,81 1,90 2190 4161
21 7,30 7,21 0,09 1095 99

YEARLY ENERGY SAVINGS (kWh) 6899

Grundfunktionen hos anordningen HYDROVAR är att styra 
pumpen för att tillgodose systemets behov.

HYDROVAR utför dessa funktioner på följande sätt:

1) Mäter systemflödet eller -trycket via en givare som är 
monterad på pumpens utloppssida.

2) Beräknar motorvarvtalet för att upprätthålla korrekt flöde 
eller tryck.

3) Skickar en signal till pumpen för att starta motorn, öka 
varvtalet, minska varvtalet eller stoppa motorn.

4) Vid installationer med flera pumpar sköter HYDROVAR 
automatiskt det cykliska bytet av pumparnas startsekvens.

Utöver dessa grundfunktioner kan HYDROVAR utföra 
styrningar som endast de mest avancerade, datoriserade 
styrsystem klarar av. Exempel:

• Stoppa pumpen(arna) vid nollförbrukning.
• Stoppa pumpen(arna) vid vattenbrist på inloppssidan 

(torrkörningsskydd).
• Stoppa pumpen om erforderlig uppfordrad mängd 

överskrider pumpens kapacitet (skydd mot kavitation som 
orsakas av överdriven förbrukning) eller slå på nästa pump 
automatiskt i en serie med flera pumpar.

• Skydda pumpen och motorn mot överspänning, 
underspänning, överbelastning och jordfel.

• Reglera pumpvarvtalet: accelerations- och retardationstid.
• Kompensera för ökat flödesmotstånd vid höga 

flödeshastigheter.
• Utföra automatiska test vid inställda intervall.
• Övervaka frekvensomformarens och motorns drifttimmar.
• Visa energiförbrukningen (kWh).
• Visa alla funktioner på en LCD-display på olika språk 

(italienska, engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, 
nederländska o.s.v.).

• Skicka en signal till ett fjärrstyrningssystem som är 
proportionell med trycket och frekvensen.

• Kommunicera med externa styrsystem via Modbus (RS485-
gränssnitt) och BACnet som standard.

Styrning mot konstant tryck

Styrning mot systemkurva

Styrning mot konstant flöde

Styrning mot extern signal
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HYDROVAR (ErP 2009/125/EG)
Fr.o.m. 1 juli 2021 gäller att i överensstämmelse med de nya förordningarna (EU) 2019/1781 och 2021/341 ska 
varvtalsreglerare med 3-fas in-/utström och märkspänning mellan 100 V och 1 000 V som är specificerade 
för drift med motorer som ingår i samma förordningar (0,12–1 000 kW) ha verkningsgradsnivå IE2.
Följande tabeller innehåller även obligatorisk information i enlighet med Bilaga I, del 4, i förordningarna.

Tillverkare

INin Inout

PN ~ UNin fNin max Unout fNout max ATEX

kW V Modell Hz A V Hz A m °C

1,5 HVL 2.015-.. 11,6 7,5
2,2 HVL 2.022-.. 1 15,1
3 HVL 2.030-.. 22,3 14,3
4 HVL 2.040-.. 27,6 16,7

1,5 HVL 3.015-.. 7 7,5
2,2 HVL 3.022-.. 9,1 10
3 HVL 3.030-.. 13,3 14,3
4 HVL 3.040-.. 16,5 16,7

5,5 HVL 3.055-.. 23,5 24,2
7,5 HVL 3.075-.. 29,6 31
11 HVL 3.110-.. 3 43,9
1,5 HVL 4.015-.. 3,9 4,1
2,2 HVL 4.022-.. 5,3 5,7
3 HVL 4.030-.. 7,2 7,3
4 HVL 4.040-.. 10,1 10

5,5 HVL 4.055-.. 12,8 13,5
7,5 HVL 4.075-.. 16,9 17
11 HVL 4.110-.. 24,2 24
15 HVL 4.150-.. 33,3 32

18,5 HVL 4.185-.. 38,1 38
22 HVL 4.220-.. 44,7 44

*upp till 2 000 m eller max. 55 °C med sänkt spänningstillförsel hvl-sv_b_te

3

208-240

380-460

Höjd över 
havet

Min./max. 
omg.t

Driftförhållanden*
Xylem Service Italia Srl

Reg. No. 07520560967
Montecchio Maggiore (VI) - Italia

1 208-240

50/60
0-100% 

UNin
15-70 ≤1000 -15/40 Nej

PN Phase UNin Pa

kW V kVA stand-by 0;25 0;50 0;100 50;25 50;50 50;100 90;50 90;100 IE

1,5
2,2
3
4

1,5 2,45 0,4% 1,3% 1,6% 1,9% 1,4% 1,7% 2,5% 2,0% 3,1%
2,2 3,46 0,3% 1,3% 1,6% 2,4% 1,4% 1,8% 2,7% 2,0% 3,3%
3 5,15 0,2% 1,1% 1,4% 2,2% 1,3% 1,7% 2,6% 1,9% 3,2%
4 6,00 0,2% 1,1% 1,3% 2,1% 1,3% 1,6% 2,5% 1,9% 3,1%

5,5 7,90 0,1% 0,9% 1,1% 1,8% 1,0% 1,4% 2,4% 1,7% 3,2%
7,5 10,1 0,1% 0,7% 0,9% 1,5% 0,8% 1,1% 2,1% 1,4% 3,1%
11 15,1 0,1% 0,7% 0,9% 1,7% 0,8% 1,2% 2,3% 1,4% 3,0%
1,5 2,56 0,4% 1,2% 1,5% 1,8% 1,3% 1,6% 2,1% 1,6% 2,3%
2,2 3,67 0,3% 1,2% 1,3% 1,7% 1,3% 1,5% 2,1% 1,6% 2,3%
3 5,00 0,2% 1,1% 1,1% 1,5% 1,2% 1,4% 2,1% 1,5% 2,2%
4 6,20 0,2% 1,0% 0,9% 1,4% 1,1% 1,4% 2,0% 1,4% 2,2%

5,5 8,30 0,2% 0,8% 0,8% 1,3% 0,9% 1,2% 1,9% 1,3% 2,2%
7,5 10,7 0,1% 0,7% 0,6% 1,2% 0,7% 1,0% 1,8% 1,2% 2,3%
11 15,9 0,1% 0,6% 0,6% 1,2% 0,7% 1,0% 1,8% 1,2% 2,2%
15 21,5 0,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,6% 0,9% 1,6% 1,1% 2,0%

18,5 25,6 0,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,6% 0,8% 1,6% 1,0% 1,9%
22 29,4 0,0% 0,5% 0,7% 1,3% 0,6% 0,9% 1,6% 1,0% 2,1%

hvl-pl-sv_a_te

~3

208-240

2

380-460

Effektförluster (PL) vid en frekvens på 10 kHz

% Pa

(% nominellt varvtal; % nominellt vridmoment)

~1 208-240 ingår inte i förordningen
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HYDROVAR HVL
IDENTIFIKATIONSKOD

Namn [3 siffror]
[HVL] = HYDROVAR  generation L

Strömförsörjning [2 siffror]
[2.] = 1~ 208–240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208–240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380–460 V (50/60 Hz)

Märkuteffekt
[3 siffror]
kW x 10

Kapslingsklass (IP-klass) [1 siffra]
[A] = IP55 (Typ 1)
[B] = reserverad för framtida bruk

Busskommunikation [1 siffra]  
0 = standardkommunikation (Modbus, BACnet)
1 = reserverad för framtida bruk
2 = reserverad för framtida bruk
3 = reserverad för framtida bruk
4 = reserverad för framtida bruk
5 = reserverad för framtida bruk
6 = reserverad för framtida bruk

Tillvalskort [1 siffra]
[0] = inga tillvalskort (som standard)
[1] = Premium-kort (tillval levereras löst)

Display [1 siffra]
[0] = reserverad för framtida bruk
[1] = intern display installerad som standard

Andra tillval [1 siffra]
[0] = reserverad för framtida bruk

H V L 4 . 0 7 5 - A 0 0 1 0

MÅTT OCH VIKTER

B

H

L

X

/2 /3 /4 L B H X Kg

SIZE A HVL2.015 ÷ 2.022 HVL3.015 ÷ 3.022 HVL4.015 ÷ 4.040 216 205 170 243 5,6
SIZE B HVL2.030 ÷ 2.040 HVL3.030 ÷ 3.055 HVL4.055 ÷ 4.110 276 265 185 305 10,5
SIZE C - HVL3.075 ÷ 3.110 HVL4.150 ÷ 4.220 366 337 200 407 15,6

HVL_dim-sv_b_td

TYP MODELLER MÅTT (mm) VIKT

EXEMPEL: HVL4.075-A0010

HVL = HYDROVAR generation L, 4. = 3~ 380–460 V eltillförsel, 
075 = 7,5 kW märkuteffekt, A = IP55 (Typ 1) kapslingsklass, 0 = 
standard busskommunikation, 0 = inget tillvalskort,  
1 = intern display installerad, 0 = inget annat tillval installerat.
OBS: HYDROVAR utspänning är 3-fas.
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Krav för elektromagnetisk kompatibilitet
HYDROVAR uppfyller produktstandard EN 61800-3:2004 + A1:2012 som definierar kategorierna (C1 till C4) för 
anordningens användningsområden.
En klassificering av HYDROVAR utifrån kategorier (baserad på EN 61800-3) beroende på motorkabellängden anges i 
följande tabeller:

HYDROVAR HVL
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

HVL Klassificering av HYDROVAR utifrån 
kategorier baserad på EN 61800-3

2,015–2,040 C1 (*)

3,015–3,110 C2 (*)

4,015–4,220 C2 (*)

(*) 0,75 motorkabellängd; kontakta Xylem för mer information                             Sv-Rev_A

KORT
Premium-kort HYDROVAR (tillval)

För serie e-HMH levereras Premium-kortet monterat som 
tillval på den fristående HYDROVAR.
Det innebär att upp till fem pumpar med fast varvtal kan 
styras via en extern panel.
Premium-kortet medger de extra egenskaper som listas 
nedan: 
	 • Två extra analoga ingångar 
	 • Två analoga utgångar 
	 • En extra digital ingång
	 • Fem reläer

Givare 

Följande givare finns för HYDROVAR: 
	 a. Tryckgivare 
	 b. Differentialtryckgivare 
	 c. Temperaturgivare
	 d. Flödesindikator (strypfläns, induktiv flödesmätare)
	 e. Nivågivare

TILLVALSKOMPONENTER
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HYDROVAR HVL (VÄGGMONTERINGSSATS)
MÅTT OCH VIKTER

A
H

L

P

WM-KIT_HVL_models_a_sc

A H L P HVL WM KIT

WM KIT HVL 2.015 1,5 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KIT HVL 2.022 2,2 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KIT HVL 2.030 3 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 2.040 4 320 175 288 305 10,5 5,4
WM KIT HVL 3.015 1,5 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KIT HVL 3.022 2,2 220 170 202 232 5,6 2,6
WM KIT HVL 3.030 3 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 3.040 4 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 3.055 5,5 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 3.075 7,5 400 200 325 365 15,6 11,6
WM KIT HVL 3.110 11 400 200 325 365 15,6 11,6
WM KIT HVL 4.015 1,5 240 170 258 290 5,6 8,2
WM KIT HVL 4.022 2,2 240 170 258 290 5,6 8,2
WM KIT HVL 4.030 3 240 170 258 290 5,6 8,2
WM KIT HVL 4.040 4 240 170 258 290 5,6 8,2
WM KIT HVL 4.055 5,5 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 4.075 7,5 240 175 258 290 10,5 8,2
WM KIT HVL 4.110 11 320 175 288 305 10,5 5,4
WM KIT HVL 4.150 15 400 200 325 365 15,6 11,6
WM KIT HVL 4.185 18,5 400 200 325 365 15,6 11,6
WM KIT HVL 4.220 22 400 200 325 365 15,6 11,6

WM-KIT_HVL_models-SV_b_td

3~ 400V

A

B

C

1~ 230V
A

B

3~ 230V

A

B

C

TYP AV
VÄGGMONTERINGSSATS

kW STRÖMFÖRSÖRJNING TILL
VÄGGMONTERINGSSATS

STORLEK
HVL

MÅTT (mm) VIKT (kg)

Det finns även en HYDROVAR väggmonteringssats som tillval. Den används när montering på pumpenheten inte är möjlig 
eller när du vill ha styranordningarna på en annan plats. Dessa finns för den nya generationen HYDROVAR HVL 2.015–
4.220 (22 kW). Kylfläktens varvtal moduleras med användningen av HYDROVAR vilket optimerar energiförbrukningen 
och även minskar bullret.
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RAPPORTER OCH 
FÖRSÄKRAN

RAPPORTER OCH FÖRSÄKRAN
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RAPPORTER OCH FÖRSÄKRAN

i)    Testrapporter	

a)  Fabrikstestrapport (Lowaras identifikationskod: 1A)
       (finns inte för alla pumptyper; kontakta kundservice på förhand)
       – 	 Testrapport ifylld i slutet av monteringslinjen, inklusive prestandatest av flöde/uppfordringshöjd (ISO 

9906:2012 – Klass 3B) och täthetstest.

b)  Översyn testrapport (Lowaras identifikationskod: 1B)
       – Testrapport för elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av pumpens flöde/

uppfordringshöjd/ineffekt/verkningsgrad (ISO 9906:2012 – Klass 3B)

c)    NPSH testrapport (Lowaras identifikationskod: 1B / CTF-NP)
       (finns inte för nedsänkta eller nedsänkbara pumpar)
       – Testrapport för elektropumpar ifylld i testrummet, som omfattar prestandatest av flöde/NPSH (ISO 9906:2012 

– Klass 3B)

d)    Bullertestrapport (Lowaras identifikationskod: 1B / CTF-RM)
       (finns inte för nedsänkta pumpar)
       – Rapport som anger ljudtrycks- och ljudeffektsmätningar (EN ISO 20361, EN ISO 11203, EN ISO 4871) med 

hjälp av 
         •	 ljudintensitetsmätare (EN ISO 9614-1, EN ISO 9614-2) eller 
         •	 ljudtrycksmätare.

e)    Vibrationstestrapport 
       (finns inte för nedsänkta eller nedsänkbara pumpar)
       – Rapport som anger vibrationsmätningar (ISO 10816-1)

ii)   Försäkran om produktens överensstämmelse med de tekniska kraven som anges i ordern 

a)  EN 10204:2004 - typ 2.1 (Lowaras identifikationskod: CTF-21)
       – omfattar inte testresultat för levererade eller liknande produkter. 

b)    EN 10204:2004 – typ 2.2 (Lowaras identifikationskod: CTF-22)
       – omfattar testresultat (materialcertifikat) för liknande produkter.

iii)  Utfärdande av ett ytterligare EG-intyg om överensstämmelse, 
       – utöver det som medföljer produkten omfattar det hänvisningar till europeisk lagstiftning och de 

grundläggande tekniska standarderna (t.ex. MD 2006/42/EG, EMC 2014/30/EG, ErP 2009/125/EG).
			 
       OBS: Om förfrågan sker efter mottagandet av produkten, uppge kod (namn) och serienummer (datum + 

löpnummer). 

iv)  Tillverkarens försäkran om överensstämmelse
       – avseende en eller flera produkttyper utan att ange specifika koder och serienummer.

v)   Andra certifikat och/eller dokument på förfrågan 
       – med förbehåll för tillgänglighet eller genomförbarhet.

vi)  Duplicering av certifikat och/eller dokument på förfrågan
       – med förbehåll för tillgänglighet eller genomförbarhet.



113

TEKNISK BILAGA

TEKNISK BILAGA



114

Min. driftvärden som kan uppnås vid pumpens inloppsände 
begränsas av uppkomsten av kavitation.

Kavitation är bildandet av ångfyllda hålrum inom vätskor där 
trycket reduceras lokalt till ett kritiskt värde eller där det lokala 
trycket är lika med eller precis lägre än vätskans ångtryck.

De ångfyllda hålrummen följer strömmen och när de når ett 
högre tryckområde kondenserar ångan inuti dem. Hålrummen 
kolliderar och skapar tryckvågor som överförs till väggarna. 
När dessa utsätts för påkänningscykler blir de gradvis 
deformerade och ger efter p.g.a. utmattning. Detta fenomen 
som kännetecknas av ett metalliskt ljud som produceras av 
hamrandet på rörväggarna kallas för begynnande kavitation.

Skadan som orsakas av kavitation kan förvärras av 
elektrokemisk korrosion och en lokal temperaturhöjning p.g.a. 
väggarnas plastiska deformation. De material som har bäst 
motstånd mot värme och korrosion är olika legerade stålsorter, 
i synnerhet austenitiskt stål. Förhållandena som utlöser 
kavitation kan bedömas genom en beräkning av total sughöjd 
i nätet. Benämns i teknisk litteratur med akronymen NPSH (Net 
Positive Suction Head).

NPSH motsvarar total energi (uttryckt i m) av vätskan som 
mäts upp vid inloppet under förhållanden med begynnande 
kavitation, exklusive ångtrycket (uttryckt i m) som vätskan har 
vid pumpinloppet.

För att hitta den statiska höjden hz på vilken aggregatet ska 
installeras under säkra förhållanden måste följande formel 
uppfyllas:

hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv

där:
hp är det absoluta trycket som påförs den fria vätskeytan 

i sugtanken, uttryckt i m vätska; hp är kvoten mellan 
barometertrycket och vätskans specifika vikt.

hz är suglyftet mellan pumpaxeln och den fria vätskeytan i 
sugtanken, uttryckt i m; hz är negativt när vätskenivån är 
lägre än pumpaxeln.

hf är flödesmotståndet i sugledningen och dess tillbehör 
såsom rörkoppling, bottenventil, slussventil, rörböj o.s.v.

hpv är vätskans ångtryck vid drifttemperatur, uttryckt i m 
vätska. hpv är kvoten mellan Pv ångtryck och vätskans 
specifika vikt.

0,5 är säkerhetsfaktorn.

Max. tillåten sughöjd för installation beror på det atmosfäriska 
tryckvärdet (d.v.s. höjden över havsnivån på vilken pumpen är 
installerad) och vätsketemperaturen.

För att hjälpa användaren visar följande tabeller den 
hydrauliska tryckhöjdsförlusten i förhållande till höjden över 
havsnivån och sugförlusten i förhållande till temperaturen 
med referens till vattentemperaturen (4 °C) och höjden över 
havsnivån.

Friktionsförlusten visas i tabellerna i den här katalogen. Vi 
rekommenderar att det används en sugledning med större 
diameter än diametern på pumpens inloppsanslutning för 
att minimera friktionsförlusten, i synnerhet vid hög sughöjd 
(över 4–5 m) eller sughöjd inom driftgränserna med höga 
flödeshastigheter.
Det är alltid bra att placera pumpen så nära pumpvätskan som 
möjligt.

Gör följande beräkning:

Vätska: vatten vid ~15 °C γ = 1 kg/dm3

Erforderlig flödeshastighet: 25 m3/tim
Uppfordringshöjd för erforderlig uppfordrad mängd: 70 m.
Suglyft: 3,5 m.
Valet är en pump 33SV3G075T vars erforderliga NPSH-
värde är 2 m vid 25 m3/tim.

För vatten vid 15 °C

hp = Pa / γ = 10,33 m, hpv = Pv / γ = 0,174 m (0,01701 bar)

Flödesmotståndet Hf i sugledningen med bottenventiler är ~ 
1,2 m.
Genom att ersätta parametrarna i formeln       med de 
numeriska värdena ovan erhålls:

10,33 + (-3,5) ≥ (2 + 0,5) + 1,2 + 0,17

med vilken det erhålls: 6,8 > 3,9

Förhållandet är därmed uppfyllt.

 Vatten-  
 temperatur (°C)     20     40     60   80    90    110    120

 Sug-  
 förlust (m)             0,2   0,7    2,0   5,0   7,4   15,4   21,5

 Höjd över  
 havsnivå (m)       500   1000  1500   2000    2500   3000

 Sug-  
 förlust (m)          0,55    1,1    1,65     2,2      2,75      3,3

NPSH

1

1

TEKNISK BILAGA
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ÅNGTRYCK
TABELL ÖVER ÅNGTRYCK ps OCH ρ VATTENDENSITET
TTEENNSSIIOONNEE  DDII  VVAAPPOORREE
TTAABBEELLLLAA  TTEENNSSIIOONNEE  DDII  VVAAPPOORREE  ppss  EE  DDEENNSSIITTAA''  ρρ DDEELLLL''AACCQQUUAA

t T ps ρ t T ps ρ t T ps ρ

°C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3

0 273,15 0,00611 0,9998 55 328,15 0,15741 0,9857 120 393,15 1,9854 0,9429
1 274,15 0,00657 0,9999 56 329,15 0,16511 0,9852 122 395,15 2,1145 0,9412
2 275,15 0,00706 0,9999 57 330,15 0,17313 0,9846 124 397,15 2,2504 0,9396
3 276,15 0,00758 0,9999 58 331,15 0,18147 0,9842 126 399,15 2,3933 0,9379
4 277,15 0,00813 1,0000 59 332,15 0,19016 0,9837 128 401,15 2,5435 0,9362
5 278,15 0,00872 1,0000 60 333,15 0,1992 0,9832 130 403,15 2,7013 0,9346
6 279,15 0,00935 1,0000 61 334,15 0,2086 0,9826 132 405,15 2,867 0,9328
7 280,15 0,01001 0,9999 62 335,15 0,2184 0,9821 134 407,15 3,041 0,9311
8 281,15 0,01072 0,9999 63 336,15 0,2286 0,9816 136 409,15 3,223 0,9294
9 282,15 0,01147 0,9998 64 337,15 0,2391 0,9811 138 411,15 3,414 0,9276
10 283,15 0,01227 0,9997 65 338,15 0,2501 0,9805 140 413,15 3,614 0,9258
11 284,15 0,01312 0,9997 66 339,15 0,2615 0,9799 145 418,15 4,155 0,9214
12 285,15 0,01401 0,9996 67 340,15 0,2733 0,9793 155 428,15 5,433 0,9121
13 286,15 0,01497 0,9994 68 341,15 0,2856 0,9788 160 433,15 6,181 0,9073
14 287,15 0,01597 0,9993 69 342,15 0,2984 0,9782 165 438,15 7,008 0,9024
15 288,15 0,01704 0,9992 70 343,15 0,3116 0,9777 170 433,15 7,920 0,8973
16 289,15 0,01817 0,9990 71 344,15 0,3253 0,9770 175 448,15 8,924 0,8921
17 290,15 0,01936 0,9988 72 345,15 0,3396 0,9765 180 453,15 10,027 0,8869
18 291,15 0,02062 0,9987 73 346,15 0,3543 0,9760 185 458,15 11,233 0,8815
19 292,15 0,02196 0,9985 74 347,15 0,3696 0,9753 190 463,15 12,551 0,8760
20 293,15 0,02337 0,9983 75 348,15 0,3855 0,9748 195 468,15 13,987 0,8704
21 294,15 0,24850 0,9981 76 349,15 0,4019 0,9741 200 473,15 15,550 0,8647
22 295,15 0,02642 0,9978 77 350,15 0,4189 0,9735 205 478,15 17,243 0,8588
23 296,15 0,02808 0,9976 78 351,15 0,4365 0,9729 210 483,15 19,077 0,8528
24 297,15 0,02982 0,9974 79 352,15 0,4547 0,9723 215 488,15 21,060 0,8467
25 298,15 0,03166 0,9971 80 353,15 0,4736 0,9716 220 493,15 23,198 0,8403
26 299,15 0,03360 0,9968 81 354,15 0,4931 0,9710 225 498,15 25,501 0,8339
27 300,15 0,03564 0,9966 82 355,15 0,5133 0,9704 230 503,15 27,976 0,8273
28 301,15 0,03778 0,9963 83 356,15 0,5342 0,9697 235 508,15 30,632 0,8205
29 302,15 0,04004 0,9960 84 357,15 0,5557 0,9691 240 513,15 33,478 0,8136
30 303,15 0,04241 0,9957 85 358,15 0,5780 0,9684 245 518,15 36,523 0,8065
31 304,15 0,04491 0,9954 86 359,15 0,6011 0,9678 250 523,15 39,776 0,7992
32 305,15 0,04753 0,9951 87 360,15 0,6249 0,9671 255 528,15 43,246 0,7916
33 306,15 0,05029 0,9947 88 361,15 0,6495 0,9665 260 533,15 46,943 0,7839
34 307,15 0,05318 0,9944 89 362,15 0,6749 0,9658 265 538,15 50,877 0,7759
35 308,15 0,05622 0,9940 90 363,15 0,7011 0,9652 270 543,15 55,058 0,7678
36 309,15 0,05940 0,9937 91 364,15 0,7281 0,9644 275 548,15 59,496 0,7593
37 310,15 0,06274 0,9933 92 365,15 0,7561 0,9638 280 553,15 64,202 0,7505
38 311,15 0,06624 0,9930 93 366,15 0,7849 0,9630 285 558,15 69,186 0,7415
39 312,15 0,06991 0,9927 94 367,15 0,8146 0,9624 290 563,15 74,461 0,7321
40 313,15 0,07375 0,9923 95 368,15 0,8453 0,9616 295 568,15 80,037 0,7223
41 314,15 0,07777 0,9919 96 369,15 0,8769 0,9610 300 573,15 85,927 0,7122
42 315,15 0,08198 0,9915 97 370,15 0,9094 0,9602 305 578,15 92,144 0,7017
43 316,15 0,09639 0,9911 98 371,15 0,9430 0,9596 310 583,15 98,70 0,6906
44 317,15 0,09100 0,9907 99 372,15 0,9776 0,9586 315 588,15 105,61 0,6791
45 318,15 0,09582 0,9902 100 373,15 1,0133 0,9581 320 593,15 112,89 0,6669
46 319,15 0,10086 0,9898 102 375,15 1,0878 0,9567 325 598,15 120,56 0,6541
47 320,15 0,10612 0,9894 104 377,15 1,1668 0,9552 330 603,15 128,63 0,6404
48 321,15 0,11162 0,9889 106 379,15 1,2504 0,9537 340 613,15 146,05 0,6102
49 322,15 0,11736 0,9884 108 381,15 1,3390 0,9522 350 623,15 165,35 0,5743
50 323,15 0,12335 0,9880 110 383,15 1,4327 0,9507 360 633,15 186,75 0,5275
51 324,15 0,12961 0,9876 112 385,15 1,5316 0,9491 370 643,15 210,54 0,4518
52 325,15 0,13613 0,9871 114 387,15 1,6362 0,9476 374,15 647,30 221,20 0,3154
53 326,15 0,14293 0,9862 116 389,15 1,7465 0,9460
54 327,15 0,15002 0,9862 118 391,15 1,8628 0,9445

G-at_npsh_b_sc

TEKNISK BILAGA
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TABELL ÖVER FLÖDESMOTSTÅND I 100 m RAK 
GJUTJÄRNSLEDNING (HAZEN-WILLIAMS FORMEL C=100)

TEKNISK BILAGA

m3/h l/min 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

v 0,94 0,53 0,34 0,21 0,13                                                                  

hr 16 3,94 1,33 0,40 0,13

v 1,42 0,80 0,51 0,31 0,20

hr 33,9 8,35 2,82 0,85 0,29

v 1,89 1,06 0,68 0,41 0,27 0,17

hr 57,7 14,21 4,79 1,44 0,49 0,16

v 2,36 1,33 0,85 0,52 0,33 0,21

hr 87,2 21,5 7,24 2,18 0,73 0,25

v 2,83 1,59 1,02 0,62 0,40 0,25

hr 122 30,1 10,1 3,05 1,03 0,35

v 3,30 1,86 1,19 0,73 0,46 0,30
hr 162 40,0 13,5 4,06 1,37 0,46
v 2,12 1,36 0,83 0,53 0,34 0,20
hr 51,2 17,3 5,19 1,75 0,59 0,16
v 2,65 1,70 1,04 0,66 0,42 0,25
hr 77,4 26,1 7,85 2,65 0,89 0,25
v 3,18 2,04 1,24 0,80 0,51 0,30
hr 108 36,6 11,0 3,71 1,25 0,35
v 3,72 2,38 1,45 0,93 0,59 0,35
hr 144 48,7 14,6 4,93 1,66 0,46
v 4,25 2,72 1,66 1,06 0,68 0,40
hr 185 62,3 18,7 6,32 2,13 0,59
v 3,06 1,87 1,19 0,76 0,45 0,30
hr 77,5 23,3 7,85 2,65 0,74 0,27
v 3,40 2,07 1,33 0,85 0,50 0,33
hr 94,1 28,3 9,54 3,22 0,90 0,33
v 4,25 2,59 1,66 1,06 0,63 0,41
hr 142 42,8 14,4 4,86 1,36 0,49
v 3,11 1,99 1,27 0,75 0,50 0,32
hr 59,9 20,2 6,82 1,90 0,69 0,23
v 3,63 2,32 1,49 0,88 0,58 0,37
hr 79,7 26,9 9,07 2,53 0,92 0,31
v 4,15 2,65 1,70 1,01 0,66 0,42
hr 102 34,4 11,6 3,23 1,18 0,40
v 5,18 3,32 2,12 1,26 0,83 0,53 0,34
hr 154 52,0 17,5 4,89 1,78 0,60 0,20
v 3,98 2,55 1,51 1,00 0,64 0,41
hr 72,8 24,6 6,85 2,49 0,84 0,28
v 5,31 3,40 2,01 1,33 0,85 0,54 0,38
hr 124 41,8 11,66 4,24 1,43 0,48 0,20
v 6,63 4,25 2,51 1,66 1,06 0,68 0,47
hr 187 63,2 17,6 6,41 2,16 0,73 0,30
v 5,10 3,02 1,99 1,27 0,82 0,57 0,42
hr 88,6 24,7 8,98 3,03 1,02 0,42 0,20
v 5,94 3,52 2,32 1,49 0,95 0,66 0,49
hr 118 32,8 11,9 4,03 1,36 0,56 0,26
v 6,79 4,02 2,65 1,70 1,09 0,75 0,55
hr 151 42,0 15,3 5,16 1,74 0,72 0,34
v 7,64 4,52 2,99 1,91 1,22 0,85 0,62
hr 188 52,3 19,0 6,41 2,16 0,89 0,42
v 5,03 3,32 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53
hr 63,5 23,1 7,79 2,63 1,08 0,51 0,27
v 6,28 4,15 2,65 1,70 1,18 0,87 0,66
hr 96,0 34,9 11,8 3,97 1,63 0,77 0,40
v 7,54 4,98 3,18 2,04 1,42 1,04 0,80
hr 134 48,9 16,5 5,57 2,29 1,08 0,56
v 8,79 5,81 3,72 2,38 1,65 1,21 0,93
hr 179 65,1 21,9 7,40 3,05 1,44 0,75
v 6,63 4,25 2,72 1,89 1,39 1,06 0,68
hr 83,3 28,1 9,48 3,90 1,84 0,96 0,32
v 8,29 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33 0,85
hr 126 42,5 14,3 5,89 2,78 1,45 0,49
v 6,37 4,08 2,83 2,08 1,59 1,02 0,71
hr 59,5 20,1 8,26 3,90 2,03 0,69 0,28
v 7,43 4,76 3,30 2,43 1,86 1,19 0,83
hr 79,1 26,7 11,0 5,18 2,71 0,91 0,38
v 8,49 5,44 3,77 2,77 2,12 1,36 0,94
hr 101 34,2 14,1 6,64 3,46 1,17 0,48
v 6,79 4,72 3,47 2,65 1,70 1,18
hr 51,6 21,2 10,0 5,23 1,77 0,73
v 8,15 5,66 4,16 3,18 2,04 1,42
hr 72,3 29,8 14,1 7,33 2,47 1,02
v 6,61 4,85 3,72 2,38 1,65 1,21
hr 39,6 18,7 9,75 3,29 1,35 0,64
v 7,55 5,55 4,25 2,72 1,89 1,39
hr 50,7 23,9 12,49 4,21 1,73 0,82
v 8,49 6,24 4,78 3,06 2,12 1,56 1,19
hr 63,0 29,8 15,5 5,24 2,16 1,02 0,53
v 6,93 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33
hr 36,2 18,9 6,36 2,62 1,24 0,65

hr = flödesmotstånd för 100 m rak rörledning (m) G-at-pct-sv_b_th
V = vattenhastighet (m/s)

600 10000

420 7000

480 8000

540 9000

240 4000

300 5000

360 6000

150 2500

180 3000

210 3500

90 1500

105 1750

120 2000

54 900

60 1000

75 1250

36 600

42 700

48 800

18 300

24 400

30 500

10,5 175

12 200

15 250

6 100

7,5 125

9 150

4,2 70

4,8 80

5,4 90

2,4 40

3 50

3,6 60

1,5 25

1,8 30

2,1 35

FLÖDE NOMINELL DIAMETER i mm och Tum

0,6 10

Värdena för hr måste multipliceras med:

0,71 för rörledningar i galvaniserat eller lackerat 
stål             

0,54 för rörledningar i rostfritt stål eller koppar            

0,47 för rörledningar i PVC eller PE                                

0,9 15

1,2 20
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FLÖDESMOTSTÅND
TABELL ÖVER FLÖDESMOTSTÅND I KRÖKAR, VENTILER OCH 
SLUSSVENTILER

Flödesmotståndet beräknas med metoden för ekvivalent rörledningslängd enligt tabellen nedan:

Tabellen gäller för Hazen-Williams koefficient C=100 (rörledningar i gjutjärn); 
för rörledningar i stål, multiplicera värdena med 1,41; 
för rörledningar i rostfritt stål, koppar och belagt gjutjärn, multiplicera värdena med 1,85;
När ekvivalent rörledningslängd har fastställts erhålls flödesmotståndet från tabellen över flödesmotstånd.
De angivna värdena är riktvärden som alltid varierar en aning beroende på modellen, i synnerhet för slussventiler 
och backventiler då det är bra att kontrollera värdena som anges av tillverkaren.

TYP AV
TILLBEHÖR 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

45° krök 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8
90° krök 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6 3 3,9 4,7 5,8
90° mjuk krök 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9
T- eller X-koppling 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 10,7 12,8
Slussventil - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3
Bottenventil 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9
Backventil 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

G-a-pcv_b_sv_th

DN

Ekvivalent rörledningslängd (m)

TEKNISK BILAGA
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VOLYMETRISK KAPACITET

TRYCK OCH UPPFORDRINGSHÖJD

LÄNGD

VOLYM

TEKNISK BILAGA

Liter Kubikmeter Kubikfot Kubikfot Brittisk gallon Amerikansk 

per minut per timme per timme per minut per minut gallon per minut

L/min m3/h ft3/h ft3/min Imp. gal/min US gal/min
1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2642

16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6662 4,4029
0,4719 0,0283 1,0000 0,0167 0,1038 0,1247

28,3168 1,6990 60,0000 1,0000 6,2288 7,4805
4,5461 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2009
3,7854 0,2271 8,0208 0,1337 0,8327 1,0000

Newton per kilo Pascal bar Pund-kraft per Meter Millimeter
kvadratmeter kvadrattum vatten kvicksilver

N/m2 kPa bar psi m H2O mm Hg
1,0000 0,0010 1 x 10-5 1,45 x 10-4 1,02 x 10-4 0,0075

 1 000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5006
1 x 105 100,0000 1,0000 14,5038 10,1972 750,0638

 6 894,7570 6,8948 0,0689 1,0000 0,7031 51,7151
 9 806,6500 9,8067 0,0981 1,4223 1,0000 73,5561

133,3220 0,1333 0,0013 0,0193 0,0136 1,0000

Millimeter Centimeter Meter Tum Fot Yard

mm cm m in ft yd

1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011

10,0000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109
 1 000,0000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936

25,4000 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278
304,8000 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333
914,4000 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000

Kubikmeter Liter Milliliter Brittisk gallon Amerikansk gallon Kubikfot

m3 L mL imp. gal. US gal. ft3

1,0000  1 000,0000 1 x 106 219,9694 264,1720 35,3147

0,0010 1,0000  1 000,0000 0,2200 0,2642 0,0353
1 x 10-6 0,0010 1,0000 2,2 x 10-4 2,642 x 10-4 3,53 x 10-5

0,0045 4,5461  4 546,0870 1,0000 1,2009 0,1605
0,0038 3,7854  3 785,4120 0,8327 1,0000 0,1337
0,0283 28,3168  28 316,8466 6,2288 7,4805 1,0000

Vatten Kelvin Celsius Fahrenheit
K °C °F

stelning   273,1500 0,0000 32,0000
kokning   373,1500   100,0000 212,0000

G-at_pp-sv_b_sc

°F = °C × 9⁄5 + 32

°C = (°F – 32) × 5⁄9

TEMPERATUR
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL 
OCH DOKUMENTATION
Xylect

Xylect är ett pumpvalsprogram med en omfattande onlinedatabas med produktinformation för hela pumpsortimentet 
Lowara och tillhörande produkter med flera sökalternativ och hjälpfulla projekthanteringstjänster. Systemet innehåller 
uppdaterad produktinformation om tusentals produkter och tillbehör.

Tack vare att det går att söka på användningsområde och den höga detaljnivån på informationen är det enkelt att göra 
ett optimalt val utan att ha detaljerad kunskap om produkterna Lowara.

Det går att söka på:

•    Användningsområde

•    Produktens typ

•    Driftpunkt

Xylect ger detaljerade resultat:

•    Lista med sökresultat

•    Prestandakurvor (flöde, uppfordringshöjd, 
effekt, verkningsgrad, NPSH)

•    Motordata 

•    Måttritningar

•    Tillval

•    Utskrifter av datablad 

•    Nedladdningar av dokument inkl. dxf-filer

Sökningen på användningsområde hjälper användare som 
inte är förtrogna med produktsortimentet att göra rätt val.
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YTTERLIGARE PRODUKTVAL 
OCH DOKUMENTATION
Xylect

De detaljerade resultaten underlättar valet av optimal pump bland de angivna alternativen.

Det bästa sättet att arbeta med Xylect är att skapa ett 
personligt konto. Detta möjliggör följande:

•    Ställa in egna standardmåttenheter

•    Skapa och spara projekt

•    Dela projekt med andra användare av Xylect

Varje registrerad användare har ett eget utrymme där 
alla projekt sparas.

För mer information om Xylect, kontakta vårt 
försäljningsnätverk eller besök www.xylect.com.

Måttritningar visas på skärmen och kan laddas ned i 
formatet dxf.

http://www.xylect.com




Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning,rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och ser-
viceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, 
Luleå, Umeå och Gällivare.

Ring Xylem Kundsupport 010-603 50 00
för frågor om försäljning och service,
mån – fre kl 07.30 –16.30
sverige@xylem.com xylem.com/se

1) En vävnad i växter som suger upp vatten från rötterna; 
2) ett ledande bolag för vattenteknologi.

Vi är ett globalt team som är enade runt ett gemensamt mål; att skapa avancerade teknologiska lösningar för 
världens vattenutmaningar. Vårt arbete är inriktat på att utveckla nya tekniker som förbättrar hur vatten används, 
bevaras och återanvänds i framtiden. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar 
och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem 
är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, 
el och gas. Vi har starka långvariga relationer med kunder i över 150 länder som känner oss genom vår 
starka kombination av ledande varumärken och applikationsexpertis med en kraftig inriktning på att utveckla 
mångsidiga, hållbara lösningar.

För mer information om hur Xylem kan hjälpa dig, besök xylem.com

Xylem |’zīl  m|e


